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Referencia Modelo (cm³) Presión máx. Máx. r.p.m PVP

1LO15DE10R     1LO1,5DE10R            1                  275 bar   6000 

1LO3DE10R     1LO3DE10R            2                  275 bar   6000

1LO5DE10R     1LO5DE10R          3.3                  240 bar   5000

1LO75DE10R     1LO7,5DE10R            5                  185 bar   4000

1LO10DE10R     1LO10DE10R          6.6                  135 bar   3000

Referencia Modelo (cm³) Presión máx. Máx. r.p.m PVP

1LO15DE10B      1LO1,5DE10B             1                  275 bar                  6000

1LO3DE10B      1LO3DE10B             2                  275 bar                  6000

1LO5DE10B      1LO5DE10B           3.3                  240 bar                  5000

1LO75DE10B      1LO7,5DE10B             5                  185 bar                  4000

1LO10DE10B      1LO10DE10B           6.6                  135 bar                  3000

Referencia Modelo (cm³) Presión máx. Máx. r.p.m PVP

1LO15DC1R     1LO1,5DC1R            1                  275 bar                  6000

1LO3DC1R     1LO3DC1R            2                  275 bar                  6000

1LO5DC1R     1LO5DC1R          3.3                  240 bar                  5000

1LO75DC1R     1LO7,5DC1R            5                  180 bar                  4000

1LO10DC1R     1LO10DC1R          6.6                  135 bar                  3000

Referencia Modelo (cm³) Presión máx. Máx. r.p.m PVP

1LO15DJ22R     1LO1,5DJ22R            1                  275 bar                  6000

1LO3DJ22R     1LO3DJ22R            2                  275 bar                  6000

1LO5DJ22R     1LO5DJ22R          3.3                  240 bar                  5000

1LO75DJ22R     1LO7,5DJ22R            5                  180 bar                  4000

1LO10DJ22R     1LO10DJ22R          6.6                  135 bar                  3000

BOMBA DE ENGRANAJES

GRUPO 1 LO

EJE CÓNICO 1:8 SALIDAS ROSCADAS

EJE CÓNICO 1:8 SALIDAS BRIDA

EJE CILÍNDRICO SALIDAS ROSCADAS

EJE CILÍNDRICO CONICIDAD 1.5 SALIDAS ROSCADAS
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Referencia Modelo (cm³) Presión máx. Máx. r.p.m PVP

1L9DE10R        1L9DE10R            6                  275 bar                 4000 

1L12DE10R        1L12DE10R            8                  275 bar                 4000

1L16DE10R        1L16DE10R          10.6                  275 bar                 3500

1L22DE10R        1L22DE10R          14.6                  250 bar                 3500

1L27DE10R        1L27DE10R          18                  225 bar                 3200

1L35DE10R        1L35DE10R          23.3                  175 bar                 3000

Referencia Modelo (cm³) Presión máx. Máx. r.p.m PVP

1L9DE10B          1L9DE10B             6                   275 bar                 4000

1L12DE10B        1L12DE10B             8                   275 bar                  4000

1L16DE10B        1L16DE10B           10.6                   275 bar                  3500

1L22DE10B        1L22DE10B           14.6                   250 bar                  3500

1L27DE10B        1L27DE10B           18                   225 bar                  3200

1L35DE10B        1L35DE10B           23.3                   175 bar                  2000

Referencia Modelo (cm³) Presión máx. Máx. r.p.m PVP

1L9DJ22F       1L9DJ22F            6                  275 bar                 4000

1L12DJ22F       1L12DJ22F            8                  275 bar                 4000

1L16DJ22F       1L16DJ22F          10.6                  275 bar                 3500

1L22DJ22F       1L22DJ22F          14.6                  250 bar                 3500

1L27DJ22F       1L27DJ22F          18                  225 bar                 3200

1L35DJ22F       1L35DJ22F          23.3                  175 bar                 2000

Referencia Modelo (cm³) Presión máx. Máx. r.p.m PVP

1L9DJ23F       1L9DJ23F            6                   275 bar                  4000

1L12DJ23F       1L12DJ23F            8                   275 bar                  4000

1L16DJ23F       1L16DJ23F          10.6                   275 bar                  3500

1L22DJ23F       1L22DJ23F          14.6                   250 bar                  3500

1L27DJ23F       1L27DJ23F          18                   225 bar                  3200

1L35DJ23F       1L35DJ23F          23.3                   275 bar                  2000
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BOMBA DE ENGRANAJES

GRUPO 2 L DELANTERA

EJE CÓNICO 1:8 SALIDAS ROSCADAS TAPA 10

EJE CÓNICO 1:8 SALIDAS BRIDA TAPA 10

EJE CÓNICO 1:5 SALIDAS BRIDA TAPA 22

EJE CÓNICO 1:5 SALIDAS BRIDA TAPA 23
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Referencia Modelo (cm³) Presión máx. Máx. r.p.m PVP

1L9DL26R        1L9DL26R            6                  275 bar                 4000 

1L12DL26R        1L12DL26R            8                  275 bar                 4000

1L16DL26R        1L16DL26R          10.6                  275 bar                 3500

1L22DL26R        1L22DL26R          14.6                  250 bar                 3500

1L27DL26R        1L27DL26R          18                  225 bar                 3200

1L35DL26R        1L35DL26R          23.3                  175 bar                 3000

Referencia Modelo (cm³) Presión máx. Máx. r.p.m PVP

1L9DL26B         1L9DL26B             6                   275 bar                 4000

1L12DL26B        1L12DL26B             8                   275 bar                  4000

1L16DL26B        1L16DL26B           10.6                   275 bar                  3500

1L22DL26B        1L22DL26B           14.6                   250 bar                  3500

1L27DL26B        1L27DL26B           18                   225 bar                  3200

1L35DL26B        1L35DL26B           23.3                   175 bar                  2000

Referencia Modelo (cm³) Presión máx. Máx. r.p.m PVP

1L9DL26F       1L9DL26F            6                  275 bar                 4000

1L12DL26F       1L12DL26F            8                  275 bar                 4000

1L16DL26F       1L16DL26F          10.6                  275 bar                 3500

1L22DL26F       1L22DL26F          14.6                  250 bar                 3500

1L27DL26F       1L27DL26F          18                  225 bar                 3200

1L35DL26F       1L35DL26F          23.3                  175 bar                 2000

Referencia Modelo (cm³) Presión máx. Máx. r.p.m PVP

1L9DB40R       1L9DB40R            6                   275 bar                  4000

1L12DB40R       1L12DB40R            8                   275 bar                  4000

1L16DB40R       1L16DB40R          10.6                   275 bar                  3500

1L22DB40R       1L22DB40R          14.6                   250 bar                  3500

1L27DB40R       1L27DB40R          18                   225 bar                  3200

1L35DB40R       1L35DB40R          23.3                   275 bar                  2000
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BOMBA DE ENGRANAJES

GRUPO 2 L TRASERA

EJE TIPO L SALIDAS ROSCADAS - TAPA 26

EJE TIPO L SALIDAS BRIDA - TAPA 26

EJE TIPO L SALIDAS BRIDA - TAPA 26

EJE TIPO B SALIDAS ROSCADAS - TAPA 40



B
O

M
B

A
S

 H
ID

R
Á

U
L

IC
A

S

Referencia Modelo (cm³) Presión máx. Máx. r.p.m PVP

1PLA36DE10R    1PLA36DE10R          24                  250 bar   3000 

1PLA45DE10R    1PLA45DE10R          30                  250 bar   3000

1PLA54DE10R    1PLA54DE10R          36                  225 bar   2800

1PLA66DE10R    1PLA66DE10R          44                  200 bar   2800

1PLA84DE10R    1PLA84DE10R          56                  175 bar   2600

Referencia Modelo (cm³) Presión máx. Máx. r.p.m PVP

1PLA36DE10B     1PLA36DE10B          24                  250 bar                  3000

1PLA45DE10B     1PLA45DE10B          30                  250 bar                  3000

1LPLA54DE10B     1PLA54DE10B          36                  225 bar                  2800

1PLA66DE10B     1PLA66DE10B          44                  200 bar                  2800

1PLA84DE10B     1PLA84DE10B          56                  175 bar                  2600

Referencia Modelo (cm³) Presión máx. Máx. r.p.m PVP

1PLA36DL26R    1PLA36DL26R         24                  250 bar                  3000

1PLA45DL26R    1PLA45DL26R         30                  250 bar                  3000

1PLA54DL26R    1PLA54DL26R         36                  225 bar                  2800

1PLA66DL26R    1PLA66DL26R         44                  200 bar                  2800

1PLA84DL26R    1PLA84DL26R         56                  175 bar                  2600

Referencia Modelo (cm³) Presión máx. Máx. r.p.m PVP

1PLA36DL26B    1PLA36DL26B         24                  250 bar                  3000

1PLA45DL26B    1PLA45DL26B         30                  250 bar                  3000

1PLA54DL26B    1PLA54DL26B         36                  225 bar                  2800

1PLA66DL26B    1PLA66DL26B         44                  200 bar                  2800

1PLA84DL26B    1PLA84DL26B         56                  175 bar                  2600
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BOMBA DE ENGRANAJES

GRUPO 3 PLA

EJE CÓNICO 1:8 SALIDAS ROSCADAS

EJE CÓNICO 1:8 SALIDAS BRIDA - TAPA 10

EJE TIPO L SALIDAS ROSCADAS - TAPA 26

EJE TIPO L SALIDAS BRIDA - TAPA26
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Referencia Modelo (cm³) Brida Entrada Brida Salida PVP

PFE31010            PFE-31010                 10.5        1" 1/4 SAE 3000         3/4 SAE 3000

PFE31016            PFE-31016                 16.5        1" 1/4 SAE 3000         3/4 SAE 3000

PFE31022            PFE-31022                 21.6        1" 1/4 SAE 3000         3/4 SAE 3000

PFE31028            PFE-31028                 28.1        1" 1/4 SAE 3000         3/4 SAE 3000

PFE31036            PFE-31036                 35.6        1" 1/4 SAE 3000         3/4 SAE 3000

PFE31044            PFE-31044                 43.7        1" 1/4 SAE 3000         3/4 SAE 3000

PFE41029            PFE-41029                 29.3        1" 1/4 SAE 3000           1" SAE 3000

PFE41037            PFE-41037                 36.6        1" 1/4 SAE 3000           1" SAE 3000

PFE41045            PFE-41045                 45        1" 1/4 SAE 3000           1" SAE 3000

PFE41056            PFE-41056                 55.8        1" 1/4 SAE 3000           1" SAE 3000

PFE41070            PFE-41070                 69.9        1" 1/4 SAE 3000           1" SAE 3000

PFE41085            PFE-41085                 85.3        1" 1/4 SAE 3000           1" SAE 3000 

PFE51090            PFE-51090                 90        1" 1/4 SAE 3000        1" 1/4 SAE 3000

PFE51110            PFE-51110                 109.6           2" SAE 3000        1" 1/4 SAE 3000

PFE51129            PFE-51129                 129.2           2" SAE 3000        1" 1/4 SAE 3000

PFE51150            PFE-51150                 150.2           2" SAE 3000        1" 1/4 SAE 3000

Modelo Desplazamiento Máxima Velocidades 7 bar (3) 70 bar (3) 140 bar (3) 210 bar (3)

cm³ Presión (1) rpm (2)   l/min              Kw   l/min            Kw   l/min            Kw                 l/min            Kw

PFE-31010          10.5             160 bar           800-2400    15                0.2    13.5             2    12                5     --                 --

PFE-31016          16.5             210 bar           800-2800    23                0.5    21                3    19                5    16               8.3

PFE-31022          21.6             210 bar           800-2800    30                0.6    28                4    26                7    23              10.8

PFE-31028          28.1             210 bar           800-2800    40                0.8    38                   36               10    33              14

PFE-31036          35.6             210 bar           800-2800    51                1    49                7    46               12.5    43              17.8

PFE-31044          43.7             210 bar           800-2500    63                1.3                     61                8    58               15.5    55              22

PFE-41029          29.3             210 bar           800-2500    41                0.8    39                   37               10    34              14.7

PFE-41037          36.6             210 bar           800-2500    52                1    50                7    48               12.5    45              18.3

PFE-41045          45             210 bar           800-2500    64                1.3    62                   60               16    57              22.6

PFE-41056          55.8             210 bar           800-2500    80                1.6    78               11    75               21    72              28

PFE-41070          69.9             210 bar           800-2500    101              2    98                  95               26    91              35

PFE-41085          85.3             210 bar           800-2000    124              2.4    121             16    118             32    114            43

PFE-51090          90             210 bar           800-2200    128              2.7    124             17    119             33    114            45

PFE-51110          109.6             210 bar           800-2200    157              3.2    152             21    147             40    141            55

PFE-51129          129.2             210 bar           800-2200    186              3.7    180             25    174             47    168            65

PFE-51150          150.2             210 bar           800-1800    215              4.2    211             29    204             55    197            75

(1) Máxima presión 160 bar para versión /PE y  fluido agua glycol.
(2) Máxima velocidad 1800 rpm para versión /PE y 1500 rpm para fluido agua glycol.
(3) El caudal y consumo de energía son proporcionales a la velocidad de rotación.
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BOMBA DE PALETAS

PFE-31/PFE-41/PFE-51
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Referencia Modelo (cm³) Brida Entrada Brida Salida PVP

PFE32022            PFE-32022                 21.6        1" 1/4 SAE 3000         3/4 SAE 3000

PFE32028            PFE-32028                 28.1        1" 1/4 SAE 3000         3/4 SAE 3000

PFE32036            PFE-32036                 35.6        1" 1/4 SAE 3000         3/4 SAE 3000

PFE42045            PFE-42045                 45        1" 1/2 SAE 3000           1" SAE 3000

PFE42056            PFE-42056                 55.8        1" 1/2 SAE 3000           1" SAE 3000 

PFE42070            PFE-42070                 69.9        1" 1/2 SAE 3000           1"  SAE 3000

PFE42085            PFE-42085                 85.3        1" 1/2 SAE 3000           1" SAE 3000

PFE52090            PFE-52090                 90        1" 1/4 SAE 3000        1" 1/4 SAE 3000

PFE52110            PFE-52110                 109.6           2" SAE 3000        1" 1/4 SAE 3000

PFE52129            PFE-52129                 129.2           2" SAE 3000        1" 1/4 SAE 3000

PFE52150            PFE-52150                 150.2           2" SAE 3000         1" 1/4 SAE 3000 

Modelo Desplazamiento Máxima Velocidades 7 bar (3) 140 bar (3) Max presión

cm³ Presión (1) rpm (2)   l/min              Kw   l/min           Kw   l/min            Kw               

PFE-32022          21.6             300 bar       1200-2500    30                0.6    26               7    20               16

PFE-32028          28.1             300 bar       1200-2500    40                0.8    36               10    30               20

PFE-32036          35.6             300 bar       1200-2500    51                1    46               12.5    40               26

PFE-42045          45             280 bar       1000-2200    64                1.3    60               16    56               31

PFE-42056          55.8             280 bar       1000-2200    80                1.6                     75               21    70               40

PFE-42070          69.9             250 bar       1000-2200    101               2    95               26    90               42

PFE-42085          85.3             210 bar        800-2000    124               2.4    118             32    114             43

PFE-52090          90             250 bar       1000-2000    128               2.7    119             33    111             54

PFE-52110          109.6             250 bar       1000-2000    157               3.2    147             40    138             66

PFE-52129          129.2             250 bar       1000-2000    186               3.7    174             47    163             78

PFE-52150          150.2             210 bar        800-1800    215               4.2    204             55    197             80

(1) Máxima presión 160 bar para versión /PE y  fluido agua glycol..
(2) Máxima velocidad 1800 rpm para versión /PE y 1500 rpm para fluido agua glycol.
(3) El caudal y consumo de energía son proporcionales a la velocidad de rotación.
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BOMBA DE PALETAS

PFE-32/PFE-42/PFE-52
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Referencia Modelo 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Velocidad PVP

1º fluid 2º fluid 1º fluid 2º fluid 1º fluid 2º fluid 1º fluid 2º fluid Min./Máx.

PFED-43 PFED-43-cm³/cm³ l/min    Kw l/min   Kw l/min     Kw l/min   Kw l/min    Kw l/min    Kw l/min   Kw l/min    Kw 800-2500

PFED43029016 PFED-43-029/016 41        0.8   23       0.5 39        5.5 21          3 37        10 19           5 34        14 16        6.5 800-2500

PFED43029022 PFED-43-029/022 41        0.8 30       0.6 39        5.5 28          4 37        10 26           7 34        14 23         10 800-2500

PFED43029028 PFED-43-029/028       41        0.8 40       0.8 39        5.5 38       5.5 37        10 36         10 34        14 33         14 800-2500

PFED43037016 PFED-43-037/016 52           1 23       0.5 50           7 21          3 48     12.5 19           5 45        18 16        6.5 800-2500

PFED43037022 PFED-43-037/022      52           1 30       0.6  50           7 28          4 48     12.5 26           7 45        18 23         10 800-2500

PFED43037028 PFED-43-037/028 52           1 40       0.8 50           7 38       5.5 48     12.5 36         10 45        18 33         14 800-2500

PFED43037036 PFED-43-037/036 52           1 51          1 50           7  49          7 48     12.5 46      12.5 45        18 43         18 800-2500

PFED43045016 PFED-43-045/016 64        1.3 23       0.5   62        8.5 21          3 60        16 19           5 57        24 16        6.5 800-2500

PFED43045022 PFED-43-045/022 64        1.3 30       0.6  62        8.5 28          4 60        16 26           7 57        24 23         10 800-2500

PFED43045028 PFED-43-045/028 64        1.3 40       0.8   62        8.5    38       5.5 60        16 36         10 57        24 33         14 800-2500

PFED43045036 PFED-43-045/036 64        1.3  51          1 62        8.5       49          7 60        16 46      12.5 57        24 43         18 800-2500

PFED43045044 PFED-43-045/044 64        1.3     63       1.3  62        8.5        61          8 60        16 58      15.5 57        24 55         23 800-2500

PFED43056016 PFED-43-056/016 80        1.6       23       0.5   78         11      21          3 75        21 19           5 72        30 16        6.5 800-2500

PFED43056022 PFED-43-056/022 80        1.6     30       0.6    78         11 28          4 75        21 26           7 72        30 23         10 800-2500

PFED43056028  PFED-43-056/028        80        1.6     40       0.8 78         11 38       5.5 75        21 36         10 72        30 33         14 800-2500

PFED43056036 PFED-43-056/036     80        1.6     51          1 78         11  49          7 75        21 46      12.5 72        30 43         18 800-2500

PFED43056044 PFED-43-056/044 80        1.7 63       1.3 78         11 61          8 75        21 58      15.5 72        30 55         23 800-2500

PFED43070016 PFED-43-070/016 101         2 23       0.5 98      13.5 21          3 95        26 19           5 91        37 16        6.5 800-2500

PFED43070022 PFED-43-070/022 101         2 30       0.6 98      13.5 28          4 95        26 26           7 91        37 25         10 800-2500

PFED43070028 PFED-43-070/028 101         2 40       0.8 98      13.5 38       5.5 95        26 36         10 91        37 33         14 800-2500

PFED43070036 PFED-43-070/036 101         2 51          1 98      13.5 49          7 95        26 46      12.5 91        37 43         18 800-2500

PFED43070044 PFED-43-070/044 101         2 63       1.3 98      13.5 61          8 95        26 58      15.5 91        37 55         23 800-2500

PFED43085016 PFED-43-085/016 124      2.4 23       0.5 121       16 21          3 118      32 19           5 114      46 16        6.5 800-2000

PFED43085022 PFED-43-085/022 124      2.4 30       1.6 121       16 28          4 118      32 26           7 114      46 23         10 800-2000 

PFED43085028 PFED-43-085/028 124      2.4 40       0.8 121       16 38       5.5 118      32 36         10 114      46 33         14 800-2000

PFED43085036 PFED-43-085/036 124      2.4 51          1 121       16 49          7 118      32 46      12.5 114      46 43         18 800-2000

PFED43085044 PFED-43-085/044 124      2.4 63       1.3 121       16 61          8 118      32 58      15.5 114      46 55         23 800-2000

(1) Máxima presión de 160 bar para versión PE y /WG.
(2) Máxima velocidad 1800 rpm para versión PE y 1500rpm para versión WG.
(3) Posición de aspiración y presión de bombas.
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BOMBA DOBLE DE PALETAS

PFED-43
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Referencia Modelo 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Velocidad PVP

1º fluid 2º fluid 1º fluid 2º fluid 1º fluid 2º fluid 1º fluid 2º fluid Min./Máx.

PFED-54 PFED-54-cm³/cm³ l/min    Kw l/min   Kw l/min     Kw l/min   Kw l/min    Kw l/min    Kw l/min   Kw l/min    Kw   

PFED54090029 PFED-54-090/029 128      2.7 41       0.8 124       17 39       5.5 119      33 37         10 114      48 34         14     700-2200

PFED54090037 PFED-54-090/037 128      2.7 52          1 124       17 50          7 119      33 48      15.5 114      48 45         18     700-2200

PFED54090045 PFED-54-090/045 128      2.7 64       1.3 124       17 62       8.5 119      33 60         16 114      48 57         24     700-2200

PFED54090056 PFED-54-090/056 128      2.7 80       1.6 124       17 78       11 119      33 75         21 114      48 72         30     700-2200

PFED54090070 PFED-54-090/070 128      2.7 101        2 124       17 98     13.5 119      33 95         26 114      48 91         37     700-2200

PFED54090085 PFED-54-090/085 128      2.7 124     2.4 124       17 121     16 119      33 118       32 114      48 114       46     700-2000

PFED54110029 PFED-54-110/029 157      3.2 41       0.8 152       21 39       5.5 147      40 37         10 141      58 34         14     700-2200

PFED54110037 PFED-54-110/037 157      3.2 52          1 152       21 50         7 147      40 48      12.5 141      58 45         18     700-2200

PFED54110045 PFED-54-110/045 157      3.2 64       1.3 152       21 62       8.5 147      40 60         16 141      58 57         24     700-2200

PFED54110056 PFED-54-110/056 157      3.2 80       1.6 152       21 78       11 147      40 75         21 141      58 72         30     700-2200

PFED54110070 PFED-54-110/070 157      3.2 101        2 152       21 98     13.5 147      40 95         26 141      58 91         37     700-2200

PFED54110085 PFED-54-110/085 157      3.2 124     2.4  152      21 121     16 147      40 118       32 141      58 114       46     700-2000

PFED54129029 PFED-54-129/029 138      3.7 41       0.8 180       25 39       5.5 174      47 37         10 168      69 34         14    700-2200

PFED54129037 PFED-54-129/037 186      3.7 52          1 180       25 50         7 174      47 48      12.5 168      69 45         18     700-2200

PFED54129045 PFED-54-129/045 186      3.7 64       1.3 180       25 62       8.5 174      47 60         16 168      69 57         24     700-2200

PFED54129056 PFED-54-129/056 186      3.7 80       1.6 180       25 78       11 174      47 75         21 168      69 72         30     700-2200

PFED54129070 PFED-54-129/070 186      3.7 101        2 180       25 98     13.5 174      47 95         26 168      69 91         37     700-2200

PFED54129085 PFED-54-129/085 186      3.7 124     2.4 180       25 121     16 174      47 118       32 168      69 114       46     700-2000

PFED54150029 PFED-54-150/029 215      4.2 41       0.8 211       29 39      5.5 204      55 37         10 197      80 34         14     700-1800

PFED54150037 PFED-54-150/037 215      4.2 52          1 211       29 50         7 204      55 48      12.5 197      80 45         18     700-1800

PFED54150045 PFED-54-150/045 215      4.2 64       1.3 211       29 62       8.5 204      55 60         16 197      80 57         24     700-1800

PFED54150056 PFED-54-150/056 215      4.2 80       1.6 211       29 78       11 204      55 75         21 197      80 72         30     700-1800

PFED54150070 PFED-54-150/070 215      4.2 101        2 211       29 98     13.5 204      55 95         26 197      80 91         37     700-1800

PFED54150085 PFED-54-150/085 215      4.2 124     2.4 211       29 121     16 204      55 118       32 197      80 114       47     700-1800

(1) Máxima presión de 160 bar para versión PE y /WG.
(2) Máxima velocidad 1800 rpm para versión PE y 1500rpm para versión WG.
(3) Eje.
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BOMBA DOBLE DE PALETAS

PFED-54

EJE CILÍNDRICO CON CHAVETA
1= Suministrada como estándar si no se 
especifica en el código del modelo
2= de acuerdo con las normas ISO/DIN 3019
3= para aplicaciones de alto par

EJE ESTRIADO
5= para PFED-43 de acuerdo con SAE B 16/32 DP, 13 dientes;
     para PFED-54 de acuerdo con SAE C 12/24 DP, 14 dientes;
6= (solo para PFED-43) de acuerdo con SAE C 12/24 DP, 14 dientes;
7= solo para PFED-43 cuando se usa como el último elemento de una
bomba múltiple similar al eje de tipo 6.

Modelo

PFED-43

PFED-54

Modelo

PFED-43

PFED-54

A1       F       G1       K      ØZ1    A1       F       G1       K      ØZ1     A1       F       G1       K      ØZ1                    G2      G3       K            Z2           G2      G3       K            Z2           G2      G3       K            Z2

4,78  24,54  59,00 11,40  22,22  6,38   25,03 71,00   8,00  22,22  6,38   28,30  78,00 11,40  25,38
4,75  24,41                       22,20  6,35   24,77                      22,20  6,35   28,10                       25,35

7,97  35,33   73,1     14    31,75  7,97  35,33   84,1     8,1   31,75  7,97   38,58  84,1     14     34,90
7,94  35,07                       31,70  7,94  35,07                       31,70  7,94   38,46                       34,88

41,25    28     8,00                       55,60    42     8,00                        41,60    28     8,00

 55,7     42      8,1                           ---       ---       ---            ---            ---       ---       ---            ---

SAE 16/32-13T

SAE 12/24-14T

SAE 12/24-14TSAE 12/24-14T

    Tipo de eje con chaveta 1        Tipo de eje con chaveta 2          Tipo de eje con chaveta 3                             Tipo de eje dentado 5                Tipo de eje dentado 6               Tipo de eje dentado 7
(Estándar)
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Modelo Número de 
cilindros

Caudal l/min.
1450 r.p.m y presión máx. bar

Potencia Kw Kg PVP

700 bar 550 bar 450 bar 250 bar 160 bar Kw

7631 2 0.18 0.28 0.43 0.92 - 0.25.....0.55 3.2

3 0.27 0.42 0.64 1.35 -

5 0.46 0.70 1.08 2.27 -

6010 1 0.3 0.50 0.8 1.7 2.2 0.25.....3 3.1

2 0.6 1.0 1.6 3.3 4.4

3 0.9 1.5 2.5 5.1 6.5

6011 5 1.4 2.6 4.2 8.3 10.9 0.55.....5.5 5.8

7 2.1 3.7 5.8 11.8 15.3

6012 10 2.7 5.3 8.2 16.8 21.7 2.2.....11 10.5

14 4.0 7.4 11.6 23.5 30.4

6014 20 6.1 11.0 17.4 35.0 43.4 5.5.....22 24.2

28 8.0 15.0 23.0 47.0 60.8

6016 42 42 22.0 34.5 70.0 91.2 11.....30 39.1

           R 11.6  /  M 7.5    K

                           
                                          Opciones    - Indicador de nivel
                                                              - Termostato
                                                              -  Interruptor de nivel

    
                          Función, accionamiento  Motobomba:
                                                                     - Con/sin motor estándar ( patencia del motor en Kw)
                                                                     Centrales hidráulicas:
                                                                     - Versión con depósito con/sin motor estándar volumen útil 6l hasta 450 l
                                                                     - Versión con placa de cubierta( para el montaje de centrales de fabricación propia )
                                                                     - Combinación de motores y bombas ( para el montaje en placas de cubierta y depósito )
                                                                     - Con  accionamiento de corriente continua ( módulo 6011)

                    Modelo básico de caudal (l/min)   Modelo R (modelo con rodamientos ) Modelo RG ( modelo con cojinetes de deslizamiento)
                                                                     Otras versiones:
                                                                     - Con varias conexiones de presión
                                                                     - Con uno o dos cilindros de bomba sacados por separados
                                                                     - Válvula de desconexión integrado con dos conexiones de presión
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BOMBA DE PISTONES

RADIALES R/RG
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Referencia Modelo (cm³) Máx. Presión Brida Salida PVP

PVPC*30291D PVPC*30291D          29              280/350

PVPC*40461D PVPC*40461D          46              280/350

PVPC*50731D PVPC*50731D          73              280/350

PVPC*50901D PVPC*50901D          88              250/315  

            PVPC                         X2E     -                  C   -         4             046  /       31044   /     1       D     -I      X    24VDC   10                          /*

Bomba de pistones axiales
de caudal variable

Código posible para bombas dobles
X2E = bomba de caudal fijo tipo PFE trasera

Tipo de control
C = compensador de presión estándar
CH = compensador de presión estándar con drenaje
R = compensador de presión remota
L = sensor de carga (load sensing)
LW = potencia constante (presión y caudal combinado)

Tamaño:
3 = para cilindrada 029
4 = para cilindrada 046
5 = para cilindrada 073 y 090

Cilindrada máxima de bomba de pistones axiales
029 = 29 cm³/rev
046 = 46 cm³/rev
073 = 73 cm³/rev
090 = 88 cm³/rev

Tipo de PFE (para bombas dobles)

Fluidos sintéticos:
WG = agua-glycol
PE  = esteres fosfóricos

Números de serie

00 = Válvula solenoide sin bobinas
(Sólo para selenoide OI)

X = sin conector

Solenoide de la válvula piloto
-I = Solenoide OI (DHI) para alimentación AC y DC

Sentido de rotación (visto desde el extremo del eje)
D = horario
S = antihorario

Eje (SAE estándar)
1 = Cilíndrico (7/8" para 029- 1" para 046- 1" 1/4 para 073 y 090)
2 = Estriado (13 dientes para 029 - 15 para 046 - 14 para 073 y 090)

Modelo de bomba PVPC-*-3029 PVPC-*-4046 PVPC-*-5073 PVPC-*-5090

Caudal                                                     (cm3/rev)                       29                       46                      73                       88

Caudal máximo teórico en 1450 rpm            (l/min)                       42                      66.7                     105.8                     127.6

Presión máxima de trabajo/pico de presión    (bar)                  280 / 350                 280 / 350                 280 / 350                 250 / 315

Min/max presión de entrada                    (bar abs.)                   0.8 / 25                  0.8 / 25                  0.8 / 25                  0.8 / 25

Presión máxima en salida de drenaje     (bar abs.)                      1.5                      1.5                      1.5                      1.5

Consumo de energía a 1450 rpm y a
máxima presión y caudal                                (Kw)                     19.9                     31.6                     50.1                     54.1

Par máximo en el eje primario                       (Nm)
       Tipo 1              Tipo 5

         200                  190

      Tipo 1              Tipo 5

        230                   330

      Tipo 1              Tipo 5

        490                   620

      Tipo 1              Tipo 5

        490                    620

                                                                    F.axial
Carga máx. admisible sobre eje transmisión    (N)
                                                                    F.radial

                   1000                    1500                    2000                    2000

                   1500                    1500                    3000                    3000

Rango de velocidad                                     (rpm)                 600 / 3000                 600 / 2600                 600 / 2200                 600 / 1850
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BOMBA DE PISTONES

AXIALES PVPC-029/046/073/090
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 Referencia Modelo (cm3) Máx. Presión Brida Salida PVP

PVPC*30291D PVPC*30291D          29              280/350

PVPC*40461D PVPC*40461D          46              280/350

PVPC*50731D PVPC*50731D          73              280/350

PVPC*50901D PVPC*50901D          88              250/315  

      PVPC                               X2E     -              PERS   -    BC       4       046 / 31044    *     /1       D       18                       10                           /*

Bomba de pistones axiales
de caudal variable

Código posible para bombas dobles
X2E = bomba de caudal fijo tipo PFE trasera

Tipo de control
CZ = compensador de presión proporcional
LQZ = control de caudal proporcional (load sensing)
LZQZ = presión proporcional y control de caudal (load sensing)
LZQZR = como LZQZ más módulo de secuencia
PES = controlador digital P/Q integrado en circuito cerrado
PERS = como PES más módulo de secuencia

Interface de comunicación sólo versión PES y PERS
PS = Serial
BP = PROFIBUS DP
BC = CANopen

Tamaño:
3 = para cilindrada 029    
4 = para cilindrada 046     
5 = para cilindrada 073 y 090

Cilindrada máxima:
029 = 029 cm3/rev   046 = 046 cm3/rev
073 = 073 cm3/rev   090 = 088 cm3/rev

Tipo de PFE (para bombas dobles)

Ajuste de presión (solo para PERS): 
200 = 200 bar  250 = 250 bar   280 = 280 bar

Fluidos sintéticos:
WG = agua-glycol
PE  = esteres fosfóricos

Número de serie

Opcion para CZ, LQZ, LZQZ
18 = 18 Vdc bobina en vez de estandar de 12 Vdc
Opciones de electrónica para la PES y PE(R)S
I = entrada de consigna de corriente y monitorización
de la señal de salida de 4-20mA
C= entrada de señal de realimentación de corriente 
(4-20mA) para transductor de presión a distancia
X = transductor de presión integrado solo para PERS 
S = con dos entradas on-off para selección de
presión múltiple PID (ejecución PS) o doble fuente 
de alimentación (ejecución BC y BP)

Sentido de rotación (visto desde el extremo del eje)
D = horario
S = antihorario

Eje ( SAE estándar)
1 = Cilíndrico ( 7/8" para 029- 1" para 046- 1" 1/4 para 073 y 090 )
2 = Estriado ( 13 dientes para 029 - 15 para 046 - 14 para 073 y 090 )

Modelo de bomba PVPC-*-3029 PVPC-*-4046 PVPC-*-5073 PVPC-*-5090

Caudal                                                     (cm3/rev)                       29                       46                      73                       88

Caudal máximo teórico en 1450 rpm            (l/min)                       42                      66.7                     105.8                     127.6

Presión máxima de trabajo/pico de presión    (bar)                  280 / 350                 280 / 350                 280 / 350                 250 / 315

Min/max presión de entrada                    (bar abs.)                   0.8 / 25                  0.8 / 25                  0.8 / 25                  0.8 / 25

Presión máxima en salida de drenaje     (bar abs.)                      1.5                      1.5                      1.5                      1.5

Consumo de energía a 1450 rpm y a
máxima presión y caudal                                (Kw)                     19.9                     31.6                     50.1                     54.1

Par máximo en el eje primario                       (Nm)
       Tipo 1              Tipo 5
        
         200                  190

      Tipo 1              Tipo 5

        230                   330

      Tipo 1              Tipo 5

        490                   620

      Tipo 1              Tipo 5

        490                    620

                                                                     F.axial
Carga máx. admisible sobre eje transmisión    (N)
                                                                    F.radial

                   1000                    1500                    2000                    2000

                   1500                    1500                    3000                    3000

Rango de la velocidad                                   (rpm)                 600 / 3000                 600 / 2600                 600 / 2200                 600 / 1850
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BOMBA DE PISTONES

AXIALES PVPC-029/046/073/090 L

CONTROL PROPORCIONAL
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Referencia Modelo (cm3) Máx. presión PVP

377 377 3,8 250 bar

376 376 7,3 125 bar

Referencia Modelo (cm³) Máx. presión Máx. torque
(Nm)

Accionamiento PVP

HAWEH16                H 16               6                     350             270       SIMPLE EFECTO

HAWEH20                H 20              9.4                     220             270       SIMPLE EFECTO

HAWEH25                H 25             14.7                     150             270       SIMPLE EFECTO

HAWEHE3                HE 3               3                     800             250       SIMPLE EFECTO 

HAWEHE4                HE 4               4                     600             250       SIMPLE EFECTO

HAWEHD13                HD 13              13                     350             250        DOBLE EFECTO

HAWEHD20                HD 20              20                     220             250        DOBLE EFECTO

HAWEHD30                HD 30              30                     150             250        DOBLE EFECTO

HAWEDH40                DH 40              51                     150             420       SIMPLE EFECTO

HAWEDH45                DH 45              64                     100             380       SIMPLE EFECTO

Referencia Modelo (cm³) Máx. presión Accionamiento PVP

MBM04               BM 04             2.5                   700 bar                    SIMPLE EFECTO

MBM1               BM 1             2.5                   700 bar                    SIMPLE EFECTO

MBM2               BM 2             2.5                   700 bar                    SIMPLE EFECTO

MBMAP1               BMAP 1               1                  1500 bar                    SIMPLE EFECTO

MBK05               BK 05             2.5                   700 bar                    SIMPLE EFECTO

MBKD09               BKD 09               8                   700 bar                    SIMPLE EFECTO

MBM3               BM 3              19                   700 bar                    SIMPLE EFECTO

MBMAP3               BMAP 3              18                  1500 bar                    SIMPLE EFECTO

MBM6               BM 6              19                   700 bar                    SIMPLE EFECTO

MBM12               BM 12              19                   700 bar                    SIMPLE EFECTO

MBMD3               BMD 3              19                   700 bar                     DOBLE EFECTO

MBMD6               BMD 6              19                   700 bar                     DOBLE EFECTO

MBMD12               BMD 12              19                   700 bar                     DOBLE EFECTO
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BOMBA MANUAL

37* / H-HD / BM
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Tipo Código Rosca Ø Eje Peso Longitud PVP

BM00 1/4 12

BM0 1/4 13

BM1 3/8 14

BM2 1/2 16

BM3 3/4 19

BM4 1" 19

BM5 1"  1/4 21

BM10E 1"  -1  1/4 21

BM11E 1"  -1  -1/4 25

BM6-12 1"  1/2 25

BM7 2"  1/2 25

BM10 3" 30

BM14 4" 40

PVP
0 1 2 3-4 5-5.5 6-7 10-14

20 800 800 800 800 500 500 500

50 800 800 800 635 500 400 300

100 650 600 500 400 350 250 200

150 415 380 320 250 225 160 130

200 325 300 250 200 175 125 100

20

BOMBAS ESPECIALES PARA

FLUIDOS PESADOS O DENSOS

Nº CAUDAL  SIN  PRESIÓN  L/MIN  R.P.M. PVP
250 350 500                800

00 1.8 2.5 3.6                5.6

0 3.5 5 7                10

1 5 7 10                15

2 8 11 16                24

3 15 21 30                48

4 22 32 45                72

5 34 49 68                110

10E 48 67 96                  -

11E 65 90 130                  -

6/12 75 105 150                  -

7 84 117 168                  -

10 185 260 370                  -

14 315 435 625                  -

BOMBAS ESPECIALES
TIPO A

Circulación y refr igeración en
motores marinos y estacionarios.
Servicio de fumigación en agrícolas
Servicio de engrase en herramientas.
Elevación y trasiego de líquidos
diversos (pinturas y barnices, jarabes,
jabones y cosméticos, asfaltos
glicerinas diluidas, colorantes y
desinfectantes, tintas alcohólicas, etc

Viscosidad
o Engler

TABLA
R.P.M. / VISCOSIDAD

TABLA
R.P.M. / CAUDAL

NÚMERO DE BOMBA

KW PVP
A B C D 0,2  bar 1  bar

MB-1 0,08 150 50 98  137  175  200  250 8 30 -

MB-1/40 0,12 150 60 103  142  180  205  255 8 40 -

MB-3 0,25 175 60 175  205  263  308  353 9 70 -

MB-3/2 0,37 210 120 176  208  256  315  357 9 75 30

MODELO DIMENSIONES L/min.



VÁLVULAS EN LINEA



Referencia Modelo Rang. Presión L/min Rosca P - T PVP

ARE0650       ARE-06/50              2........50 bar                40                   1/4

ARE06100       ARE-06/100              3......100 bar                40                   1/4

ARE06210       ARE-06/210             10.....210 bar                40                   1/4

ARE06350       ARE-06/350             15.....350 bar                40                   1/4

ARE06500       ARE-06/500              30....500 bar                40                   1/4

ARE1515       ARE-15/15              2..... ..15 bar                75                   1/2

ARE1550       ARE-15/50              3..... ..50 bar                75                   1/2

ARE1575       ARE-15/75              4........75 bar                75                   1/2

ARE15150       ARE-15/150              8......150 bar                75                   1/2

ARE15250       ARE-15/250              8......250 bar                75                   1/2

ARAM20100       ARAM-20/100              6......100 bar               350                   3/4

ARAM20350       ARAM-20/350              8......350 bar               350                   3/4

ARAM32100       ARAM-32/100              6......100 bar               500                 1" 1/4

ARAM32350       ARAM-32/350              8......350 bar               500                 1" 1/4

ARAM2010100    ARAM-20/10/100              6......100 bar               300                   3/4

ARAM2010350    ARAM-20/10/350              8......350 bar               300                   3/4

ARAM3210100    ARAM-32/10/100              6......100 bar               500                 1" 1/4

ARAM3110350    ARAM-32/10/350              8......350 bar               800                 1" 1/4

Referencia Modelo Rang. Presión (*) bar
   A        B       C        E        F

L/min Rosca PVP

HAWEMV41*R           MV41*R 0...700    0...500   0...315   0...160    0...80            12 - 20               1/4

HAWEMV42*R           MV42*R 0...700    0...500   0...315   0...160    0...80            12 - 20               3/8

HAWEMV52*R           MV52*R 0...700    0...500   0...315   0...160    0...80            20 - 40               3/8

HAWEMV53*R           MV53*R 0...700    0...500   0...315   0...160    0...80            20 - 40               1/2

HAWEMV63*R           MV63*R 0...700    0...500   0...315   0...160    0...80            40 - 75               1/2

HAWEMV64*R           MV64*R 0...700    0...500   0...315   0...160    0...80            40 - 75               3/4

                                                                                                  ARE ARAM  ARAM**/10

LIMITADORAS DE PRESIÓN EN LÍNEA

ARE / ARAM
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Referencia Modelo Rang. Presión L/min Placa PVP

AGAM10100       AGAM-10/100               6.....100 bar               200               ISO 6264

AGAM10210       AGAM-10/210               7.....210 bar               400              ISO 6264

AGAM10350       AGAM-10/350               8.....350 bar               600              ISO 6264

AGAM1010100     AGAM-10/10/100               6.....100 bar               200              ISO 6264

AGAM1010210     AGAM-10/10/210               7.....210 bar               400                ISO 6264

AGAM1010350     AGAM-10/10/350               8.....350 bar               600                ISO 6264

AGAM20100       AGAM-20/100               6.....100 bar               200               ISO 6264

AGAM20210       AGAM-20/210               7.....210 bar               400              ISO 6264

AGAM20350       AGAM-20/350               8.....350 bar               600              ISO 6264

AGAM2010100     AGAM-20/10/100               6.....100 bar               200              ISO 6264

AGAM2010210     AGAM-20/10/210               7.....210 bar                400              ISO 6264

AGAM2010350     AGAM-20/10/350               8.....350 bar               600              ISO 6264

AGAM32100       AGAM-32/100               6.....100 bar               200              ISO 6264

AGAM32210       AGAM-32/210               7.....200 bar               400              ISO 6264

AGAM32350       AGAM-32/350               8.....350 bar               600              ISO 6264

AGAM3210100     AGAM-32/10/100               6.....100 bar               200              ISO 6264

AGAM3210210     AGAM-32/10/210               7.....210 bar               400              ISO 6264

AGAM3210350     AGAM-32/10/350               8.....350 bar               600              ISO 6264

Referencia Modelo Rang. Presión (*) bar
   A        B       C        E        F

L/min 
A

L/min
B - C - E - F

PVP

HAWEMVP4*           MVP4* 0...700    0...500   0...315   0...160    0...80               12               20

HAWEMVP5*           MVP5* 0...700    0...500   0...315   0...160    0...80               20               40

HAWEMVP6*           MVP6* 0...700    0...500   0...315   0...160    0...80               40               75

HAWEMVP8*           MVP8*    -----      0...500   0...315   0...160       -----            ----------              160

                                                                                              AGAM     AGAM**/10
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LIMITADORAS DE PRESIÓN

MONTAJE EN PLACA - AGAM

LIMITADORAS DE PRESIÓN

MONTAJE EN PLACA - MVP
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Referencia Modelo Rang. Presión L/min Brida PVP

REM3100         REM3-100 6.....100 bar               200               SAE 3/4"

REM3210         REM3-210 7.....210 bar               200              SAE 3/4"

REM3350         REM3-350 8.....350 bar               200              SAE 3/4"

REM310100      REM3-10/100 6.....100 bar               200              SAE 3/4"

REM310210      REM3-10/210 7.....210 bar               200                SAE 3/4"

REM310350      REM3-10/350 8.....350 bar               400                SAE 3/4"

REM450         REM4-50 4.......50 bar               400                 SAE 1"

REM4100         REM4-100 6.....100 bar               400                SAE 1"

REM4210         REM4-210 7.....210 bar               400                SAE 1"

REM41050      REM4-10/50 4.......50 bar               400                SAE 1"

REM410100      REM4-10/100 6.....100 bar               400                SAE 1"

REM410210      REM4-10/210 7.....210 bar               400                SAE 1"

REM550         REM5-50 4.......50 bar               600            SAE 1" 1/4

REM5100         REM5-100 6.....100 bar               600            SAE 1" 1/4

REM5210         REM5-210 7.....210 bar               600            SAE 1" 1/4

REM51050      REM5-10/50 4.......50 bar               600            SAE 1" 1/4

REM510100      REM5-10/100 6.....100 bar               600            SAE 1" 1/4

REM510210      REM5-10/210 7.....210 bar               600            SAE 1" 1/4

Referencia Modelo Rang. Presión P. máx. L/min Rosca PVP

4RR02R2PA       4RR02R2/P/A          3..........30 bar           250            40               3/8

4RR02R2PB       4RR02R2/P/B          35........80 bar           250            40               3/8

4RR02R2PD       4RR02R2/P/D          85......175 bar           250            40               3/8

4RR02R2PF       4RR02R2/P/F          1........250 bar           250            40               3/8

                                                                                       REM                  REM**/10
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LIMITADORAS DE PRESIÓN

MONTAJE CON BRIDA - REM

REDUCTORA DE PRESIÓN EN LÍNEA

4RR
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                     4RR

P

P1

R



REDUCTORA DE PRESIÓN

MONTAJE EN PLACA - AGIR

Referencia Modelo Rang. Presión L/min Placa PVP

AGIR10100        AGIR-10/100               6.....100 bar              160               ISO 5781

AGIR10210        AGIR-10/210               7.....210 bar              160              ISO 5781

AGIR10350        AGIR-10/350               8.....350 bar              160              ISO 5781

AGIR20100        AGIR-20/100               6.....100 bar              300              ISO 5781

AGIR20210        AGIR-20/210               7.....210 bar              300                ISO 5781

AGIR20350        AGIR-20/350               8.....350 bar              300              ISO 5781

AGIR32100        AGIR-32/100               6.....100 bar              400              ISO 5781

AGIR32210        AGIR-32/210               7.....210 bar              400                ISO 5781

AGIR32350        AGIR-32/350               8.....350 bar              400              ISO 5781

Referencia Modelo Rang. Presión L/min Placa PVP

AGIS10100        AGIS-10/100               6.....100 bar                200              ISO 5781

AGIS10210        AGIS-10/210               7.....210 bar                200              ISO 5781

AGIS10350        AGIS-10/350               8.....350 bar                200              ISO 5781

AGIS20100        AGIS-20/100               6.....100 bar                400              ISO 5781

AGIS20210        AGIS-20/210               7.....210 bar                400              ISO 5781

AGIS20350        AGIS-20/350               8.....350 bar                400              ISO 5781

AGIS32100        AGIS-32/100               6.....100 bar                600              ISO 5781

AGIS32210        AGIS-32/210               7.....210 bar                600              ISO 5781

AGIS32350        AGIS-32/350               8.....350 bar                600              ISO 5781
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VÁLVULA DE SECUENCIA

MONTAJE EN PLACA - AGIS

                                                                                                                                          AGIR     
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Referencia     Modelo    Rang. Presión L/min Placa       PVP

AGIU10100        AGIU-10/100               6.....100 bar              100               ISO 5781

AGIU10210        AGIU-10/210               7.....210 bar              100              ISO 5781

AGIU10350        AGIU-10/350               8.....350 bar              100              ISO 5781

AGIU20100        AGIU-20/100               6.....100 bar              200              ISO 5781

AGIU20210        AGIU-20/210               7.....210 bar              200                ISO 5781

AGIU20350        AGIU-20/350               8.....350 bar              200              ISO 5781

AGIU32100        AGIU-32/100               6.....100 bar              300              ISO 5781

AGIU32210        AGIU-32/210               7.....210 bar              300                ISO 5781

AGIU32350        AGIU-32/350               8.....350 bar              300              ISO 5781

Referencia Modelo Rang. Presión L/min Placa PVP

AGIU1010100     AGIU-10/10/100               6.....100 bar                100              ISO 5781

AGIU1010210     AGIU-10/10/210               7.....210 bar                100              ISO 5781

AGIU1010350     AGIU-10/10/350               8.....350 bar                100              ISO 5781

AGIU2010100     AGIU-20/10/100               6.....100 bar                200              ISO 5781

AGIU2010210     AGIU-20/10/210               7.....210 bar                200              ISO 5781

AGIU2010350     AGIU-20/10/350               8.....350 bar                200              ISO 5781

AGIU3210100     AGIU-32/10/100               6.....100 bar                300              ISO 5781

AGIU3210210     AGIU-32/10/210               7.....210 bar                300              ISO 5781

AGIU3210350     AGIU-32/10/350               8.....350 bar                300              ISO 5781
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VÁLVULA DE DESCARGA

MONTAJE EN PLACA - AGIU

                                                                                                                                          AGIU     A
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     AGIU**/10
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VÁLVULA DE DESCARGA PILOTADA

MONTAJE EN PLACA - AGIU**/10
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Referencia Modelo P. máx. L/min Rosca PVP

HAWEED11              ED11                    500 bar               12                  1/4

HAWERD11              RD11                    500 bar               12                  1/4

HAWERDF11             RDF11                    500 bar               12                  1/4

HAWEED21              ED21                    500 bar               30                  3/8

HAWERD21              RD21                    500 bar               30                  3/8

HAWERDF21             RDF21                    500 bar               30                  3/8

HAWEED31              ED31                    500 bar               60                  1/2

HAWERD31              RD31                    500 bar               60                  1/2

HAWERDF31             RDF31                    500 bar               60                  1/2

HAWEED41              ED41                    500 bar               80                  3/4

HAWERD41              RD41                    500 bar               80                  3/4

HAWERDF41             RDF41                    500 bar               80                  3/4

HAWEED51              ED51                    500 bar              130                    1"

HAWERD51              RD51                    500 bar              130                    1"

HAWERDF51              RDF51                    500 bar              130                    1"

                ED                                                   RD                                                 RDF                                                                        

Referencia Modelo P. máx. L/min Rosca PVP

EG02RVR         EG-02RVR                    350 bar               20                  1/4

EG03RVR         EG-03RVR                    350 bar               40                  3/8

EG06RVR         EG-06RVR                    350 bar              120                  3/4

EG10RVR         EG-10RVR                    350 bar              200                1" 1/4

1VCR02RST       1VCR-02RST                    250 bar               35                    3/8

1VCR02RST       1VCR-02RST                    250 bar               70                  1/2

1VCRE02RST       1VCRE-02RST                    250 bar               35                       3/8

1VCRE02RST       1VCR-02RST                    250 bar               70                  1/2

  EG                                               1VC                                            1VCR
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REGULADOR DE CAUDAL EN LÍNEA

EG - 1VC - 1VCR

REGULADORA DE CAUDAL EN LÍNEA

ED - RD - RDF

F GF G
F GF G F GF G
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Referencia Modelo P.max Máx. regulación l/min Placa PVP

QV061K          QV-06-1-K            250 bar                             1.5       ISO 4401              

QV066K          QV-06-6-K            250 bar                               6       ISO 4401

QV0611K          QV-06-11-K            250 bar                              11       ISO 4401

QV0616K          QV-06-16-K            250 bar                              16       ISO 4401 

QV0624K          QV-06-24-K            250 bar                              24       ISO 4401  

QV061V          QV-06-1-V            250 bar                             1.5       ISO 4401

QV066V          QV-06-6-V            250 bar                               6       ISO 4401  

QV0611V          QV-06-11-V            250 bar                              11       ISO 4401   

QV0616V          QV-06-16-V            250 bar                              16       ISO 4401    

Q0624V          QV-06-24-V            250 bar                              24       ISO 4401 

                                                                                                         QV-06K QV06V                                              

Referencia Modelo P. máx. Máx. regulación l/min Placa PVP

QV102K         QV-10-2-K            250 bar                              65       ISO 6263

QV202K         QV-20-2K            250 bar                             130       ISO 6263

QV102V         QV-10-2-V            250 bar                              60       ISO 6263

QV202V         QV-20-2-V            250 bar                             160       ISO 6263

QV103         QV-10-3            250 bar                              60       ISO 6263

QV203         QV-20-3            250 bar                             180       ISO 6263
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REGULADORA DE CAUDAL

COMPENSADA EN PRESIÓN

MONTAJE EN PLACA QV

A B
A B

QV**/2K                                                   QV**/2V                                                       QV**/3
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A B A B
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Referencia Modelo L/min P. máx. Rosca 
entrada

Rosca
salida 

PVP

TQ21A078        TQ-21A/0.78           3.8        350 bar               3/8               1/4

TQ21A11         TQ-21A/1.1           7.5        350 bar               3/8               1/4

TQ21A16         TQ-21A/1.6           15        350 bar               3/8               1/4

TQ21A23         TQ-21A/2.3           30        350 bar               3/8               1/4

TQ21A3          TQ-21A/3           45        350 bar               3/8               1/4

TQ21A35         TQ-21A/3.5           60        350 bar               3/8               1/4

TQ21A4          TQ-21A/4           70        350 bar               3/8               1/4

TQ33A078       TQ-33A/0.78           3.8        350 bar               1/2               3/8

TQ33A11         TQ-33A/1.1           7.5        350 bar               1/2               3/8

TQ33A16         TQ-33A/1.6           15        350 bar               1/2               3/8

TQ33A23         TQ-33A/2.3           30        350 bar               1/2               3/8

TQ33A3          TQ-33A/3           45        350 bar               1/2               3/8

TQ33A35         TQ-33A/3.5           60        350 bar               1/2               3/8

TQ33A4          TQ-33A/4           70        350 bar               1/2                3/8

TQ43A4          TQ-43A/4           80        350 bar               3/4               1/2

TQ43A5          TQ-43A/5          120        350 bar               3/4               1/2

TQ54A55         TQ-54A/5.5          140        350 bar                1"               3/4

TQ54A68         TQ-33A/6.8          200        350 bar                1"               3/4

Referencia Modelo Caudal entrada L/min P. máx. Rosca PVP

DC03R10          DC03R10                        4..................10            250 bar                 3/8

DC03R15          DC03R15                        5..................15            250 bar               3/8

DC03R25          DC03R25                       10.................25            250 bar               3/8

DC03R30          DC03R30                       20.................30            250 bar               3/8

DC03R40          DC03R40                       25.................40            250 bar               3/8

DC03R50          DC03R50                       30.................50            250 bar               3/8
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DIVISORA DE CAUDAL EN LÍNEA

TQ

DIVISORA DE CAUDAL EN LÍNEA

DC03R

C
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Referencia Modelo P. máx. Apertura L/min Rosca PVP

DB5G             DB-5G            350 bar            0.3 bar               25           1/4

DB10G            DB-10G            350 bar            0.3 bar               55           3/8

DB15G            DB-15G            350 bar            0.3 bar               85           1/2

DR5G             DR-5G            350 bar            0.3 bar               35           1/4

DR10G            DR-10G            350 bar            0.3 bar               65           3/8

DR15G            DR-15G            350 bar            0.3 bar               95           1/2

                                                                                          DB              DR

Referencia Modelo P. máx.    Apertura L/min Rosca PVP

HAWERK1              RK-1             700 bar            0.18 bar               20           1/4

HAWERK2              RK-2             700 bar            0.20 bar               50           3/8

HAWERK3              RK-3             500 bar            0.25 bar               80           1/2

HAWERK4              RK-4             500 bar            0.10 bar              120           3/4

HAWERB1              RB-1             700 bar            0.15 bar               20           1/4

HAWERB2              RB-2             700 bar            0.07 bar               50           3/8

HAWERB3              RB-3             500 bar            0.17 bar               80           1/2

HAWERB4              RB-4             500 bar            0.10 bar              120           3/4

HAWERC1              RC-1             700 bar            0.07 bar               20           1/4

HAWERC2              RC-2             700 bar            0.07 bar               35           3/8

HAWERC3              RC-3             500 bar            0.07 bar               60           1/2

HAWEER1              ER-1             500 bar            0.05 bar               12     PLACA 1/4

HAWEER2              ER-2             500 bar            0.05 bar               30     PLACA 3/8

HAWEER3              ER-3             500 bar            0.05 bar               65     PLACA 1/2

HAWEER4              ER-4             400 bar            0.05 bar              120     PLACA 3/4

                                                                                                      RK   RB    RC     ER
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ANTIRRETORNO INSERTO

RK - RB - RC - ER

ANTIRRETORNO INSERTO

DB - DR

A B A B

F B B F F B
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Referencia Modelo P. máx. Apertura L/min Rosca PVP

HAWEB21              B2-1            500 bar            0.5 bar               15           1/4

HAWEB22              B2-2            500 bar            0.5 bar               20           3/8

HAWEB23              B2-3            500 bar            0.5 bar               30           1/2

HAWEB24              B2-4            500 bar            0.5 bar               45           3/4

HAWEB25              B2-5            500 bar            0.5 bar               75            1"

HAWEB26              B2-6            500 bar            0.5 bar              120         1" 1/4

HAWEB27              B2-7            500 bar            0.5 bar              160         1" 1/2

Referencia Modelo P. máx. Apertura L/min Rosca PVP

ADR06           ADR-06               400 bar            0.5 bar               40           1/4

ADR10           ADR-10           400 bar            0.5 bar               80           3/8

ADR15           ADR-15           350 bar            0.5 bar              150           1/2

ADR20           ADR-20           350 bar            0.5 bar              300           3/4

ADR25           ADR-25           350 bar            0.5 bar              360            1"

ADR32           ADR-32           350 bar            0.5 bar              500         1" 1/4

ADR064         ADR-06/4           400 bar             4 bar               40           1/4

ADR104         ADR-10/4           400 bar             4 bar               80           3/8

ADR154         ADR-15/4           350 bar             4 bar              150           1/2

ADR204         ADR-20/4           350 bar             4 bar              300           3/4

ADR254         ADR-25/4           350 bar             4 bar              360            1"

ADR324         ADR-32/4           350 bar             4 bar              500         1" 1/4
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ANTIRRETORNO EN LÍNEA

ADR

ANTIRRETORNO EN LÍNEA

B2

*También se pueden suministrar con muelle de apertura de 2 bar y 8 bar. 

                                                                 B2

A B

F B

                                                                 ADR                                  



Referencia Modelo P. máx. Apertura L/min Rosca PVP

ADRL10          ADRL-10           400 bar            0.5 bar               30           3/8

ADRL15          ADRL-15           350 bar            0.5 bar               60           1/2

ADRL20          ADRL-20           350 bar            0.5 bar              100           3/4

ADRL32          ADRL-32           350 bar            0.5 bar              300            1"

ADRL102        ADRL-10/2           400 bar             2 bar               30           3/8

ADRL152        ADRL-15/2           350 bar             2 bar               60           1/2

ADRL202        ADRL-20/2           350 bar             2 bar              100           3/4

ADRL322        ADRL-32/2           350 bar             2 bar              300            1" 

ADRL104        ADRL-10/4           400 bar             4 bar               30           3/8

ADRL154        ADRL-15/4           350 bar             4 bar               60           1/2

ADRL204        ADRL-20/4           350 bar             4 bar              100           3/4

ADRL324        ADRL-32/4           350 bar             4 bar              300            1"

ADRL108        ADRL-10/8           400 bar             8 bar               30           3/8

ADRL158        ADRL-15/8           350 bar             8 bar               60           1/2

ADRL208        ADRL-20/8           350 bar             8 bar              100           3/4 

ADRL328        ADRL-32/8           350 bar             8 bar              300            1"
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Referencia Modelo P. máx. Apertura L/min Rosca PVP

HAWERH1              RH-1            700 bar            0.3 bar               15           1/4

HAWERH2              RH-2            700 bar            0.3 bar               35           3/8

HAWERH3              RH-3            500 bar            0.3 bar               55           1/2

HAWERH4              RH-4            500 bar            0.3 bar              100           3/4

HAWERH5              RH-5            500 bar            0.3 bar              160            1"
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ANTIRRETORNO PILOTADO EN LÍNEA

RH

ANTIRRETORNO PILOTADO EN LÍNEA
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Referencia Modelo P. máx. Desbloqueo
Pa(b)/ Ppil

L/min Rosca PVP

HAWEDRH1            DRH-1            500 bar                2.5             16           1/4

HAWEDRH2            DRH-2            500 bar                2.5             30           3/8

HAWEDRH3            DRH-3            500 bar                2.5             30           1/2

HAWEDRH4            DRH-4            400 bar                2.5             90           3/4

HAWEDRH5            DRH-5            400 bar                2.5            140            1"
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ANTIRRETORNO PILOTADO EN PLACA

AGRL

ANTIRRETORNO DOBLE PILOTADO

EN LÍNEA DRH

ANTIRRETORNO PILOTADO EN PLACA

HRP

                                                                                AGRL

B A

X

                                                                        HRP

A L BZ

DRH A B

C D

Referencia Modelo P. máx. Apertura L/min Rosca PVP

AGRL10          AGRL-10           315 bar            0.5 bar              160       ISO 5781

AGRL20          AGRL-15           315 bar            0.5 bar              300       ISO 5781

AGRL30          AGRL-20           315 bar            0.5 bar              500       ISO 5781

Referencia Modelo P. máx. Desbloqueo
Pa/Pz

L/min Placa PVP

HAWEHRP1            HRP-1            700 bar                2.9              20        HAWE

HAWEHRP2            HRP-2            700 bar                3.9              35        HAWE

HAWEHRP3            HRP-3            500 bar                4.3              50        HAWE

HAWEHRP4            HRP-4            500 bar                3.8              80        HAWE

HAWEHRP5            HRP-5            500 bar                4.0             140        HAWE

HAWEHRP7V           HRP-7V            500 bar                3.0             400        HAWE
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Referencia Modelo Caudal P. máx. Relación pilotaje Rosca PVP

LHK 22 LHK-22 20 400 1 : 4,6 G 3/8

LHK 33 LHK-33 60 360 1 : 4,4 G 1/2

LHK 44 LHK-44 100 350 1 : 4,4 G 3/4

LHDV 33 LHDV-33 80 420 1 : 8...1 : 1,2 ¹) G 1/2

LHT 2 LHT-2 20 400 1 : 8, 1 : 4 G 1/4

LHT 3 LHT-3 130 450 1 : 7...1 : 0,53 ¹) G 1/2

LHT 5 LHT-5 250 450 1 : 6...1 : 0,79 ¹) G 1

VÁLVULAS DE FRENADO EN LÍNEA

LHK, LHDV Y LHT

Tipos básicos y principales parámetros

Qmax. (l/min)

¹) Relación de pilotaje regulable mediante un sencillo cambio de tobera
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V B
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F A

LHK 33 G-15-... LHT 33 P-11-...
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LHK 44 G-21-...

V1 V2

F1 F2

LHT 21 H-14-...
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F1 F2

V1 V2
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D2 D2

LHDV 33 G-25WD-...
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BOMBA DE ENGRANAJES

GRUPO 1 LO

Referencia Modelo Esquema P. máx. Máx. L/min. Voltaje PVP

DHE0630212
DHE0630224
DHE06302110
DHE06302220

DHE-0630/2/12V 
DHE-0630/2/24V                                                       
DHE-0630/2/110V
DHE-0630/2/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              80
              80
              80
              80

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DHE0631212
DHE0631224
DHE06312110
DHE06312220

DHE-0631/2/12V 
DHE-0631/2/24V
DHE-0631/2/110V
DHE-0631/2/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              80
              80
              80
              80

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DHE06302A12
DHE06302A24
DHE06302A110
DHE06302A220

DHE-0630/2/A/12V
DHE-0630/2/A/24V
DHE-0630/2/A/110V
DHE-0630/2/A/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              80
              80
              80
              80

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DHE06312A12
DHE06312A24
DHE06312A110
DHE06312A220

DHE-0631/2/A/12V
DHE-0631/2/A/24V
DHE-0631/2/A/110V
DHE-0631/2/A/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              80
              80
              80
              80

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DHE061012
DHE061024
DHE0610110
DHE0610220

DHE-0610/12V
DHE-0610/24V
DHE-0610/110V
DHE-0610/220V

               350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              80
              80
              80
              80

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DHE061112
DHE061124
DHE0611110
DHE0611220

DHE-0611/12V
DHE-0611/24V
DHE-0611/110V
DHE-0611/220V

             350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              80
              80
              80
              80

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DHE061412
DHE061424
DHE0614110
DHE0614220

DHE-0614/12V
DHE-0614/24V
DHE-0614/110V
DHE-0614/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              80
              80
              80
              80

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DHE071012
DHE071024
DHE0710110
DHE0710220

DHE-0710/12V
DHE-0710/24V
DHE-0710/110V
DHE-0710/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              80
              80
              80
              80

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DHE071112
DHE071124
DHE0711110
DHE0711220

DHE-0711/12V
DHE-0711/24V
DHE-0711/110V
DHE-0711/220V

       350 bar
       350bar
       350 bar
       350 bar

              80
              80
              80
              80

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DHE071312
DHE071324
DHE0713110
DHE0713220

DHE-0713/12V
DHE-0713/24V
DHE-0713/110V
DHE-0713/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              80
              80
              80
              80

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DHE071412
DHE071424
DHE0714110
DHE0714220

DHE-0714/12V
DHE-0714/24V
DHE-0714/110V
DHE-0714/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              80
              80
              80
              80

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DHE0750212
DHE0750224
DHE07502110
DHE07502220

DHE-0750/2/12V
DHE-0750/2/24V
DHE-0750/2/110V
DHE-0750/2/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              80
              80
              80
              80

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC
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ELECTROVÁLVULAS NG-6 (CETOP 3)

DHE
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BOMBA DE ENGRANAJES

GRUPO 1 LO

120
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E

DHE-AC
DHER-AC

L/MIN

B
A

R
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A
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E

DHE-AC
DHER-AC

L/MIN

B
A

R

120

180

240
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360

15 30 45 60 75 90

A

B
C

D
E

DHE-AC
DHER-AC

L/MIN

B
A

R

360

300

240

180

120

60

0    15 30 45 60 75 90

D

C
B

A

DHE-DC
DHER-DC

L/MIN

B
A

R

DHE-AC
DHER-AC
A= 1 . 1./2 . 2 . 8
B= 0 . 0/1 . 0/2 .1/1
C= 3 . 3/1
D= 4 . 4/8 . 5 . 5/1 . 6 . 7 . 19 . 39 . 58 . 58/1 . 91 . 93
E= 2/2

DHE-DC
DHER-AC 
A= 0 . 0/1 . 1 . 1./2 . 2 . 3 . 8
B= 0/2 . 1/1 . 6 . 7
C= 3/1 . 4 . 4/8 . 5 . 5/1 . 19 . 39 . 58 . 58/1 . 91 . 93
D= 2/2

COE12DC
COE14DC
COE24DC
COE28DC
COE48DC
COE110DC
COE125DC
COE220DC
COE1105060AC
COE2305060AC
COE11560AC
COE23060AC
COE110RC
COE230RC

   Referencia       Modelo Voltaje Consumo Conector

SP-COE-12DC/10
SP-COE-14DC/10
SP-COE-24DC/10
SP-COE-28DC/10
SP-COE-48DC/10
SP-COE-110DC/10
SP-COE-125DC/10
SP-COE-220DC/10
SP-COE-110/50/60/AC/10
SP-COE-230/50/60/AC/10
SP-COE-115/60AC
SP-COE-230/60 AC
SP-COE-110/RC
SP-COE-230/RC

 12 DC
 14 DC
 24 DC
 28 DC
 48 DC
110 DC
125 DC
220 DC
110/50/60/AC
230/50/60/AC
115/60/AC
230/60/AC
110RC
230RC

30W
30W
30W
30W
30W
30W
30W
30W
58VA
58VA
58VA
58VA
58VA
58VA

SP-666/667
SP-666/667
SP-666/667
SP-666/667
SP-666/667
SP-666/667
SP-666/667
SP-666/667
SP-666/667
SP-666/667
SP-666/667
SP-666/667
   SP-669
   SP-669

1 20 1 20 1 20 1 201 20 1 20 1 20 1 20

0 1 2 3

4 5 6 7

8 90 09 91

19 93 39 94

49 16 17 58

1/9

solo configuracion 71

1 20
71

1 0

0 2

61

61/A

0 2
67

1 0
66/A

1 2
63

1 2
63/A

1 2
75

1 0 2

0/2

1/2

2/2

Configuración Corredera Configuración Corredera
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ESQUEMA HIDRÁULICO

VOLTAJES

DIAGRAMA

ELECTROVÁLVULAS NG-6 (CETOP 3)
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BOMBA DE ENGRANAJES

GRUPO 1 LO

Referencia Modelo Esquema P. máx. Máx. L/min. Voltaje PVP

DKE1630212
DKE1630224
DKE16302110
DKE16302220

DKE-1630/2/12V
DKE-1630/2/24V                                                       
DKE-1630/2/110V
DKE-1630/2/220V

       315 bar
       315 bar
       315 bar
       315 bar

              120
              120
              120
              120

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DKE1631212
DKE1631224
DKE16312110
DKE16312220

DKE-1631/2/12V 
DKE-1631/2/24V
DKE-1631/2/110V
DKE-1631/2/220V

       315 bar
       315 bar
       315 bar
       315 bar

              120
              120
              120
              120

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DKE16302A12
DKE16302A24
DKE16302A110
DKE16302A220

DKE-1630/2/A/12V
DKE-1630/2/A/24V
DKE-1630/2/A/110V
DKE-1630/2/A/220V

       315 bar
       315 bar
       315 bar
       315 bar

              120
              120
              120
              120

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DKE16312A12
DKE16312A24
DKE16312A110
DKE16312A220

DKE-1631/2/A/12V
DKE-1631/2/A/24V
DKE-1631/2/A/110V
DKE-1631/2/A/220V

       315 bar
       315 bar
       315 bar
       315 bar

              120
              120
              120
              120

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DKE161012
DKE161024
DKE1610110
DKE1610220

DKE-1610/12V
DKE-1610/24V
DKE-1610/110V
DKE-1610/220V

               315 bar
       315 bar
       315 bar
       315 bar

              120
              120
              120
              120

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DKE161112
DKE161124
DKE1611110
DKE1611220

DKE-1611/12V
DKE-1611/24V
DKE-1611/110V
DKE-1611/220V

             315 bar
       315 bar
       315 bar
       315 bar

              120
              120
              120
              120

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DKE161412
DKE161424
DKE1614110
DKE1614220

DKE-1614/12V
DKE-1614/24V
DKE-1614/110V
DKE-1614/220V

       315 bar
       315 bar
       315 bar
       315 bar

              120
              120
              120
              120

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DKE171012
DKE171024
DKE1710110
DKE1710220

DKE-1710/12V
DKE-1710/24V
DKE-1710/110V
DKE-1710/220V

       315 bar
       315 bar
       315 bar
       315 bar

              120
              120
              120
              120

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DKE171112
DKE171124
DKE1711110
DKE1711220

DKE-1711/12V
DKE-1711/24V
DKE-1711/110V
DKE-1711/220V

       315 bar
       315bar
       315 bar
       315 bar

              120
              120
              120
              120

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DKE171312
DKE171324
DKE1713110
DKE1713220

DKE-1713/12V
DKE-1713/24V
DKE-1713/110V
DKE-1713/220V

       315 bar
       315 bar
       315 bar
       315 bar

              120
              120
              120
              120

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DKE171412
DKE171424
DKE1714110
DKE1714220

DKE-1714/12V
DKE-1714/24V
DKE-1714/110V
DKE-1714/220V

       315 bar
       315 bar
       315 bar
       315 bar

              120
              120
              120
              120

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DKE1750212
DKE1750224
DKE17502110
DKE17502220

DKE-1750/2/12V
DKE-1750/2/24V
DKE-1750/2/110V
DKE-1750/2/220V

       315 bar
       315 bar
       315 bar
       315 bar

              120
              120
              120
              120

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC
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ELECTROVÁLVULAS NG-10 (CETOP 5)

DKE
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GRUPO 1 LO
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R
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0    15 30 45 60 75 90

DKE-DC

L/MIN

B
A

R

DKE-AC
M= 0/1 . 5/7 . 1/3
S= 2/7 . 4 . 5 . 19
Y= 1 . 1./2 . 0/2
V= 6 . 7 . 8 . 2/2
T= 0 . 1/1 . 3 . 3/1

DHE-DC
M= 0 . 0/1 . 1 . 1/1 . 3 . 3/1 . 1./2 . 0/2 . 8
S= 0/2 . 1/1 . 6 . 7
Y= 4 . 5 . 2/7
V= 2/2
T= 4 . 5 

CAE12DC
CAE14DC
CAE24DC
CAE28DC
CAE110DC
CAE220DC
CAE1105060AC
CAE2305060AC
CAE11560AC
CAE23060AC
CAE1105060DC
CAE2205060AC

   Referencia       Modelo Voltaje Consumo Conector

SP-COE-12DC/10
SP-COE-14DC/10
SP-COE-24DC/10
SP-COE-28DC/10
SP-COE-48DC/10
SP-COE-110DC/10
SP-COE-125DC/10
SP-COE-220DC/10
SP-COE-110/50/60/AC/10
SP-COE-230/50/60/AC/10
SP-COE-115/60AC
SP-COE-230/60 AC

 12 DC
 14 DC
 24 DC
 28 DC
 48 DC
110 DC
125 DC
220 DC
110/50/60/AC
230/50/60/AC
115/60/AC
230/60/AC

30W
30W
30W
30W
30W
30W
30W
30W
58VA
58VA
58VA
58VA

SP-666/667
SP-666/667
SP-666/667
SP-666/667
SP-666/667
SP-666/667
SP-666/667
SP-666/667
SP-666/667
SP-666/667
SP-666/667
SP-666/667
   

-171*
-1700/2
-1701/2

-1750/2
-1751/2

-1630/2
-1631/2 -161*

-167*
-1630/2/A
-1631/2/A -161*/A -167*/A

   0
0/2

   1
1/2

2/2

5 6 7 8 19

58 91 93 1/9

2/7 3 4

5/7

1/3

V Y
T

S M
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DIAGRAMA

VOLTAJES

ESQUEMA HIDRÁULICO

ELECTROVÁLVULAS NG-10 (CETOP 5)
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Referencia Modelo Esquema P. máx. Máx. L/min. Voltaje PVP

DPHE1631212
DPHE1631224
DPHE16312110
DPHE16312220

DPHE-1631/2/12V
DPHE-1631/2/24V                    
DPHE-1631/2/110V
DPHE-1631/2/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              160
              160
              160
              160

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DPHE171012
DPHE171024
DPHE1710110
DPHE1710220

DPHE-1710/12V
DPHE-1710/24V
DPHE-1710/110V
DPHE-1710/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              160
              160
              160
              160

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DPHE171112
DPHE171124
DPHE1711110
DPHE1711220

DPHE-1711/12V
DPHE-1711/24V
DPHE-1711/110V
DPHE-1711/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              160
              160
              160
              160

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DPHE171312
DPHE171324
DPHE1713110
DPHE1713220

DPHE-1713/12V
DPHE-1713/24V
DPHE-1713/110V
DPHE-1713/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              160
              160
              160
              160

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DPHE171412
DPHE171424
DPHE1714110
DPHE114220

DPHE-1714/12V
DPHE-1714/24V
DPHE-1714/110V
DPHE-1714/220V

               350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              160
              160
              160
              160

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

Referencia Modelo Esquema P. máx. Máx. L/min. Voltaje PVP

DPHE2631212
DPHE2631224
DPHE26312110
DPHE26312220

DPHE-2631/2/12V
DPHE-2631/2/24V                    
DPHE-2631/2/110V
DPHE-2631/2/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              300
              300
              300
              300

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DPHE271012
DPHE271024
DPHE2710110
DPHE2710220

DPHE-2710/12V
DPHE-2710/24V
DPHE-2710/110V
DPHE-2710/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              300
              300
              300
              300

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DPHE271112
DPHE271124
DPHE2711110
DPHE2711220

DPHE-2711/12V
DPHE-2711/24V
DPHE-2711/110V
DPHE-2711/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              300
              300
              300
              300

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DPHE271312
DPHE271324
DPHE2713110
DPHE2713220

DPHE-2713/12V
DPHE-2713/24V
DPHE-2713/110V
DPHE-2713/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              300
              300
              300
              300

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DPHE271412
DPHE271424
DPHE2714110
DPHE214220

DPHE-2714/12V
DPHE-2714/24V
DPHE-2714/110V
DPHE-2714/220V

               350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              300
              300
              300
              300

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC
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ELECTROVÁLVULAS PILOTADAS

NG-10 (CETOP 5)

DPHE -1

ELECTROVÁLVULAS PILOTADAS

NG-16 (CETOP 7)
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Referencia Modelo Esquema P. máx. Máx. L/min. Voltaje PVP

DPHE3631212
DPHE3631224
DPHE36312110
DPHE36312220

DPHE-3631/2/12V
DPHE-3631/2/24V                    
DPHE-3631/2/110V
DPHE-3631/2/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              700
              700
              700
              700

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DPHE371012
DPHE371024
DPHE3710110
DPHE3710220

DPHE-3710/12V
DPHE-3710/24V
DPHE-3710/110V
DPHE-3710/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              700
              700
              700
              700

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DPHE371112
DPHE371124
DPHE3711110
DPHE3711220

DPHE-3711/12V
DPHE-3711/24V
DPHE-3711/110V
DPHE-3711/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              700
              700
              700
              700

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DPHE371312
DPHE371324
DPHE3713110
DPHE3713220

DPHE-3713/12V
DPHE-3713/24V
DPHE-3713/110V
DPHE-3713/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              700
              700
              700
              700

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DPHE371412
DPHE371424
DPHE3714110
DPHE3714220

DPHE-3714/12V
DPHE-3714/24V
DPHE-3714/110V
DPHE-3714/220V

               350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              700
              700
              700
              700

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

Referencia Modelo Esquema P. máx. Máx. L/min. Voltaje PVP

DPHE6631212
DPHE6631224
DPHE66312110
DPHE66312220

DPHE-6631/2/12V
DPHE-6631/2/24V                    
DPHE-6631/2/110V
DPHE-6631/2/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              1000
              1000
              1000
              1000

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DPHE671012
DPHE671024
DPHE6710110
DPHE6710220

DPHE-6710/12V
DPHE-6710/24V
DPHE-6710/110V
DPHE-6710/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              1000
              1000
              1000
              1000

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DPHE671112
DPHE671124
DPHE6711110
DPHE6711220

DPHE-6711/12V
DPHE-6711/24V
DPHE-6711/110V
DPHE-6711/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              1000
              1000
              1000
              1000

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DPHE671312
DPHE671324
DPHE6713110
DPHE6713220

DPHE-6713/12V
DPHE-6713/24V
DPHE-6713/110V
DPHE-6713/220V

       350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              1000
              1000
              1000
              1000

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC

DPHE671412
DPHE671424
DPHE6714110
DPHE614220

DPHE-6714/12V
DPHE-6714/24V
DPHE-6714/110V
DPHE-6714/220V

               350 bar
       350 bar
       350 bar
       350 bar

              1000
              1000
              1000
              1000

       12VDC
       24VDC
       110VAC
       220VAC
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ELECTROVÁLVULAS PILOTADAS

NG-25 (CETOP 8)

DPHE -3

ELECTROVÁLVULAS PILOTADAS

NG-32 (CETOP 10)

DPHE -6



Referencia Modelo Esquema P. máx. Máx. L/min. PVP

DLOH2A12
DLOH2A24
DLOH2A110
DLOH2A220

DLOH-2A/12V
DLOH-2A/24V
DLOH-2A/110V
DLOH-2A/220V

          350 bar
          350 bar
          350 bar
          350 bar

                  12
                  12
                  12
                  12

DLOH2AR12
DLOH2AR24
DLOH2AR110
DLOH2AR220

DLOH-2A/R/12V
DLOH-2A/R/24V
DLOH-2A/R/110V
DLOH-2A/R/220V

          350 bar
          350 bar
          350 bar
          350 bar

                  12
                  12
                  12
                  12

DLOH2C12
DLOH2C24
DLOH2C110
DLOH2C220

DLOH-2C/12V
DLOH-2C/24V
DLOH-2C/110V
DLOH-2C/220V

          350 bar
          350 bar
          350 bar
          350 bar

                  12
                  12
                  12
                  12

DLOH2CR12
DLOH2CR24
DLOH2CR110
DLOH2CR220

DLOH-2C/R/12V
DLOH-2C/R/24V
DLOH-2C/R/110V
DLOH/2C/R/220V

          350 bar
          350 bar
          350 bar
          350 bar

                  12
                  12
                  12
                  12

DLOH3A12
DLOH3A24
DLOH3A110
DLOH3A220

DLOH-3A/12V
DLOH-3A/24V
DLOH-3A/110V
DLOH-3A/220V

          350 bar
          350 bar
          350 bar
          350 bar

                  12
                  12
                  12
                  12

DLOH3AR12
DLOH3AR24
DLOH3AR110
DLOH3AR220

DLOH-3A/R/12V
DLOH-3A/R/24V
DLOH-3A/R/110V
DLOH-3A/R/220V

          350 bar
          350 bar
          350 bar
          350 bar

                  12
                  12
                  12
                  12

DLOH3C12
DLOH3C24
DLOH3C110
DLOH3C220

DLOH-3C/12V
DLOH-3C/24V
DLOH-3C/110V
DLOH-3C/220V

          350 bar
          350 bar
          350 bar
          350 bar

                  12
                  12
                  12
                  12

DLOH3CR12
DLOH3CR24
DLOH3CR110
DLOH3CR220

DLOH-3C/R/12V
DLOH-3C/R/24V
DLOH-3C/R/110V
DLOH-3C/R/220V

          350 bar
          350 bar
          350 bar
          350 bar

                  12
                  12
                  12
                  12

DLOK3A12
DLOK3A24
DLOK3A110
DLOK3A220

DLOK-3A/12V
DLOK-3A/24V
DLOK-3A/110V
DLOK-3A/220V

          315 bar
          315 bar
          315 bar
          315 bar

                  30
                  30
                  30
                  30

DLOK3C12
DLOK3C24
DLOK3C110
DLOK3C220

DLOK-3C/12V
DLOK-3C/24V
DLOK-3C/110V
DLOK-3C/220V

          315 bar
          315 bar
          315 bar
          315 bar

                  30
                  30
                  30
                  30
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ELECTROVÁLVULAS ESTANCAS

NG-6 (CETOP 3)

DLOH - DLOK
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ELECTROVÁLVULAS ESTANCAS

G

Referencia Modelo Esquema P. máx. Máx. L/min. PVP

HAWEGR20G24
HAWEGR21G24
HAWEGR22G24
HAWEGR23G24
HAWEGR24G24

GR2-0/G24
GR2-1/G24
GR2-2/G24
GR2-3/G24
GR2-4/G24

          500 bar
          500 bar
          500 bar
          500 bar
          500 bar

                   6
                  12
                  25
                  65
                 120

HAWEGS20G24
HAWEGS21G24
HAWEGS22G24
HAWEGS23G24
HAWEGS24G24

GS2-0/G24
GS2-1/G24
GS2-2/G24
GS2-3/G24
GS2-4/G24

          500 bar
          500 bar
          500 bar
          500 bar
          500 bar

                   6
                  12
                  25
                  65
                 120

HAWEG30G24
HAWEG31G24
HAWEG32G24
HAWEG33G24
HAWEG34G24

G3-0/G24
G3-1/G24
G3-2/G24
G3-3/G24
G3-4/G24

          500 bar
          500 bar
          500 bar
          500 bar
          500 bar

                   6
                  12
                  25
                  65
                 120

HAWEGZ30G24
HAWEGZ31G24
HAWEGZ32G24
HAWEGZ33G24
HAWEGZ34G24

GZ3-0/G24
GZ3-1/G24
GZ3-2/G24
GZ3-3/G24
GZ3-4/G24

          500 bar
          500 bar
          500 bar
          500 bar
          500 bar

                   6
                  12
                  25
                  65
                 120

P

R

P

R

A

P
R

A

P
R

Tipo Tamaño L/min.   G       WG    H       P     K     T     F     D

            0             6    300.........500 bar            500 bar    350 bar    500 bar

            1            12    350......500.(700)      500.......700 bar     400 bar     700 bar    400 bar    700 bar

         2 - 22          25-12    350......500 (700)            500 bar     400 bar     500 bar    400 bar    500 bar

            3            65    350.........400 bar            400 bar     350 bar     400 bar

            4           120            350 bar

                      TIPOS DE ACCIONAMIENTO CON PRESIÓN DE SERVICIO

    G:    WG:  H:    P:   K:    T:    F:     D: 12/24V 110/220  HIDRAÚLICA NEUMÁTICA RODILLO PIVOTE PALANCA POMO GIRATORIO
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Referencia Modelo P. máx. Máx. L/min. Placa PVP

DH0***                   DH-0-*-**            350 bar                   50          NG-6

DK1***                   DK-1-*-**            315 bar                  100         NG-10

DP2***                   DP-2-*-**            350 bar                  300         NG-16

DP3***                   DP-3-*-**            350 bar                  350         NG-25

DH-011*

DK-111*
DH-012*
DK-112*

DH-013*
DK-113*

DH-014*
DK-114*

DH-015*
DK-015*

DH-016*/L
DK-116*/L

DH-016*/E
DK-116*/E

DH-016*/IA
DK-116*/IA

DH-016*/EA
DK-116*/EA

DH-017*/L
DK-117*/L

DH-016*/E
DK-116*/E

DH-017*/IA
DK-117*/IA

DH-017*/EA
DK-117*/EA

DH-018*/L
DK-118*/L

DH-018*/E
DK-118*/E

DH-018*/IA
DK-118*/IA

DH-018*/EA
DK-118*/EA

DH-0230/2
DH-0231/2
DK-1230/2
DK-1231/2

DH-0232/2
DK-1232/2

DH-027*
DK-127*

DH-028*
DK-128*

DP-211*
DP-311*

DP-212*
DP-312*

DP-213*
DP-313*

DP-214*
DP-314*

DP-215*
DP-315*

DP-216/IA
DP-316/IA

DP-216/EA
DP-316/EA

DP-216*/L
DP-316*/L

DP-216*/E
DP-316*/E

DP-217*/L
DP-317*/L

DP-217*/E
DP-317*/E

DP-217/IA
DP-317/IA

DP-217/EA
DP-317/EA

DP-218*/L
DP-318*/L

DP-218*/E
DP-318*/E

DP-218/IA
DP-318/IA

DP-218/EA
DP-318/EA
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DISTRIBUIDORES MANUALES

DH - DK - DP2 - DP3
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BOMBA DE ENGRANAJES

GRUPO 1 LO

Tipo Código Caudal Presión Rosca Accionamiento PVP

102N1PA12D 40L 350 3/8 MANUAL

102N1PA12DD 40L 350 3/8 MANUAL

102N1PA12DDD 40L 350 3/8 MANUAL

102N1PA12DDDD 40L 350 3/8 MANUAL

102121PA12DDDDD 40L 350 3/8 MANUAL

102N1PA12DDDDDD 40L 350 3/8 MANUAL

1102N1PA12D 60L 350 1/2 MANUAL

1102N1PA12DD 60L 350 1/2 MANUAL

1102N1PA12DDD 60L 350 1/2 MANUAL

1102N1PA12DDDD 60L 350 1/2 MANUAL

1102N1PA12DDDDD 60L 350 1/2 MANUAL

1102N1PA12DDDDDD 60L 350 1/2 MANUAL

302N1P2C12DDD 40L 350 1/2 ELÉCTRICO

302N1P2C13DDD 40L 350 1/2 ELÉCTRICO

302N83C12DD12 40L 350 1/2 ELÉCTRICO

302N83C12DDD12 40L 350 1/2 ELÉCTRICO

302N83C12DDD12731 40L 350 1/2 ELÉCTRICO

406N1PA12D 80L 350 1/2 MANUAL

406N1PA12DD 80L 350 1/2 MANUAL

406N1PA12S 80L 350 1/2 MANUAL

406N22TA44DDD 80L 350 1/2 MANUAL

406N2PA12I 80L 350 1/2 MANUAL

DISTRIBUIDORES

MANUALES Y ELÉCTRICOS

102 - 110 - 302 - 406
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Referencia Modelo Caudal P. máx. Rosca Rosca PVP

DL 1 DL-1 12 ... 16 315 G 1/4 G 1/4

DL 2 DL-2 20 ... 30 315 G 1/4

G 3/8

G 3/8

G 3/8

DL 3 DL-3 30 ... 60 250 G 3/8

G 1/2

G 1/2

G 1/2

DL 4 DL-4 90 250 G 1/2 G 3/4

DISTRIBUIDORES

MANUALES PROPORCIONALES

DL - PSL - PSV

DISTRIBUIDORES DIRECCIONALES MANUALES TIPO DL

Qmax. (l/min)

Referencia Modelo Caudal P. máx. Rosca PVP

PSL ... - 2 3 ... 54 80 420 G 1/2 G 3/8

PSV ... - 2 3 ... 54 80 420 G 1/2 G 3/8

PSL ... - 3 3 ... 120 200 420 G 1/2, G 3/4, G 1 G  1/2,  G  3/4

PSV ... - 3 3 ... 120 200 420 G 1/2, G 3/4, G 1 G 1/2, G 3/4

PSL ... - 5 16 ... 210 250 400 G 1, G 1 1/4 G  1

PSV ... - 5 16 ... 210 250 400 G 1, G 1 1/4 G 1

QCONS.

A, B

Qpu max. P y R A y B

DISTRIBUIDORES PROPORCIONALES TIPO PSL Y PSV
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Referencia Modelo Rang. Presión L/min. PVP

HMP06001150
HMP060011100
HMP060011210
HMP060011350

           HMP-06/011/50
           HMP-06/011/100
           HMP-06/011/210
           HMP-06/011/350

                  2........50 bar
                  3......100 bar
                 10.....210 bar
                 15.....350 bar

                  35
                  35
                  35
                  35

HMP0601250
HMP06012100
HMP06012210
HMP06012350

          HMP-06/012/50
          HMP-06/012/100
          HMP-06/012/210
          HMP-06/012/350

                  2........50 bar
                  3......100 bar
                 10.....210 bar
                 15.....350 bar

                  35
                  35
                  35
                  35

HMP0601350
HMP06013100
HMP06013210
HMP06013350

          HMP-06/013/50
          HMP-06/013/100
          HMP-06/013/210
          HMP-06/013/350

                  2........50 bar
                  3......100 bar
                 10.....210 bar
                 15.....350 bar

                  35
                  35
                  35
                  35

HMP0601450
HMP06014100
HMP06014210
HMP06014350

          HMP-06/014/50
          HMP-06/014/100
          HMP-06/014/210
          HMP-06/014/350

                  2........50 bar
                  3......100 bar
                 10.....210 bar
                 15.....350 bar

                  35
                  35
                  35
                  35

HMP0601550
HMP06015100
HMP06015210
HMP06015350

          HMP-06/015/50
          HMP-06/015/100
          HMP-06/015/210
          HMP-06/015/350

                  2........50 bar
                  3......100 bar
                 10.....210 bar
                 15.....350 bar

                  35
                  35
                  35
                  35

HM0601150
HM06011100
HM06011210
HM06011350

          HM-06/011/50
          HM-06/011/100
          HM-06/011/210
          HM-06/011/350

                  2........50 bar
                  3......100 bar
                 10.....210 bar
                 15.....350 bar

                  60
                  60
                  60
                  60

HM0601250
HM06012100
HM06012210
HM06012350

          HM-06/012/50
          HM-06/012/100
          HM-06/012/210
          HM-06/012/350

                  2........50 bar
                  3......100 bar
                 10.....210 bar
                 15.....350 bar

                  60
                  60
                  60
                  60

HM0601350
HM06013100
HM06013210
HM06013350

          HM-06/013/50
          HM-06/013/100 
          HM-06/013/210
          HM-06/013/350

                  2........50 bar
                  3......100 bar
                 10.....210 bar
                 15.....350 bar

                  60
                  60
                  60
                  60

HM0601450
HM06014100
HM06014210
HM06014350

          HM-06/014/50
          HM-06/014/100
          HM-06/014/210
          HM-06/014/350

                   2.......50 bar
                   3.....100 bar
                 10.....210 bar
                 15.....350 bar

                  60
                  60
                  60
                  60

HM0601550
HM06015100
HM06015210
HM06015350

          HM-06/015/50
          HM-06/015/100
          HM-06/015/210
          HM-06/015/350

                   2.......50 bar
                   3.....100 bar
                 10.....210 bar
                 15.....350 bar

                  60
                  60
                  60
                  60

P BA T

HMP-011
 HM-011

P BA T

HMP-013
 HM-013

P BA T

HMP-014
 HM-014

P BA T

HMP-015
 HM-015

P BA T

HMP-012
 HM-012
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LIMITADORA DE PRESIÓN

NG-6 (CETOP 3)

HM - HMP
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LIMITADORA DE PRESIÓN

NG-10 (CETOP 5)

KM

Referencia Modelo Rang. Presión L/min. PVP

KM1001150
KM10011100
KM10011210
KM10011350

           KM-10/011/50
           KM-10/011/100
           KM-10/011/210
           KM-10/011/350

                  2........50 bar
                  3......100 bar
                 10.....210 bar
                 15.....350 bar

                  120
                  120
                  120
                  120

KM1001250
KM10012100
KM10012210
KM10012350

           KM-10/012/50
           KM-10/012/100
           KM-10/012/210
           KM-10/012/350

                  2........50 bar
                  3......100 bar
                 10.....210 bar
                 15.....350 bar

                  120
                  120
                  120
                  120

KM1001350
KM10013100
KM10013210
KM10013350

           KM-10/013/50
           KM-10/013/100
           KM-10/013/210
           KM-10/013/350

                  2........50 bar
                  3......100 bar
                 10.....210 bar
                 15.....350 bar

                  120
                  120
                  120
                  120

KM1001450
KM10014100
KM10014210
KM10014350

           KM-10/014/50
           KM-10/014/100
           KM-10/014/210
           KM-10/014/350

                  2........50 bar
                  3......100 bar
                 10.....210 bar
                 15.......50 bar

                  120
                  120
                  120
                  120

KM1001550
KM10015100
KM10015210
KM10015350

           KM-10/015/50
           KM-10/015/100
           KM-10/015/210
           KM-10/015/350

                  2........50 bar
                  3......100 bar
                 10.....210 bar
                 15.....350 bar

                  120
                  120
                  120
                  120

P BA TB

KM-011

P BA TB

KM-012
 

TA TA P BA TB

KM-013

TA P BA TB

KM-014
 

TA P BA TB

KM-015
 

TA

P BA T

HS-011

M

P BA T

KS-011

M

TA TB

Referencia Modelo Rang. Presión L/min. PVP

HS01132
HS011100
HS011210

                HS-011/32
               HS-011/100
               HS-011/210

                  3........32 bar
                  20....100 bar
                  50.....210 bar

                  40
                  40
                  40

KS011100
KS011210

               KS-011/100
               KS-011/210

                  7......100 bar
                  8......210 bar

                  80
                  80

VÁLVULA DE SECUENCIA

NG-6 (CETOP 3) / NG-10 (CETOP 5)

HS - KS
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Referencia Modelo Rang. Presión L/min. PVP

HG03132
HG03150
HG03175
HG031100
HG031210

              HG-031/32
              HG-031/50
              HG-031/75
              HG-031/100
              HG-031/210

                    3.........32 bar
                    2.........50 bar
                    10.......75 bar
                    20.....100 bar
                    50.....210 bar

                  50
                  50
                  50
                  50
                  50

HG03332
HG03350
HG03375
HG033100
HG033210

              HG-033/32
              HG-033/50
              HG-033/75
              HG-033/100
              HG-033/210

                    3.........32 bar
                    2.........50 bar
                    10.......75 bar
                    20.....100 bar
                    50.....210 bar  

                  50
                  50
                  50
                  50
                  50

HG03432
HG03450
HG03475
HG034100
Hg034210

              HG-034/32
              HG-034-50
              HG-034/75
              HG-034/100
              HG-034/210

                    3.........32 bar
                    2.........50 bar
                    10.......75 bar
                    20.....100 bar
                    50.....210 bar

                  50
                  50
                  50
                  50
                  50

P BA
T

    HG-031

M

P BA
T

    HG-033

M

P BA
T

    HG-034

M

Referencia Modelo Rang. Presión L/min. PVP

KG031100
KG031210

             KG-031/100
             KG-031/210

                    7.........100 bar
                    8.........210 bar

                 100
                 100

KG033100
KG033210

             KG-033/100
             KG-033/210

                    7.........100 bar
                    8.........210 bar        

                 100
                 100

KG03100
KG034210

             KG-034/100
             KG-034/210

                    7.........100 bar
                    8.........210 bar

                 100
                 100

P BA

    KG-031

M

TA TB P BA

    KG-033

M

TA TB P BA

    KG-034

M

TA TB

50

REDUCTORA DE PRESIÓN

NG-6 (CETOP 3)

HG

REDUCTORA DE PRESIÓN

NG-10 (CETOP 5)

KG
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Referencia Modelo Rang. Presión L/min. PVP

JPG2100
JPG2210

                JPG2-100
                JPG2-210

                6.......100 bar
                70.....210 bar

                 250
                 250

JPG3100
JPG3210

                JPG3-100
                JPG3-210

                6.......100 bar
                70.....210 bar

                 300
                 300        

    KG-031     KG-033     KG-034

Referencia Modelo Máx. Presión L/min. PVP

HC0118
HC01130

               HC-011/8
               HC-011/30

                     350 bar
                     350 bar

                 100
                 100

KC0118
KC01130

               KC-011/8
               KC-011/30

                     350 bar
                     350 bar

                 100
                 100

JPC2118
JPC21130

               JPC2-11/8
               JPC2-11/30

                     350 bar
                     350 bar

                 100
                 100

P BA

    JPG-*11

M

T Y

A1

P1 T1 B1

A1

P1 T1 B1

Pilotaje Pp

Presion P1

HC-011 KC / JPC

51

REDUCTORA DE PRESIÓN

NG-16 (CETOP 7) / NG-25 (CETOP 8)

JPG-2 / JPG-3

VÁLVULA COMPENSADORA DE PRESIÓN

NG-6 (CETOP 3) / NG-10 (CETOP 5) / NG-16 (CETOP 8)

HC - KC - JPC
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Referencia Modelo Máx. Presión L/min. Placa PVP

HQ012
KQ012
JPQ212
JPQ312

              HQ-012
              KQ-012
             JPQ-212
             JPQ-312

                  350 bar
                  315 bar
                  350 bar
                  350 bar     

              80
             160
             200
             300

            NG-6
            NG-10
            NG-16
            NG-25

HQ013
KQ013
JPQ213
JPQ313

              HQ-013
              KQ-013
             JPQ-213
             JPQ-313

                  350 bar
                  315 bar
                  350 bar
                  350 bar

              80
             160
             200
             300

            NG-6
            NG-10
            NG-16
            NG-25

HQ014
KQ014
JPQ214
JPQ314

              HQ-014
              KQ-014
             JPQ-214
             JPQ-314

                  350 bar
                  315 bar
                  350 bar
                  350 bar

              80
             160
             200
             300

            NG-6
            NG-10
            NG-16
            NG-25

HQ-012
KQ-012
JPQ-212
JPQ-312

HQ-013
KQ-013
JPQ-213
JPQ-313

HQ-014
KQ-014
JPQ-214
JPQ-314

A B A B A B

HQ-022
KQ-022
JPQ-222
JPQ-322

HQ-023
KQ-023
JPQ-223
JPQ-323

HQ-024
KQ-024
JPQ-224
JPQ-324

A B A B A B

Referencia Modelo Máx. Presión L/min. Placa PVP

HQ022
KQ022
JPQ222
JPQ322

              HQ-022
              KQ-022
             JPQ-222
             JPQ-322

                  350 bar
                  315 bar
                  350 bar
                  350 bar     

              80
             160
             200
             300

            NG-6
            NG-10
            NG-16
            NG-25

HQ023
KQ023
JPQ223
JPQ323

              HQ-023
              KQ-023
             JPQ-223
             JPQ-323

                  350 bar
                  315 bar
                  350 bar
                  350 bar

              80
             160
             200
             300

            NG-6
            NG-10
            NG-16
            NG-25

HQ024
KQ024
JPQ224
JPQ324

              HQ-024
              KQ-024
             JPQ-224
             JPQ-324

                  350 bar
                  315 bar
                  350 bar
                  350 bar

              80
             160
             200
             300

            NG-6
            NG-10
            NG-16
            NG-25

52

REGULADOR DE CAUDAL

NG-6 (CETOP 3) / NG-10 (CETOP 5)

NG-16 (CETOP 7) / NG-25 (CETOP 8)

HQ - KQ - JPQ2 - JPQ3
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ANTIRRETORNO DOBLE PILOTADO

NG-6 (CETOP 3) / NG-10 (CETOP 5)

NG-16 (CETOP 7) / NG-25 (CETOP 8)

HR - KR - JPR2 - JPR3

Referencia Modelo Máx. Presión L/min. Apertura PVP

HR012
HR0122
HR0124
HR0128

              HR-012
              HR-012/2
              HR-012/4
              HR-012/8

                  350 bar
                  350 bar
                  350 bar
                  350 bar

              60
              60
              60
              60

         0.5 bar
            2 bar
            4 bar
            8 bar

KR012
KR0122
KR0124
KR0128

              KR-012
              KR-012/2
              KR-012/4
              KR-012/8

                  315 bar
                  315 bar
                  315 bar
                  315 bar

             120
             120
             120
             120       

         0.5 bar
            2 bar
            4 bar
            8 bar

HR013
HR0132
HR0134
HR0138

              HR-013
              HR-013/2
              HR-013/4
              HR-013/8

                  350 bar
                  350 bar
                  350 bar
                  350 bar

              60
              60
              60
              60

         0.5 bar
            2 bar
            4 bar
            8 bar

KR013
KR0132
KR0134
KR0138

              KR-013
              KR-013/2
              KR-013/4
              KR-013/8

                  315 bar
                  315 bar
                  315 bar
                  315 bar

             120
             120
             120
             120

         0.5 bar
            2 bar
            4 bar
            8 bar

HR014
HR0142
HR0144
HR0148

              HR-014
              HR-014/2
              HR-014/4
              HR-014/8

                  350 bar
                  350 bar
                  350 bar
                  350 bar

              60
              60
              60
              60

         0.5 bar
            2 bar
            4 bar
            8 bar

KR014
KR0142
KR0144
KR0148

              KR-014
              KR-014/2
              KR-014/4
              KR-014/8

                  315 bar
                  315 bar
                  315 bar
                  315 bar

             120
             120
             120
             120

         0.5 bar
            2 bar
            4 bar.
            8 bar

JPR212
JPR312

              JPR-212
              JPR-312

                  350 bar
                  350  bar

             200
             300

         0.5 bar
         0.5 bar

JPR213
JPR313

              JPR-213
              JPR-313

                  350 bar
                  350 bar

             200
             300

          0.5 bar
          0.5 bar

JPR214
JPR314

              JPR-214
              JPR-314

                  350 bar
                  350 bar

             200
             300

          0.5 bar
          0.5 bar

HR-012
KR-012
JPR-212
JPR-312

A B

P T

HR-013
KR-013
JPR-213
JPR-313

A B

P T

HR-014
KR-014
JPR-214
JPR-314

A B

P T
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Referencia Modelo Máx. Presión L/min. Apertura PVP

HR002
HR0022
HR0024
HR0028

              HR-002
              HR-002/2
              HR-002/4
              HR-002/8

                  350 bar
                  350 bar
                  350 bar
                  350 bar

              60
              60
              60
              60

         0.5 bar
            2 bar
            4 bar
            8 bar

KR002
KR0022
KR0024
KR0028

              KR-002
              KR-002/2
              KR-002/4
              KR-002/8

                  315 bar
                  315 bar
                  315 bar
                  315 bar

             120
             120
             120
             120       

         0.5 bar
            2 bar
            4 bar
            8 bar

HR003
HR0032
HR0034
HR0038

              HR-003
              HR-003/2
              HR-003/4
              HR-003/8

                  350 bar
                  350 bar
                  350 bar
                  350 bar

              60
              60
              60
              60

         0.5 bar
            2 bar
            4 bar
            8 bar

KR003
KR0032
KR0034
KR0038

              KR-003
              KR-003/2
              KR-003/4
              KR-003/8

                  315 bar
                  315 bar
                  315 bar
                  315 bar

             120
             120
             120
             120

         0.5 bar
            2 bar
            4 bar
            8 bar

HR004
HR0042
HR0044
HR0048

              HR-004
              HR-004/2
              HR-004/4
              HR-004/8

                  350 bar
                  350 bar
                  350 bar
                  350 bar

              60
              60
              60
              60

         0.5 bar
            2 bar
            4 bar
            8 bar

KR004
KR0042
KR0044
KR0048

              KR-004
              KR-004/2
              KR-004/4
              KR-004/8

                  315 bar
                  315 bar
                  315 bar
                  315 bar

             120
             120
             120
             120

         0.5 bar
            2 bar
            4 bar.
            8 bar

HR011
HR0112
HR0114
HR0118

              HR-011
              HR-011/2
              HR-011/4
              HR-011/8

                  350 bar
                  350 bar
                  350 bar
                  350 bar

              60
              60
              60
              60

         0.5 bar
            2 bar
            4 bar
            8 bar

KR011
KR0112
KR0114
KR0118

              KR-011
              KR-011/2
              KR-011/4
              KR-011/8

                  315 bar
                  315 bar
                  315 bar
                  315 bar

             120
             120
             120
             120

         0.5 bar
            2 bar
            4 bar
            8 bar

HR016
HR0162
HR0164
HR0168

              HR-016
              HR-016/2
              HR-016/4
              HR-016/8

                  350 bar
                  350 bar
                  350 bar
                  350 bar

              60
              60
              60
              60

         0.5 bar
            2 bar
            4 bar
            8 bar

KR016
KR0162
KR0164
KR0168

              KR-016
              KR-016/2
              KR-016/4
              KR-016/8

                  315 bar
                  315 bar
                  315 bar
                  315 bar

             120
             120
             120
             120

         0.5 bar
            2 bar
            4 bar
            8 bar

P T

A B

HR-002
KR-002

P T

A B

HR-003
KR-003

P T

A B

HR-004
KR-004

A B

P T

A B

P T

HR-011
KR-011

HR-016
KR-016

54

ANTIRRETORNO

NG-6 (CETOP 3) / NG-10 (CETOP 5)

HR - KR



PROPORCIONALES



VÁLVULA DE PRESIÓN

LIMITADORA Y REDUCTORA 
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Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

RZMOA010*     RZMO-A-010*                  315 bar                      4                6

RZMOA030*     RZMO-A-030*                  315 bar                     40                6

HZMOA030*     HZMO-A-030*                  315 bar                     40        6 ( modular )

AGMZOA10*     AGMZO-A-10*                  315 bar                    200               10

AGMZOA20*     AGMZO-A-20*                  315 bar                    400               20

AGMZOA32*     AGMZO-A-32*                  315 bar                    600               32

RZGOA010*     RZGO-A-010*                  315 bar                     12                6

RZGOA033*     RZGO-A-033*                  315 bar                     40                6

* Rango de presión  50= 50 bar   100= 100 bar   210= 210 bar  315= 315 bar

 SIN ELECTRÓNICA INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 

 CON ELECTRÓNICA  ANALÓGICA INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

T

P

RZMO-A

T

P

RZMO-AE

rif

T

P

AGMZO-A

Y

X

rif

T

P

 AGMZO-AE

Y

X

RZGO-A

rif

A

P T

 RZGO-AE

A

P T

A BP T

A1 B1P1 T1

M

HZMO-A-030

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

RZMOAE010*     RZMO-AE-010*                  315 bar                      4                6

RZMOAE030*     RZMO-AE-030*                  315 bar                     40                6

AGMZOAE10*     AGMZO-AE-10*                  315 bar                    200               10

AGMZOAE20*     AGMZO-AE-20*                  315  bar                    400               20

AGMZOAE32*     AGMZO-AE-30*                  315 bar                    600               32

RZGOAE010*     RZGO-AE-010*                  315 bar                     12                6

RZGOAE033*     RZGO-AE-033*                  315 bar                     40                6

* Rango de presión  50= 50 bar   100= 100 bar   210= 210 bar  315= 315 bar



VÁLVULA DE PRESIÓN

LIMITADORA Y REDUCTORA
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Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

RZMOAES010*    RZMO-AES-010*                  315 bar                      4                6

RZMOAES030*    RZMO-AES-030*                  315 bar                     40                6

AGMZOAES10*    AGMZO-AES-10*                  315 bar                    200               10

AGMZOAES20*    AGMZO-AES-20*                  315  bar                    400               20

AGMZOAES32*    AGMZO-AES-30*                  315 bar                    600               32

RZGOAES010*    RZGO-AES-010*                  315 bar                     12                6

RZGOAES033*    RZGO-AES-033*                  315 bar                     40                6

* Rango de presión  50= 50 bar   100= 100 bar   210= 210 bar  315= 315 bar

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 

 CON ELECTRÓNICA  DIGITAL INTEGRADA Y CON CONEXIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN EXTERNO

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

RZMOAERS010*     RZMO-AERS-                  315 bar                      4                6

RZMOAERS030*     RZMO-AERS-                  315 bar                     40                6

AGMZOAERS10*     AGMZO-AERS-                  315 bar                    200               10

AGMZOAERS20*     AGMZO-AERS-                  315  bar                    400               20

AGMZOAERS32*     AGMZO-AERS-                  315 bar                    600               32

RZGOAERS010*     RZGO-AERS-                  315 bar                     12                6

RZGOAERS033*     RZGO-AERS-                  315 bar                     40                6

* Rango de presión  50= 50 bar   100= 100 bar   210= 210 bar  315= 315 bar

T

P

RZMO-AES

rif rif

T

P

 AGMZO-AES

Y

X

rif

 RZGO-AES

A

P T

T

P

RZMO-AERS

rif

P

V

P

V

rif

T

P

 AGMZO-AERS

Y

X
P

V

rif

 RZGO-AERS

A

P T



VÁLVULA DE PRESIÓN

LIMITADORA Y REDUCTORA 
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Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

RZMOTERS010*    RZMO-TERS-010*                  315 bar                  4                6

RZMOTERS030*    RZMO-TERS-030*                  315 bar                 40                6

AGMZOTERS10*    AGMZO-TERS-10*                  315 bar                200               10

AGMZOTERS20*    AGMZO-TERS-20*                  315  bar                400               20

AGMZOTERS32*    AGMZO-TERS-32*                  315 bar                600               32

RZGOTERS010*    RZGO-TERS-010*                  315 bar                 12                6

RZGOTERS033*    RZGO-TERS-033*                  315 bar                 40                6

* Rango de presión  50= 50 bar   100= 100 bar   210= 210 bar  315= 315 bar

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 

 SIN ELECTRÓNICA INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

HZGOA031*     HZGO-A-031*                315 bar               40          NG-6 ( MODULAR) 

KZGOA031*     KZGO-A-031**                315 bar              100          NG-10 ( MODULAR)

* Rango de presión  50= 50 bar   100= 100 bar   210= 210 bar  315= 315 bar

T

P

RZMO-TERS

rif

P

V

P

V

rif

T

P

 AGMZO-TERS

Y

X
P

V

rif

 RZGO-TERS

A

P T

A BP T

A1 B1P1 T1

M

HZMO-A-031
A BP T

A1 B1P1 T1

M

KZMO-A-031
T

T1

VÁLVULA REDUCTORA

DE PRESIÓN MODULAR
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VÁLVULA REDUCTORA

DE PRESIÓN

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

AGRCZOA10*        AGRCZO-A-10*                  315 bar              160                10

AGRZCOA20*        AGRCZO-A-20*                  315 bar              300                20

* Rango de presión  50= 50 bar   100= 100 bar   210= 210 bar  315= 315 bar

 SIN ELECTRÓNICA INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 

rif

 AGRCZO-TERS
A

B

AGRCZO-A
A

B

P

V

rif

 AGRCZO-AERS
A

B

P

V

rif

AGRCZO-AE
AGRCZO-AES

A

B

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

AGRCZOAE10*        AGRCZO-AE-10*                  315 bar              160                10

AGRZCOAE20*        AGRCZO-AE-20*                  315 bar              300                20

* Rango de presión  50= 50 bar   100= 100 bar   210= 210 bar  315= 315 bar

 CON ELECTRÓNICA ANALÓGICA INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

AGRCZOAES10*      AGRCZO-AES-10*                  315 bar              160                10

AGRZCOAES20*      AGRCZO-AES-20*                  315 bar              300                20

* Rango de presión  50= 50 bar   100= 100 bar   210= 210 bar  315= 315 bar

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

AGRCZOAERS10*     AGRCZO-AERS-10*                  315 bar              160                10

AGRZCOAERS20*     AGRCZO-AERS-20*                  315 bar              300                20

* Rango de presión  50= 50 bar   100= 100 bar   210= 210 bar  315= 315 bar

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y CON CONEXIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN EXTERNO 

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

AGRCZOTERS10*     AGRCZO-TERS-10*                  315 bar              160                10

AGRZCOTERS20*     AGRCZO-TERS-20*                  315 bar              300                20

* Rango de presión  50= 50 bar   100= 100 bar   210= 210 bar  315= 315 bar

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 
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VÁLVULA DIRECCIONAL

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

DHZOA0***           DHZO-A-0-*-**                  350 bar                 70             NG-6

DKZORA1***           DKZOR-A-1-*-**                  315 bar                160            NG-10

 SIN ELECTRÓNICA INCORPORADA Y SIN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 

*71  , *71/B *73  , *73/B *51

*51/B *53 53/B

                                                                            DHZO                DKZOR

TIPO           **L14           **L1          **S2     **S3,**L3,**D3     **S5,**L5,**D5     **S3,**L3**,D3    **S5,**L5**,D5

ΔP=10  BAR ( P-T )               1              4.5               8              17              28              45              60

ΔP= 30 BAR ( P-T )               2               8              14              30              70              80             105

ΔP= 70 BAR (P-T )               3              12              21              45              54             120             160

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

DHZOAE0***          DHZO-AE-0-*-**                  350 bar                70             NG-6

DKZORAE1***          DKZOR-AE-1-*-**                  315 bar               160            NG-10

 CON ELECTRÓNICA ANALÓGICA INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

DHZOAES0***         DHZO-AES-0-*-**                  350 bar                70             NG-6

DKZORAES1***         DKZOR-AES-1-*-**                  315 bar               160            NG-10

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE POSICIÓN 

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

DHZOAEG0***         DHZO-AEG-0-*-**                  350 bar                70             NG-6

DKZORAEG1***         DKZOR-AEG-1-*-**                  315 bar               160            NG-10

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA  Y SIN TRANSDUCTOR DE POSICIÓN CON GENERADOR INTERNO DE CONSIGNA 
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VÁLVULA DIRECCIONAL

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

DHZOAEZ0***          DHZO-AEZ-0-*-**                  350 bar                70             NG-6

DKZORAEZ1***          DKZOR-AEZ-1-*-**                  315 bar               160            NG-10

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA SIN TRANSDUCTOR DE POSICIÓN Y CON GENERADOR INTERNO DE CICLO

VÁLVULA DHZO                                                                                           DKZOR

TIPO      **L14        **L1       **S2       **S3,**L3,**D3        **S5,**L5,**D5    **S3,**L3**,D3  **S5,**L5**,D5

ΔP=10  BAR ( P-T ) ( L/MIN )           1          4.5           8                  17                  28              45            60

ΔP= 30 BAR ( P-T ) ( L/MIN )           2           8          14                  30                  70              80           105

ΔP= 70 BAR (P-T ) ( L/MIN )           3          12          21                  45                  54             120           160

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

DHZOT0***            DHZO-T-0-*-**                  350 bar                70             NG-6

DKZORT***            DKZOR-T-1-*-**                  315 bar               160            NG-10

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

DHZOATE0***          DHZO-TE-0-*-**                  350 bar                70             NG-6

DKZORTE1***          DKZOR-TE-1-*-**                  315 bar               160            NG-10

 CON ELECTRÓNICA ANALÓGICA INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE POSICIÓN 

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

DHZOAEG***            DHZO-AEG-*-**                  350 bar               70             NG-6

DKZORAEG***            DKZOR-AEG-*-**                  315 bar               160            NG-10

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE POSICIÓN 

SIN ELECTRÓNICA ANALÓGICA INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE POSICIÓN

*71  , *71/B *73  , *73/B *51

*51/B *53 53/B
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VÁLVULA PILOTADA

DIRECCIONAL

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

DPZOA1***          DPZO-A-1-*-**                  350 bar                180              10

DPZOA2***          DPZO-A-2-*-**                  350 bar                710              16

DPZOA3***          DPZO-A-3-*-**                  350 bar               1350              25

DPZOA6***          DPZO-A-6-*-**                  350 bar               1600              32

 SIN ELECTRÓNICA INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE POSICIÓN 

    *71     *73 *51

*51/B *53 53/B

MODELO        DPZO-1                   DPZO-2             DPZO-3                   DPZO-6

TIPO **L5  **S5  ** D5 **S3   ** D3 **L5 **S5    **D5  ** L5  **  D5   **   S5   ** L5  ** S5     **D5

ΔP=10 BAR (P-T) L/MIN  100  100  100:60  130  130:80  200  180  180:130    390    360    360:220     600    600   600:370

ΔP=30 BAR (P-T) L/MIN  160  160  100:160  225  225:135  340  310  310:225    680    620    620:380    1030   1030   1030:640

MÁXIMO CAUDAL  180  180  180:110  500  500:300  710  640  640:460    1350    1250    1250:760    1600   1600   1600:100

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

DPZOAE1***         DPZO-AE-1-*-**                  350 bar                180              10

DPZOAE2***         DPZO-AE-2-*-**                  350 bar                710              16

DPZOAE3***         DPZO-AE-3-*-**                  350 bar               1350              25

DPZOAE6***         DPZO-AE-6-*-**                  350 bar               1600              32

 CON ELECTRÓNICA ANALÓGICA INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE POSICIÓN 

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

DPZOAES1***        DPZO-AES-1-*-**                  350 bar                180              10

DPZOAES2***        DPZO-AES-2-*-**                  350 bar                710              16

DPZOAES3***        DPZO-AES-3-*-**                  350 bar               1350              25

DPZOAES6***        DPZO-AES-6-*-**                  350 bar               1600              32

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE POSICIÓN 

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

DPZOAEG1***        DPZO-AEG-1-*-**                  350 bar                180              10

DPZOAEG2***        DPZO-AEG-2-*-**                  350 bar                710              16

DPZOAEG3***        DPZO-AEG-3-*-**                  350 bar               1350              25

DPZOAEG6***        DPZO-AEG-6-*-**                  350 bar               1600              32

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA SIN TRANSDUCTOR DE POSICIÓN CON GENERADOR INTERNO DE CONSIGNA 
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VÁLVULA PILOTADA

DIRECCIONAL

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

DPZOAEZ1***        DPZO-AEZ-1-*-**                  350 bar                180               10

DPZOAEZ2***        DPZO-AEZ-2-*-**                  350 bar                710               16

DPZOAEZ3***        DPZO-AEZ-3-*-**                  350 bar               1350           25    

DPZOAEZ6***        DPZO-AEZ-6-*-**                  350 bar               1600            32   

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA SIN TRANSDUCTOR DE POSICIÓN CON GENERADOR INTERNO DE CICLO 

    *71     *73 *51

*51/B *53 53/B

MODELO        DPZO-1                   DPZO-2             DPZO-3                   DPZO-6

TIPO **L5  **S5  ** D5 **S3   ** D3 **L5 **S5    **D5  ** L5  **  D5   **   S5   ** L5  ** S5     **D5

ΔP=10 BAR (P-T) L/MIN  100  100  100:60  130  130:80  200  180  180:130    390    360    360:220     600    600   600:370

ΔP=30 BAR (P-T) L/MIN  160  160  100:160  225  225:135  340  310  310:225    680    620    620:380    1030   1030   1030:640

MÁXIMO CAUDAL  180  180  180:110  500  500:300  710  640  640:460    1350    1250    1250:760    1600   1600   1600:100

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

DPZOT***         DPZO-T-1-*-**                  350 bar                180               10

DPZOT***         DPZO-T-2-*-**                  350 bar                710               16

DPZOT***         DPZO-T-3-*-**                  350 bar               1350            25   

DPZOT***         DPZO-T-6-*-**                  350 bar               1600            32   

 SIN ELECTRÓNICA ANALÓGICA INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE POSICIÓN 

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

DPZOTE1***        DPZO-TE-1-*-**                  350 bar                180               10

DPZOTE2***        DPZO-TE-2-*-**                  350 bar                710               16

DPZOTE3***        DPZO-TE-3-*-**                  350 bar               1350            25   

DPZOTE6***        DPZO-TE-6-*-**                  350 bar               1600            32   

 CON ELECTRÓNICA ANALÓGICA INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE POSICIÓN 

Referencia Modelo Presión máx Máx. L/min Tamaño PVP

DPZOTES1***        DPZO-TES-1-*-**                  350 bar                180               10

DPZOTES2***        DPZO-TES-2-*-**                  350 bar                710               16

DPZOTES3***        DPZO-TES-3-*-**                  350 bar               1350            25   

DPZOTES6***        DPZO-TES-6-*-**                  350 bar               1600            32   

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE POSICIÓN 
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VÁLVULA PILOTADA

DIRECCIONAL

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

DPZOL1***        DPZO-L-1-*-**                  350 bar                180               10

DPZOL2***        DPZO-L-2-*-**                  350 bar                710               16

DPZOL3***        DPZO-L-3-*-**                  350 bar               1350            25   

DPZOL6***        DPZO-L-6-*-**                  350 bar               1600            32   

 CON ELECTRÓNICA ANALÓGICA INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE POSICIÓN 

    *71     *73 *51

*51B *53 53/B

MODELO        DPZO-1                   DPZO-2             DPZO-3                   DPZO-6

TIPO **L5  **S5  ** D5 **S3   ** D3 **L5 **S5    **D5  ** L5  **  S5   **   D5   ** L5  ** S5     **D5

ΔP=10 BAR (P-T) L/MIN  100  100  100:60  130  130:80  200  180  180:130    390    360    360:220     640    640   640:400

ΔP=30 BAR (P-T) L/MIN  160  160  160:100  225  225:130  340  310  310:225    680    620    620:380    1100   1100   1100:690

MÁXIMO CAUDAL  180  180  180:110  550  550:300  760  640  640:460    1450    1390    1350:820    1600   1600   1600:1000

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

DPZOLE1***        DPZO-LE-1-*-**                  350 bar                180               10

DPZOLE2***        DPZO-LE-2-*-**                  350 bar                710               16

DPZOLE3**        DPZO-LE-3-*-**                  350 bar               1350            25   

DPZOLE4***        DPZO-LE-6-*-**                  350 bar               1600            32   

 CON ELECTRÓNICA ANALÓGICA INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE POSICIÓN 

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

DPZOLES1***        DPZO-LES-1-*-**                  350 bar                180               10

DPZOLES2***        DPZO-LES-2-*-**                  350 bar                710               16

DPZOLES3***        DPZO-LES-3-*-**                  350 bar               1350            25   

DPZOLES6***        DPZO-LES-6-*-**                  350 bar               1600            32   

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE POSICIÓN 
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VÁLVULA DIRECCIONAL

ALTA RESPUESTA

MODELO                                             DLHZO-T*                  DLKZOR-T*

TIPO LO L1 V1 L3 V3 L5 T5 L7 T7 V7 D7 DT7 L3 L7 T7 V7 DT DT7

ΔP=30 BAR (P-T)    2

   5

   8

  4.5

   7

  14

   5

   8

  16

   9

  14

  30

  13

  20

  40

        18

        28

        50

              26

              40

              70

     26÷13

     40÷20

     70÷40

  40

  60

  90

               60

              100

              160

      60÷33

    100÷50

    160÷80

ΔP=70 BAR (P-T) 

MÁXIMO CAUDAL

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

DLHZOT0***           DLHZO-T-0-*-**                  350 bar                70               6

DLKZORT1***        DLKZOR-T-1-0*-**                  315 bar                160              10

 SIN ELECTRÓNICA ANALÓGICA INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE POSICIÓN 

P T

A B

S
V

b

*40-L*3
*40-D*3
*40-DT*3
*40-T*3
*40-V*3

P T

A B

V
S

*40-L*3/B
*40-D*3/B
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b

*40-L*1
*40-D*1
*40-DT*1
*40-T*1
*40-V*1

P T
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S

*40-L*1/B
*40-D*1/B
*40-DT*1/B
*40-T*1/B
*40-V*1/B

P T
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b

*60-L*1
*60-L*1

P T

A B

V
S*60-L*1B

*60-V*1/B

 CON ELECTRÓNICA ANALÓGICA INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE POSICIÓN 

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

DLHZOTE0***         DLHZO-TE-0-*-**                  350 bar                70               6

DLKZORTE1***       DLKZOR-TE-1-0*-**                  315 bar                160              10

Referencia       Modelo     Presión max Max. L/min Tamaño     PVP

DLHZOTES0***        DLHZO-TES-0-*-**                  350 bar                70               6

DLKZORTES1***    DLKZOR-TES-1-0*-**                  315 bar                160              10

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE POSICIÓN 
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Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

LICZOA1*            LICZO-A-1-*               315 bar               200            16

LICZOA2*            LICZO-A-2-*               315 bar               400            25

LICZOA3*            LICZO-A-3-*               315 bar               750            32

LICZOA4*            LICZO-A-4-*               315 bar              1000            40

LICZOA5*            LICZO-A-5-*               315 bar              2000            50

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

LICZOAE1*            LICZO-AE-1-*               315 bar               200            16

LICZOAE2*            LICZO-AE-2-*               315 bar               400            25

LICZOAE3*            LICZO-AE-3-*               315 bar               750            32

LICZOAE4*            LICZO-AE-4-*               315 bar              1000            40

LICZOAE5*            LICZO-AE-5-*               315 bar              2000            50

 SIN ELECTRÓNICA INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

 CON ELECTRÓNICA ANALÓGICA INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

LICZOAES1*            LICZO-AES-1-*               315 bar               200            16

LICZOAES2*            LICZO-AES-2-*               315 bar               400            25

LICZOAES3*            LICZO-AES-3-*               315 bar               750            32

LICZOAES4*            LICZO-AES-4-*               315 bar              1000            40

LICZOAES5*            LICZO-AES-5-*               315 bar              2000            50

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

LICZOAERS1*            LICZO-AERS-1-*               315 bar               200            16

LICZOAERS2*            LICZO-AERS-2-*               315 bar               400            25

LICZOAERS3*            LICZO-AERS-3-*               315 bar               750            32

LICZOAERS4*            LICZO-AERS-4-*               315 bar              1000            40

LICZOAERS5*            LICZO-AERS-5-*               315 bar              2000            50

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y CON CONEXIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN EXTERNO

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

LICZOTERS1*            LICZO-TERS-1-*               315 bar               200            16

LICZOTERS2*            LICZO-TERS-2-*               315 bar               400            25

LICZOTERS3*            LICZO-TERS-3-*               315 bar               750            32

LICZOTERS4*            LICZO-TERS-4-*               315 bar              1000            40

LICZOTERS5*            LICZO-TERS-5-*               315 bar              2000            50

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
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Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

LIMZOA1*            LIMZO-A-1-*               315 bar               200            16

LIMZOA2*            LIMZO-A-2-*               315 bar               400            25

LIMZOA3*            LIMZO-A-3-*               315 bar               750            32

LIMZOA4*            LIMZO-A-4-*               315 bar              1000            40

LIMZOA5*            LIMZO-A-5-*               315 bar              2000            50

LIMZOA6*            LIMZO-A-6-*               315 bar              3000            63

LIMZOA8*            LIMZO-A-8-*               315 bar              4500            80

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

LIMZOAE1*            LIMZO-AE-1-*               315 bar               200            16

LIMZOAE2*            LIMZO-AE-2-*               315 bar               400            25

LIMZOAE3*            LIMZO-AE-3-*               315 bar               750            32

LIMZOAE4*            LIMZO-AE-4-*               315 bar              1000            40

LIMZOAE5*            LIMZO-AE-5-*               315 bar              2000            50

LIMZOAE6*            LIMZO-AE-6-*               315 bar              3000            63

LIMZOAE8*            LIMZO-AE-8-*               315 bar              4500            80

 SIN ELECTRÓNICA INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

 CON ELECTRÓNICA ANALÓGICA INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

LIMZOAES1*            LIMZO-AES-1-*               315 bar               200            16

LIMZOAES2*            LIMZO-AES-2-*               315 bar               400            25

LIMZOAES3*            LIMZO-AES-3-*               315 bar               750            32

LIMZOAES4*            LIMZO-AES-4-*               315 bar              1000            40

LIMZOAES5*            LIMZO-AES-5-*               315 bar              2000            50

LIMZOAES6*            LIMZO-AES-6-*               315 bar              3000            63

LIMZOAES8*            LIMZO-AES-8-*               315 bar              4500            80

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

CARTUCHO LÓGICO

LIMITADORA DE PRESIÓN

*
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LIMZO-A ( AE-AES)

Pp DR



68

P
R

O
P

O
R

C
IO

N
A

L
E

S

CARTUCHO LÓGICO

LIMITADORA DE PRESIÓN

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

LIMZOAERS1*  LIMZO-AERS-1-* 315 bar 200 16

LIMZOERSA2* LIMZO-AERS-2-* 315 bar 400 25

LIMZOAERS3* LIMZO-AERS-3-* 315 bar 750 32

LIMZOAERS4* LIMZO-AERS-4-* 315 bar 1000 40

LIMZOAERS5* LIMZO-AERS-5-* 315 bar 2000 50

LIMZOAERS6* LIMZO-AERS-6-* 315 bar 3000 63

LIMZOAERS8* LIMZO-AERS-8-* 315 bar 4500 80

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y CON CONEXIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN EXTERNO

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

LIMZOTERS1* LIMZO-TERS-1-* 315 bar 200 16

LIMZOTERS2* LIMZO-TERS-2-* 315 bar 400 25

LIMZOTERS3* LIMZO-TERS-3-* 315 bar 750 32

LIMZOTERS4* LIMZO-TERS-4-* 315 bar 1000 40

LIMZOTERS5* LIMZO-TERS-5-* 315 bar 2000 50

LIMZOTERS6* LIMZO-TERS-6-* 315 bar 3000 63

LIMZOTERS8* LIMZO-TERS-8-* 315 bar 4500 80

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
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CARTUCHO LÓGICO

REGULADOR DE PRESIÓN

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

LIRZOA1*            LIRZO-A-1-*               315 bar               160            16

LIRZOA2*            LIRZO-A-2-*               315 bar                300            25

LIRZOA3*            LIRZO-A-3-*               315 bar               550             32

LIRZOA4*            LIRZO-A-4-*               315 bar               800            40

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

LIRZOAE1*            LIRZO-AE-1-*               315 bar               160            16

LIRZOAE2*            LIRZO-AE-2-*               315 bar                300            25

LIRZOAE3*            LIRZO-AE-3-*               315 bar               550             32

LIRZOAE4*            LIRZO-AE-4-*               315 bar               800            40

 SIN ELECTRÓNICA INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

 CON ELECTRÓNICA ANALÓGICA INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

LIRZOAES1*            LIRZO-AES-1-*               315 bar               160            16

LIRZOAES2*            LIRZO-AES-2-*               315 bar                300            25

LIRZOAES3*            LIRZO-AES-3-*               315 bar               550             32

LIRZOAES4*            LIRZO-AES-4-*               315 bar               800            40

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

LIRZOAERS1*            LIRZO-AERS-1-*               315 bar               160            16

LIRZOAERS2*            LIRZO-AERS-2-*               315 bar                300            25

LIRZOAERS3*            LIRZO-AERS-3-*               315 bar               550             32

LIRZOAERS4*            LIRZO-AERS-4-*               315 bar               800            40

 CON ELECTRONICA DIGITAL INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE PRESION

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y CON CONEXIÓN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN EXTERNO

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño PVP

LIRZOTERS1*            LIRZO-TERS-1-*               315 bar               160            16

LIRZOTERS2*            LIRZO-TERS-2-*               315 bar                300            25

LIRZOTERS3*            LIRZO-TERS-3-*               315 bar               550             32

LIRZOTERS4*            LIRZO-TERS-4-*               315 bar               800            40

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
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CARTUCHO LÓGICO

REGULADOR DE CAUDAL

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño Vías PVP

LEQZOA162*4     LEQZO-A-16-2-*-4 250 bar              160            16             2

LEQZOA252*4     LEQZO-A-25-2-*-4 250 bar              230            25             2

LEQZOA322*4     LEQZO-A-32-2-*-4 250 bar              350            32             2

 SIN ELECTRÓNICA INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE POSICIÓN

B

P T

X Y Dr

A

B

LEQZO-A

B

P T

X Y Dr

A

B

LEQZO-AE
LEQZO-AES

rif

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño Vías PVP

LEQZOAE162*4    LEQZO-AE-16-2-*-4 250 bar              160            16             2

LEQZOAE252*4    LEQZO-AE-25-2-*-4 250 bar              230            25             2

LEQZOAE322*4    LEQZO-AE-32-2-*-4 250 bar              350            32             2

 CON ELECTRÓNICA ANALÓGICA INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño Vías PVP

LEQZOAES162*4    LEQZO-AES-16-2-*-4 250 bar              160            16             2

LEQZOAES252*4    LEQZO-AES-25-2-*-4 250 bar              230            25             2

LEQZOAES322*4    LEQZO-AES-32-2-*-4 250 bar              350            32             2

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE POSICIÓN
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CARTUCHO LÓGICO

REGULADOR DE CAUDAL

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño Vías PVP

LIQZOT162L4      LIQZO-T-16-2-L4 350 bar               600            16             2

LIQZOT252L4      LIQZO-T-25-2-L4 350 bar              1200            25             2

LIQZOT322L4      LIQZO-T-32-2-L4 350 bar              1800            32             2

LIQZOT402L4      LIQZO-T-40-2-L4 350 bar              2500            40             2

LIQZOT502L4      LIQZO-T-50-2-L4 350 bar              4000            50             2

 SIN ELECTRÓNICA INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE POSICIÓN

P T
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S
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X1
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B

P T

A B

S
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X1

XA Y

B

Ref

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño     Vías  PVP

LIQZOTE162L4     LIQZO-TE-16-2-L4 350 bar               600            16             2

LIQZOTE252L4     LIQZO-TE-25-2-L4 50 bar              1200            25             2

LIQZOTE322L4     LIQZO-TE-32-2-L4 350 bar              1800            32             2

LIQZOTE402L4     LIQZO-TE-40-2-L4 350 bar              2500            40             2

LIQZOTE502L4     LIQZO-TE-50-2-L4  350 bar              4000            50             2

 CON ELECTRÓNICA ANALÓGICA INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE POSICIÓN

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño Vías PVP

LIQZOTES162L4    LIQZO-TES-16-2-L4 350 bar               600            16             2

LIQZOTES252L4    LIQZO-TES-25-2-L4 350 bar              1200            25             2

LIQZOTES322L4    LIQZO-TES-32-2-L4 350 bar              1800            32             2

LIQZOTES402L4    LIQZO-TES-40-2-L4 350 bar              2500            40             2

LIQZOTES502L4    LIQZO-TES-50-2-L4 350 bar              4000            50             2

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE POSICIÓN
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CARTUCHO LÓGICO

REGULADOR DE CAUDAL

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño Vías PVP

LIQZOL162L4       LIQZO-L-16-2-L4               350 bar               600            16             2

LIQZOL252L4       LIQZO-L-25-2-L4               350 bar              1200            25             2

LIQZOL322L4       LIQZO-L-32-2-L4               350 bar              1800            32             2

LIQZOL402L4       LIQZO-L-40-2-L4               350 bar              2500            40             2

LIQZOL502L4       LIQZO-L-50-2-L4               350 bar              4000            50             2

LIQZOL632L4       LIQZO-L-63-2-L4               350 bar              6000            63             2

LIQZOL802L4       LIQZO-L-80-2-L4               350 bar             10000            80             2

LIQZOL1002L4      LIQZO-L-100-2-L4               350 bar             160000           100             2

 SIN ELECTRÓNICA INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE POSICIÓN
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S
V

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño Vías PVP

LIQZOLE162L4     LIQZO-LE-16-2-L4               350 bar               600            16             2

LIQZOLE252L4     LIQZO-LE-25-2-L4               350 bar              1200            25             2

LIQZOLE322L4     LIQZO-LE-32-2-L4               350 bar              1800            32             2

LIQZOLE402L4     LIQZO-LE-40-2-L4               350 bar              2500            40             2

LIQZOLE502L4     LIQZO-LE-50-2-L4               350 bar              4000            50             2

LIQZOLE632L4     LIQZO-LE-63-2-L4               350 bar              6000            63             2

LIQZOLE802L4     LIQZO-LE-80-2-L4               350 bar             10000            80             2

LIQZOLE1002L4    LIQZO-LE-100-2-L4               350 bar             160000           100             2

 CON ELECTRÓNICA INTEGRADA Y CON DOBLE TRANSDUCTOR DE POSICIÓN

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño     Vías  PVP

LIQZOLES162L4     LIQZO-LES-16-2-L4               350 bar               600            16             2

LIQZOLES252L4     LIQZO-LES-25-2-L4               350 bar              1200            25             2

LIQZOLES322L4     LIQZO-LES-32-2-L4               350 bar              1800            32             2

LIQZOLES402L4     LIQZO-LES-40-2-L4               350 bar              2500            40             2

LIQZOLES502L4     LIQZO-LES-50-2-L4               350 bar              4000            50             2

LIQZOLES632L4     LIQZO-LES-63-2-L4               350 bar              6000            63             2

LIQZOLES802L4     LIQZO-LES-80-2-L4               350 bar             10000            80             2

LIQZOLES1002L4     LIQZO-LES-100-2-L4               350 bar             160000           100             2

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y CON DOBLE TRANSDUCTOR DE POSICIÓN
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REGULADOR DE CAUDAL

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño Vías PVP

LIQZOL163L4       LIQZO-L-16-3-L4               350 bar               600            16             3

LIQZOL253L4       LIQZO-L-25-3-L4               350 bar              1200            25             3

LIQZOL323L4       LIQZO-L-32-3-L4               350 bar              1800            32             3

LIQZOL403L4       LIQZO-L-40-3-L4               350 bar              2500            40             3

LIQZOL503L4       LIQZO-L-50-3-L4               350 bar              4000            50             3

LIQZOL633L4       LIQZO-L-63-3-L4               350 bar              6000            63             3

LIQZOL803L4       LIQZO-L-80-3-L4               350 bar             10000            80             3

LIQZOL1003L4      LIQZO-L-100-3-L4               350 bar             160000           100             3

 SIN ELECTRÓNICA INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE POSICIÓN

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño Vías PVP

LIQZOLE163L4     LIQZO-LE-16-3-L4               350 bar               600            16             3

LIQZOLE253L4     LIQZO-LE-25-3-L4               350 bar              1200            25             3

LIQZOLE323L4     LIQZO-LE-32-3-L4               350 bar              1800            32             3

LIQZOLE403L4     LIQZO-LE-40-3-L4               350 bar              2500            40             3

LIQZOLE503L4     LIQZO-LE-50-3-L4               350 bar              4000            50             3

LIQZOLE633L4     LIQZO-LE-63-3-L4               350 bar              6000            63             3

LIQZOLE803L4     LIQZO-LE-80-3-L4               350 bar             10000            80             3

LIQZOLE1003L4    LIQZO-LE-100-3-L4               350 bar             160000           100             3

 CON ELECTRÓNICA INTEGRADA Y CON DOBLE TRANSDUCTOR DE POSICIÓN

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño Vías PVP

LIQZOLES163L4     LIQZO-LES-16-3-L4               350 bar               600            16             3

LIQZOLES253L4     LIQZO-LES-25-3-L4               350 bar              1200            25             3

LIQZOLES323L4     LIQZO-LES-32-3-L4               350 bar              1800            32             3

LIQZOLES403L4     LIQZO-LES-40-3-L4               350 bar              2500            40             3

LIQZOLES503L4     LIQZO-LES-50-3-L4               350 bar              4000            50             3

LIQZOLES633L4     LIQZO-LES-63-3-L4               350 bar              6000            63             3

LIQZOLES803L4     LIQZO-LES-80-3-L4               350 bar             10000            80             3

LIQZOLES1003L4     LIQZO-LES-100-3-L4               350 bar             160000           100             3

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y CON DOBLE TRANSDUCTOR DE POSICIÓN
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CARTUCHO LÓGICO 

REGULADOR DE CAUDAL 

COMPENSADO EN PRESIÓN

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño Vías PVP

QVHZOA063       QVHZO-A-06-3               210 bar                 3                6                2

QVHZOA0612       QVHZO-A-06-12               210 bar                12             6               2

QVHZOA0618       QVHZO-A-06-18               210 bar                18             6             2

QVHZOA0636       QVHZO-A-06-36               210 bar                36             6                 2

QVHZOA0645       QVHZO-A-06-45               210 bar                45             6              2

QVKZORA1065       QVKZOR-A-10-65               210 bar                65            10             2

QVKZORA1090       QVKZOR-A-10-90               210 bar                90            10             2

 SIN ELECTRÓNICA INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE POSICIÓN

P
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A
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A
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QVKZOR-AE

rif

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño Vías PVP

QVHZOAE063       QVHZO-AE-06-3               210 bar                 3                6                 2

QVHZOAE0612       QVHZO-AE-06-12               210 bar                12             6               2

QVHZOAE0618       QVHZO-AE-06-18               210 bar                18             6             2 

QVHZOAE0636       QVHZO-AE-06-36               210 bar                36             6                 2

QVHZOAE0645       QVHZO-AE-06-45               210 bar                45             6              2

QVKZORAE1065      QVKZOR-AE-10-65               210 bar                65            10             2  

QVKZORAE1090      QVKZOR-AE-10-90               210 bar                90            10             2  

 CON ELECTRÓNICA ANALÓGICA INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE POSICIÓN

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño Vías PVP

QVHZOAES063     QVHZO-AES-06-3               210 bar                 3                6                2

QVHZOAES0612     QVHZO-AES-06-12               210 bar                12             6               2

QVHZOAES0618     QVHZO-AES-06-18               210 bar                18             6             2

QVHZOAES0636     QVHZO-AES-06-36               210 bar                36             6                 2

QVHZOAES0645     QVHZO-AES-06-45               210 bar                45             6              2

QVKZORAES1065    QVKZOR-AES-10-65               210 bar                65            10             2

QVKZORAES1090    QVKZOR-AES-10-90               210 bar                90            10             2

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE POSICIÓN
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CARTUCHO LÓGICO

REGULADOR DE CAUDAL

COMPENSADO EN PRESIÓN

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño Vías PVP

QVHZOT063       QVHZO-T-06-3               210 bar                 3                6                2

QVHZOT0612       QVHZO-T-06-12               210 bar                12             6               2

QVHZOT0618       QVHZO-T-06-18               210 bar                18             6             2

QVHZOT0636       QVHZO-T-06-36               210 bar                36             6                 2

QVHZOT0645       QVHZO-T-06-45               210 bar                45             6              2

QVKZOAT1065       QVKZOR-T-10-65               210 bar                65            10             2

QVKZORT1090       QVKZOR-T-10-90               210 bar                90            10             2

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño Vías PVP

QVHZOTE063       QVHZO-TE-06-3               210 bar                 3                6                2

QVHZOTE0612       QVHZO-TE-06-12               210 bar                12             6               2

QVHZOTE0618       QVHZO-TE-06-18               210 bar                18             6             2

QVHZOTE0636       QVHZO-TE-06-36               210 bar                36             6                 2 

QVHZOTE0645       QVHZO-TE-06-45               210 bar                45             6              2

QVKZORTE1065      QVKZOR-TE-10-65               210 bar                65            10             2

QVKZORTE1090      QVKZOR-TE-10-90               210 bar                90            10             2

 CON ELECTRÓNICA ANALÓGICA INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE POSICIÓN

Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño Vías PVP

QVHZOTES063     QVHZO-TES-06-3               210 bar                 3                6                2

QVHZOTES0612     QVHZO-TES-06-12               210 bar                12             6               2

QVHZOTES0618     QVHZO-TES-06-18               210 bar                18             6             2

QVHZOTES0636     QVHZO-TES-06-36               210 bar                36             6                 2

QVHZOTES0645     QVHZO-TES-06-45               210 bar                45             6              2 

QVKZORTES1065    QVKZOR-TES-10-65               210 bar                65            10             2

QVKZORTES1090    QVKZOR-TES-10-90               210 bar                90            10             2

 CON ELECTRÓNICA DIGITAL INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE POSICIÓN

P

B

A
QVHZO-T
QVKZOR-T

P

B

A
QVHZO-TE
QVKZOR-TE

rif

V
S

V
S

QVHZO-TES
QVKZOR-TES

 SIN ELECTRÓNICA ANALÓGICA INTEGRADA Y CON TRANSDUCTOR DE POSICIÓN
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Referencia Modelo Presión máx. Máx. L/min Tamaño Vías PVP

QVHMZOA0630210    QVHMZO-A-06-30-210             210 bar                3                6                3  

QVHMZOA0640210    QVHMZO-A-06-40-210             210 bar               12             6               3

QVKMZORA1065210   QVKMZOR-A-10-65-210             210 bar               18            10             3

QVKMZORA1090210   QVKMZOR-A-10-90-210             210 bar               36            10                 3 

 SIN ELECTRÓNICA INTEGRADA Y SIN TRANSDUCTOR DE POSICIÓN

B

A P

QVHMZO-A-06
QVKMZOR-A-10

B

A P

QVHMZO-A-06
QVKMZOR-A-10

CARTUCHO LÓGICO

REGULADOR DE CAUDAL

COMPENSADO EN PRESIÓN

CONTROL ELECTRÓNICO
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SERIE CILINDRO
CN: ISO 6020/1

DIÁMETRO DE POSICIÓN

F: magnetosónico
M: magnetosónico programable
N: magnetorrestrictivo
P: potenciómetro
V: inductivo

DIÁMETRO DE PISTÓN

De 40 a 200 mm

DIÁMETRO DE VÁSTAGO

De 22 a 140 mm

CARRERA

Máxima 5000

ESTILO DE MONTAJE
A: brida redonda delantera
B: brida redonda trasera
D: charnela macho
E: patas
L: muñón intermedio 
N: brida rectangular frontal
P: brida rectangular trasera
S: charnela con rótula
X: ejecución básica

 CN                 F  -  50  /  28 * 0500 -    S      3      0       8  -    A   -         B1E3X1Z3 

PUERTOS DE ACEITE AMPLIADOS
D: puertos de aceite ampliados delanteros
Y: puertos de aceite ampliados traseros

TRATAMIENTO DE VÁSTAGO
K: níquel y cromo chapado
T: inducción de superficie / cromo chapado

PURGADORES DE AIRE
A: purgadores de aire delanteras
W: purgadores de aire traseros

AMARRE
M: delantero y trasero SAE 3000 

SISTEMA DE JUNTAS

2: ( FKM+PTFE )  de baja fricción y altas temperaturas 
4: ( NBR+PTFE )  de baja fricción y altas velocidades
8: ( NBR+PTFE y POLIURETANO) de baja fricción

DISTANCIADOR

0: ninguno
2: 50 mm
4: 100 mm
6: 150 mm
8: 200 mm

CONFIGURACIÓN DE TAPAS

Posiciones de tomas de aceite
B1: cabezal delantero
1X: cabezal trasero

Posiciones de ajustes de amortiguación
sólo si la amortiguación es regulable.

E3: cabezal delantero*
Z3: cabezal trasero*

*= introducir E2 y Z "para el estilo 
de montaje E

AMORTIGUACIONES

0: ninguno

Amortiguación ajustable                        Amortiguación fija
1: solo trasero                                       7: solo trasero
2: solo delantero                                   8: solo delantero
3: delantero y trasero                            9: delantero y trasero

CILINDRO HIDRÁULICO

TIPO CN - ISO 6020/1
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CILINDRO HIDRÁULICO

TIPO CC - ISO 6022

SERIE CILINDRO
CC: ISO 6022

TRANSDUCTOR DE POSICIÓN

F: magnetosónico
M: magnetosónico programable
N: magnetorrestrictivo
P: potenciómetro
V: inductivo

DIÁMETRO DE PISTÓN

De 50 a 320 mm

DIÁMETRO DE VÁSTAGO

De 36 a 220 mm

CARRERA

Máxima 5000 mm

ESTILO DE MONTAJE
A: brida delantera
B: brida trasera
L: muñón intermedio
S: charnela con rótula
X: ejecución básica
Z: taladros roscados delanteros

 CC                 P  -  50  /  36 * 0500 -    S      3      0       1  -    A   -         B1E3X1Z3 

SISTEMA DE JUNTAS

1: ( NBR+PTFE y POLIURETANO )
alta estanqueidad estática y dinámica
2: ( FKM+PTFE ) fricción y altas temperaturas
4: ( NBR+PTFE ) fricción y altas velocidades

DISTANCIADOR

0: ninguno
2: 50 mm
4: 100 mm
6: 150 mm
8: 200 mm

AMORTIGUADORES

0: ninguno

Amortiguación ajustable
1: solo trasero    
2: solo delantero
3: delantero y trasero                  

CONFIGURACIÓN DE TAPAS

Posiciones de tomas de aceite
B1: cabezal delantero
1X: cabezal trasero

Posiciones de ajustes de amortiguación
sólo si la amortiguación es regulable.

E3: cabezal delantero*
Z3: cabezal trasero*

*= introducir E2 y Z "para el estilo 
de montaje E

PUERTOS DE ACEITE AMPLIADOS
D: puertos de aceite ampliados delanteros
Y: puertos de aceite ampliados traseros

TRATAMIENTO VÁSTAGO
K: níquel y cromo chapado
T: inducción de superficie / cromo chapado

PURGADORES DE AIRE
A: purgadores de aire delanteros
W: purgadores de aire traseros

DRENAJE
L: drenaje en el lado del vástago

C
IL

IN
D

R
O

S



80

C
IL

IN
D

R
O

S

CILINDRO HIDRÁULICO

TIPO CH - ISO 6020/2/3

SERIE CILINDRO
CH: ISO 6020/2/3

TRANSDUCTOR DE POSICION

F: magnetosónico
M: magnetosónico programable
N: magnetorrestrictivo
P: potenciómetro
V: inductivo

DIÁMETRO DE PISTÓN

De 250 a 400 mm

DIÁMETRO DE VÁSTAGO

De 140 a 220 mm

CARRERA

Maxima 5000 mm

ESTILO DE MONTAJE

C: horquilla fija
G: muñón delantero
L : muñón intermedio
N: brida rectangular frontal
P: brida rectangular trasera
S: charnela con rótula
X: ejecución básica

 CH                 G - 250 / 140 * 0500 -    S      3      0       8  -    A   -         B1E3X1Z3 

TRATAMIENTO VÁSTAGO
T: inducción de superficie / cromo chapado

Purgadores de aire
A: purgadores de aire delanteros
W: purgadores de aire traseros

Amarre
M: delantero y trasero SAE 3000
L: drenaje del lado del vástago 

SISTEMA DE JUNTAS

1: ( FKM+PTFE ) fricción y altas temperaturas
2: ( NBR+PTFE and POLIURETANO)
     baja fricción

CONFIGURACIÓN DE TAPAS

Posiciones de tomas de aceite
B1: cabezal delantero
1X: cabezal trasero

Posiciones de ajustes de amortiguación

E3: cabezal delantero
Z3: cabezal trasero

AMORTIGUACIONES

0: ninguno

Ajuste lento
1: solo trasero    
2: solo delantero
3: delantero y trasero                  

DISTANCIADOR

0: ninguno
2: 50 mm
4: 100 mm
6: 150 mm
8: 200 mm
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CILINDRO HIDRÁULICO

TIPO CK - ISO 6020/2 C
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SERIE CILINDRO
CK: ISO 6020/2

TRANSDUCTOR DE POSICIÓN

F: magnetosónico
M: magnetosónico programable
N: magnetorrestrictivo
P: potenciómetro
V: inductivo

PLACA INCORPORADA
omitir si no se solicita

10: size 6
20: size 10
30: size 16
40: size 25

DIÁMETRO DE PISTÓN

De 40 a 200 mm

DIÁMETRO DE VÁSTAGO

De 22 a 140 mm

CARRERA

Máxima 5000

ESTILO DE MONTAJE
A: brida redonda delantera
B: brida redonda trasera
D: charnela macho
E: patas
L: muñón intermedio 
N: brida rectangular frontal
P: brida rectangular trasera
S: charnela con rótula
X: ejecución básica

 CK             P/    10 -  50  /  28 * 0500 -  S    3      0       8  -    A   -         B1E3X1Z3 

ACABADO DE VÁSTAGO
F:  rosca hembra
G: rosca ligera hembra
H: rosca ligera macho

PUERTOS DE ACEITE AMPLIADOS
D: puertos de aceite ampliados delanteros
Y: puertos de aceite ampliados traseros

SENSOR DE PROXIMIDAD
R: sensor delantero
S: sensor trasero

TRATAMIENTO DE VÁSTAGO
K: níquel y cromo chapado
T: inducción de superficie / cromo chapado

Purgadores de aire
A: purgadores de aire delanteros
W: purgadores de aire traseros
L: drenaje del lado del vástago

  SISTEMA DE JUNTAS

1: (NBR+POLIURETANO ) estática y dinámica
2: (FKM+PTFE) baja fricción y altas temperaturas
4: (NBR+PTFE) baja fricción y altas velocidades
6: (NBR+PTFE ) baja fricción, simple efecto de empuje
7: ( NBR+PTFE ) baja fricción, simple efecto de tracción
8: ( NBR+PTFE+POLIURETANO ) baja fricción

DISTANCIADOR

0: ninguno                
2: 50 mm              6: 150
4: 100 mm            8: 200

CONFIGURACIÓN DE TAPAS

Posiciones de tomas de aceite
B*: cabezal delantero
X*: cabezal trasero

Posiciones de ajustes de amortiguación
sólo si la amortiguación es regulable.

E*: cabezal delantero
Z*: cabezal trasero

*= posición seleccionada ( 1.2.3 or 4)

AMORTIGUACIONES

0: ninguno
Amortiguación ajustable    Amortiguación ajustable    Fijado rápido
1: solo trasero                   4: solo trasero                   7: solo trasero        
2: solo delantero                5: solo delantero               8: solo delantero
3: delantero y trasero        6: delantero y trasero        9: delantero y trasero 
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CILINDRO HIDRÁULICO

TIPO HDR - ISO 3320

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN CÓDIGO

SERIE HDR HDR

Ø INTER. CAMISA Ø INTERIOR EN mm

VÁSTAGO 
PRINCIPAL

Ø 16 mm ( diam.int 32 ) 016

Ø 22 mm ( diam.int 40 ) 022

Ø 28 mm ( diam.int 40 y 50 ) 028

Ø 36 mm ( diam.int 50 y 63 ) 036

Ø 45 mm ( diam.int 60 y 80 ) 045

Ø 56 mm ( diam.int 80 y 100 ) 056

Ø 70 mm ( diam.int 100 y 125 ) 070

Ø 90 mm ( diam. int 125 y 160 ) 090

Ø 110 mm ( diam.int 160 y 200 ) 110

Ø 140 mm ( diam.int 200 y 250 ) 140

Ø 180 mm ( diam.int 250 ) 180

VÁSTAGO SECUNDARIO ESPECIFICAR Ø VÁSTAGO mm ---------------

CARRERA ESPECIFICAR CARRERA mm ---------------

TIPO DE FIJACIÓN DE CAMISA

CILINDRO BASE BN

CHARNELA TRASERA BC

CHARNELA RÓTULA BCR

BRIDA DELANTERA BD

BRIDA TRASERA BT

FIJACIÓN PATAS BP

MUÑONES INTERMEDIOS BM

TIPO DE JUNTAS
JUNTA ESTÁNDAR A

JUNTA ALTA TEMPERATURA V

POSICIÓN TOMA DELANTERA ESPECIFICAR CONEXIÓN -------------

POSICIÓN TOMA TRASERA ESPECIFICAR CONEXIÓN --------------

DISTANCIADORES

 

ESPECIFICAR Nº 
DISTANCIADORES
MÚLTIPLOS 50 mm

D1

D2

D3

D4

HDR  000 / 000 / 000 X 0000 BC  A  0  0  DO
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SERVOCILINDRO

TIPO CK* - ISO 6020/2 C
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SERIE CILINDRO
CK: ISO 6020/2

TRANSDUCTOR DE POSICIÓN

F: magnetosónico
M: magnetosónico programable
N: magnetorrestrictivo
P: potenciómetro
V: inductivo

PLACA INCORPORADA
omitir si no se solicita

10: NG - 6
20: NG -10
30: NG -16
40: NG -25

DIÁMETRO DE PISTÓN

De 40 a 200 mm

DIÁMETRO DE VÁSTAGO

De 28 a 140 mm

CARRERA

Máxima 4000 mm

ESTILO DE MONTAJE
X: ejecución básica
C: horquilla fija
D: charnela macho
E: patas
G: muñón delantero
L: muñón intermedio
N: brida frontal
P: brida trasera
S: rótula fija trasera
Y: tirantes delanteros extendidos
Z: agujeros frontales roscados

 CK             P/    10 -  63  /  45 * 0500 -  S    2      0       8  -    K   -         B1E3X1 

ACABADO DE VÁSTAGO
H: rosca del vástago

TRATAMIENTO DE VÁSTAGO
K: níquel y cromo chapado
T: endurecimiento y cromo chapado

PUERTOS DE ACEITE AMPLIADOS 
PARA CKF Y CKM
D: puertos de aceite ampliados delanteros
Y: puertos de aceite ampliados traseros

SALIDA PARA CKF, CKM, CKN, CKV
A: corriente de salida (4÷20mA)
V: voltaje de salida (0÷10V)
N: tarjeta electrónica para CKN

SALIDA DIGITAL SSI PARA CKM
Q: binario 24 bit              R: binario 25bit
S: gris 24 bit                   U: gris 25bit

SALIDA FIELDBUS
M: 90º conector hembra

SISTEMA DE JUNTAS

2: (FKM+PTFE) muy baja fricción y altas temperaturas
4: (NBR+PTFE) muy baja fricción y altas velocidades
8: ( NBR+PTFE+POLIURETANO ) baja fricción

DISTANCIADOR

0: ninguno                
2: 50 mm              6: 150
4: 100 mm            8: 200

CONFIGURACIÓN DE TAPAS

Posiciones de tomas de aceite
B1: cabezal delantero
X1: cabezal trasero

Posiciones de ajustes de amortiguación

E3: cabezal delantero*

*= Introducir E2 sólo para el estilo
de montaje E

AMORTIGUACIONES
(opción 2 sólo está disponible para taladros de 63 a 200)

0: sin amortiguación
2: amortiguación delantera ajustable
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CILINDROS EN 

ACERO INOXIDABLE

CILINDROS PARA

AMBIENTES EXPLOSIVOS

CILINDROS CON SENSORES

DE PROXIMIDAD AJUSTABLES



ACCESORIOS HIDRÁULICOS
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Campana motor
bomba X

Acoplamiento
l. motor

Acoplamiento
l. bomba

Estrella PVP

GRUPO *****20                     2090420               2090220

                            750712                 7506/19/1

                     750713                 7506/15/1

                7506/16/1

                7506/17/1

                     750715                  7506/4/1             7506/18/2       7506/2/3

GRUPO *****30                     2090430               2090230

                     750701                 7506/1/1  
                7506/2/1

                7506/3/1

                      750704                 7506/4/1

                      750705                 7506/5/1              7506/5/2       7506/5/3

                      750706                 7506/6/1              7506/6/2       7506/6/3

GRUPO *****40                     2090440               2090240

                7506/7/1

                7506/8/1

                     750708                 7506/4/1              7506/9/2      7506/2/3

                     750709                 7506/5/1             7506/10/2      7506/5/3

                7506/6/1

                7506/12/1

                     750711                 7506/13/1             7506/13/2

   Referencia Modelo Capacidad PVP

DEPOSITO30            DEPOSITO-30L                  30 litros

DEPOSITO55            DEPOSITO-55L                  55 litros

DEPOSITO75            DEPOSITO-75L                  75 litros

DEPOSITO 100           DEPOSITO-100L                100 litros

DEPOSITO180           DEPOSITO-180L                180 litros

DEPOSIO225           DEPOSITO-225L                225 litros

X = LO

 0.17 / 0.25

    0.33 / 0.5

    0.75 / 1

1.5 / 2

3-4 / 5.5

  X = L

  X =PLA

0.33 / 0.5

0.75 / 1

1.5 / 2

3-4 / 5.5

7.5 / 10 - 12.5

15 / 20

0.75 / 1

1.5 / 2

3-4 / 5.5 

7.5 / 10 / 12.5

15 / 20

25 / 30

40

750714

750702

750707

750710

7506/14/2

7506/2/2

7506/7/2

7506/11/2

7506/14/3

7506/2/3

7506/5/3

7506/6/3

DEPÓSITO CON TAPA 

CAMPANA / ACOPLAMIENTO
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FILTRO DE ASPIRACIÓN 125µm  

   Referencia Modelo L/min Rosca Long/mm PVP

ST14          ST-14             12               1/4                90

ST38          ST-38             12               3/8                90

ST12          ST-12             15               1/2               105

ST34          ST-34             25               3/4               109

ST100A        ST-100-A             50                1"               139

ST100B        ST-100-B             80                1"               139

ST114         ST-114             90            1" 1/4               139

ST112A        ST-112-A             95            1" 1/2               139

ST112B        ST-112-B           130            1" 1/2               200

ST112C        ST-112-C           220            1" 1/2               151

ST200A        ST-200-A           180                2"               260

ST200B        ST-200-B           225                2"               151

ST212         ST-212           350            2" 1/2               211

ST300         ST-300           500                3"               272

 Referencia Modelo Elemento Rosca Long/mm PVP

RTF3           RTF-3         RTFE-3               1/2              136

RTF6           RTF-6         RTFE-6               3/4              170

RTF8           RTF-8         RTFE-8               3/4              215

RTF10          RTF-10        RTFE-10                1"              215

RTF18          RTF-18        RTFE-18            1" 1/4              335

RTF22          RTF-22        RTFE-22            1" 1/4               272

RTF33          RTF-33        RTFE-33            1" 1/2               332

RTF60          RTF-60        RTFE-60            1" 1/2               375

 Referencia Modelo Cabeza Elemento Rosca PVP

SO5           SO-5         SOH-5             SOE-5               3/4

SO10          SO-10        SOH-10             SOE-10             1" 1/4

SO25          SO-25        SOH-25             SOE-25             1" 1/2

SO35          SO-35        SOH-35             SOE-35             1" 1/2

FILTRO DE RETORNO

FILTRO DOBLE DE RETORNO
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NIVEL VISUAL

Referencia Modelo Termómetro Longitud PVP

LG1 LG-1 Sin termometro 76 mm

LG2 LG-2 Sin termometro 127 mm

LG3 LG-3 Sin termometro 256 mm

LG1T LG-1T Con temometro 76 mm

LG2T LG-2T Con termometro 127 mm

LG3T LG-3T Con termometro 256 mm

Referencia Modelo Long/mm Montaje PVP

LM1CFA150      LM1-CFA-150              150 mm                 Brida

LM1CFA200      LM1-CFA-200              200 mm                 Brida

LM1CFA250      LM1-CFA-250              250 mm                 Brida

LMICFA300      LM1-CFA-300              300 mm                 Brida

LM1CFA350      LM1-CFA-350              350 mm                 Brida

LM1CFA400      LM1-CFA-400              400 mm                 Brida

LM1CFA450      LM1-CFA-450              450 mm                 Brida

LM1CFA500      LM1-CFA-500              500 mm                 Brida

Referencia Modelo R. métrica R. gas PVP

MIRILLA**         MIRILLA-**               14X150                   1/4

MIRILLA**         MIRILLA-**               16X150                   3/8

MIRILLA**         MIRILLA-**               18X150                   1/2

MIRILLA**         MIRILLA-**               20X150                   3/4

MIRILLA**         MIRILLA-**               22X150                    1"

MIRILLA**         MIRILLA-**               24X150                 1" 1/4

MIRILLA**         MIRILLA-**               30X150                 1" 1/2

MIRILLA**         MIRILLA-**                ----------                    2"

INDICADOR DE NIVEL

NIVEL DE MIRILLA



PLACA BASE NG-6 / NG-10
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Referencia Modelo Placa Salidas Válvula PVP

PB06SP      PB-06-SP         NG-6       Posteriores 3/8    Sin válvula limitadora

PB06SL      PB-06-SL         NG-6        Laterales 3/8    Sin válvula limitadora

PB06SPV     PB-06-SPV         NG-6       Posteriores 3/8    Con válvula limitadora

PB06SLV     PB-06-SLV         NG-6        Laterales 3/8    Con válvula limitadora

PB10SP      PB-10-SP        NG-10      Posteriores 1/2    Sin válvula limitadora

PB10SL      PB-10-SL        NG-10        Laterales 1/2    Sin válvula limitadora

PB10SPV     PB-10-SPV        NG-10       Posteriores 1/2    Con válvula limitadora

PB10SLV     PB-10-SPL        NG-10        Laterales 1/2    Con válvula limitadora

Referencia Modelo Placa Salidas Válvula PVP

BH061**     BH-061-*-*    NG-6  1 est.    Lateral         Posterior       Max 350 bar

BH062**     BH-062-*-*    NG-6  2 est.    Lateral         Posterior       Max 350 bar

BH063**     BH-063-*-*    NG-6  3 est.    Lateral         Posterior       Max 350 bar

BH064**     BH-064-*-*    NG-6  4 est.    Lateral         Posterior       Max 350 bar

BH065**     BH-065-*-*    NG-6  5 est.    Lateral         Posterior       Max 350 bar

BH066**     BH-066-*-*    NG-6  6 est.    Lateral         Posterior       Max 350 bar

BH067**     BH-067-*-*    NG-6 7 est.    Lateral         Posterior       Max 350 bar

BH068**     BH-068-*-*    NG-6  8 est.    Lateral         Posterior       Max 350 bar

BH101**     BH-101-*-*   NG-10 1 est-    Lateral         Posterior       Max 350 bar

BH102**     BH-102-*-*   NG-10 2 est.    Lateral         Posterior       Max 350 bar

BH103**     BH-103-*-*   NG-10 3 est.    Lateral         Posterior       Max 350 bar

BH104**     BH-104-*-*   NG-10 4 est.    Lateral         Posterior       Max 350 bar

BH105**     BH-105-*-*   NG-10 5 est.    Lateral         Posterior       Max 350 bar

BH106**     BH-106-*-*   NG-10 6 est    Lateral         Posterior       Max 350 bar

BH107**     BH-107-*-*   NG-10 7 est.    Lateral         Posterior       Max 350 bar

BH108**     BH-108-*-*   NG-10 8 est.    Lateral         Posterior       Max 350 bar

sal. lateral sal. posterior

SL SV* * * V  
con válvula
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MANÓMETRO

Referencia Modelo *Rang. presión Tipo Ø Rosca PVP

M63G*P M63-G-*P     Con glicerina       Ø 63  1/4

M63G*L M63-G-*L     Con glicerina      Ø 63  1/4

M63S*P M63-S-*P      Sin glicerina      Ø 63  1/4

M63S*L M63-S-*L      Sin glicerina      Ø 63  1/4

M100G*P M100-G-*P     Con glicerina     Ø 100  1/2

M100G*L M100-G-*L     Con glicerina     Ø 100  1/2

M100S*P M100-S-*P      Sin glicerina     Ø 100  1/2

M100S*L M100-S-*M      Sin glicerina     Ø 100  1/2

0........... 1.6 bar
0........... 2.5 bar
0.............. 4 bar
0.............. 6 bar
0............ 10 bar
0............ 16 bar
0............ 25 bar
0............ 40 bar
0............ 60 bar
0.......... 100 bar
0.......... 160 bar
0.......... 250 bar
0.......... 300 bar
0.......... 400 bar
0.......... 600 bar
0........ 1000 bar

Referencia Modelo Rang. presión Tipo Rosca PVP

HAWEDG33         DG-33         200......700 bar           Placa            1/4

HAWEDG34         DG-34         100......400 bar           Placa            1/4

HAWEDG35         DG-35         20........250 bar           Placa            1/4

HAWEDG36         DG-36          4...........12 bar           Placa            1/4

HAWEDG364        DG-364          4...........50 bar           Placa            1/4

HAWEDG365        DG-365        12.........170 bar           Placa            1/4

HAWE14DG        14-DG PLACA BASE PARA PRESOSTATO HAWE DG SALIDA 1/4

Referencia Modelo Rang. presión Tipo Rosca PVP

MAP40        MAP-40          5...........40 bar           Linea             1/4

MAP80        MAP-80          7...........80 bar           Linea             1/4

MAP160       MAP-160         10........160 bar           Linea             1/4

MAP320       MAP-320         30........320 bar           Linea             1/4

MAP630       MAP-630         50........640 bar           Linea             1/4

PRESOSTATO DG

PRESOSTATO MAP
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 01 Lista de Materiales
Ítem. Cant. Descripción Referencia 
01 1 Deposito de acero 100L DEPOSITO100 
02 1 Nivel Visual con termómetro LG2-T

 

03 1 Tapón de llenado ABB40N 
04 1 Filtro de Aspiración LSE25 
05 1 Filtro de Aspiración LSE15 
06 1 Bomba de Engranajes 1L27DE10R

 

07 1 Bomba de Engranajes 1L9DL26R

 

08 1 Motor Eléctrico B5 4Kw -1500rpm-230/400V
09 1 Campana 750704 
10 1 Acoplamiento 750641/750622/750623
11 1 Bloque Alta-Baja VABP-1/2”-V0513
12 1 Protector Manómetro FT-290/14 
13 1 Manómetro 0..160 bar MV63G0160V

 

14 1 Bloque Perforado 5 estaciones MR-3-5 
15 1 Electroválvula NG6 DHE-0610-24DC 
16 3 Antirretorno NG6 HR-011 
17 1 Placa Cierre MRF3 
18 3 Electroválvula NG6 DHE-0631/2-24DC
19 1 Placa Presostato BMM 
20 1 Presostato MAP-160 
21 1 Filtro Retorno + Indicador Visual de Colmatación OMTF 111 C25NA1   

ESQUEMA HIDRÁULICO 

LISTA DE MATERIALES
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HOJA DE PRUEBAS

 

▪ 02 Certificado de pruebas 
Referencia:  Nº Fabricación Nº 

Esquema 
Nº Albaran

CHH – 40/120– 27/9 –4 Kw TF-BAB-4NG6-100 1-213715 EHH213715 A/1-173672

    
 

Hidráulica Flexible, S.L. Certifica que con fecha de 30 de Octubre de 2013, la central hidráulica ha sido 
sometida a las siguientes pruebas: 

  

▪ Comprobación de elementos con respecto a la lista de materiales √
▪ Comprobación del conexionado hidráulico respecto al esquema √

 

▪ Presión de trabajo (bar) 40 - 120
▪ Caudal bomba (l/min) 27 + 9
▪ Potencia consumida a presión de trabajo (A) 4,2
▪ Máxima presión de prueba alcanzada (bar) 140
▪ Nivel acústico a presión de trabajo (dB) 38
 

▪ V.B. operario de fabricación (I.T.)

 

√
▪ V.B. Jefe de  fabricación (C.R.)

 

√     

 No observándose defecto alguno en las pruebas indicadas se dan por validos los resultados obtenidos. Y 
para que conste y sirva de documento acreditativo, extiendo firma de conformidad.   

   

 

 Sello y firma.   
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SERVICIO POST-VENTA

• Instalalaciones de tubería

•  Reparación de cilindros 
hidráulicos

•  Reparación de grupos 
hidráulicos

•  Reparación de bombas 
hidráulicas

• Reparación de acumuladores
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