


Hidráulica Flexible, S.L. (HIDRAFLEX) es una empresa con una reconocida experiencia en la venta y 
distribución de material hidráulico y neumático. Especializados en la fabricación de latiguillos de baja, 
media y alta presión y en el diseño y fabricación de grupos e instalaciones hidráulicas y neumáticas. 
Nuestro propósito es prestar al cliente un servicio rápido y eficaz, para lo cual contamos con más de 
45.000 referencias en stock así como una respuesta rápida de localización y entrega de cualquier tipo 
de material hidráulico o neumático solicitado ofreciendo un excelente servicio de venta, asesoramiento, 
soporte técnico y postventa.

Hidráulica Flexible, S.L. (HIDRAFLEX) inició su actividad en 1992 con un ambicioso proyecto que, con 
el paso de los añosy con el esfuerzo diario de una plantilla especializada y dedicada a este oficio, ha 
conseguido posicionarse en el mercado dando cobertura tanto a nivel nacional como internacional.

En la actualidad, somos distribuidores de firmas reconocidas en el sector hidráulico y neumático como 
HAWE Hydraulik,Atos, O+P, Aventics Rexroth Pneumatics, Sun hydraulics Corporation,... primeras marcas 
de fabricación de productos de primera calidad.

Ofrecemos un servicio inmediato y eficaz para suministrar cualquier material solicitado por nuestros cliente 
ofreciendo soluciones y alternativas en el producto/s requerido.

Siempre en continuo cambio y crecimiento, a través de nuestra web  damos a conocer www.hidraflex.com
nuestros productos favoreciendo la expansión de nuestra empresa y la marcas que representamos, lo que 
nos ha permitido fidelizar clientes internacionales aumentando nuestro comercio exterior y favoreciendo la 
expansión de nuestra firma.
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CENTRALES Y BOMBAS HIDRÁULICAS     
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1.1 CENTRALES HIDRÁULICAS COMPACTAS

1.2 BOMBAS DE PISTONES RADIALES Y AXIALES

1.3 BOMBAS HIDRONEUMÁTICAS Y MANUALES

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Vol. útil máx:

Centrales hidráulicas
compactas

B. pistones radiales 700 bar
B. engranajes 180 bar

B. pistones radiales 20,1 l/min
B. engranajes 20,4 l/min

8 l

Tipo HC y HCW Tipo KA y KAW

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Vol. útil máx:

Centrales hidráulicas
compactas

B. pistones radiales 700 bar
B. engranajes 180 bar

B. pistones radiales 7 l/min
B. engranajes 24,1 l/min

2 ... 10 l

Tipo MP y MPN

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Vdep. máx:

Centrales hidráulicas
compactas

B. pistones rad. 700 bar alta P.
B. engranajes 220 bar baja P.

13,1 l/min alta Presión
135 l/min baja Presión
 

Aprox. 100 l/min

Tipo HK, HKF y HKL

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Vútil máx:

Centrales hidráulicas 
compactas

B. pistones rad. 700 bar alta P.
B. engranajes 180 bar baja P.

13 l/min alta Presión
24 l/min baja Presión
 

11,1 l

Tipo R y RG

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Vdep. máx:

Bomba de pistones radiales
 

 700 bar 

91,2 l/min 

Aprox. 470 l

Tipo RZ Bomba 2 etapas

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Vdep. máx:

Bomba de 2 etapas (bomba de
pistones radiales y bomba de
engranajes)

B. de pistones radiales 700 bar 
B. de engranajes 150 bar 

B. de pistones rad. 91,2 l/min
B. de engranajes 135 l/min
 

Aprox. 470 l

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Vg máx:

Bomba de pistones axiales de
caudal variable InLine V30

Continuo 350 bar
Punta 420 bar

65 ... 392 l/min 
(1.450 r.p.m.)
 

45 ... 270 cm³/giro

Tipo V30 Tipo V60N

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Vg máx:

Bomba de pistones axiales de
caudal variable InLine V60N

Continuo 350 bar
Punta 400 bar

87 ... 160 l/min 
(1.450 r.p.m.)
 

60 ... 110 cm³/giro

Tipo LP

Tipo de

componente:

Phidr. máx:

Paire máx:

Qmáx:

Bomba hidroneumática
 accionada por aire 
comprimido 

 160 ... 1.500 bar 

10 bar

 

0,9 ... 0,12 l/min

Tipo LP

Tipo de

componente:

Phidr. máx:
Paire máx:

Vmáx geom.:
Vmáx dep.:

Qmáx:

Grupo hidráulico 
hidroneumático 

1.500 bar 
10 bar

10 bar
33 l
 

Aprox. 12 l/min

Tipo HE

Tipo de

componente:

Pmáx:

Vmáx. geom.:

Bomba manual de efecto 
simple 

80 ... 800 bar 

3 ... 30 cm³/carrera

 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Vmáx. geom.:

Bomba manual de efecto 
doble 

150 bar 

51 ... 64 cm³/carrera

 

Tipo HD

B
O

M
B

A
S

 H
ID

R
Á

U
L

IC
A
S



VÁLVULAS DIRECCIONALES     

V
Á

L
V

U
L

A
S

 D
IR

E
C

C
IO

N
A

L
E

S

2.1 VÁLVULAS DIRECCIONALES

2.2 VÁLVULAS DIRECCIONALES ESTANCAS

2

Tipo HSR (L), HSF y HSL

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Distribuidores pilotados

Hasta 400 bar

80 ... 160 l/min

 

Electrohidráulico o 
hidráulico

Tipo DL

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Distribuidores direccionales

250 ... 315 bar

12 ... 90 l/min

 

Manual o neumático 

Tipo PSL y PSV

Distribuidores 
proporcionales

400 ... 420 bar

3 ... 240 l/min
Aprox. 300 l/min.
 

Manual, electrohidráulico y 
accionado por presión

Tipo PSLF y PSVF

2.1 VÁLVULAS DIRECCIONALES

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Distribuidores direccionales

200 ... 400 bar

12 ... 100 l/min

 

Electromagnético, manual, 
mecánico, por presión

Tipo SG y SP Tipo SKP y SKH

Distribuidores direccionales

200 ... 400 bar

12 ... 100 l/min

 

Electromagnético, manual, 
accionado por presión

Tipo SW, SWP y NSWP

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Distribuidores direccionales

315 bar

12 ... 25 l/min

 

Electromagnético

Tipo SWR y SWS

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Distribuidores direccionales

315 bar

12 ... 25 l/min

 

Electromagnético

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qconsu. máx:
Qpu máx:

Accionamiento:

Distribuidores 
proporcionales

400 ... 420 bar

3 ... 470 l/min
Aprox. 1.000 l/min
 

Manual, accionado por  
presión y electrohidráulico

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qconsu. máx:
Qpu máx:

Accionamiento:

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Válvulas direccionales de
asiento estanco

350 ... 700 bar

6 ... 120 l/min

 

Electromagnético, manual 
mecánico, por presión

Tipo G, WG, H, P, K, T, F y D Tipo VB

Válvulas direccionales
de asiento estanco

350 ... 450 bar

5 ... 60 l/min

 

Electromagnético

Tipo WN y WH Tipo BWH y BWN

Boque de V. direccionales
de asiento estanco

350 ... 450 bar

5 ... 60 l/min

Electromágnetico

 

Bloques de V. direccionales
de asiento estanco

500 ... 700 bar

6 ... 120 l/min

 

Electromagnético, manual,
mecánico, por presión

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Tipo de

componente:

Pmáx:

Vmáx. geom.:

Accionamiento:
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2.2 VÁLVULAS DIRECCIONALES ESTANCAS

2.2 VÁLVULAS DIRECCIONALES ESTANCAS

2.3 VÁLVULAS DIRECCIONALES ESTANCAS / MÓDULOS DE AMARRE 

Tipo VZP Tipo BVZP Tipo EM y EMP

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Válvulas insertables 2/52 vías

450 bar

1 ... 160 l/min

 

Electromagnético

Tipo BVG, BVE, BVP y NBVP

Tipo VP

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Válvulas direccionales de
asiento estanco 

400 bar 

15 l/min 

Electromagnético, hidráulico
neumático

Tipo HSV Tipo CR Tipo HMB, HMC, HMT y HSV, HZV,...

Tipo VH

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Válvulas direccionales de
asiento estanco 

 500 ... 700 bar 

12 ... 25 l/min

 

Manual

Tipo VHR Tipo DA y EA Tipo NSMD2

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Bloque de válvulas 
direccionales asiento estanco

450 bar

15 l/min

Electromagnético

Válvulas direccionales de
asiento estanco

250 ... 450 bar

5 ... 15 l/min

Electromagnético

Distribuidores direccionales
estancas

400 bar

20 ... 70 l/min

Electromagnético, hidráulico,
neumático o manual

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Válvulas descenso vertical
 

315 ... 400 bar 

20 ... 120 l/min 

Electromagnético

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Válvulas de alta y baja
(para prensas) 

HP 400 bar
NP 30 ... 60 bar 

HP 8 ... 20 l/min
NP 80 ... 160 l/min
A          R 160 ...300 l/min
 

Electromagnético o manual

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Bloques de elevación para
carretillas 

 315 bar 

120 l/min 

Electromagnético

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Bloque válvulas direccionales 
de asiento estanco 

 500 ... 700 bar 

12 ... 25 l/min

 

Manual

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Válvulas estancas de
accionamiento manual 

 500 bar 

60 ... 150 l/min

 

Manual

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Módulo de amarre
 

 120 bar 

25 l/min

 

Electromagnético
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Tipo ADC, AM, ...

Tipo de

componente:

Pmáx P:
Pmáx A:

Qmáx:

Regulabilidad:

Miniválvulas reductoras
de presión

300 ... 400 bar
15 ... 100 bar

2 ... 10 l/min

 

Fijo (no regulable)

Tipo ADM Y VDM Tipo CDK, DK y DZ Tipo PM

2.4 VÁLVULAS LIMITADORAS DE PRESIÓN

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

V. limitadoras de presión y de 
secuencia de mando directo 

700 bar

5 ... 160 l/min

 

Con herramienta (con ajuste
fijo), manual (regulable)

Tipo MV y SV Tipo CMV y CSV Tipo DV, AS ... Tipo PMV y SPDV

Tipo de

componente:

Pmáx P:
Pmáx A:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas reductoras de
presión proporcional

400 bar
5 ... 350 bar

120 l/min

 

Electroproporcional

Tipo PDM Tipo VR

Válvula de secuencia
con BY-PASS

135 bar
15 bar

120 l/min

 

Fijo (no regulable)

Válvulas direccionales
de asiento estanco

500 bar
400 bar

30 l/min

Con herramienta (con
ajuste fijo)

Tipo CNE Tipo NE

Válvula de dos etapas

500 ... 700 (HD)
30 ... 80 (ND) bar

25 (HD) / 180 (ND) l/min

 

Con herramienta (con
ajuste fijo)

Tipo de

componente:

Pmáx:
Pmáx:

Qmáx.:

Regulabilidad:

Tipo de

componente:

Pmáx:
Pmáx ajuste:

Qmáx:

Regulabilidad:

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx.:

Regulabilidad:

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas limitadoras de 
presión  

500 bar

60 l/min

 

Con herramienta (con ajuste
fijo), manual (regulable)

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas limitadoras de 
presión pilotadas  

420 bar

120 l/min

 

Con herramienta (con ajuste
fijo), manual (regulable)

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas limitadoras de 
presión proporcionales  

700 bar

120 l/min

 

Electroproporcional

Tipo de

componente:

Pmáx P:
Pmáx A:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas reductoras de 
presión

300 ... 400 bar
250 ... 400 bar

120 l/min

 

Con herramienta (con ajuste
fijo), manual (regulable)

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas reductoras de 
presión

500 bar

22  l/min

 

Con herramienta (con ajuste
fijo), manual (regulable)

Tipo de

componente:

Pmáx P:
Pmáx A:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas reductoras de 
presión proporcional 

40 bar
19 bar

Aprox. 2  l/min

 

Electroproporcional
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3.1 VÁLVULAS DE MANDO / FRENADO

3.2 VÁLVULAS REGULADORAS DE CAUDAL / DIVISORES DE CAUDAL

3.3 VÁLVULAS ESTRANGULADORAS 

Tipo LV Tipo ALZ Tipo DSV y CDSV

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Válvulas de cierre 
dependientes de la presión

600 bar

60 l/min

Con herramienta (con ajuste
fijo) manual (regulable)

Tipo LHK, LHDV Y LHT 

Tipo SF, SD, SK y SU

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas reguladoras de 
caudal 

315 bar 

0,3 ...130 l/min 

Mecánico, electromagnético

Tipo SB, SQ y SJ Tipo SE y SEH Tipo TQ y TV

Tipo Q, QR, Y QV

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas estranguladoras
 

 300 ... 400 bar 

0 ... 80 l/min

 

Con herramienta

Tipo ED, RD y RDF Tipo CQ, RD y CQV Tipo AV, AVT y CAV

V
Á

L
V

U
L

A
S

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Válvula de carga y descarga
Activación: pilotada

350 bar

120 l/min

Con herramienta (con ajuste
fijo) manual (regulable)

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas de carga y descarga
Activación: controlada

350 bar

120 l/min

Con herramienta (con ajuste
fijo) manual (regulable)

Válvula de frenado

 450 bar

 250 l/min

Con herramienta (con ajuste
fijo) manual (regulable)

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas de caudal de 2 vías
 

315 bar 

0,25 ... 400 l/min 

Con herramienta (con ajuste
fijo)

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas reguladoras de 
caudal proporcionales 

315 bar

0,1 ... 120 l/min

 

Electroproporcional

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Divisores de caudal
 

 300 ... 350 bar 

7,5 ... 200 l/min 

No regulable

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas estranguladoras UN
y bidireccionales 

 500 bar 

12 ... 0,130 l/min

 

Con herramienta (con ajuste
fijo) manual (regulable)

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas estranguladoras UN
y bidireccionales 

 700 bar 

50 l/min

 

Con herramienta 
manualmente

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas estranguladoras 
y de cierre 

 500 ... 630 bar 

50 ... 100 l/min

 

Con herramienta (con ajuste
fijo) manual (regulable)
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Tipo HRP

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Válvulas antirretorno con
desbloqueo hidráulico

700 ... 500 bar

20 ... 400 l/min

 

Hidráulico
electrohidráulico

Tipo RH Tipo DRH Tipo LB

3.4 VÁLVULAS ANTIRRETORNO

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Versión:

Válvulas antirretorno con
desbloqueo 

400 ... 0,700 bar

6 ... 120 l/min

 

V. de montaje, insertable, con
caja para conexión en serie

Tipo RK / RB, RC y RE Tipo CRK y CRB Tipo B Tipo CRH y RHC

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Versión:

Válvulas antirretorno con 
chiclé con orificio

400 ... 700 bar

0,5 ... 120 l/min

V. insertable, de montaje y
con caja conex. en línea

Tipo EB y BE Tipo F Tipo WV Tipo WVC

Válvula antirretorno y de
prellenado

400 bar

100 ... 7.000 l/min

 

Hidráulico

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx.:

Accionamiento:

Válvulas selectoras

700 bar

6 ... 150 l/min

V. individual montaje en 
línea, de montaje y enroscar

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Versión:

Válvulas selectoras

700 bar

6 ... 150 l/min

 

V. individual montaje en
línea, de montaje y enroscar

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx.:

Versión:

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Versión:

Válvulas antirretorno con
desbloqueo  

500 bar

30 ... 80 l/min

 

Válvula roscada

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Versión:

Válvulas antirretorno con
desbloqueo 

500 bar

15 ... 160 l/min

 

Válvula individual para 
conexión en línea

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Válvulas antirretorno con
desbloqueo hidráulico  

500 ... 700 bar

8 ... 200 l/min

 

Hidráulico

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Válvulas antirretorno simple
pilotadas

400 ... 0,700 bar

15 ... 0,160 l/min

 

Hidráulico

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Válvulas antirretorno dobles
pilotadas

400 ... 0,700 bar

15 ... 0,160  l/min

 

Hidráulico

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas antirrotura de
tubería

700 bar

4 ... 160  l/min

 

Con herramienta 
(con ajuste fijo)
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4.1 CILINDROS HIDRÁULICOS / PRESOSTATOS

5.1 ACUMULADORES

6.1 BOMBAS HIDRONEUMÁTICAS Y MANUALES

Tipo HSE Tipo DG Tipo AC

Tipo de

componente:

Pmáx:

Vmáx:

Versión:

Acumuladores de presión

500 bar

0,013 dm³ ... 3,5 dm³

 

Versión para enroscar

Tipo HPS 

Tipo SF, SD, SK y SU

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas reguladoras de 
caudal 

315 bar 

0,3 ...130 l/min 

Mecánico, electromagnético

Tipo SB, SQ y SJ Tipo SE y SEH Tipo TQ y TV

Tipo Q, QR, Y QV

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas estranguladoras
 

 300 ... 400 bar 

0 ... 80 l/min

 

Con herramienta

Tipo ED, RD y RDF Tipo CQ, RD y CQV Tipo AV, AVT y CAV

A
C

C
E

S
O

R
IO

S

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Versión:

Presostatos accionado por
muelle y electrónicos

0 ... 1.000 bar

Montaje sobre placa, para 
enroscar y conexión en línea

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Versión:

Cilindros de amarre

500 bar

60000 N

Versión para enroscar, aparato
de montaje sobre placa

Acumuladores de pistón

415 bar

0,4 ... 80 dm³

Electromagnético, hidráulico,
neumático o manual

Tipo de

componente:

P de trabajo:

V nominal:

Ø émbolo:

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas de caudal de 2 vías
 

315 bar 

0,25 ... 400 l/min 

Con herramienta (con ajuste
fijo)

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas reguladoras de 
caudal proporcionales 

315 bar

0,1 ... 120 l/min

 

Electroproporcional

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Divisores de caudal
 

 300 ... 350 bar 

7,5 ... 200 l/min 

No regulable

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas estranguladoras UN
y bidireccionales 

 500 bar 

12 ... 0,130 l/min

 

Con herramienta (con ajuste
fijo) manual (regulable)

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas estranguladoras UN
y bidireccionales 

 700 bar 

50 l/min

 

Con herramienta 
manualmente

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Regulabilidad:

Válvulas estranguladoras 
y de cierre 

 500 ... 630 bar 

50 ... 100 l/min

 

Con herramienta (con ajuste
fijo) manual (regulable)
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7.2 BOMBAS 

7.3 BOMBAS
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Tipo PFRX 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Bombas dobles de pistones
radiales + B. de paletas

B. de pistones 350 bar
B. de paletas 300 bar

B. de pistones 25,4 cm³/rev
B. de paletas 150,2 cm³/rev

 

Tipo PVPCX2E  Tipo PVPC  Tipo PVPC 

7.1 BOMBAS

Tipo PFE-31, PFE-41 y PFE-51 Tipo PFE-32, PFE-42 y PFE-52 Tipo PFED Tipo PFEX 

Tipo PFEA ATEX Tipo PVPCX2E Tipo L   Tipo PM  

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Bombas de paletas

210 bar 

150,2 cm³/rev  

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Bombas de paletas
 

300 bar 

150,2 cm³/rev  

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Bombas de paletas
doble

210 bar 

29 ... 16 a 150 ... 85 cm³/rev  

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Bombas de paletas
múltiple

210 ... 300  bar 

0 ... 450,6 cm³/rev 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Bomba de paletas ATEX

300 bar

150,2 cm³/rev

 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Bombas de pistones axiales
ATEX

280 bar

88 cm³/rev 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Bombas dobles de pistones
+ B. de paletas

B. de pistones 280 bar
B. de paletas 300 bar

 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Bomba de pistones axiales

350 bar

85 l/min

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Bombas de pistones axiales 

350 bar

95 l/min

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Bombas de engranajes

300 bar

0,18 ... 150 cm³/rev

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Bombas manuales
 

500 bar

96 ... 20 cm³/rev carrera doble

+ +
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8.1 CILINDROS HIDRÁULICOS 

8.2 CILINDROS HIDRÁULICOS 

9.1 VÁLVULAS CONVENCIONALES

Tipo CK ISO 6020-2 Tipo CN ISO 6020-1 Tipo CC ISO 6022 Tipo CH ISO 6020-2 

Tipo CK* ISO 6020-2

Tipo de

componente:

Diámetro:

Carrera:

Pmáx:

Servocilindros hidráulicos
 

40 ... 200 mm

4.000 mm

250 bar

Tipo CKA ISO 6020-2 Tipo CKS ISO 6020-2 Tipo CNX ISO 6020-1

Tipo SP-CART

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Montaje:

Válvulas limitadoras de 
presión

350 ... 400 bar 

150 l/min

Enroscada
Válvula de cartucho

Tipo ARE Tipo ARAM Tipo AGAM

C
IL

IN
D

R
O

S
 Y

 V
Á

L
V

U
L

A
S

Tipo de

componente:

Diámetro:

Carrera:

Pmáx:

Cilindros hidráulicos

25 ... 200 mm 

5.000 mm

250 bar 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Montaje:

Válvulas limitadoras de
presión

 500 bar 

100 l/min

 

En línea

Tipo de

componente:

Diámetro:

Carrera:

Pmáx:

Cilindros hidráulicos

40 ... 200 mm 

5.000 mm

250 bar 

Tipo de

componente:

Diámetro:

Carrera:

Pmáx:

Cilindros hidráulicos

50 ... 320 mm 

5.000 mm

320 bar 

Tipo de

componente:

Diámetro:

Carrera:

Pmáx:

Cilindros hidráulicos

63 ... 200 mm 

5.000 mm

250 bar 

Tipo de

componente:

Diámetro:

Carrera:

Pmáx:

Cilindros hidráulicos 
ATEX (94/9CE)
 

25 ... 200 mm

5.000 mm

250 bar

Tipo de

componente:

Diámetro:

Carrera:

Pmáx:

Cilindros hidráulicos
con sensor de proximidad
 

25 ... 100 mm

3.000 mm

150 bar

Tipo de

componente:

Diámetro:

Carrera:

Pmáx:

Cilindros hidráulicos
acero inoxidable

50 ... 100 mm

3.000 mm

150 bar

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Montaje:

Válvulas limitadoras de
presión

 350  bar 

350 ... 500 l/min

 

En línea

Válvulas limitadoras de
presión

 350 bar 

200, 400 y 600 l/min

 

ISO 6264

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:
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9.3 VÁLVULAS CONVENCIONALES 

9.4 VÁLVULAS CONVENCIONALES
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Tipo QV 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas reguladoras de caudal

250 bar

1,5 ... 180 l/min

NG-6 

Tipo AQFR  Tipo DB  Tipo DR 

9.2 VÁLVULAS CONVENCIONALES

Tipo AGIR Tipo AGIS Tipo AGIU Tipo REM  

Tipo ADR Tipo ADRL T AGRLipo   Tipo AGRLE 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas reductoras de presión

350 bar 

160, 300 y 400 l/min  

ISO 5781

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas de secuencia
 

350 bar 

2200, 400 y 600 l/min  

ISO 5781

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas de descarga
 

 350 bar 

100, 200 y 300 l/min  

ISO 5781

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas limitadoras de presión
 

350  bar 

200, 400 y 600 l/min 

Bridas SAE

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Montaje:

Válvulas antirretorno

400 bar

500 l/min

En  línea 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Montaje:

Válvulas antirretorno pilotadas

400 bar

300 l/min

En línea

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Montaje:

Válvulas reguladoras de caudal

400 bar

250 l/min

En línea 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Montaje:

Válvulas antirretorno

350 bar

85 l/min

Insertas

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Montaje:

Válvulas antirretorno 

350 bar

95 l/min

Insertas

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas antirretorno pilotadas

315 bar

500 l/min

ISO 5781

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas antirretorno pilotadas
con drenaje externo
 

315 bar

500 l/min

ISO 5781
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10.1 VÁLVULAS MODULARES

10.2 VÁLVULAS MODULARES

10.3 VÁLVULAS MODULARES

Tipo HMP, HM y KM Tipo HS y KS Tipo HC y KC Tipo JPC-2 

Tipo HG y KG Tipo JPG-2 y JPG-3 Tipo HQ y KQ Tipo JPQ-2 y JPQ-3

Tipo DHQ y DKQ Tipo HR y KR Tipo JPR y JPR-3 Tipo MAP 

V
Á

L
V

U
L

A
S

 M
O

D
U

L
A

R
E

S

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas limitadoras de
presión

350 bar 

HMP 35 l/min, HM 60 l/min y 
KM 120 l/min

HMP y HM= NG-6
KM= NG-10

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas de secuencia

210 bar 

HS 40 l/min y KS 80 l/min

HS= NG-6
KS= NG-10

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas compensadoras
de presión

350 bar 

HC= 50 l/min 
KC= 100 l/min 

HC= NG-6 
KC= NG-10  
 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas de reductoras de 
presión

210 bar

HG= 250 l/min
KG= 300 l/min

HG= NG-16, KG=NG-25

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas de control alta / baja
velocidad

250 bar

DHQ= 36 l/min
DKQ= 120 l/min

DHQ= NG-6 y DKQ= NG-10 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Presostatos

650 bar

... l/min

BHM= NG-6 y BKM= NG-10 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas antirretorno

350 bar

JPR= 200 l/min
JPR3= 300 l/min

JPR= NG-16 y JPR3= NG-25 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas antirretorno

350 bar

HR= 60 l/min
KR= 120 l/min

HR= NG-6 y KR= NG-10 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvula reguladoras de 
 caudal

350 bar

JPQ-2= 200 l/min
JPQ-3= 300 l/min

JPQ2= NG-16 y JPQ-3= NG-25

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Pmáx:

Válvula reguladoras de 
 caudal

350 bar

HQ= 80 l/min
KQ= 160 l/min

HQ= NG-6 y KQ= NG-10

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas de reductoras de 
presión

210 bar

HG= 50 l/min
KG= 100 l/min

HG= NG-6, KG=NG-10

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas compensadoras
de presión

350 bar 

 
JPC-2= 200 l/min

 
JPC-2= NG-16 
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11.2 VÁLVULAS DIRECCIONALES 

11.3 VÁLVULAS DIRECCIONALES 
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Tipo DPHE-2 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Electroválvulas pilotadas 

350 bar

300 l/min

NG-16 

Tipo DPHE-3  Tipo DPHE-6  Tipo DHE/FV 

11.1 VÁLVULAS DIRECCIONALES

Tipo DHE Tipo DKE Tipo DLOK Y DLOH Tipo DPHE-1  

Tipo LIDA/FV Tipo JODL/FV Tipo DHA  Tipo DHA/UL  

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Electroválvulas

350 bar 

80 l/min

NG-6  

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Electroválvulas
 

315 bar 

120 l/min  

NG-10

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Electroválvulas estancas
 

DLOH 350 bar
DLOK 315 bar 

DLOH 12 l/min  
DLOK 30 l/min

NG-6

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Electroválvulas pilotadas
 

350  bar 

160 l/min 

NG-10

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas Safety

0 ... 350 bar

130 ... 1.500 l/min

ISO 7368 (DIN 24342) 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Cavidad:

Válvula de cartuchos Safety

350 bar

150 l/min

ISO 17209

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Electroválvulas pilotadas

350 bar

700 l/min

NG-25 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Electroválvulas pilotadas

 
350 bar

1000 l/min

NG-32

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas ATEX 94/9/C

0 ... 350 bar

0 ... 1.000 l/min

NG-6, NG-10, NG-16, NG-25
y NG-32

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Modelo:

Válvulas ATEX C UL US  

 
 
0 ... 350bar

0 ... 1.000  l/min

NG-6 - 10 -16 - 25 - 32 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas Safety

0 ... 350 bar

0 ... 1.000 l/min

NG-6, NG-10, NG-16, NG-25 
y NG-32
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11.4 VÁLVULAS DIRECCIONALES

11.5 VÁLVULAS DIRECCIONALES

11.6 VÁLVULAS DIRECCIONALES

Tipo DHW  Tipo DHO/XW  Tipo DHE/MW Tipo DH-0 

Tipo DK-10 y DK-12

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas manuales

315 bar

100 l/min DK-10
140 l/min DK-12

NG-10

Tipo DP2 y DP3 Tipo DH 0- 4/5 Tipo DK 1 y DP 1- 4/5   

Tipo DP2, DP3, DP6-4/5 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulasdireccionales de
pilotaje hidráulico

350  bar 

300 ... 1.000 l/min

 

NG-16, NG-25, NG-32

Tipo DH0-8/9 Tipo DK-1 8/9 Tipo DPH-2, DPH-3 y DPH-6 8/9 

V
Á

L
V

U
L

A
S

 D
IR

E
C

C
IO

N
A

L
E

S

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas de seguridad 
intrínsecas ATEX 94/9/C 

350 bar 

 0 ... 700 l/min

NG-6, NG-10, NG-16 y NG-25

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas direccionales de
pilotaje neumático

 350 bar 

50 l/min

NG-6

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas ATEX Inox 94/9/C
IECEx C UL US 

350 bar 

60 l/min 

NG-6

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas electromanuales 

0 ... 350 bar 

50 ... 600 l/min

NG-6, NG-10, NG-16 y NG-25

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas manuales

350 bar

 50 l/min

NG-6

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas manuales

350 bar

DP2 300 l/min
DP3 650 l/min

DP2=NG-16
DP3=NG-25

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas direccionales con 
pilotaje hidráulico
 

350 bar

50 l/min

NG-6

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas direccionales con
pilotaje hidráulico

315 bar

160 l/min

NG-10

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas direccionales de
pilotaje neumático

 315  bar 

160 l/min

 

NG-10

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas direccionales de
pilotaje neumático

 350 bar 

300 ... 1.000 l/min

 

NG-16, NG-25 y NG-32
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12.1 VÁLVULAS PROPORCIONALES DE PRESIÓN

Tipo RZMO* Tipo RZMO* Tipo RZGO* Tipo RZGO*  

50 ... 315 bar

4 l/min

Tipo: V. limitadora de presión

*A: Sin transductor de presión
*AE = A más electrónica
analógica integrada
*AES = A más electrónica
digital integrada
 

  

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

RZMO*:

NG-6

Tipo:

100 ... 315 bar

V. limitadora de presión

*TERS = Con electrónica digital 
integrada y transductor de 
presión
* AERS = TERS + conexión de 
transductor de presión remoto
 

  

RZMO*:

4 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: NG-6

32 ... 210 bar

12 l/min

Tipo: V. reductora de presión

*A: Sin transductor de presión
*AE = A más electrónica
analógica integrada
* AES = A más electrónica
digital integrada
 

  

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

RZGO*:

NG-6

Tipo:

32 ... 210 bar

V. reductora de presión

*TERS = Con electrónica digital 
integrada y transductor de 
presión
*AERS = TERS + conexión de 
transductor de presión externo
 

  

RZGO*:

12 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: NG-6

12.1.1 VÁLVULAS PROPORCIONALES DE PRESIÓN

Tipo AGMZO* Tipo AGMZO* Tipo AGRCZO* Tipo AGRCZO*  

50 ... 315 bar

200 ... 600 l/min

Tipo: V. limitadora de presión

*A: Sin transductor de presión
*AE = A más electrónica
analógica integrada
* AES = A más electrónica
digital integrada
 

  

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

AGMZO*:

ISO 6264

Tipo:

100 ... 315 bar

V. limitadora de presión

*TERS = Con electrónica digital 
integrada y transductor
de presión
* AERS = TERS + conexión de 
transductor de presión remoto
 

  

AGMZO*:

200 ... 600 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: ISO 6264

50 ... 315 bar

160 ... 300 l/min

Tipo: V. reductora de presión

*A: Sin transductor de presión
*AE = A más electrónica
analógica integrada
* AES = A más electrónica
digital integrada
 

  

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

AGRCZO*:

ISO 5781

Tipo:

100 ... 315 bar

V. reductora de presión

*TERS = Con electrónica digital 
integrada y transductor
de presión
* AERS = TERS + conexión de 
transductor de presión remoto
 

  

AGRCZO*:

160 ... 300 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: ISO 5781

12.1.2 VÁLVULAS PROPORCIONALES DE PRESIÓN

Tipo RZMO* Tipo HZMO* Tipo RZMO* Tipo RZGO*  

50 ... 315 bar

40 l/min

Tipo: V. limitadora de presión 

*A: Sin transductor de presión
*AE = A más electrónica
analógica integrada
*AES = A más electrónica
digital integrada
 

  

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

RZMO*:

NG-6

Tipo:

50 ... 315 bar

V. limitadora de presión modular

*A: = Sin transductor de presión 
integral

 

  

HZMO*:

40 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: NG-6

100 ... 315 bar

40 l/min

Tipo: V. limitadora de presión

*TERS = Con electrónica digital 
integrada y transductor
de presión
*AERS = TERS + conexión de 
transductor de presión remoto
 

  

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

RZMO*:

NG-6

Tipo:

315 bar

V. reductora de presión

*A: Sin transductor de presión
*AE = A más electrónica
analógica integrada
*AES = A más electrónica
digital integrada
 

  

RZGO*:

40 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: NG-6
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12.2 VÁLVULAS PROPORCIONALES DE PRESIÓN

Tipo HZGO* Tipo KZGO* Tipo RZGO* Tipo RZGO*  

50 ... 315 bar

40 l/min

Tipo: V. reductora de presión modular

*A: Sin transductor de presión

 

  Pmáx:

Qmáx:

Placa:

HZGO*:

NG-6

Tipo:

50 ... 315 bar

V. reductora de presión modular

*A: Sin transductor de presión
 

  

KZGO*:

100 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: NG-10

100 ... 315 bar

40 l/min

Tipo: V. reductora de presión

*TERS = Con electrónica digital 
integrada y transductor
de presión
 

  

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

RZGO*:

NG-6

Tipo:

100 ... 315 bar

V. reductora de presión

* AERS = TERS + conexión de 
transductor de presión externo
 

  

RZGO*:

40 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: NG-6

12.2.1 VÁLVULAS PROPORCIONALES DIRECCIONALES

Tipo DZHO* Tipo DKZOR* Tipo DHZO* Tipo DKZOR*  

350 bar

50 l/min

Tipo: V. direccionales

*A: Sin transductor de posición
*AE = A más electrónica
analógica integrada
* AES = A más electrónica
digital integrada
 

  

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

DZHO*:

NG-6

Tipo:

315 bar

V. direccionales

*A: Sin transductor de posición
*AE = A más electrónica
analógica integrada
* AES = A más electrónica
digital integrada
 

  

DKZOR*:

105 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: NG-10

350 bar

50 l/min

Tipo: V. direccionales

*T= Con transductor de posición
*TER= T + electrónica analógica
integrada 
* TES= T + electrónica digital
integrada
 

  

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

DHZO*:

NG-6

Tipo:

315 bar

V. direccionales

*T= Con transductor de posición
*TER= T + electrónica analógica
integrada 
* TES = T + electrónica digital
integrada
 

  

DKZOR*:

130 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: NG-10

12.2.2 VÁLVULAS PROPORCIONALES DE DIRECCIONALES

Tipo DPZO* Tipo DPZO* Tipo DPZO* Tipo DLHZO*/DLKZOR  

350 bar

160 ... 1.300 l/min

Tipo: V. pilotadas direccionales

*A: Sin transductor de posición
*AE = A más electrónica
analógica integrada
* AES = A más electrónica
digital integrada
 

  

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

DPZO*:

NG-10, NG-16, NG-25 y NG-32

Tipo:

350 bar

V. pilotadas direccionales

**T= Con transductor de posición
*TE= T + electrónica analógica
integrada 
* TES = T + electrónica digital
integrada
 

  

DPZO*:

160 ... 1.100 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: NG-10, NG-16, NG-25 y NG-32

350 bar

160 ... 1.100 l/min

Tipo: V. pilotadas direccionales

*L: Con 2 transductores de presión
*LE = L + electrónica
analógica integrada
* LES = L + electrónica
digital integrada
 

  

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

DPZO*:

NG-10, NG-16, NG-25 y NG-32

Tipo:

350 bar

Servoválvula proporcional

*T= Con transductor de posición
*TE= T + electrónica analógica
integrada 
* TES = T + electrónica digital
integrada
 

  

DLHZO*/
DLKZOR:

40 ... 100 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: NG-6 y NG-10
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12.3 VÁLVULAS DE CARTUCHOS LÓGICOS PROPORCIONALES

Tipo LICZO* Tipo LIMZO* Tipo LIRZO* Tipo LICZO*  

315 bar

0 ... 3.000 l/min

Tipo: V. compensadora de presión

*A: Sin transductor de posición
*AE = A más electrónica 
analógica integrada
*AES = A más electrónica digital 
integrada
 

  

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

LICZO*:

ISO 7368

Tipo:

315 bar

V. compensadora de presión

*TERS = Con electrónica digital 
integrada y transductor de 
presión

 

  

LICZO*:

0 ... 3.000 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: ISO 7368

12.3.1 VÁLVULAS DE CARTUCHOS LÓGICOS PROPORCIONALES

Tipo LICZO* Tipo LIMZO* Tipo LIMZO* Tipo LIRZO*  

Tipo:

315 bar

V. limitadora de presión

*TERS = Con electrónica digital 
integrada y transductor de 
presión

 

  

LIMZO*:

0 ... 3.000 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: ISO 7368

315 bar

0 ... 3.000 l/min

Tipo: V. limitadora de presión

* AERS = TERS + conexión de 
transductor de presión remoto
 

  Pmáx:

Qmáx:

Placa:

LIMZO*:

ISO 7368

Tipo:

315 bar

V. reductora de presión

*TERS = Con electrónica digital 
integrada y transductor de 
presión
* AERS = TERS + conexión de 
transductor de presión remoto
 

  

LIRZO*:

0 ... 3.000 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: ISO 7368

12.3.2 VÁLVULAS DE CARTUCHOS LÓGICOS PROPORCIONALES

Tipo LEQZO* Tipo LIQZO-T* Tipo LIQZO* Tipo LIQZO*  

250 bar

0 ... 490 l/min

Tipo: Válvulas dos vías 

*A: Sin transductor de posición
*AE = A más electrónica
analógica integrada
*AES = A más electrónica
digital integrada
 

  

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

LEQZO*:

ISO 7368

Tipo:

350 bar

Válvulas dos vías

*T= Con transductor de posición
*TER= T + electrónica analógica
integrada 
* TS = T + electrónica digital
integrada

 

  

LIQZO-T*:

0 ... 4.000 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: ISO 7368

350 bar

0 ... 16.000 l/min

Tipo: Válvulas dos vías

*L: Con 2 transductores de presión
*LE = L + electrónica
analógica integrada
* LES = L + electrónica
digital integrada
 

  

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

LIQZO*:

ISO 7368

Tipo:

350 bar

Válvulas tres vías

*L: Con 2 transductores de presión
*LE = L + electrónica
analógica integrada
* LES = L + electrónica
digital integrada
 

  

LIQZO*:

0 ... 5.000 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: ISO 7368

315 bar

0 ... 3.000 l/min

Tipo: V. limitadora de presión

*A: Sin transductor de posición
*AE = A más electrónica
analógica integrada
*AES = A más electrónica
digital integrada
 

  

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

LIMZO*:

ISO 7368

315 bar

0 ... 3.000 l/min

Tipo: V. reductora de presión

*A: Sin transductor de posición
*AE = A más electrónica
analógica integrada
*AES = A más electrónica digital 
integrada
 

  

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

LIRZO*:

ISO 7368

Tipo:

315 bar

V. compensadora de presión

* AERS = TERS + conexión de 
transductor de presión remoto
 

  

LICZO*:

0 ... 3.000 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: ISO 7368
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12.4 VÁLVULAS PROPORCIONALES REGULADORAS DE CAUDAL

Tipo QVHZO* Tipo QVKZOR* Tipo QVHZO* Tipo QVKZORT*  

210 bar

45 l/min

Tipo: V. reguladoras de caudal

*A= Sin transductor de posición
*AE= A más electrónica
analógica integrada
*AES= A más electrónica digital 
integrada

 

  

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

QVHZO*:

NG-6

Tipo:

210 bar

V. reguladoras de caudal

*A= Sin transductor de posición
*AE= A más electrónica
analógica integrada
*AES= A más electrónica digital 
integrada
 

  

QVKZOR*:

90 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: NG-10

210 bar

45 l/min

Tipo: V. reguladoras de caudal

*T= Con transductor de posición
*TER= T + electrónica analógica
integrada 
* TES= T + electrónica digital
integrada
 

  

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

QVHZO*:

NG-6

Tipo:

210 bar

V. reguladoras de caudal

*T= Con transductor de posición

 

  

QVKZORT*:

90 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: NG-10

12.4.1 VÁLVULAS PROPORCIONALES REGULADORAS DE CAUDAL

Tipo QVKZORT* Tipo QVHMZO* Tipo QVKMZOR* Tipo QVMZO* 

Tipo:

210 bar

V. reguladoras de caudal/presión

*A: Sin transductor de posición

 

  

QVHMZO*:

45 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: NG-6

210 bar

90 l/min

Tipo: V. reguladoras de caudal/presión

*A: Sin transductor de posición
 

  
Pmáx:

Qmáx:

Placa:

QVKMZOR*:

NG-10

Tipo:

250 bar

V. reguladoras de caudal y presión

*A: Sin transductor de posición
 

  

DKZOR*:

170 ... 500 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: ISO 6263  1" 1/4 SAE 3000

12.5 VÁLVULAS PROPORCIONALES ATEX

Tipo DHZA* Tipo DKZA* Tipo DPZA-2* Tipo DPZA-3*  

350 bar

60 l/min

Tipo: Electroválvulas

*AES= Sin transductor de 
posición
*TES= Con transductor de 
posición

  

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

DHZA*:

NG-6

Tipo:

315 bar

Electroválvulas

*AES= Sin transductor de 
posición
*TES= Con transductor de 
posición
 

  

DKZA*:

120 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: NG-10

 350 bar

760 l/min

Tipo: Válvulas pilotadas

*AES= Sin transductor de 
posición
*LES= Con doble transductor de 
posición
 

  

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

DPZA-2*:

NG-16

Tipo:

350 bar

Válvulas pilotadas

*AES= Sin transductor de 
posición
*LES= Con doble transductor de 
posición
 

  

RPZA-3*:

1.400 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: NG-25

V. reguladoras de caudal

*TER= T + electrónica analógica
integrada 
* TES= T + electrónica digital
integrada
 

  

QVKZORT*:

90 l/min

Pmáx:

Qmáx:

Placa: NG-10

Tipo:

210 bar
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13.1 DRIVERS ELECTRÓNICOS

Tipo E-MI-AC Tipo E-MI-AS-IR Tipo E-BM-AC Tipo E-BM-AS 

Para válvulas sin transductor

Para solenoide simple

Tipo:     Analógica

    DIN 43650
 

  

Modelo:

Uso:

Formato:

13.2 DRIVERS ELECTRÓNICOS

13.3 DRIVERS ELECTRÓNICOS

Para válvulas sin transductor

Para solenoide simple

Tipo:     Digital

    DIN 43650
 

  

Modelo:

Uso:

Formato:

Para válvulas sin transductor

Para solenoide simple y doble

Tipo:     Analógica

    DIN 43700 UNDECAL
 

  

Modelo:

Uso:

Formato:

Para válvulas sin transductor

Para solenoide simple y doble

Tipo:     Digital

    EN 60715
 

  

Modelo:

Uso:

Formato:

Tipo E-ME-AC Tipo E-RP-AC Tipo E-RI-AE Tipo E-RI-AES 

Para válvulas sin transductor

Para solenoide simple y doble

Tipo:     Analógica

    EUROCARD
 

  

Modelo:

Uso:

Formato:

Para válvulas sin transductor

Para solenoide simple y doble

Tipo:     Analógica

    En caja
 

  

Modelo:

Uso:

Formato:

Para válvulas sin transductor

Para solenoide simple y doble

Tipo:     Analógica

    Integrada en vávula
 

  

Modelo:

Uso:

Formato:

Para válvulas sin transductor

Para solenoide simple y doble

Tipo:     Digital

    Integrada en válvula
 

  

Modelo:

Uso:

Formato:

Tipo E-ME-T Tipo E-ML-L Tipo E-ATR-7 Tipo E-SW-PS 

Para válvulas con transductor

Para solenoide simple y doble

Tipo:     Analógica

    EUROCARD
 

  

Modelo:

Uso:

Formato:

Para válvulas con 2 
transductores

Para solenoide simple

Tipo:     Analógica

    EUROCARD
 

  

Modelo:

Uso:

Formato:

0 ...400 bar

0 ÷ 10V / 4 ÷ 20mA

Tipo:     Transductor de presión

    Amplificador
 

  

Rango Presión:

Opciones:

Formato:

E-SW-PS

Para control de electrónica

Tipo:     Software

    PC software
 

  

Modelo:

Uso:

Formato:
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14.1 VÁLVULAS DE CARTUCHOS LÓGICOS

14.2 VÁLVULAS DE CARTUCHOS LÓGICOS

14.3 VÁLVULAS DE CARTUCHOS LÓGICOS

Tipo LIM  Tipo LIR  Tipo LIC Tipo LIQV 

Tipo LIDD

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas reguladoras de
caudal con límite de carrera

350 bar

0 ... 3.500 l/min

ISO 7368

Tipo LIDEW Tipo LIDBH Tipo LIDA   

Tipo LIDO 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas antirretorno
normalmente abierta

350  bar 

0 ...5.600 l/min

 

ISO 7368

Tipo LIDR Tipo LIDAS Tipo LIFI 
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Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas limitadoras 

350 bar 

 0 ... 5.400 l/min

ISO 7368

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas antirretorno con
válvula pilotada

 350 bar 

0 ... 5.600  l/min

ISO 7368

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas reductoras
 

350 bar 

0 ... 5.400 l/min 

ISO 7368

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas compensadoras 

350 bar 

0 ... 5.400 l/min

ISO 7368

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas reguladoras
de caudal manual

350 bar

 0 ... 3.500 l/min

ISO 7368

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas direccionales

350 bar

0 ... 8.000 l/min

ISO 7368

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas direccionales 

 

350 bar

0 ... 8.000 l/min

ISO 7368

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas antirretorno
normalmente cerrada

350 bar

0 ... 5.600 l/min

ISO 7368

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas Safety 2 vías

 350  bar 

0 ... 2.000 l/min

 

ISO 7368

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Placa:

Válvulas Safety

 350 bar 

0 ... 2.000 l/min

 

ISO 7368
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15.1 VÁLVULAS DE CARTUCHOS 
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Tipo CB**  

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Montaje:

Cartuchos de control de 
carga

280 bar

480 l/min

 

Cartucho inserto

Tipo CX*A Tipo NF*C   Tipo FS*D 

15.1 VÁLVULAS DE CARTUCHOS 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Montaje:

Tipo RD*A Tipo SC*A Tipo PB*B Tipo PP*B 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Montaje:

Tipo DF*A  Tipo DTDA Tipo PRD* Tipo DK*R-8 

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx.:

Montaje:

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Montaje:

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx.:

Montaje:

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Montaje:

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Montaje:

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Accionamiento:

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Montaje:

Cartuchos antirretorno

 350 bar

640 l/min

 

Cartucho inserto

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Montaje:

Cartuchos reguladores de 
caudal

350 bar

 250 l/min

 

Cartucho inserto

Tipo de

componente:

Pmáx:

Qmáx:

Montaje:

Cartuchos divisores de 
caudal

350 bar

240  l/min

 

Cartucho inserto

Cartuchos de seguridad

420 bar

760 l/min

Cartucho inserto

Cartuchos de secuencia

420 bar

480 l/min

Cartucho inserto

Cartuchos reductores

315 bar

320 l/min

Cartucho inserto

Cartuchos reductores /
seguridad

315 bar

320 l/min

Cartucho inserto

Cartuchos direccionales

350 bar

480 l/min

Cartucho inserto

Electroválvulas de 
cartuchos

350 bar

40 l/min

Cartucho inserto

Electroválvulas proporcionales
de cartuchos

350 bar

20 l/min

Cartucho inserto

Cartuchos lógicos

350 bar

480 l/min

Cartucho inserto
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16.1 PRENSAS Y CORTADORAS

16.2 PELADORAS, CURVADORAS Y FILTRACIÓN

16.3 ABOCARDADORAS, BANCOS DE PRUEBAS Y BANCOS DE TRABAJO

Tipo TUBOMATIC V160 ES  Tipo TUBOMATIC H47 E  Tipo TF 4 Tipo TFA/E 

Tipo SPF6 Tipo SPF2 Tipo C50 Tipo CF1   

Tipo USFL 24/37 Tipo USFL/01  Tipo Bc4500 ES Tipo MINI CENTER 

M
A

Q
U

IN
A

R
IA

Tipo de

componente:

Prensado máx:
Prensado a 90º:
Tubo industrial:

Prensa eléctrica 

6 mallas a 3"
6 mallas a 3"
4"

 

Si desea ampliar información, en  puede consultar toda la gama de productos O+P a su disposiciónwww.hidraflex.com

Si desea ampliar información, en  puede consultar toda la gama de productos O+P a su disposiciónwww.hidraflex.com
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Tipo de

componente:

Prensado máx:
Prensado a 90º:

Prensa manual 

2 mallas a 1"
3/8"

 

Tipo de

componente:

Corte máx. 6 mallas:
Corte máx. 4 mallas:

Corte máx. industrial:

Máquina de corte 

3"
3"
4"

 

Tipo de

componente:

Corte máx. 6 mallas:
Corte máx. 4 mallas:
Corte máx. 2 mallas:

Máquina de corte 

1" 1/2
2"
2"

 

Tipo de

componente:

Corte máx. 6 mallas:
Corte máx. 4 mallas:

Máquina de pelado 

3"
3"

 

Tipo de

componente:

Corte máx. 6 mallas:
Corte máx. 4 mallas:

Máquina de pelado 

2"
2"

 

Tipo de

componente:

Tubo acero máx. curva:
Tubo inox. máx. curva:

Máquina curvadora 

De 5 a 50 mm
De 5 a 42 mm

 

Tipo de

componente:

Filtración:
Caudal:

Carro de filtración 

90 micras 
39 l/min

 

Tipo de

componente:

Avellanado a 90º:
Avellanado a 37º:

Materiales:

Abocardadora 

De 6 - 38 x 5 mm
De 6 - 42 x 4 mm
AISI 316TI- ST37,4

 

Tipo de

componente:

Avellanado a 24º:
Avellanado a 37º:

Materiales:

Abocardadora 

De 6 - 42 x 4 mm
De 6 - 42 x 4 mm
AISI 316TI- ST37,4

 

Tipo de

componente:

Presión estática:
Control:

Banco de pruebas 

4.500 bar
Automático

 

Tipo de

componente:

Premontaje a 24º:
Avellanado a 37º:

Curvatura de tubo:
Materiales:

Banco de trabajo 

De 6 - 42 x 4 mm
De 6 -42 x 4 mm
De 6 - 42 x 4 mm
AISI 316TI- ST37,4

 

http://www.hidraflex.com
http://www.hidraflex.com
http://www.hidraflex.com
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17.1 GRUPOS HIDRÁULICOS  

En Hidraflex disponemos de un departamento de ingeniería hidráulico y neumáticos que nos permite dar un servicio 
acorde a las necesidades de nuestros cliente trabajando en los siguientes campos:

- Fabricación de primeros equipos hidráulicos.
- Diseño y montaje de grupos hidráulicos.
- Comercialización y suministro de componentes hidráulicos.
- Definición de cilindros hidráulicos.
- Instalaciones hidráulicas y neumáticas.

Ofreciendo un excelente servicio de venta, asesoramiento, soporte técnico y postventa.



ACCESORIOS     

A
C

C
E

S
O

R
IO

S
  

18.1 ACCESORIOS 

18.1 ACCESORIOS 

20

18.1 ACCESORIOS 

ACUMULADORES

Acumuladores de membrana, de vejiga,
de pistón, especiales, de fuelle metálico,
estaciones de acumuladores, amortiguadores
accesorios,...

INTERCAMBIADORES

Intercambiadores de aire o agua.

FILTRACIÓN

Filtros de aspiración, filtros de retorno, filtros
dobles de retorno, filtros de presión,...

BLOQUES Y PLACAS

Bloques y placas base NG-6  NG-10, NG- 16, 
NG-25 y NG-32.

TUBERÍA HIDRÁULICA

Tubería flexible hidráulica de baja, media y 
alta presión y tubería rígida.

RACORERÍA

Adaptadores, racores y terminales BSPP, JIC,
 ORFS y métricos...

CABLES DE SEGURIDAD

Cables de seguridad antilatigazos para 
montaje en mangueras en bridas SAE,
en racor y en taladro

ENCHUFES RÁPIDOS

Enchufes rápidos punzón, de caras planas, 
roscados...

DEPÓSITOS

Depósitos hidráulicos.

ACOPLAMIENTOS HIDRÁULICOS

Campanas y acoplamientos hidráulicos.

NIVELES

Niveles visuales con termómetro y sin 
termómetro y especiales.

ACEITES

Aceites hidráulicos.



NOTAS
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