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Manguera hidraulica
Hydraulic hose

Terminales de manguera
Hose fittings

Accesorios hidraulicos
Hydraulic accessories e



Manguera hidraulica trenzada textil / Textile braid hydraulic hose
Manguera hidraulica trenzada de acero | Wire braid hydraulic hose
Manguera hidraulica de 4 y 6 espirales | 4 and 6 spiral hydraulic hose
Manguera hidraulica termoplastica | Termoplastic hydraulic hose

Manguera PTFE |PTFE hose

Manguera hidraulica Hydraulic hose

Casaquillos / Ferrules

Racores - R1, R2, R7, R8 y 4SP / Fittings - R1, R2, R7, R8 and 4SP
Racores - R12 y 4SP / Fittings - R12 and 4SP

Racores - 4SH/GH /R13 y R15 | Fittings - 4SH/GH/ R13 and R15
Racores - R1, R2, R16 y R17 | Fittings - R1, R2, R16 and R17

Racores - 4SH, R12 y 4SP / Fittings - 4SH, R12 and 4SP

Terminales de manguera Hose fittings

Racores BSP / BSP fittings

Racores JIC / JIC fittings

Racores METRICOS / METRIC fittings
Racores ORFS / ORFS fittings

Racores NPT / NPT fittings

Accesorios hidraulicos Hydraulic accessories
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MANGUERA HIDRAULICA
HYDRAULIC HOSE

Manguera hidraulica trenzada textil
Textile braid hydraulic hose

Manguera hidraulica trenzada de acero
Wire braid hydraulic hose

Manguera hidraulica de 4 y 6 espirales
4 and 6 spiral hydraulic hose

Manguera hidraulica termoplastica
Termoplastic hydraulic hose

Manguera teflon (PTFE)
Teflon hose (PTFE)
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HYDRAULIC HOSE

MANGUERA HIDRAULICA

Manguera hidraulica trenzado textil - Textile braid hydraulic hose

DIN EN 854 1TE / SAE 100R6

|6

DIN EN 854 2TE

|6

DIN EN 854 3TE / SAE 100R3

|7

SAE 100R4

Manguera hidraulica trenzado de acero - Wire braid hydraulic hose

DIN EN 853 1SN / SAE 100R1AT
|8
DIN EN 853 1SN / SAE 100R1AT

| 11
Cubierta lisa / Smooth cover
DIN EN 853 1SN / SAE 100R1AT
|14
Alta temperatura / High temperature

DIN EN 857 1SC

|17
ALTA PRESION 700 BAR

| 20
DIN EN 853 1ST/SAE100R1A

| 26
Cubierta gruesa / Thick cover
DIN EN 857 1SC

| 29

Alta resistencia a la abrasion
Very high abrasion resistance

DIN EN 853 2SN / SAE 100R2AT
|9
DIN EN 853 2SN / SAE 100R2AT

|11

Cubierta lisa / Smooth cover

DIN EN 853 2SN / SAE 100R2AT

|15

Alta temperatura / High temperature

DIN EN 857 2SC

|17

ALTA PRESION 552 BAR

| 20

DIN EN 853 2ST/SAE100R2A

| 27

Cubierta gruesa / Thick cover

DIN EN 857 2SC

| 29

Alta resistencia a la abrasion
Very high abrasion resistance

DIN EN 853 1ST / SAE 100R1A
|10

DIN EN 853 1SN / SAE 100R1AT

|12
Baja temperatura / Low temperat.
SAE 100R16

|16
Excede /| Exceeds SAE 100R16
SAE 100R5

|18

DIN EN 853 1/SN SAE100R1AT

| 24
Alta resistencia a la abrasion
Very high abrasion resistance
SAE100R16

| 28

Alta resistencia a la abrasion
Very high abrasion resistance

DIN EN 853 2ST / SAE 100R2A
|10

DIN EN 853 2SN / SAE 100R2AT

|13
Baja temperatura / Low temperatura
SAE 100R17

|16
SAE 100R5

|19
Alta temperatura / High temperatura
DIN EN 853 2SN/SAE100R2AT

| 25
Alta resistencia a la abrasion
Very high abrasion resistance
SAE100R17

| 28

Alta resistencia a la abrasion
Very high abrasion resistance
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MANGUERA HIDRAULICA
HYDRAULIC HOSE

Manguera hidraulica de 4 y 6 espirales - 4 and 6 spiral hydraulic hose

EN 856 R12 / SAE 100R12

|21
SAE 100R15

| 23
SAE 100R13

| 31

Muy alta resistencia a la abrasion
Very high abrasion resistance

EN 856 4SP EN 856 4SH SAE 100R13

| 21 | 22 | 22

EN 856 R12 / SAE 100R12 EN 856 4SP EN 856 4SH

| 30 | 30 | 31

Muy alta resistencia a la abrasion
Very high abrasion resistance

Muy alta resistencia a la abrasion
Very high abrasion resistance

SAE 100R15

Muy alta resistencia a la abrasion
Very high abrasion resistance

| 32

Muy alta resistencia a la abrasion
Very high abrasion resistance

Manguera termoplastica - Termoplastic hose

EN 855 R7 / SAE 100R7

|33
R7

|35
EN 855/ SAE 100R8

|37

EN 855 R7 / SAE 100R7 EN 855 R7 / SAE 100R7 DIN EN 853 2ST / SAE 100R2A

|33 | 34 | 34

Doble / Twin No conductor / Non conductive Doble no conductor/ Twin non conductive

R7 DOBLE / TWIN EN 855 R8 / SAE 100R8 EN 855 R8 / SAE 100R8
|35 | 36 | 36
R9

|37

Manguera de teflén PTFE - PTFE teflon hose

SAE 100R14 TEFLON LISO

| 38

Teflon liso / Smooth teflon

SAE 100R14 TEFLON LISO

| 38 | 39 | 39

Teflon liso / Smooth teflon Corrugado / Corrugated Corrugado / Black corrugated



A DIN 1TE / SAE 100R6-DIN 2TE

DIN EN 854 1TE / SAE 100R6 - HID1216

Manguera hidraulica de media presion reforzada con un solo trenzado textil
(Medium pressure, single textile braid reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 4079 tipo 1/ DIN EN 854 tipo 1TE / SAE J517 tipo SAE 100R6
According to ISO 4079 type 1/ DIN EN 854 type 1TE / SAE J517 type SAE 100R6

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidrdulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza textil sintética de alta resistencia / 1 high resistance synthetic fiber braid

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior resistente a la abrasion, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petréleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua clicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +50°C (+122°F)

PRESION DE = MiN. PRESION DE  MiN. RADIO DE

REFERENCIA = @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight = Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID121603 3/16" 3 4,8 0.19 | 11,1 0.44 34 138 51 2.0 0.10
HID121604 1/4" 4 6,3 0.25| 12,5 0.49 28 110 64 2.5 0.12
HID121605 5/16" 5 8,0 0.31| 14,0 0.55 28 110 76 3.0 0.15
HID121606 3/8" 6 9,5 0.38 | 16,0 0.63 28 110 76 3.0 0.16
HID121608 1/2" 8 12,7 0.50| 19,8 0.78 28 110 102 4.0 0.24
HID121610 5/8" 10 16,0 0.63| 23,0 0.91 24 97 127 5.0 0.28
HID121612 3/4" 12 19,0 0.75| 26,2 1.03 21 83 152 7.0 0.41
HID121614 7/8" 14 22,0 0.87| 31,3 1.23 22 88 200 7.9 0.56
HID121616 1" 16 25,4 1.00| 325 1.28 17 68 203 8.0 0.58

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
Nota: Tamarios 14 (DN 22) 7/8" y 16 (DN 25) 1" no incluidos en las normas / Note: Sizes 14 (DN 22) 7/8" and 16 (DN 25) 1" not incluided in the standards.

DIN EN 854 2TE - HID1217

Manguera hidraulica de media presion reforzada con un solo trenzado textil
(Medium pressure, single textile braid reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 4079 tipo 2 / DIN EN 854 tipo 2TE
According to ISO 4079 type 2/ DIN EN 854 type 2TE

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza textil sintética de alta resistencia / 1 high resistance synthetic fiber braid

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior resistente a la abrasidn, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacion / Application: fluidos hidrdulicos con base de petréleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua clicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +50°C (+122°F)

PRESION DE = MIN. PRESION DE =~ MiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. GALGA @ INTERIOR | @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. Dash @ Internal d External Working Min. burst Min. bend Weight  Price
pressure pressure radius
mm  inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID121703 3/16" 3 4,8 0.19 11,8 0.46 80 320 25 1.0 0.11
HID121704 1/4" 4 6,3 0.25 13,4 0.53 75 300 40 1.5 0.13
HID121705 5/16" 5 8,0 0.31 14,9 0.59 68 272 50 2.0 0.17
HID121706 3/8" 6 9,5 0.38 | 16,5 0.65 63 252 60 2.4 0.18
HID121708 1/2" 8 12,7 0.50 | 19,7 0.78 58 232 70 2.8 0.26
HID121710 5/8" 10 16,0 0.63 | 23,9 094 50 200 90 3.6 0.30
HID121712 3/4" 12 19,0 0.75| 27,0 1.06 45 180 110 4.4 0.43
HID121716 1" 16 254 1.00 | 344 1.35 40 160 150 5.9 0.60

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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DIN EN 854 3TE / SAE 100R3/R4
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DIN EN 854 3TE / SAE 100R3 - HID1220

Manguera hidraulica de media presion reforzada con doble trenzado textil
(Medium pressure, double textile braid reinforced hydraulic hose)

) Segun ISO 4079 tipo 3/ DIN EN 854 tipo 3TE / SAE J517 tipo SAE 100R3
According to ISO 4079 type 3/ DIN EN 854 type 3TE / SAE J517 type SAE 100R3

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidrdulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 2 trenzas textiles sintética de alta resistencia / 2 high resistance synthetic fiber braids

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior resistente a la abrasién, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacidn / Application: fluidos hidraulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua clicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);

Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +50°C (+122°F) ) )
PRESION DE = MIiN. PRESION DE = MIiN. RADIO DE

REFERENCIA | @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight
pressure pressure

mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m
HID122003 3/16" 3 4,8 0.19 | 12,8 0.50 160 640 40 1.57 | 0.13
HID122004 1/4" 4 6,3 0.25 | 14,5 0.57 145 580 45 1.77 | 0.18
HID122005 5/16" 5 8,0 0.31 | 17,0 0.67 130 520 55 2.17 | 0.25
HID122006 3/8" 6 9,5 0.38 | 18,5 0.73 110 440 70 2,76 | 0.28
HID122008 1/2" 8 12,7 0.50 | 21,8 0.86 93 372 85 3.35| 0.44
HID122010 5/8" 10 16,0 0.63 | 26,0 1.02 80 320 105 4.13 | 0.49
HID122012 3/4" 12 19,0 0.75 | 29,0 1.14 70 280 130 5.12 | 0.68
HID122016 1" 16 254 1.00 | 36,0 1.42 55 220 150 591 | 0.69
HID122020 11/4" 20 32,0 1.25 | 42,0 1.65 45 180 190 7.48 | 0.88
HID122024 11/2" 24 38,0 1.50 | 49,5 1.95 40 160 240 9.45 | 1.27
HID122032 2" 32 50,8 2.00 | 62,2 2.45 33 132 300 11.81 | 1.35

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
Nota: Tamarios 24 (1 1/2") y 32 (2") no incluidos en las normas / Note: Sizes 24 (1 1/2") and 32 (2") not incluided in the standards.

SAE 100R4 - HID1219
Manguera hidraulica de aspiracion e impulsion (Suction & Delivery hydraulic hose )

Segun SAE J517 tipo SAE 100R4
According to SAE J517 type 2 SAE 100R4

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: trenzas textiles y 1 alambre de acero de alta resistencia / textile braids and 1 high strength steel wire

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior resistente a la abrasién, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: aspiracion, impulsién, retorno y descarga de fluidos hidraulicos con base de petréleos / suction, delivery, return & discharge of petroleum

base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Méx. temp. recomendada para aceites minerales y agua clicol / Max. temperature recommended for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);

Max. temperatura recomendada para aire / Max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F) ) )

PRESION DE = MiN. PRESION DE = MiN. RADIO DE
@ INTERIOR | @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO | PRECIO
@ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight = Price

pressure pressure radius

REFERENCIA | @ NOM. GALGA

Reference @ Nom. Dash

mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m
HID121912 3/4" 12 19,0 0.75 | 349 1.38 21 84 40 1.57 | 0.13
HID121916 1" 16 25,4 1.00 | 41,3 1.63 17 68 45 1.77 | 0.18
HID121920 11/4" 20 31,8 1.25 | 50,8 2.00 14 56 55 2.17 | 0.25
HID121924 11/2" 24 38,1 1.50 | 57,2 2.25 10,5 42 70 2.76 | 0.28
HID121932 2" 32 50,8 2.00 | 69,9 2.75 7 28 85 3.35| 044
HID121940 21/2" 40 63,5 250 | 82,6 3.25 4 16 105 413 | 0.49
HID121948 3" 48 76,2 3.00 | 95,3 3.75 4 16 130 5.12 | 0.68
HID121956 31/2" 56 88,9 3.50 108 4.25 3 12 150 5.91| 0.69
HID121964 4" 64 101,6 4.00 121 4.75 2,5 10 190 7.48 | 0.88

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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/A DINEN 853 1SN / SAE 100R1/AT

DIN EN 853 1SN / SAE 100R1AT - HID1002

Manguera hidraulica de alta presion reforzada con un solo trenzado de acero
(High pressure, single steel braid reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 1436 / DIN EN 853 tipo 1SN / SAE J517 tipo SAE 100R1 AT
According to ISO 1436 / DIN EN 853 type 1SN / SAE J517 type SAE 100R1 AT

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidrdulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza de alambre de acero de alta resistencia / 1 high tensile steel wire braid

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior resistente a la abrasion, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petréleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua clicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+140° F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140° F)

" PRESION DE  MiN. PRESION DE  MiN. RADIO DE

REFERENCIA = @ NOM. @ INTERIOR | @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch | kg/m €
HID100203 3/16" 3 4,8 0.19 | 11,8 0.47 250 1.000 89 3.5 (| 0.23
HID100204 1/4" 4 6,3 0.25| 13,4 0.53 225 900 100 3.9 | 0.26
HID100205 5/16" 5 8,0 0.31| 15,0 0.59 215 850 114 4.5 | 0.30
HID100206 3/8" 6 9,5 0.38| 17,4 0.69 180 720 127 5.0 | 0.36
HID100208 1/2" 8 12,7 0.50| 20,7 0.81 160 640 178 7.0 | 0.46
HID100210 5/8" 10 16,0 0.63 | 23,8 0.93 130 520 200 7.9 | 0.56
HID100212 3/4" 12 19,0 0.75| 27,8 1.09 105 420 240 9.4 | 0.74
HID100216 1" 16 25,4 1.00| 359 1.40 88 350 300 11.8 | 1.06
HID100220 11/4" 20 32,0 1.25| 43,8 1.71 63 250 419 16,5 | 1.36
HID100224 11/2" 24 38,0 1.50| 51,1 1.99 50 200 500 19.7 | 1.65
HID100232 2" 32 50,8 2.00| 64,5 2.52 40 160 630 24.8 | 2.05
HID100240 21/2" 40 63,5 2.50(| 79,0 3.11 30 120 760 304 | 2.89
HID100248 3" 48 76,2 3.00| 92,0 3.62 35 140 900 36.0 | 3.43

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

Nota: Tamarios 40 (2 1/2") y 48 (3") no incluidos en las normas / Note: Sizes 40 (2 1/2") and 48 (3") not incluided in the standards.

La manguera hidraulica DIN EN 853 1SN / SAE 100R1AT tiene una presion de trabajo y de rotura muy superior a la SAE 100R1AT / Hidraulic hose DIN EN 853 1 SN / SAE 100R1AT has a very
superior working and burst pressure compared with only SAE 100R1AT.



%A DIN EN 853 2SN / SAE 100R2/AT

DIN EN 853 2SN / SAE 100R2AT - HID1004

Manguera hidraulica de alta presion reforzada con doble trenzado de acero
(High pressure, double steel braid reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 1436 / DIN EN 853 tipo 2SN / SAE J517 tipo SAE 100R2 AT
According to ISO 1436 / DIN EN 853 type 2SN / SAE J517 type SAE 100R2 AT

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 2 trenzas de alambre de acero de alta resistencia / 2 high tensile steel wire braids

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior resistente a la abrasion, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petréleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua clicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158° F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140° F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. GALGA @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. Dash @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID100403 3/16" 3 4,8 0.19 13,4 0.53 415 1.650 89 3.5 0.32
HID100404 1/4" 4 6,3 0.25 15,0 0.59 400 1.600 100 3.9 0.38
HID100405 5/16" 5 8,0 0.31 16,6 0.65 350 1.400 114 4.5 0.45
HID100406 3/8" 6 9,5 0.38 19,0 0.75 330 1.320 127 5.0 0.53
HID100408 1/2" 8 12,7 0.50 | 22,2 0.87 275 1.100 178 7.0 0.65
HID100410 5/8" 10 16,0 0.63 | 25,5 1.00 250 1.000 200 7.9 0.76
HID100412 3/4" 12 19,0 0.75 | 29,4 1.15 215 860 240 9.4 1.00
HID100416 1" 16 25,4 1.00 | 37,9 1.50 165 650 300 11.8 1.48
HID100420 11/4" 20 32,0 1.25 | 48,5 1.90 125 500 419 16,5 2.14
HID100424 11/2" 24 38,0 1.50 | 54,7 2.15 90 360 500 19.7 2.55
HID100432 2" 32 50,8 200 | 67,4 2.65 80 320 630 24.8 3.30
HID100440 21/2" 40 63,5 250 | 83,0 3.27 70 280 760 30.4 3.96
HID100448 3" 48 76,2 3.00 | 96,0 3.78 55 220 900 36.0 4.96

Las caracteristicas de construccién y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

Nota: Tamafio 48 (3") no incluido en las normas / Note: Size 48 (3") not incluided in the standards.

La manguera hidraulica DIN EN 853 1SN / SAE 100R1AT tiene una presion de trabajo y de rotura muy superior a la SAE 100R1AT / Hidraulic hose DIN EN 853 1 SN / SAE 100R1AT has a very
superior working and burst pressure compared with only SAE 100R1AT.



//A 1ST/SAE 100R1A - 2ST/SAE 100R2A

DIN EN 853 1ST / SAE 100R1A - HID1001

Manguera hidraulica de alta presion reforzada con un solo trenzado de acero
(High pressure, single steel braid reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 1436 / DIN EN 853 tipo 1ST / SAE J517 tipo SAE 100R1 A
According to ISO 1436 / DIN EN 853 type 1ST / SAE J517 type SAE 100R1 A

CUBIERTA EXTERIOR GRUESA / THICK COVER

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza de alambre de acero de alta resistencia / 1 high tensile steel wire braid

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior resistente a la abrasidn, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacion / Application: fluidos hidraulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua clicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158° F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140° F)

~ PRESION DE  MiN. PRESION DE  MiN. RADIO DE

REFERENCIA | @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch| kg/m €
HID100104 1/4" 4 6,3 0.25 | 15,5 0.61 225 900 100 3.94| 0.29
HID100105 5/16" 5 8,0 0.31 | 17,1 0.67 215 850 115 4.53| 0.34
HID100106 3/8" 6 9,5 0.38 | 19,4 0.76 180 720 130 5.12| 0.42
HID100108 1/2" 8 12,7 0.50 | 22,6 0.89 160 640 180 7.09| 0.51
HID100110 5/8" 10 16,0 0.63 | 25,8 1.02 130 520 200 7.87| 0.59
HID100112 3/4" 12 19,0 0.75 | 29,8 1.17 105 420 240 9.45| 0.73
HID100116 1" 16 25,4 1.00 | 37,6 1.48 88 350 300 11.81| 1.05
HID100120 11/4" 20 32,0 1.25 | 450 1.77 63 250 420 16.54| 1.36
HID100124 11/2" 24 38,0 1.50 | 51,4 2.02 50 200 500 19.68( 1.56
HID100132 2" 32 50,8 2.00 | 66,4 2.61 40 160 630 24.80( 2.30

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

DIN EN 853 2ST / SAE 100R2A - HID1003

Manguera hidraulica de alta presion reforzada con doble trenzado de acero
(High pressure, double steel braid reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 1436 / DIN EN 853 tipo 2ST / SAE J517 tipo SAE 100R2 A
According to ISO 1436 / DIN EN 583 type 2ST / SAE J517 type SAE 100R2 A

CUBIERTA EXTERIOR GRUESA / THICK COVER

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 2 trenzas de alambre de acero de alta resistencia / 2 high tensile steel wire braids

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior negra, resistente a la abrasidn, aceite e intemperie / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temp. recomendada para aceites minerales y agua clicol / Max. temperature recommended for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);

Max. temperatura recomendada para aire / Max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F) ) )
PRESION DE = MIiN. PRESION DE = MiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. | TAMANO @ @ INTERIOR @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO | PRECIO
Reference @ Nom. Size @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight  Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID100304 1/4" 4 6,3 0.25 | 17,1 0.67 400 1.600 100 3.94 0.45
HID100305 5/16" 5 8,0 0.31 | 18,7 0.74 350 1.400 115 4.53 0.52
HID100306 3/8" 6 9,5 0.38 | 21,0 0.83 330 1.320 130 5.12 0.64
HID100308 1/2" 8 12,7 0.50 | 24,2 0.95 275 1.100 180 7.09 0.75
HID100310 5/8" 10 16,0 0.63 | 27,4 1.08 250 1.000 200 7.87 0.88
HID100312 3/4" 12 19,0 0.75 | 31,4 1.24 215 860 240 9.45 1.08
HID100316 1" 16 254 1.00 | 39,0 1.54 165 650 300 11.81 1.46
HID100320 11/4" 20 32,0 1.25 | 49,8 1.96 125 500 420 16.54 2.17
HID100324 11/2" 24 38,0 1.50 | 56,2 2.21 90 360 500 19.69 243
HID100332 2" 32 50,8 2.00 | 68,8 2.71 80 320 630 24.80 3.09

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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//A DIN 1SN / 2SN SAE 100R1AT / R2AT

DIN EN 853 1SN / SAE 100R1AT - HID10S2

Manguera hidraulica de alta presion reforzada con un solo trenzado de acero
(High pressure, smooth cover, single steel braid reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 1436 / DIN EN 853 tipo 1SN / SAE J517 tipo SAE 100R1 AT
According to ISO 1436 / DIN EN 853 type 1SN / SAE J517 type SAE 100R1 AT

RECUBRIMIENTO LISO/ SMOOTH COVER

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza de alambre de acero de alta resistencia / 1 high tensile steel wire braid

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior resistente a la abrasidn, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petréleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +1202C (+2482F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua clicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158° F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140° F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch | kg/m €
HID10S204 1/4" 4 6,3 0.25 | 13,4 0.53 225 900 100 3.90 | 0.26
HID10S205 5/16" 5 8,0 0.31 | 15,0 0.59 215 850 114 4,50 | 0.30
HID10S206 3/8" 6 9,5 0.38 | 17,4 0.69 180 720 127 5.00 | 0.36
HID10S208 1/2" 8 12,7 0.50 | 20,7 0.81 160 640 178 7.00 | 0.46
HID10S210 5/8" 10 16,0 0.63 | 23,8 0.93 130 520 200 7.90 | 0.56
HID10S212 3/4" 12 19,0 0.75 | 27,8 1.09 105 420 240 9.40| 0.74
HID10S216 1" 16 254 1.00 | 359 1.40 88 350 300 11.80 | 1.06

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso.Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

La manguera hidraulica DIN EN 853 1SN / SAE 100R1AT tiene una presion de trabajo y de rotura muy superior a la SAE 100R1AT / Hidraulic hose DIN EN 853 1 SN / SAE 100R1AT has a very
superior working and burst pressure compared with only SAE 100R1AT.

DIN EN 853 2SN / SAE 100R2AT - HID10S4

Manguera hidraulica de alta presion reforzada con doble trenzado de acero
(High pressure, double steel braid reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 1436 / DIN EN 853 tipo 2SN / SAE J517 tipo SAE 100R2 AT
According to ISO 1436 / DIN EN 583 type 2SN / SAE J517 type SAE 100R2 AT

RECUBRIMIENTO LISO/SMOOTH COVER

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 2 trenzas de alambre de acero de alta resistencia / 2 high tensile steel wire braids

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior negra, resistente a la abrasion, aceite e intemperie / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacidn / Application: fluidos hidraulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Méx. temp. recomendada para aceites minerales y agua clicol / Max. temperature recommended for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);

Max. temperatura recomendada para aire / Max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

PRESION DE = MiN. PRESION DE | MiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO | PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight = Price
pressure pressure radius
mm inch [ mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID10S404 1/4" 4 6,3 0.25 | 15,0 0.59 400 1.600 100 3.9 0.38
HID10S405 5/16" 5 8,0 0.31| 16,6 0.65 350 1.400 114 4.5 0.45
HID10S406 3/8" 6 9,5 0.38 | 19,0 0.75 330 1.320 127 5.0 0.53
HID10S408 1/2" 8 12,7 0.50 | 22,2 0.87 275 1.100 178 7.0 0.65
HID10S410 5/8" 10 16,0 0.63 | 25,5 1.00 250 1.000 200 7.9 0.76
HID10S412 3/4" 12 19,0 0.75| 29,4 1.15 215 860 240 9.4 1.00
HID10S416 1" 16 25,4 1.00| 37,9 1.50 165 650 300 11.8 1.48

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

La manguera hidraulica DIN EN 853 1SN / SAE 100R1AT tiene una presion de trabajo y de rotura muy superior a la SAE 100R1AT / Hidraulic hose DIN EN 853 1 SN / SAE 100R1AT has a very
superior working and burst pressure compared with only SAE 100R1AT.



/ BAJA TEMPERATURA /LOW TEMP. 1SN

DIN EN 853 1SN / SAE 100R1AT - HID1002.--LT

Manguera hidraulica alta presién reforzada con un solo trenzado de acero
(High pressure, single steel braid reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 1436 / DIN EN 853 tipo 1SN / SAE J517 tipo SAE 100R1 AT
According to ISO 1436 / DIN EN 853 type 1SN / SAE J517 type SAE 100R1 AT

BAJA TEMPERATURA /LoW TEMPERATURE - 60° C (-76° F)

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico resistente a bajas temperaturas /seamless oil resistant synthetic rubber resistant
to low temperature

Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza de alambre de acero de alta resistencia / 1 high tensile steel wire braid

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior resistente a la abrasion, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petréleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -60°C (-76°F) +100°C (+212°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua clicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158° F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140° F)

" PRESION DE  MiN. PRESION DE  MIN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID100203LT 3/16" 3 4,8 0.19 | 11,8 0.47 250 1.000 89 3.5 0.23
HID100204LT 1/4" 4 6,3 0.25 | 13,4 0.53 225 900 100 3.9 0.26
HID100205LT 5/16" 5 8,0 0.31 | 15,0 0.59 215 850 114 4.5 0.30
HID100206LT 3/8" 6 9,5 0.38 | 17,4 0.69 180 720 127 5.0 0.36
HID100208LT 1/2" 8 12,7 0.50 | 20,7 0.81 160 640 178 7.0 0.46
HID100210LT 5/8" 10 16,0 0.63 | 23,8 0.93 130 520 200 7.9 0.56
HID100212LT 3/4" 12 19,0 0.75 | 27,8 1.09 105 420 240 9.4 0.74
HID100216LT 1" 16 254 1.00 | 359 1.40 88 350 300 11.8 1.06
HID100220LT 11/4" 20 320 1.25 | 43,8 1.71 63 250 419 16.5 1.36
HID100224LT 11/2" 24 38,0 1.50 [ 51,1 1.99 50 200 500 19.7 1.65
HID100232LT 2" 32 50,8 2.00 | 64,5 2.52 40 160 630 24.8 2.05

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
La manguera hidraulica DIN EN 853 1SN / SAE 100R1AT tiene una presion de trabajo y de rotura muy superior a la SAE 100R1AT / Hidraulic hose DIN EN 853 1 SN / SAE 100R1AT has a very
superior working and burst pressure compared with only SAE 100R1AT.
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/ BAJA TEMPERATURA /LOW TEMP. 2SN

DIN EN 853 2SN / SAE 100R2AT - HID1004.--LT

Manguera hidraulica alta presion reforzada con doble trenzado de acero
(High pressure, double steel braid reinforced hydraulic hose)

Seguin ISO 1436 / DIN EN 853 tipo 2SN / SAE J517 tipo SAE 100R2 AT
According to ISO 1436/ DIN EN 853 type 2SN / SAE J517 type SAE 100R2 AT

BAJA TEMPERATURA /LOW TEMPERATURE -60°C (-76°F)

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidrdulico resistente a bajas temperaturas / seamless oil resistant synthetic rubber resistant
to low temperature

Refuerzo / Reinforcement: 2 trenzas de alambre de acero de alta resistencia / 2 high tensile steel wire braids

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior resistente a la abrasién, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -60°C (-76°F) +100°C (+212°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua clicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158° F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140° F)

" PRESION DE  MiN. PRESION DE  MiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID100403LT 3/16" 3 4,8 0.19 | 13,4 0.53 415 1.650 89 35 0.32
HID100404LT 1/4" 4 6,3 0.25 | 15,0 0.59 400 1.600 100 3.9 0.38
HID100405LT 5/16" 5 8,0 0.31 | 16,6 0.65 350 1.400 114 4.5 0.45
HID100406LT 3/8" 6 9,5 0.38 | 19,0 0.75 330 1.320 127 5.0 0.53
HID100408LT 1/2" 8 12,7 0.50 | 22,2 0.87 275 1.100 178 7.0 0.65
HID100410LT 5/8" 10 16,0 0.63 | 25,5 1.00 250 1.000 200 7.9 0.76
HID100412LT 3/4" 12 19,0 0.75 | 29,4 1.15 215 860 240 9.4 1.00
HID100416LT 1" 16 254 1.00 | 37,9 1.50 165 650 300 11.8 1.48
HID100420LT 11/4" 20 32,0 1.25 | 48,5 1.90 125 500 419 16.5 2.14
HID100424LT 11/2" 24 38,0 1.50 | 54,7 2.15 90 360 500 19.7 2.55
HID100432LT 2" 32 50,8 2.00 | 67,4 2.65 80 320 630 24.8 3.30

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
La manguera hidraulica DIN EN 853 1SN / SAE 100R1AT tiene una presion de trabajo y de rotura muy superior a la SAE 100R1AT / Hidraulic hose DIN EN 853 1 SN / SAE 100R1AT has a very
superior working and burst pressure compared with only SAE 100R1AT.
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/ ALTA TEMPERATURA / HIGH TEMP. 1SN

DIN EN 853 1SN / SAE 100R1AT - HID1002--HT

Manguera hidraulica alta presion reforzada con un solo trenzado de acero
(High pressure, single steel braid reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 1436 / DIN EN 853 tipo 1SN / SAE J517 tipo SAE 100R1 AT
According to ISO 1436 / DIN EN 853 type 1SN / SAE J517 type SAE 100R1 AT

ALTA TEMPERATURA / HIGH TEMPERATURE
ESPECIAL HIDROLIMPIADORAS / special high pressure cleaners

+150° C (+302° F) servicio intermitente / intermittent service

+135° C (+275° F) servicio continuo / continuous service

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico resistente a altas temperaturas /

seamless oil resistant synthetic rubber resistant to high temperature

Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza de alambre de acero de alta resistencia / 1 high tensile steel wire braid

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior azul resistente al aceite, a la intemperie y a la abrasion / blue, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacion / Application: fluidos hidrdulicos con base de petréleos y agua / petroleum base hydraulic fluids and water

Rango de temperatura / Temperature range: Servicio intermitente / Intermittent service: -40°C (-40°F) +150°C (+302°F);

servicio continuo / continuous service: +135°C (+275°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua clicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +120°C (+248°F) Max.;
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. GALGA @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. Dash @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch | kg/m €
HID100203HT| 3/16" 3 4,8 0.19 | 11,8 0.47 250 1.000 89 3.5 0.23
HID100204HT 1/4" 4 6,3 0.25 | 13,4 0.53 225 900 100 39| 0.26
HID100205HT | 5/16" 5 8,0 0.31 | 15,0 0.59 215 850 114 45| 0.30
HID100206HT 3/8" 6 9,5 0.38 | 17,4 0.69 180 720 127 5.0 | 0.36
HID100208HT 1/2" 8 12,7 0.50 | 20,7 0.81 160 640 178 7.0 | 0.46
HID100210HT 5/8" 10 16,0 0.63 | 23,8 0.93 130 520 200 7.9 | 0.56
HID100212HT 3/4" 12 19,0 0.75 | 27,8 1.09 105 420 240 9.4 | 0.74
HID100216HT 1" 16 254 1.00 | 359 1.40 88 350 300 11.8 | 1.06
HID100220HT | 11/4" 20 320 1.25 | 43,8 1.71 63 250 419 16.5 | 1.36
HID100224HT| 11/2" 24 38,0 1.50 [ 51,1 1.99 50 200 500 19.7 | 1.65
HID100232HT 2" 32 50,8 2.00 | 64,5 2.52 40 160 630 24.8 | 2.05

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
La manguera hidraulica DIN EN 853 1SN / SAE 100R1AT tiene una presion de trabajo y de rotura muy superior a la SAE 100R1AT / Hidraulic hose DIN EN 853 1 SN / SAE 100R1AT has a very
superior working and burst pressure compared with only SAE 100R1AT.
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%/ ALTA TEMPERATURA / HIGH TEMP.

DIN EN 853 2SN / SAE 100R2AT - HID1004--HT

Manguera hidraulica de alta presion reforzada con doble trenzado de acero
(High pressure, single steel braid reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 1436 / DIN EN 853 tipo 2SN / SAE J517 tipo SAE 100R2 AT
According to ISO 1436 / DIN EN 853 type 2SN / SAE J517 type SAE 100R2 AT

ALTA TEMPERATURA / HIGH TEMPERATURE

ESPECIAL HIDROLIMPIADORAS / special high pressure cleaners

+ 150° C (+302° F) servicio intermitente / intermittent service

+ 135° C (+275° F) servicio continuo / continuous service

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico resistente a altas temperaturas / seamless oil resistant synthetic rubber resistant

to high temperature

Refuerzo / Reinforcement: 2 trenzas de alambre de acero de alta resistencia / 2 high tensile steel wire braids

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior azul resistente al aceite, a la intemperie y a la abrasidn / blue, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidraulicos con base de petrdleos y agua / petroleum base hydraulic fluids and water

Rango de temperatura / Temperature range: Servicio intermitente / Intermittent service: -40°C (-40°F) +150°C (+302°F);

servicio continuo / continuous service: +135°C (+275°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua clicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +120°C (+248°F)

Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch | mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID100403HT| 3/16" 3 4,8 0.19 | 13,4 0.53 415 1.650 89 3.5 0.32
HID100404HT 1/4" 4 6,3 0.25 | 15,0 0.59 400 1.600 100 3.9 0.38
HID100405HT | 5/16" 5 8,0 0.31 | 16,6 0.65 350 1.400 114 4.5 0.45
HID100406HT 3/8" 6 9,5 0.38 | 19,0 0.75 330 1.320 127 5.0 0.53
HID100408HT 1/2" 8 12,7 0.50 | 22,2 0.87 275 1.100 178 7.0 0.65
HID100410HT 5/8" 10 16,0 0.63 | 25,5 1.00 250 1.000 200 7.9 0.76
HID100412HT 3/4" 12 19,0 0.75 | 29,4 1.15 215 860 240 9.4 1.00
HID100416HT 1" 16 254 1.00 | 37,9 1.50 165 650 300 11.8 1.48
HID100420HT| 11/4" 20 32,0 1.25 | 48,5 1.9 12.5 500 419 16.5 2.14
HID100424HT| 11/2" 24 38,0 1.50 | 54,7 2.15 90 360 500 19.7 2.55
HID100432HT 2" 32 50,8 2.00 | 67,4 2.65 80 320 630 24.8 3.30

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
La manguera hidraulica DIN EN 853 1SN / SAE 100R1AT tiene una presion de trabajo y de rotura muy superior a la SAE 100R1AT / Hidraulic hose DIN EN 853 1 SN / SAE 100R1AT has a very
superior working and burst pressure compared with only SAE 100R1AT.
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SAE 100R16 / 100R17

SAE 100R16 - HID1019

Manguera hidraulica de muy alta presion reforzada con doble trenzado de

acero de
(Very High pressure, double steel wire braid reinforced hydraulic hose)

Segun SAE J517 tipo / SAE 100R16 / ISO 11237-1 tipo R16
According to SAE J517 tipo / SAE 100R16 /ISO 11237-1 type R16

Excede SAE 100R16 /Exceeds SAE 100R16T

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 2 trenzas de alambre de acero de alta resistencia / 2 high tensile steel wire braids

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior resistente a la abrasién, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacion / Application: fluidos hidrdulicos con base de petréleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua clicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. GALGA @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. Dash @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID101904 1/4" 4 6,3 0.25 | 13,3 0.52 425 1.700 50 2.0 0.27
HID101905 5/16" 5 8,0 0.31 | 15,0 0.59 400 1.600 57 2.2 0.30
HID101906 3/8" 6 9,5 0.38 | 17,1 0.67 350 1.400 65 2.6 0.42
HID101908 1/2" 8 12,7 0.50 | 20,6 0.81 310 1.240 90 3.5 0.52
HID101910 5/8" 10 16,0 0.63 | 23,7 0.93 280 1.120 100 39 | 0.63
HID101912 3/4" 12 19,0 0.75 | 27,7 1.09 280 1.120 120 4.7 | 0.80
HID101916 1" 16 25,4 1.00 | 35,8 1.41 210 840 150 5.9 1.22

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

SAE 100R17 - HID1017

Manguera hidraulica de alta presion reforzada con uno o dos trenzados
(High pressure, single or double steel braid reinforced hydraulic hose)

Segun SAE J517 tipo / SAE 100R17 ISO 11237 - 1 tipo R17
According to SAE J517 type / SAE 100R17 ISO 11237 - 1 type R17

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber
Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza de alambre de acero de alta resistencia en los tamafios 1/4 ", 5/16", 3/8 "y 1/2" y 2 trenzas en los tamafios 5/8 ", 3/4" y
1" / 1 high tensile steel wire braid on sizes 1/4", 5/16”, 3/8” and 1/2" and 2 braids on sizes 5/8”, 3/4" and 1”
Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior negra, resistente a la abrasion, aceite e intemperie / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 4:1
Aplicacion / Application: fluidos hidraulicos con base de petréleos / petroleum base hydraulic fluids
Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)
Max. temp. recomendada para aceites minerales y agua clicol / Max. temperature recommended for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);
Max. temperatura recomendada para aire / Max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)
PRESION DE = MiN. PRESION DE = MiN. RADIO DE
REFERENCIA @ NOM. GALGA @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO | PRECIO
Reference @ Nom. Dash @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight = Price

pressure pressure radius

| | | mm inch|mm inch| Bar | __ Bar ___|mm ___inch| ke/m | € |

1 Trenzado de alambre / 1 Wire Braid

HID101704 1/4" 4 6,3 0.25| 12,7 0.50 225 900 51 2.0 0.22
HID101705 5/16" 5 8,0 0.31| 15,0 0.59 210 840 60 2.4 0.27
HID101706 3/8" 6 9,5 0.38 | 16,5 0.65 210 840 64 2.5 0.34
HID101708 1/2" 8 12,7 0.50 | 20,8 0.82 210 840 89 3.5 0.42
HID101710 5/8" 10 15,9 0.63 | 24,7 0.97 250 1.000 102 4.0 | 0.51
HID101712 3/4" 12 19,0 0.75 | 28,6 1.13 215 860 122 4.8 | 0.63
HID101716 1" 16 254 1.00 ( 36,6 1.48 207 828 152 6.0 1.00

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



DIN EN 857 1SC / 2SC

DIN EN 857 1SC - HID1017 / HID1018

Manguera hidraulica de alta presion super compacta reforzada con un solo

trenzado de acero
(High pressure, single steel braid reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 11237-1 tipo 1SC / DIN EN 857 tipo 1SC
According to ISO 11237-1 tipo / 1SC / DIN EN 857 type 1SC

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidrdulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza de alambre de acero de alta resistencia / 1 high tensile steel wire braid

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior resistente a la abrasion, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petréleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua clicol / max. temperature recommended for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIiN. RADIO DE

REFERENCIA | @ NOM. GALGA @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. Dash @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
| | | mm inch [mm inch | Bar |  Bar | mm inch | ke/m | € |
HID101704 1/4" 4 6,3 0.25 | 12,7 0.50 225 900 51 2.0 0.22
HID101705 5/16" 5 8,0 0.31 | 15,0 0.59 210 840 60 24 0.27
HID101706 3/8" 6 9,5 0.38 | 16,5 0.65 210 840 64 2.5 0.34
HID101708 1/2" 8 12,7 0.50 | 20,8 0.82 210 840 89 3.5 0.42
018
HID101810 5/8" 10 159 0.63 | 23,0 0.90 130 520 102 4.0 0.51
HID101812 3/4" 12 19,0 0.75 | 26,7 1.05 105 420 122 4.8 0.63
HID101816 1" 16 25,4 1.00 | 349 1.37 88 352 152 6.0 1.00

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

DIN EN 857 2SC - HID1019

Manguera hidraulica de alta presion super compacta reforzada con doble

trenzado de acero
(High pressure, double steel braid reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 11237-1 tipo 2SC / DIN EN 857 ISO tipo 2SC
According to ISO 11237-1 type 2SC/DIN EN 857 ISO type 2SC

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidrdulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 2 trenzas de alambre de acero de alta resistencia / 2 high tensile steel wire braid

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior negra, resistente a la abrasion, aceite e intemperie / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacion / Application: fluidos hidraulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temp. recomendada para aceites minerales y agua clicol / Max. temperature recommended for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);

Max. temperatura recomendada para aire / Max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

PRESION DE = MiN. PRESION DE | MiN. RADIO DE

REFERENCIA | @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO 3{0) V)37, CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight = Price
pressure pressure radius
mm inch | mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID101904 1/4" 4 6,3 0.25 | 13,3 0.52 425 1.700 50 2.0 0.27
HID101905 5/16" 5 8,0 0.31 | 15,0 0.59 400 1.600 57 2.2 0.30
HID101906 3/8" 6 9,5 0.38 | 17,1 0.67 350 1.400 65 2.6 0.42
HID101908 1/2" 8 12,7 0.50| 20,6 0.81 310 1.240 90 3.5 0.52
HID101910 5/8" 10 159 0.63| 23,7 0.93 280 1.120 100 3.9 0.63
HID101912 3/4" 12 19,0 0.75| 27,7 1.09 280 1.120 120 4.7 0.80
HID101916 1" 16 25,4 1.00| 358 141 210 840 150 5.9 1.22

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



SAE 100R5 / SAE J 1402

SAE 100R5/ SAE J 1402 - HID1007

Manguera hidraulica de alta presion con refuerzo de acero y trenza textil con

cubierta exterior de algodén impregnado

(High pressure hydraulic hose with steel and textile braids reinforcement
with rubber impregnated textile cover)

Segun SAE J517 tipo SAE 100R5 / SAE J 1402
According to SAE J517 tipo / SAE 100R5 / SAE J 1402

ESPECIAL REUSABLES /special reusable

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: trenza textil sintética de alta resistencia con una capa intermedia de alambre de acero /

high resistance synthetic textile braid with an intermediate high tensile steel wire braid

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior de textil de algodén impregnado, color negro /

impregnation of the outer textile braid with black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidraulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua clicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

REFERENCIA. @ NOM. GALGA @ INTERIOR @ EXTERIOR PRESION DE MIN. PRESION DE MiN. RADIODE PESO PRECIO

Reference @ Nom. Dash @ Internal @ External TRABAJO ROTURA CURVATURA Weight | Price
Working Min. burst Min. bend
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €

HID100704 3/16" 4 4,8 0.19 | 13,2 0.52 207 828 76 3.00 0.19
HID100705 1/4" 5 6,3 0.25 | 14,8 0.60 207 828 86 3.38 0.27
HID100706 5/16" 6 8,0 0.31 | 17,2 0.68 155 620 102 4.00 | 0.29
HID100708 13/32" 8 10,4 0.41 | 195 0.77 138 552 117 4.62 | 0.36
HID100710 1/2" 10 12,7 0.50 | 23,4 0.92 121 483 140 5.50 | 0.45
HID100712 5/8" 12 16,0 0.63 | 27,4 1.08 103 414 165 6.50 | 0.56
HID100716 7/8" 16 22,2 0.88 | 31,4 1.24 55 221 187 7.38 | 0.78
HID100720 11/8" 20 28,6 1.13 | 38,1 1.50 43 172 229 9.00 1.06
HID100724 13/8" 24 349 138 | 445 1.75 34 138 267 10.50 | 1.45
HID100732 113/16" 32 46,0 1.81 | 56,4 2.22 24 97 337 13.20 | 1.70
HID100740 23/8" 40 60,3 2.38 | 73,0 2.87 24 97 610 24.00 | 2.15
HID100748 3" 48 76,2 3.00 | 90,5 3.56 14 55 838 33.00 | 3.08

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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/A ALTA TEMPERATURA SAE 100R5

SAE 100R5 - HID1007--HT

Manguera hidraulica de alta presion y alta temperatura con refuerzo de acero

y trenza textil con cubierta exterior de algodoén impregnado, color azul
(High pressure hydraulic hose with steel and textile braids reinforcement
with rubber impregnated textile cover)

Segun SAE J517 tipo SAE 100R5
According to SAE J517 tipo / SAE 100R5

ALTA TEMPERATURA / HIGH TEMPERATURE

ESPECIAL REUSABLES /special reusable

+150° C (+302°F) servicio intermitente / intermittent service

+135° C (+275°F) servicio continuo / continuous service

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidrdulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: trenza textil sintética de alta resistencia con una capa intermedia de alambre de acero de alta resistencia e / high

resistance synthetic textile braid with an intermediate high tensile steel wire braid

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior de algodén impregnado, color azul /

impregnation of the outer textile braid with black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petrdleos y aire caliente en compresores / petroleum base hydraulic fluids and hot air in compressors
Rango de temperatura / Temperature range: Servicio intermitente / Intermittent service: +40°C (-40°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua clicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);

Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID100704HT| 3/16" 4 4,8 0.19 | 13,2 0.52 207 828 76 3.00 0.19
HID100705HT 1/4" 5 6,3 0.25 | 14,8 0.60 207 828 86 3.38 0.27
HID100706HT | 5/16" 6 8,0 0.31 | 17,2 0.68 155 620 102 4.00 | 0.29
HID100708HT | 13/32" 8 10,4 0.41 | 19,5 0.77 138 552 117 4.62 | 0.36
HID100710HT 1/2" 10 12,7 0.50 | 23,4 0.92 121 483 140 5.50 | 0.45
HID100712HT 5/8" 12 16,0 0.63 | 27,4 1.08 103 414 165 6.50 | 0.56
HID100716HT 7/8" 16 22,2 0.88 | 31,4 1.24 55 221 187 7.38 | 0.78
HID100720HT| 11/8" 20 28,6 1.13 | 38,1 1.50 43 172 229 9.00 1.06
HID100724HT| 13/8" 24 349 138 | 445 1.75 34 138 267 10.50 | 1.45
HID100732HT | 113/16" 32 46,0 1.81 | 56,4 2.22 24 97 337 13.20 | 1.70
HID100740HT| 23/8" 40 60,3 2.38 | 73,0 2.87 24 97 610 24.00 | 2.15
HID100748HT 3" 48 76,2 3.00 | 90,5 3.56 14 55 838 33.00 | 3.08

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ALTA PRESION / 700 BAR Y 552 BAR

Vi

1/4" 3/8" 700 BAR Y 1/2" 552 BAR - HID1029

Manguera hidraulica alta presién reforzada con doble trenzado de acero
(High pressure, doble steel braid reinforced hydraulic hose)

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 2 trenzas de alambre de acero de alta resistencia / 2 high tensile steel wire braid

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior resistente a la abrasion, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 2.3:1 (1/4")y / and 2:1 (3/8"y / and 1/2")

Aplicacién / Application: gatos hidrdulicos / hydraulic jacks

Rango de temperatura / Temperature range: - 40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua clicol / max. temperature recommended for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

PRESION DE

REFERENCIA | @ NOM.

GALGA

@ INTERIOR

@ EXTERIOR

MiN. PRESION DE

MiN. RADIO DE

TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. Dash @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID102904 1/4" 4 6,3 0.25 | 15,0 0.59 700 1.600 100 3.9 0.38
HID102906 3/8" 6 9,5 0.38 | 19,0 0.75 700 1.400 127 5.0 0.53
HID102908 1/2" 8 12,7 0.50 | 22,2 0.87 552 1.104 178 7.0 0.65

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

3/8" 500 BAR Y 1/2" 470 BAR - HID1005

Manguera hidraulica de muy alta presion reforzada con triple trenzado de

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber

acero
(Very high pressure, triple steel braid reinforced hydraulic hose)

Refuerzo / Reinforcement: 3 trenzas de alambre de acero de alta resistencia / 3 high tensile steel wire braids

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior negra, resistente a la abrasidn, aceite e intemperie / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacion / Application: fluidos hidraulicos con base de petréleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)
Max. temp. recomendada para aceites minerales y agua clicol / Max. temperature recommended for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);

Max. temperatura recomendada para aire / Max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

REFERENCIA @ NOM.

GALGA

@ INTERIOR | @ EXTERIOR | PRESION DE

MiN. PRESION DE

MIN. RADIO DE = PESO  PRECIO
Reference @ Nom. Dash @ Internal @ External TRABAJO ROTURA CURVATURA Weight = Price
Working Min. burst Min. bend
pressure pressure radius
mm inch | mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID100506 3/8" 6 9,5 0.38 | 21,4 0.84 500 2.000 150 5.9 0.70
HID100508 1/2" 8 12,7 0.50 | 24,6 0.97 470 1.880 200 7.9 0.80

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

Esta manguera ha sido desarrollada con una especificacion técnica especial para atender altas presiones de trabajo / This hose has been developed with a special technical specification to meet high

working pressures.
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//A SAE 100R12

EN 856 R12 / SAE 100R12 - HID1012

Manguera hidraulica alta presion reforzada con cuatro espirales de acero
(High pressure, four steel wire spirals reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 3862 / EN 856 tipo R12 /SAE J517 tipo SAE 100R12
According to ISO 3862/ EN 856 tipo R12/ SAE J517 tipo SAE 100R12

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidrdulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 4 espirales de alambre de acero de alta resistencia / 4 spirals high tensile steel wire braid

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior resistente a la abrasion, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 2.3:1 (1/4")y / and 2:1 (3/8"y / and 1/2")

Aplicacién / Application: gatos hidrdulicos / hydraulic jacks

Rango de temperatura / Temperature range: - 40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua clicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. GALGA @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. Dash @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch | mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID101206 3/8" 6 9,5 0.38 | 20,3 0.80 276 1.100 125 5.0 0.80
HID101208 1/2" 8 12,7 0.50 | 23,6 0.93 276 1.100 180 7.0 1.15
HID101210 5/8" 10 16,0 0.63 | 27,4 1.08 276 1.100 205 8.0 1.26
HID101212 3/4" 12 19,0 0.75 | 30,7 1.21 276 1.100 240 9.5 1.44
HID101216 1" 16 254 1.00 | 38,1 1.50 276 1.100 305 12.0 2.15
HID101220 11/4" 20 32,0 1.25 | 47,0 1.85 207 827 420 16.5 2.75
HID101224 11/2" 24 38,0 1.50 | 53,6 2.11 172 690 510 20.0 3.35
HID101232 2" 32 50,8 2.00 | 66,8 2.63 172 690 635 25.0 4.60

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

DIN EN 856 4SP - HID1008

Manguera hidraulica de muy alta presion reforzada con cuatro espirales de

acero

(Very high pressure, four wire spiral reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 3862 / EN 856 tipo 4SP
According to ISO 3862/ EN 856 type 4SP

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidrdulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 4 espirales de alambre de acero de alta resistencia / 4 spirals of high tensile steel wire

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior negra, resistente a la abrasion, aceite e intemperie / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacion / Application: fluidos hidraulicos con base de petréleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: 40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temp. recomendada para aceites minerales y agua clicol / Max. temperature recommended for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);

Max. temperatura recomendada para aire / Max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)
PRESION DE = MIN. PRESION DE = MiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. | GALGA @ INTERIOR =@ EXTERIOR = TRABAJO ROTURA CURVATURA | PESO | PRECIO
Reference @ Nom. Dash @ Internal o External Working Min. burst Min. bend Weight = Price
pressure pressure radius
mm inch [ mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID100804 1/4" 4 6,6 0.26 | 17,9 0.70 500 2.000 120 4.7 0.70
HID100806 3/8" 6 9,5 0.38| 21,4 0.84 445 1.780 130 5.1 0.80
HID100808 1/2" 8 12,7 050 24,6 0.97 415 1.660 180 7.1 1.15
HID100810 5/8" 10 16,0 0.63 | 28,2 1.11 350 1.400 225 8.9 1.26
HID100812 3/4" 12 19,0 0.75| 32,2 1.27 350 1.400 280 11.0 1.44
HID100816 1" 16 25,4 1.00| 39,7 1.56 280 1.120 355 14.0 2.15
HID100820 11/4" 20 32,0 1.25 | 50,8 2.00 210 840 460 18.1 2.75
HID100824 11/2" 24 38,0 1.50| 57,2 2.25 185 740 560 22.0 3.35
HID100832 2" 32 50,8 2.00| 69,8 2.75 165 660 710 28.0 4.60
Las caracteristicas de construccién y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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A DIN EN 856 4SH - SAE 100R13

DIN EN 856 4SH - HID1009

Manguera hidraulica reforzada con 4 espirales de alambre de acero de muy
alta presion
(Very high pressure, four steel wire spirals reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 3862 EN 856 / tipo 4SH
According to ISO 3862 EN 856 type 4SH

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidrdulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 4 espirales de alambre de acero de muy alta resistencia / 4 spirals of very high tensile steel wire

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior resistente a la abrasion, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petréleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: - 40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua clicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. GALGA @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. Dash @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID100912 3/4" 12 19,0 0.75 | 32,2 1.27 420 1.680 280 11.0 1.56
HID100916 1" 16 254 1.00 | 38,7 1.52 380 1.520 340 13.4 2.09
HID100920 11/4" 20 32,0 1.25 | 45,5 1.79 325 1.300 460 18.1 2,57
HID100924 11/2" 24 38,0 1.50 | 53,5 2.11 290 1.160 560 22.0 3.44
HID100932 2" 32 50,8 2.00 | 68,1 2.68 250 1.000 700 27.6 4.90

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

* En los tamafios 12 (3/4") y 16 (1") las mangueras DIN EN 856 4SH y SAE 100R13 son iguales. La presion de trabajo DIN EN 856 4SH SAE 100R13 3/4" y DIN EN 856 4SH SEA 100R13 1" son
mas altas que la norma SAE 100R13 / On sizes 12 (3/4") y 16 (1") the DIN EN 856 4SH and SAE 100R13 hoses are the same. The working pressure of DIN EN 856 4SH SAE 100R13 3/4" and
DIN EN 856 4SH SEA 100R13 1" are higher than standard SAE 100R13.

* El tamafio 12 (3/4"), la manguera DIN EN 856 4SH, SAE 100R13 y SAE 100R15 son iguales /On sizes 12 (3/4") y 16 (1") the DIN EN 856 4SH, SAE 100R13 and SAE 100R15 hoses are the same.

SAE 100R13 - HID1009* - HID1014

Manguera hidraulica de muy alta presion reforzada con 4 o 6 espirales de
acero
(Very high pressure, 4 or 6 steel wire spirals reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 3862 EN 856 / tipo R13 / SAE J517 tipo R13
According to ISO 3862 EN 856 / type R13 / SAE J517 type R13

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 40 6 espirales de alambre de acero de alta resistencia / 4 or 6 spirals of high tensile steel wire

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior resistente a la abrasidn, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidraulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua clicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. GALGA @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. Dash @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID100912* 3/4" 12 19,0 0.75| 32,2 1.27 420 1.680 280 11.0| 1.56
HID100916* 1" 16 254 1.00| 38,7 1.52 380 1.520 340 13.4| 2.09
HID101420 11/4" 20 32,0 1.25| 49,8 1.96 345 1.380 420 16.5| 3.90
HID101424 11/2" 24 38,0 1.50| 57,4 2.26 345 1.380 500 20.0( 4.96
HID101432 2" 32 50,8 2.00| 71,1 2.80 345 1.380 635 25.0( 7.09

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
* En los tamarios 12 (3/4") y 16 (1") las mangueras DIN EN 856 4SH y SAE 100R13 son iguales. La presion de trabajo DIN EN 856 4SH SAE 100R13 3/4" y DIN EN 856 4SH SEA 100R13 1" son

mas altas que la norma SAE 100R13 / On sizes 12 (3/4") y 16 (1") the DIN EN 856 4SH and SAE 100R13 hoses are the same. The working pressure of DIN EN 856 4SH SAE 100R13 3/4" and
DIN EN 856 4SH SEA 100R13 1" are higher than standard SAE 100R13.

22



SAE 100R15

SAE 100R15 6000PSI - HID1016

Manguera hidraulica de muy alta presion reforzada con 4 o 6 espirales de

acero
(Very high pressure, 4 or 6 steel wire spirals reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 3862 EN 856 / tipo R15
According to ISO 3862 EN 856 type R15

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 4 o 6 espirales de alambre de acero de alta resistencia / 4 or 6 spirals of high tensile steel wire

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior resistente a la abrasion, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacion / Application: fluidos hidraulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: - 40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua glicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. GALGA @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. Dash @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch | mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID101606 3/8" 6 9,5 0.38 | 23,3 0.92 414 1.655 153 6.0 0.75
HID101608 1/2" 8 12,7 0.50 | 26,8 1.06 414 1.655 203 8.0 0.89
HID100912* 3/4" 12 19,0 0.75 | 36,1 1.42 414 1.655 267 10.5 1.56
HID101616 1" 16 25,4 1.00 | 429 1.69 414 1.655 330 13.0 2.10
HID101620 11/4" 20 32,0 1.25 | 51,5 2.03 414 1.655 445 17.5 3.65
HID101624 11/2" 24 38,0 1.50 [ 59,6 2.32 414 1.655 533 21.0 5.00

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

*Nota: Seguin ISO 3862 / EN 856 tipo R15 / SAE J517 tipo R15, la manguera SAE 100R15 es de 4 espirales de alambre de acero en los tamafios 6 (3/8"), 8 (1/2"), 12 (3/4") y 16 (1") y de 6 espirales
de alambre de acero en los tamafios 20 (1 1/4 ") y 24 (1 1/2") / Note: According to ISO 3862/ EN 856 tipo R15/ SAE J517 tipo R15, the SAE 100R15 hose is of 4 steel wire spirals on sizes 6 (3/8"),
8(1/2"), 12 (3/4") and 16 (1") and of 6 steel wire spirals on sizes 20 (1 1/4") and 24 (1 1/2")

Seguin ISO 3862 / SAE J517 tipo R15 no existe el tamario 32 (2 ") / According to ISO 3862 / SAE J517 type R15 doesn't exist the size 32 (2")

En el tamano 12 (3/4") las mangueras DIN EN 856 4SH y SAE 100R15 son iguales / On size 12 (3/4") the DIN EN 856 4SH and SAE 100R15 hoses are the same.
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/A DINEN 853 1SN/ SAE 100R1/AT

DIN EN 853 1SN / SAE 100R1AT - HID1002--A

Manguera hidraulica de alta presion reforzada con un solo trenzado de acero
(High pressure, single steel braid reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 1436 / DIN EN 853 tipo 1SN / SAE J517 tipo SAE 100R1 AT
According to ISO 1436 / DIN EN 853 type 1SN / SAE J517 type SAE 100R1 AT

ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION / VERY HIGH ABRASION RESISTANCE

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza de alambre de acero de alta resistencia / 1 high tensile steel wire braid

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior muy resistente a la abrasion, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and VERY HIGH abrasion resistant
synthetic rubber

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacion / Application: fluidos hidraulicos con base de petréleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: - 40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua glicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

" PRESION DE  MiN. PRESION DE  MiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID100203A 3/16" 3 4,8 0.19 | 11,8 0.47 250 1.000 89 3.5 0.23
HID100204A 1/4" 4 6,3 0.25 | 13,4 0.53 225 900 100 3.9 0.26
HID100205A 5/16" 5 8,0 0.31 | 15,0 0.59 215 850 114 4.5 0.30
HID100206A 3/8" 6 9,5 0.38 | 17,4 0.69 180 720 127 5.0 0.36
HID100208A 1/2" 8 12,7 0.50 | 20,7 0.81 160 640 178 7.0 0.46
HID100210A 5/8" 10 16,0 0.63 | 23,8 0.93 130 520 200 7.9 0.56
HID100212A 3/4" 12 19,0 0.75 | 27,8 1.09 105 420 240 9.4 0.74
HID100216A 1" 16 254 1.00 | 359 1.40 88 350 300 11.8 1.06
HID100220A 11/4" 20 32,0 1.25 | 43,8 1.71 63 250 419 16.5 1.36
HID100224A 11/2" 24 38,0 1.50 | 51,1 1.99 50 200 500 19.7 1.65
HID100232A 2" 32 50,8 2.00 | 64,5 2.52 40 160 630 24.8 2.05
HID100240A 21/2" 40 63,5 2,50 ( 79,0 3.11 50 200 760 30.4 2.89
HID100248A 3" 48 76,2 3.00 | 92,0 3.62 35 140 900 36.0 3.43

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
La manguera hidraulica DIN EN 853 1SN / SAE 100R1AT tiene una presion de trabajo y de rotura muy superior a la SAE 100R1AT / Hidraulic hose DIN EN 853 1 SN / SAE 100R1AT has a very
superior working and burst pressure compared with only SAE 100R1AT.
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/A DINEN 853 2SN / SAE 100R2/AT

DIN EN 853 2SN / SAE 100R2AT - HID1004--A

Manguera hidraulica de alta presion reforzada con doble trenzado de acero
(High pressure, single steel braid reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 1436 / DIN EN 853 tipo 2SN / SAE J517 tipo SAE 100R2 AT
According to ISO 1436 / DIN EN 853 type 2SN / SAE J517 type SAE 100R2 AT

ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION / VERY HIGH ABRASION RESISTANCE

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidrdulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 2 trenzas de alambre de acero de alta resistencia / 2 high tensile steel wire braids

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior muy resistente a la abrasion, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and VERY HIGH abrasion resistant
synthetic rubber

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacion / Application: fluidos hidrdulicos con base de petréleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua glicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+ 58°F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

" PRESION DE  MiN. PRESION DE  MiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR | @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch | mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID100403A 3/16" 3 4,8 0.19 | 13,4 0.53 415 1.650 89 3.5 0.32
HID100404A 1/4" 4 6,3 0.25 | 15,0 0.59 400 1.600 100 3.9 0.38
HID100405A 5/16" 5 8,0 0.31 | 16,6 0.65 350 1.400 114 4.5 0.45
HID100406A 3/8" 6 9,5 0.38 | 19,0 0.75 330 1.320 127 5.0 0.53
HID100408A 1/2" 8 12,7 0.50 | 22,2 0.87 275 1.100 178 7.0 0.65
HID100410A 5/8" 10 16,0 0.63 | 25,5 1.00 250 1.000 200 7.9 0.76
HID100412A 3/4" 12 19,0 0.75 | 29,4 1.15 215 860 240 9.4 1.00
HID100416A 1" 16 25,4 1.00 | 37,9 1.50 165 650 300 11.8 1.48
HID100420A 11/4" 20 32,0 1.25 | 48,5 1.90 125 500 419 16.5 2.14
HID100424A 11/2" 24 38,0 1.50 | 54,7 2.15 90 360 500 19.7 2.55
HID100432A 2" 32 50,8 2.00 | 67,4 2.65 80 320 630 24.8 3.30
HID100440A 21/2" 40 63,5 2.50 | 83,0 3.27 70 280 760 304 3.96
HID100448A 3" 48 76,2 3.00 | 96,0 3.78 55 220 900 36.0 4.96

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
La manguera hidraulica DIN EN 853 2SN / SAE 100R2AT tiene una presion de trabajo y de rotura muy superior a la SAE 100R2AT / Hidraulic hose DIN EN 853 2 SN / SAE 100R2AT has a very
superior working and burst pressure compared with only SAE 100R2AT.
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% DIN EN 853 1ST / SAE 100R1A

DIN EN 853 1ST / SAE 100R1A - HID1001--A

Manguera hidraulica de alta presion reforzada con un solo trenzado de acero
(High pressure, single steel braid reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 1436 / DIN EN 853 tipo 1ST / SAE J517 tipo SAE 100R1 A
According to ISO 1436 / DIN EN 853 type 1ST / SAE J517 type SAE 100R1 A

CUBIERTA EXTERIOR GRUESA / THICK COVER

MUY ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION /VERY HIGH ABRASION RESISTANCE

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza de alambre de acero de alta resistencia / 1 high tensile steel wire braid

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior MUY resistente a la abrasion, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and VERY HIGH abrasion resistant
synthetic rubber

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidraulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua glicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

~ PRESION DE  MiN. PRESION DE  MiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch | mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID100104A 1/4" 4 6,3 0.25 | 15,5 0.61 225 900 100 3.94 | 0.29
HID100105A 5/16" 5 8,0 031 17,1 0.67 215 850 115 4.53 | 0.34
HID100106A 3/8" 6 9,5 038 | 194 0.76 180 720 130 5.12 | 0.42
HID100108A 1/2" 8 12,7 050 22,6 0.89 160 640 180 7.09 | 0.51
HID100110A 5/8" 10 16,0 0.63 | 25,8 1.02 130 520 200 7.87 | 0.59
HID100112A 3/4" 12 19,0 0.75( 29,8 1.17 105 420 240 9.45 | 0.73
HID100116A 1" 16 254 1.00| 376 1.48 88 350 300 11.81 | 1.05
HID100120A 11/4" 20 32,0 1.25 | 45,0 1.77 63 250 420 16.54 1.36
HID100124A 11/2" 24 38,0 1.50| 51,4 2.02 50 200 500 19.68 | 1.56
HID100132A 2" 32 50,8 2.00| 66,4 2.61 40 160 630 24.80 | 2.30

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso.Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
La manguera hidraulica DIN EN 853 1ST / SAE 100R1AT tiene una presion de trabajo y de rotura muy superior a la SAE 100R1A / Hidraulic hose DIN EN 853 1 ST/ SAE 100R1A has a very superior
working and burst pressure compared with only SAE 100R1A.
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/A DINEN 853 2ST/ SAE 100R2/A

DIN EN 853 2ST / SAE 100R2A - HID1003--A

Manguera hidraulica de alta presion reforzada con doble trenzado de acero
(High pressure, double steel braid reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 1436 / DIN EN 853 tipo 2ST / SAE J517 tipo SAE 100R2 A
According to ISO 1436 / DIN EN 583 type 2ST / SAE J517 type SAE 100R2 A

CUBIERTA EXTERIOR GRUESA / THICK COVER

MUY ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION /VERY HIGH ABRASION RESISTANCE

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 2 trenzas de alambre de acero de alta resistencia / 2 high tensile steel wire braids

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior negro, MUY resistente a la abrasion, aceite e intemperie / black, oil, weather and VERY HIGHabrasion resistant
synthetic rubber

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacion / Application: fluidos hidraulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temp. recomendada para aceites minerales y agua glicol / Max. temperature recommended for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);

Max. temperatura recomendada para aire / Max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

" PRESION DE  MiN. PRESION DE  MiN. RADIO DE

REFERENCIA | @ NOM. TAMANO = @ INTERIOR | @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. Size @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight = Price
pressure pressure radius
mm inch | mm inch Bar Bar mm inch | kg/m €
HID100304A 1/4" 4 6,3 0.25 | 17,1 0.67 400 1.600 100 3.94 | 0.45
HID100305A 5/16" 5 8,0 0.31 | 18,7 0.74 350 1.400 115 4.53 | 0.52
HID100306A 3/8" 6 9,5 0.38 | 21,0 0.83 330 1.320 130 5.12 | 0.64
HID100308A 1/2" 8 12,7 050 | 24,2 0.95 275 1.100 180 7.09 | 0.75
HID100310A 5/8" 10 16,0 0.63 | 27,4 1.08 250 1.000 200 7.87 | 0.88
HID100312A 3/4" 12 19,0 0.75 | 314 1.24 215 860 240 9.45| 1.08
HID100316A 1" 16 25,4 1.00 | 39,0 1.54 165 650 300 11.81| 1.46
HID100320A 11/4" 20 32,0 1.25 | 49,8 1.96 125 500 420 16.54 | 2.17
HID100324A 11/2" 24 38,0 1.50 | 56,2 2.21 90 360 500 19.69 | 2.43
HID100332A 2" 32 50,8 2.00 | 68,8 2.71 80 320 630 24.80 | 3.09

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

Nota: Normalmente no disponible en stock, sélo por pedido. Note: Usually not avaiable in stock, only by order.

La manguera hidraulica DIN EN 853 2ST / SAE 100R2A tiene una presion de trabajo y de rotura muy superior a la SAE 100R2A / Hidraulic hose DIN EN 853 2 ST / SAE 100R2A has a very superior
working and burst pressure compared with only SAE 100R2A.
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SAE 100R16 / SAE 100R17

SAE 100R16 - HID1019--A

Manguera hidraulica de muy alta presion reforzada con doble trenzado de

acero
(Very High pressure, double steel wire braid reinforced hydraulic hose)

Segun SAE J517 tipo / SAE 100R16 / ISO 11237-1 tipo R16
According to SAE J517 tipo / SAE 100R16 /ISO 11237-1 type R16

Excede SAE 100R16 /Exceeds SAE 100R16T
MUY ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION /VERY HIGH ABRASION RESISTANCE

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 2 trenzas de alambre de acero de alta resistencia a la traccién / 2 high tensile steel wire braids

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior MUY resistente a la abrasion, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and VERY HIGH abrasion resistant
synthetic rubber

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacion / Application: fluidos hidraulicos con base de petréleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua glicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIiN. RADIO DE

REFERENCIA | @ NOM. GALGA @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. Dash @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch | mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID101904A 1/4" 4 6,3 0.25 | 13,3 0.52 425 1.700 50 2.0 0.27
HID101905A 5/16" 5 8,0 0.31 | 15,0 0.59 400 1.600 57 2.2 0.30
HID101906A 3/8" 6 9,5 0.38 | 17,1 0.67 350 1.400 65 2.6 0.42
HID101908A 1/2" 8 12,7 050 20,6 0.81 310 1.240 90 3.5 0.52
HID101910A 5/8" 10 16,0 0.63 | 23,7 0.93 280 1.120 100 39 | 0.63
HID101912A 3/4" 12 19,0 0.75| 27,7 1.09 280 1.120 120 4.7 | 0.80
HID101916A 1" 16 25,4 1.00| 358 1.41 210 840 150 5.9 1.22

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso.Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

SAE 100R17 - HID1017--A

Manguera hidraulica alta presion reforzada con uno o dos trenzados de acero
(High pressure, single or double steel braid reinforced hydraulic hose)

Segun SAE J517 tipo / SAE 100R17 ISO 11237 - 1 tipo R17
According to SAE J517 type / SAE 100R17 ISO 11237 - 1 type R17

MUY ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION /VERY HIGH ABRASION RESISTANCE

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber
Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza de alambre de acero de alta resistencia en los tamafios 1/4 ", 5/16", 3/8 "y 1/2" y 2 trenzas en los tamafios 5/8 ", 3/4" y
1"/ 1 high tensile steel wire braid on sizes 1/4", 5/16”, 3/8” and 1/2" and 2 braids on sizes 5/8”, 3/4" and 1”

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior muy resistente a la abrasion, al aceite y a la intemperie / oil, weather and VERY HIGH abrasion resistant synthetic rubber

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1
Aplicacidn / Application: fluidos hidraulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids
Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)
Max. temp. recomendada para aceites minerales y agua glicol / Max. temperature recommended for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);
Max. temperatura recomendada para aire / Max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F
PRESION DE = MIN. PRESION DE = MiN. RADIO DE
REFERENCIA = @ NOM. GALGA @ INTERIOR | @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO | PRECIO
Reference @ Nom. Dash @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight = Price

pressure pressure radius

| |  |mm inch|mm inch | Bar |  Bar __[mm __inch | ke/m | €

1 Trenzado de alambre / 1 Wire Braid

HID101704A 1/4" 4 6,3 0.25 | 12,7 0.50 225 900 51 2.0 0.22
HID101705A 5/16" 5 8,0 0.31 | 15,0 0.59 210 840 60 2.4 0.27
HID101706A 3/8" 6 9,5 0.38 | 16,5 0.65 210 840 64 2.5 0.34
HID101708A 1/2" 8 12,7 0.50 | 20,8 0.82 210 840 89 3.5 0.42
HID101710A 5/8" 10 15,9 0.63 | 24,7 0.97 250 1.000 102 4.0 0.51
HID101712A 3/4" 12 19,0 0.75 | 28,6 1.13 215 860 102 4.8 0.63
HID101716A 1" 16 25,4 1.00 | 36,6 1.48 207 828 152 6.0 1.00

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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DIN EN 857 1SC / 2SC

DIN EN 857 1SC - HID1017--A / HID1018--A

Manguera hidraulica de alta presion reforzada con un solo trenzado de acero
(High pressure, single steel braid reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 11237-1 tipo 1SC / DIN EN 857 tipo 1SC
According to ISO 11237-1 tipo / 1SC / DIN EN 857 type 1SC

MUY ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION /VERY HIGH ABRASION RESISTANCE

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidrdulico / seamless oil resistant synthetic rubber
Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza de alambre de acero de alta resistencia / 1 high tensile steel wire braid
Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior negra MUY resistente a la abrasion, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and VERY HIGH abrasion
resistant synthetic rubber
Factor de seguridad / Safety factor: 4:1
Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids
Rango de temperatura / Temperature range: - 40°C (-40°F) + 100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)
Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua glicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)
REFERENCIA = @ NOM. GALGA @ INTERIOR = @ EXTERIOR = PRESION DE = MIiN. PRESION DE = MiN. RADIO DE = PESO | PRECIO
Reference @ Nom. Dash @ Internal @ External TRABAIJO ROTURA CURVATURA Weight | Price
Working Min. burst Min. bend
pressure pressure radius

| | [mm nch [mm inch | Bar | __ Bar___ | mm ___inch | kg/m | € |

HID101704A 1/4" 4 6,3 0.25 | 12,7 0.50 225 900 51 2.0 0.22
HID101705A 5/16" 5 8,0 0.31 | 15,0 0.59 210 840 60 2.4 0.27
HID101706A 3/8" 6 9,5 0.38 | 16,5 0.65 210 840 64 2.5 0.34
HID101708A 1/2" 8 12,7 0.50 | 20,8 0.82 210 840 89 3.5 0.42
T
HID101810A 5/8" 10 159 0.63 | 23,0 0.90 130 520 102 4.0 0.51
HID101812A 3/4" 12 19,0 0.75 | 26,7 1.05 105 420 122 4.8 0.63
HID101816A 1" 16 254 1.00 | 349 1.37 88 352 152 6.0 1.00

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

DIN EN 857 2SC - HID1019--A

Manguera hidraulica de alta presion reforzada con doble trenzado de acero
(High pressure, single or double steel braid reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 11237-1 tipo 2SC / DIN EN 857 ISO tipo 2SC
According to ISO 11237-1 type 25C/DIN EN 857 ISO type 2S5C

MUY ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION /VERY HIGH ABRASION RESISTANCE

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidrdulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 2 trenzas de alambre de acero de alta resistencia a la traccion / 2 high tensile steel wire braid

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior negra muy resistente a la abrasion, aceite e intemperie / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacion / Application: fluidos hidraulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: 402C (- 409F) + 1002C (+ 2129F); Servicio intermitente / Intermittent service: + 1202C (+ 2482F)

Max. temp. recomendada para aceites minerales y agua glicol / Max. temperature recommended for water base hydraulic fluids: + 702C (+ 1582F);

Max. temperatura recomendada para aire / Max. temperature recommended for air: + 602C (+ 1402F)
PRESION DE = MIiN. PRESION DE = MiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO | PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight = Price
pressure pressure radius
mm inch | mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID101904A 1/4" 4 6,3 0.25 | 13,3 0.52 425 1.700 50 2.0 0.27
HID101905A 5/16" 5 8,0 0.31 | 15,0 0.59 400 1.600 57 2.2 0.30
HID101906A 3/8" 6 9,5 0.38 | 17,1 0.67 350 1.400 65 2.6 0.42
HID101908A 1/2" 8 12,7 0.50 | 20,6 0.81 310 1.240 90 3.5 0.52
HID101910A 5/8" 10 15,9 0.63 | 23,7 0.93 280 1.120 100 3.9 0.63
HID101912A 3/4" 12 19,0 0.75 | 27,7 1.09 280 1.120 120 4.7 0.80
HID101916A 1" 16 25,4 1.00 | 35,8 1.41 210 840 150 5.9 1.22

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



EN 856 SAE 100R12 / 4SP

EN 856 R12 / SAE 100R12 - HID1012--A

Manguera hidraulica alta presion reforzada con cuatro espirales de acero
(High pressure, four steel wire spirals reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 3862 / EN 856 tipo R12 /SAE J517 tipo SAE 100R12
According to ISO 3862/ EN 856 tipo R12/ SAE J517 tipo SAE 100R12

MUY ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION /VERY HIGH ABRASION RESISTANCE

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidrdulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 4 espirales de alambre de acero de alta resistencia / 4 spirals high tensile steel wire braid

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior MUY resistente a la abrasion, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and VERY HIGH abrasion resistant

synthetic rubber

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petréleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua glicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);

Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F) ) )
PRESION DE = MIiN. PRESION DE = MIiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID101206A 3/8" 6 9,5 0.38 | 20,3 0.80 276 1.100 125 5.0 | 0.80
HID101208A 1/2" 8 12,7 0.50 | 23,6 0.93 276 1.100 180 7.0 1.15
HID101210A 5/8" 10 16,0 0.63 | 27,4 1.08 276 1.100 205 8.0 1.26
HID101212A 3/4" 12 19,0 0.75 | 30,7 1.21 276 1.100 240 9.5 1.44
HID101216A 1" 16 25,4 1.00 | 38,1 1.50 276 1.100 305 12.0 | 2.15
HID101220A 11/4" 20 32,0 1.25 | 47,0 1.85 207 827 420 16.5 | 2.75
HID101224A 11/2" 24 38,0 1.50 | 53,6 2.11 172 690 510 20.0 | 3.35
HID101232A 2" 32 50,8 2.00 | 66,8 2.63 172 690 635 25.0 | 4.60

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso.Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

ISO 3862 EN 856 4SP - HID1008--A

Manguera hidraulica muy alta presion reforzada con cuatro espirales de acero
(Very high pressure, four steel wire reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 3862 / EN 856 tipo 4SP
According to ISO 3862/ EN 856 tipo 4SP

MUY ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION /VERY HIGH ABRASION RESISTANCE

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber

Refuerzo / Reinforcement: 4 espirales de alambre de acero de alta resistencia / 4 spirals high tensile steel wire braid

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior negra, MUY resistente a la abrasidn, aceite e intemperie / black, oil, weather and VERY HIGH abrasion resistant

synthetic rubber

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petréleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: 402C (- 409F) + 1002C (+ 2129F); Servicio intermitente / Intermittent service: + 1202C (+ 248°F)

Max. temp. recomendada para aceites minerales y agua glicol / Max. temperature recommended for water base hydraulic fluids: + 702C (+ 1582F);

Max. temperatura recomendada para aire / Max. temperature recommended for air: + 602C (+ 1409F) ) )
PRESION DE = MIiN. PRESION DE = MiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight = Price
pressure pressure radius
mm inch | mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID100804A 1/4" 4 6,6 0.26 | 17,9 0.70 500 2.000 120 4.7 0.70
HID100806A 3/8" 6 9,5 0.38 | 21,4 0.84 445 1.780 130 5.1 0.80
HID100808A 1/2" 8 12,7 0.50 | 24,6 0.97 415 1.660 180 7.1 1.15
HID100810A 5/8" 10 16,0 0.63 | 28,2 1.11 350 1.400 225 8.9 1.26
HID100812A 3/4" 12 19,0 0.75 | 32,2 1.27 350 1.400 280 11.0 1.44
HID100816A 1" 16 25,4 1.00| 39,7 1.56 280 1.120 355 14.0 2.15
HID100820A 11/4" 20 32,0 1.25| 50,8 2.00 210 840 460 18.1 2.75
HID100824A 11/2" 24 38,0 1.50 | 57,2 2.25 185 740 560 22.0 3.35
HID100832A 2" 32 50,8 2.00 | 69,8 2.75 165 660 710 28.0 4.60

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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%‘ DIN EN 856 4SH / SAE 100R13

DIN EN 856 4SH - HID1009--A

Manguera hidraulica muy alta presion reforzada con 4 espirales de acero
(Very high pressure, four steel wire spirals reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 3862 EN 856 / tipo 4SH
According to ISO 3862 EN 856 type 4SH

MUY ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION /VERY HIGH ABRASION RESISTANCE

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber
Refuerzo / Reinforcement: 4 espirales de alambre de acero de muy alta resistencia / 4 spirals of very high tensile steel wire

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior MUY resistente a la abrasion, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and VERY HIGH abrasion resistant
synthetic rubber

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1
Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petréleos/ petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua glicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch | mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID100912A 3/4" 12 19,0 0.75 | 32,2 1.27 420 1.680 280 11.0 1.56
HID100916A 1" 16 254 1.00 | 38,7 1.52 380 1.520 340 13.4 2.09
HID100920A 11/4" 20 32,0 1.25 | 45,5 1.79 325 1.300 460 18.1 2.57
HID100924A 11/2" 24 38,0 1.50 | 53,5 2.11 290 1.160 560 22.0 3.44
HID100932A 2" 32 50,8 2.00 | 68,1 2.68 250 1.000 700 27.6 4.90

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
* En los tamafios 12 (3/4") y 16 (1") las mangueras DIN EN 856 4SH y SAE 100R13 son iguales. La presion de trabajo DIN EN 856 4SH SAE 100R13 3/4" y DIN EN 856 4SH SEA 100R13 1" son

mas altas que la norma SAE 100R13 / On sizes 12 (3/4") y 16 (1") the DIN EN 856 4SH and SAE 100R13 hoses are the same. The working pressure of DIN EN 856 4SH SAE 100R13 3/4" and
DIN EN 856 4SH SEA 100R13 1" are higher than standard SAE 100R13.

* En tamafio 12 (3/4") la manguera DIN EN 856 4SH y SAE 100R13 son iguales. On sizes 12 (3/4") y 16 (1") the DIN EN 856 4SH and SAE 100R13 hoses are the same.

SAE 100R13 - HID1009--A* - HID1014--A

Manguera hidraulica de muy alta presion reforzada con 4 o 6 espirales de
acero
(Very high pressure, 4 or 6 steel wire spirals reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 3862 EN 856 / tipo R13 / SAE J517 tipo R13
According to ISO 3862 EN 856 / type R13 / SAE J517 type R13

MUY ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION /VERY HIGH ABRASION RESISTANCE

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber
Refuerzo / Reinforcement: 4 o 6 espirales de alambre de acero de alta resistencia / 4 or 6 spirals of high tensile steel wire

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior MUY resistente a la abrasién, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and VERY HIGH abrasion resistant
synthetic rubber

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1
Aplicacidn / Application: fluidos hidrdulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua glicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: + 70°C (+158°F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

REFERENCIA @ NOM. GALGA @ INTERIOR = @ EXTERIOR = PRESION DE | MIN. PRESION DE = MIN. RADIO DE | PESO | PRECIO

Reference @ Nom. Dash @ Internal @ External TRABAJO ROTURA CURVATURA Weight | Price
Working Min. burst Min. bend
pressure pressure radius
mm inch | mm inch Bar Bar mm inch kg/m €

HID100912A* 3/4" 12 19,0 0.75 | 32,2 1.27 420 1.680 280 11.0 1.56
HID100916A* 1" 16 25,4 1.00 | 38,7 1.52 380 1.520 340 13.4 2.09
HID101420A 11/4" 20 32,0 1.25 | 49,8 1.96 345 1.380 420 16.5 3.90
HID101424A 11/2" 24 38,0 1.50 | 57,4 2.26 345 1.380 500 20.0 4.96
HID101432A 2" 32 50,8 2.00 ( 71,1 2.80 345 1.380 635 25.0 7.09

Las caracteristicas de construccién y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

* En los tamafios 12 (3/4") y 16 (1") las mangueras DIN EN 856 4SH y SAE 100R13 son iguales. La presion de trabajo DIN EN 856 4SH SAE 100R13 3/4" y DIN EN 856 4SH SEA 100R13 1" son
mas altas que la norma SAE 100R13 / On sizes 12 (3/4") y 16 (1") the DIN EN 856 4SH and SAE 100R13 hoses are the same. The working pressure of DIN EN 856 4SH SAE 100R13 3/4" and
DIN EN 856 4SH SEA 100R13 1" are higher than standard SAE 100R13

Nota: Segun ISO 3862 / EN 856 tipo R13 / SAE J517 tipo R13, la manguera SAE 100R13 es de 4 espirales de alambre de acero en los tamafios 12 (3/4 ") y 16 (1") y de 6 espirales de alambre de
acero en los tamarfios 20 (1.1/4 "), 24 (1.1/2") y 32 (2 "'). Note: According ISO 3862/ EN 856 type R13/ SAE J517 type R13, the SAE 100R13 hose is of 4 steel wire spirals on sizes 12 (3/4 ") and
16 (1") and o 6 steel wire spirals on sizes 20 (1.1/4 "), 24 (1.1/2") y 32 (2 ").



//A SAE 100R15

SAE 100R15 6000PSI - HID1016--A

Manguera hidraulica de muy alta presion reforzada con 4 o 6 espirales de
acero
(Very high pressure, 4 or 6 steel wire spirals reinforced hydraulic hose)

Segun ISO 3862 / EN 856 tipo R15/ SAE J 517 tipo R15
According to ISO 3862/ EN 856 type R15/ SAE J517 type R15

MUY ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION /VERY HIGH ABRASION RESISTANCE

Tubo interior / Inner tube: caucho sintético resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant synthetic rubber
Refuerzo / Reinforcement: 4 o 6 espirales de alambre de acero de alta resistencia a la traccién /4 or 6 spirals of high tensile steel wire

Tubo exterior / Outer tube: cubierta exterior MUY resistente a la abrasion, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and VERY HIGH abrasion resistant
synthetic rubber

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petréleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F); Servicio intermitente / Intermittent service: +120°C (+248°F)

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua glicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +70°C (+158°F);
Max. temperatura recomendada para aire / max. temperature recommended for air: +60°C (+140°F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch | mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID101606A 3/8" 6 9,5 0.38 | 23,3 0.92 414 1.655 153 6.0 0.75
HID101608A 1/2" 8 12,7 0.50 | 26,8 1.06 414 1.655 203 8.0 0.89
HID100912A* 3/4" 12 19,0 0.75 | 36,1 1.42 414 1.655 267 10.5 1.56
HID101616A 1" 16 254 1.00 | 42,9 1.69 414 1.655 330 13.0 2.10
HID101620A 11/4" 20 320 1.25 | 51,5 2.03 414 1.655 445 17.5 3.65
HID101624A 11/2" 24 38,0 1.50 | 59,6 2.32 414 1.655 533 21.0 5.00

Las caracteristicas de construccién y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

*Nota: Segun ISO 3862 / EN 856 tipo R15 / SAE J517 tipo R15, la manguera SAE 100R15 es de 4 espirales de alambre de acero en los tamarios 6 (3/8"), 8 (1/2"), 12 (3/4") y 16 (1") y de 6 espirales
de alambre de acero en los tamarios 20 (1 1/4 ") y 24 (1 1/2") / Note: According to ISO 3862/ EN 856 tipo R15/ SAE J517 tipo R15, the SAE 100R15 hose is of 4 steel wire spirals on sizes 6 (3/8"),
8 (1/2"), 12 (3/4") and 16 (1") and of 6 steel wire spirals on sizes 20 (1 1/4") and 24 (1 1/2")

Segun ISO 3862 / SAE J517 tipo R15 no existe el tamario 32 (2 ") / According to ISO 3862/ SAE J517 type R15 doesn't exist the size 32 (2")

En el tamafio 12 (3/4") las mangueras DIN EN 856 4SH y SAE 100R15 son iguales / On size 12 (3/4") the DIN EN 856 4SH and SAE 100R15 hoses are the same.
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EN 855 R7 / SAE 100R7

EN 855 R7 / SAE 100R7 - HID1030

Manguera de alta presion termoplastica reforzada con trenzado de poliéster
sintético
(High pressure, synthetic polyester braid reinforced thermoplastic
hydraulic hose)

Segun ISO 3949 / EN 855 tipo R7 / SAE J517 tipo 100R7
According to ISO 3949 / EN 855 type R7 / SAE J517 type 100R7

Tubo interior / Inner tube: termoplastico resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant thermoplastic

Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza de poliéster de alta resistencia a la traccion / 1 high tensile polyester braid

Tubo exterior / Outer tube: termopléstico negro resistente a la intemperie y al aceite / black, oil and weather resistant thermoplastic

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F);

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua glicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: + 65°C (+149° F)

REFERENCIA @ NOM. GALGA @ INTERIOR | @ EXTERIOR | PRESION DE | MIN. PRESION DE MIN. RADIODE = PESO | PRECIO

Reference @ Nom. Dash @ Internal @ External TRABAJO ROTURA CURVATURA Weight | Price
Working Min. burst Min. bend
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €

HID103002 1/8" 2 3,0 0.12 | 8,1 0.32 280 1.120 50 2.00 0.05
HID103003 3/16" 3 4,8 0.19 | 10,3 0.41 210 840 75 2.95 0.07
HID103004 1/4" 4 6,3 0.25 | 12,4 0.49 190 760 100 3.94 0.09
HID103005 5/16" 5 8,0 0.31 | 14,2 0.56 190 760 114 4.49 0.13
HID103006 3/8" 6 9,5 0.38 | 15,7 0.62 160 640 127 5.00 0.16
HID103008 1/2" 8 12,7 0.50 | 19,3 0.76 140 560 178 7.00 0.22
HID103010 5/8" 10 16,0 0.63 | 23,1 0.91 105 420 203 7.99 0.28
HID103012 3/4" 12 19,0 0.75 | 26,4 1.04 90 360 254 10.00 0.33
HID103016 1" 16 254 1.00 | 33,3 1.31 70 280 305 12.00 0.40

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
Nota: Tamafio 2 (1/8") no incluido en las normas / Note: Size 2 (1/8") not included in the standards.

EN 855 R7 /| SAE 100R7 poBLE/TWIN - HID1034

Manguera de alta presiéon doble termoplastica reforzada con trenzado de
poliéster sintético

(High pressure, synthetic polyester braid reinforced thermoplastic
hydraulic twin line hose)

Segun ISO 3949 / EN 855 tipo R7 / SAE J517 tipo SAE 100R7
According to ISO 3949/ EN 855 type R7 / SAE J517 type SAE 100R7

Tubo interior / Inner tube: termopléstico resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant thermoplastic

Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza de poliéster de alta resistencia / 1 high tensile polyester braid

Tubo exterior / Outer tube: termopldstico negro resistente a la intemperie y al aceite / black, oil and weather resistant thermoplastic

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F);

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua glicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +65°C (+149°F)

REFERENCIA @ NOM. GALGA @ INTERIOR = @ EXTERIOR = PRESION DE | MIN. PRESION DE = MIN. RADIO DE = PESO | PRECIO

Reference @ Nom. Dash @ Internal @ External TRABAJO ROTURA CURVATURA Weight | Price
Working Min. burst Min. bend
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €

HID103403 3/16" 3 4,8 0.19 10,3 0.41 210 840 75 2.95 0.07
HID103404 1/4" 4 6,3 0.25 12,4 0.49 190 760 100 3.94 0.09
HID103405 5/16" 5 8,0 0.31 14,2 0.56 190 760 114 4.49 0.13
HID103406 3/8" 6 9,5 0.38 15,7 0.62 160 640 127 5.00 0.16
HID103408 1/2" 8 12,7 0.50 19,3 0.76 140 560 178 7.00 0.22
HID103410 5/8" 10 16,0 0.63 23,1 0.91 105 420 203 7.99 0.28
HID103412 3/4" 12 19,0 0.75 26,4 1.04 90 360 254 10.00 0.33
HID103416 1" 16 25,4 1.00 33,3 131 70 280 305 12.00 0.40

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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% EN 855 R7 /| SAE 100R7 NO CONDUCTOR

EN 855 R7 /| SAE 100R7 NO CONDUCTOR / NON CONDUCTIVE - HID1030L

Manguera de alta presiéon termoplastica reforzada con un solo trenzado de

fibra sintética - No conductor
(High pressure, synthetic fiber braid reinforced thermoplastic hydraulic
hose - Non conductive)

Segun ISO 3949 / EN 855 tipo R7 / SAE J517 tipo SAE 100R7
According to ISO 3949 / EN 855 type R7 / SAE J517 type SAE 100R7

Tubo interior / Inner tube: termoplastico resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant thermoplastic

Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza de poliéster de alta resistencia a la traccion / 1 high tensile polyester braid

Tubo exterior / Outer tube: termopléstico naranja resistente a la intemperie y al aceite / black, oil and weather resistant thermoplastic

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidraulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F);

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua glicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +65°C (+149°F)

" PRESION DE  MiN. PRESION DE  MiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID103002L 1/8" 2 3,0 0.12 | 8,1 0.32 280 1.120 50 2.00 0.05
HID103003L 3/16" 3 4,8 0.19 | 10,3 041 210 840 75 2.95 0.07
HID103004L 1/4" 4 6,3 0.25 | 124 0.49 190 760 100 3.94 0.09
HID103005L 5/16" 5 8,0 0.31 | 14,2 0.56 190 760 114 4.49 0.13
HID103006L 3/8" 6 9,5 0.38 | 15,7 0.62 160 640 127 5.00 0.16
HID103008L 1/2" 8 12,7 0.50 | 19,3 0.76 140 560 178 7.00 0.22
HID103010L 5/8" 10 16,0 0.63 | 23,1 0.91 105 420 203 7.99 0.28
HID103012L 3/4" 12 19,0 0.75 | 26,4 1.04 90 360 254 10.00 0.33
HID103016L 1" 16 25,4 1.00 | 33,3 131 70 280 305 12.00 0.40

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
Nota: Tamafio 2 (1/8") no incluido en las normas / Note: Size 2 (1/8") not included in the standards.

EN 855 R7 /| SAE 100R7 DOBLE NO CONDUCTOR / NON CONDUCTIVE TWIN - HID1034L

Manguera de alta presion termoplastica reforzada con doble trenzado de fibra

sintética - No conductor
(High pressure, synthetic fiber braid reinforced thermoplastic hydraulic
twin line hose - Non conductive)

Segun ISO 3949 / EN 855 tipo R7 / SAE J517 tipo SAE 100R7
According to ISO 3949 / EN 855 type R7 / SAE J517 type SAE 100R7

Tubo interior / Inner tube: termopléstico resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant thermoplastic

Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza de poliéster de alta resistencia / 1 high tensile polyester braid

Tubo exterior / Outer tube: termopldstico naranja resistente a la intemperie y al aceite / black, oil and weather resistant thermoplastic

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: - 40°C (-40°F) +100°C (+212°F);

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua glicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +65°C (+149°F)

" PRESION DE  MiN. PRESION DE  MIiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO [{0) V)37, CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID103403L 3/16" 3 4,8 0.19 10,3 041 210 840 75 2.95 0.07
HID103404L 1/4" 4 6,3 0.25 12,4 0.49 190 760 100 3.94 0.09
HID103405L 5/16" 5 8,0 0.31 14,2 0.56 190 760 114 4.49 0.13
HID103406L 3/8" 6 9,5 0.38 15,7 0.62 160 640 127 5.00 0.16
HID103408L 1/2" 8 12,7 0.50 19,3 0.76 140 560 178 7.00 0.22
HID103410L 5/8" 10 16,0 0.63 23,1 0.91 105 420 203 7.99 0.28
HID103412L 3/4" 12 19,0 0.75 26,4 1.04 90 360 254 10.00 0.33
HID103416L 1" 16 25,4 1.00 33,3 131 70 280 305 12.00 0.40

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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R7 /| R7 DOBLE/ TWIN

R7 - HID1031

Manguera de alta presion termoplastica reforzada con trenzado de poliéster
(High pressure, synthetic polyester braid reinforced thermoplastic
hydraulic hose)

Tubo interior / Inner tube: termoplastico resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant thermoplastic

Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza de poliéster de alta resistencia / 1 high tensile polyester braid

Tubo exterior / Outer tube: termopléstico negro resistente a la intemperie y al aceite / black, oil and weather resistant thermoplastic

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: - 40°C (-40°F) +100°C (+212°F);

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua glicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +65°C (+149°F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID103102 1/8" 2 3,0 0.12 | 6,9 0.27 350 1.400 25 1.00 0.10
HID103103 3/16" 3 4,8 0.19 | 10,0 0.39 300 1.200 30 1.18 0.13
HID103104 1/4" 4 6,3 0.25 | 11,9 0.47 275 1.100 40 1.57 0.17
HID103105 5/16" 5 8,0 0.31 | 14,0 0.55 240 960 50 1.96 0.22
HID103106 3/8" 6 9,5 0.38 | 16,0 0.63 220 880 60 2.36 0.26
HID103108 1/2" 8 12,7 0.50 | 20,5 0.81 175 700 75 2.95 0.39
HID103110 5/8" 10 16,0 0.63 | 23,3 0.92 140 560 110 4.33 0.41
HID103112 3/4" 12 19,0 0.75 | 25,0 0.98 115 460 150 5.90 0.45
HID103116 1" 16 25,4 1.00 | 325 1.28 100 400 230 9.06 0.62

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

R7 poBLE/TWIN - HID1035

Manguera de alta presiéon termoplastica reforzada con doble trenzado de

poliéster
(High pressure, synthetic polyester braid reinforced thermoplastic
hydraulic twin line hose)

Tubo interior / Inner tube: termopléstico resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant thermoplastic

Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza de poliéster de alta resistencia / 1 high tensile polyester braid

Tubo exterior / Outer tube: termopldstico negro resistente a la intemperie y al aceite / black, oil and weather resistant thermoplastic

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F);

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua glicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +65°C (+ 149°F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID103503 3/16" 3 4,8 0.19 | 10,0 0.39 300 1.200 30 1.18 0.13
HID103504 1/4" 4 6,3 0.25 | 11,9 047 275 1.100 40 1.57 0.17
HID103505 5/16" 5 8,0 0.31 | 14,0 0.55 240 960 50 1.96 0.22
HID103506 3/8" 6 9,5 0.38 | 16,0 0.63 220 880 60 2.36 0.26
HID103508 1/2" 8 12,7 0.50 | 20,5 0.81 175 700 75 2.95 0.39
HID103510 5/8" 10 16,0 0.63 | 23,3 0.92 140 560 110 4.33 0.41
HID103512 3/4" 12 19,0 0.75 | 25,0 0.98 115 460 150 5.90 0.45
HID103516 1" 16 254 1.00 | 32,5 1.28 100 400 230 9.06 0.62

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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EN 855 R8 / SAE 100R8

EN 855 R8 / SAE 100R8 - HID1033

Manguera de alta presiéon termoplastica con un solo trenzado textil de aramida
(High pressure, single aramidic braid reinforced thermoplastic
hydraulic hose)

Segun ISO 3949 / EN 855 tipo R8/ SAE J517 tipo SAE100R8
According to ISO 3949 / EN 855 type R8 / SAE J517 type 100R8

Tubo interior / Inner tube: termopléstico resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant thermoplastic

Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza de poliéster de alta resistencia a la traccion / 1 high tensile polyester braid

Tubo exterior / Outer tube: termoplastico negro resistente a la intemperie y al aceite / black, oil and weather resistant thermoplastic

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F);

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua glicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +65°C (+149°F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO 3{0) [ V]:7. CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight = Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID103303 3/16" 3 4,8 0.19 10,3 041 350 1.400 35 1.38 0.09
HID103304 1/4" 4 6,3 0.25 11,7 0.46 350 1.400 50 1.96 0.10
HID103305 5/16" 5 8,0 0.31 14,2 0.55 300 1.200 60 2.36 0.13
HID103306 3/8" 6 9,5 0.38 15,7 0.62 280 1.120 80 3.15 0.18
HID103308 1/2" 8 12,7 0.50 | 19,3 0.76 245 980 95 3.74 0.22
HID103310 5/8" 10 16,0 0.63 | 23,1 0.91 200 800 125 4,92 0.31
HID103312 3/4" 12 19,0 0.75 | 26,4 1.04 165 660 150 5.90 0.36
HID103316 1" 16 25,4 1.00 | 33,3 1.31 140 560 200 7.87 0.51

Las caracteristicas de construccién y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

EN 855 R8 / SAE 100R8 - HID1032

Manguera de alta presion termoplastica con doble trenzado textil de aramida
(High pressure, steel wire braid reinforced thermoplastic
hydraulic hose)

Segun ISO 3949 / EN 855 tipo R8/ SAE J517 tipo SAE100R8
According to ISO 3949 / EN 855 type R8 / SAE J517 type 100R8

Tubo interior / Inner tube: termopléstico resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant thermoplastic

Refuerzo / Reinforcement: 2 trenzas de poliéster de alta resistencia / 2 high tensile polyester braids

Tubo exterior / Outer tube: termopldstico negro resistente a la intemperie y al aceite / black, oil and weather resistant thermoplastic

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacidn / Application: fluidos hidraulicos con base de petrdleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F);

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua glicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +65°C (+149° F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIiN. RADIO DE

REFERENCIA | @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch | mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID103203 3/16" 3 4,8 0.19 | 12,4 0.49 350 1.400 35 1.38 0.09
HID103204 1/4" 4 6,3 0.25 | 16,1 0.63 350 1.400 50 1.96 0.10
HID103205 5/16" 5 8,0 0.31 | 16,7 0.66 290 1.160 60 2.36 0.13
HID103206 3/8" 6 9,5 0.38 | 185 0.73 280 1.120 80 3.15 0.18
HID103208 1/2" 8 12,7 0.50 | 22,6 0.89 245 980 95 3.74 0.22
HID103210 5/8" 10 16,0 0.63 | 25,6 1.01 190 760 125 4.92 0.31
HID103212 3/4" 12 19,0 0.75 | 289 1.14 155 620 150 5.90 0.36
HID103216 1" 16 25,4 1.00 | 36,1 1.42 140 560 200 7.87 0.51

Las caracteristicas de construccién y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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EN 855 R8 / SAE 100R8 - R9

R9 - HID1038

Manguera de alta presiéon termoplastica reforzada con un solo trenzado de

textil de aramida

(High pressure, single aramidic braid reinforced thermoplastic
hydraulic hose)

Tubo interior / Inner tube: termoplastico resistente al aceite hidrdulico / seamless oil resistant thermoplastic

Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza de poliéster de alta resistencia / 1 high tensile polyester braid

Tubo exterior / Outer tube: termoplastico negro resistente a la intemperie y al aceite / black, oil and weather resistant thermoplastic

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: fluidos hidrdulicos con base de petréleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F);

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua glicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +65°C (+149°F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MiN. RADIO DE

REFERENCIA | @ NOM. GALGA @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. Dash @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight = Price
pressure pressure radius
mm inch | mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID103806 3/8" 6 9,5 0.38 | 16,0 0.63 380 1.520 80 3.15 0.18
HID103808 1/2" 8 12,7 0.50 | 20,3 0.80 345 1.380 95 3.74 0.22

Las caracteristicas de construccién y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

EN 855 R8 / SAE 100R8 poBLE/ TWIN - HID1036

Manguera de alta presion termoplastica reforzada con doble de trenzado de

textil de aramida

(High pressure, single steel wire reinforced thermoplastic hydraulic
twin line hose)

Segun ISO 3949 / EN 855 tipo R8 / SAE J517 tipo SAE100R8
According to ISO 3949 / EN 855 type R8 / SAE J517 type SAE100R8

Tubo interior / Inner tube: termopléstico resistente al aceite hidraulico / seamless oil resistant thermoplastic

Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza de poliéster de alta resistencia / 1 high tensile polyester braid

Tubo exterior / Outer tube: termopldstico negro resistente a la intemperie y al aceite / black, oil and weather resistant thermoplastic

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacion / Application: fluidos hidraulicos con base de petréleos / petroleum base hydraulic fluids

Rango de temperatura / Temperature range: -40°C (-40°F) +100°C (+212°F);

Max. temperatura recomendada para aceites minerales y agua glicol / max. temperature remommerded for water base hydraulic fluids: +65°C (+149°F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIiN. RADIO DE

REFERENCIA | @ NOM. GALGA @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. Dash @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID103603 3/16" 3 4,8 0.19 | 10,3 0.41 350 1.400 35 1.38 0.18
HID103604 1/4" 4 6,3 0.25 | 12,4 0.49 350 1.400 50 1.96 0.20
HID103605 5/16" 5 8,0 0.31 | 142 0.55 300 1.200 60 2.36 0.26
HID103606 3/8" 6 9,5 0.38 | 15,7 0.62 280 1.120 80 3.15 0.36
HID103608 1/2" 8 12,7 0.50 | 19,3 0.76 245 980 95 3.74 0.44
HID103610 5/8" 10 16,0 0.63 | 23,1 0.91 200 800 125 4.92 0.62
HID103612 3/4" 12 19,0 0.75 | 26,4 1.04 165 660 150 5.90 0.72
HID103616 1" 16 254 1.00 | 333 131 140 560 200 7.87 1.02

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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JA SAE 100R14

SAE 100R14 - HID2000

Manguera hidraulica de alta presion reforzada con un solo trenzado de acero
y teflon liso (PTFE)

(High pressure, single steel wire reinforced hydraulic hose with smooth
PTFE lining)

Segun SAE J517 tipo SAE100R14 A
According SAE J517 type 100R14 A

Tubo interior / Inner tube: Politetrafluoroetileno (PTFE) liso / seamless smooth polytetrafluorethylene (PTFE)

Cubierta / Cover: 1 trenza de alambre de acero inoxidable / 1 stainless steel wire braid

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacion / Application: Fluidos hidraulicos corrosivos, liquidos alimentarios y gases y liquidos a alta temperatura / water base, petroleum base or synthetic
base hydraulic fluids, corrosive, food liquids and high temperature gases and liquids.

Rango de temperatura / Temperature range: -50°C (-58°F) +200°C (+392°F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. GALGA @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. Dash @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch | mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID200103 1/8" 3 3,2 0.13 | 6,3 0.25 275 1.100 40 1.57 0.07
HID200004 3/16" 4 4,8 0.19 | 76 0.30 190 760 55 1.97 0.07
HID200005 1/4" 5 6,3 0.25 | 8,8 0.35 180 720 75 2.95 0.09
HID200006 5/16" 6 8,0 0.31 | 11,0 0.43 175 700 100 3.94 0.13
HID200008 13/32" 8 10,3 0.41 | 13,0 0.51 142 568 120 4.72 0.16
HID200010 1/2" 10 12,7 0.50 | 15,7 0.62 120 480 140 5.51 0.21
HID200012 5/8" 12 16,0 0.63 | 19,3 0.76 105 420 165 6.50 0.26
HID200016 7/8" 16 220 0.88 | 26,1 1.03 68 272 240 9.45 0.36
HID200020 11/8" 20 28,6 1.13 | 32,6 1.28 44 176 330 13.0 0.53

Las caracteristicas de construccién y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

SAE 100R14 - TAMANO EUROPEO / EUROPEAN SIZE - HID2003

Manguera de alta presion reforzada con un solo trenzado de acero y teflon liso
(PTFE)

(High pressure, single steel wire reinforced hydraulic hose with smooth
PTFE lining)

Segun SAE J517 tipo SAE100R14 A
According SAE J517 type SAE100R14 A

Tubo interior / Inner tube: Politetrafluoroetileno (PTFE) liso / seamless smooth polytetrafluorethylene (PTFE)

Cubierta / Cover: 1 trenza de alambre de acero inoxidable / 1 stainless steel wire braid

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: Fluidos hidraulicos corrosivos, liquidos alimentarios y gases y liquidos a alta temperatura / water base, petroleum base or synthetic
base hydraulic fluids, corrosive, food liquids and high temperature gases and liquids.

Rango de temperatura / Temperature range: -50°C (-58°F) +200°C (+392°F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID200102 1/8" 2 3,2 0.13 | 63 0.25 275 1.100 40 1.57 0.07
HID200303 3/16" 3 4,8 019 | 76 0.30 190 760 55 1.97 0.07
HID200304 1/4" 4 6,3 0.25 | 88 0.35 180 720 75 2.95 0.09
HID200305 5/16" 5 8,0 0.31 | 11,0 0.43 175 700 100 3.94 0.13
HID200306 3/8" 6 9,5 0.38 | 12,1 0.48 165 660 110 4.33 0.15
HID200308 1/2" 8 12,7 0.50 | 15,7 0.62 120 480 140 5.51 0.21
HID200310 5/8" 10 16,0 0.63 | 19,3 0.76 105 420 165 6.50 0.26
HID200312 3/4" 12 19,0 0.75 | 22,2 0.87 86 344 200 7.87 0.32
HID200316 1" 16 254 1.00 | 29,1 1.15 60 240 300 11.8 0.45

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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/A CORRUGADO / CORRUGATED PTFE

CORRUGADO / CORRUGATED - HID2010

Manguera de alta presiéon corrugado de teflon PTFE reforzada con un solo

trenzado de acero inoxidable

(High pressure, single Stailess Steel wire braid reinforced corregated
PTFE hose)

Tubo interior / Inner tube: Politetrafluoroetileno corrugado (PTFE) / seamless corrugated polytetrafluorethylene (PTFE)

Cubierta / Cover: 1 trenza de alambre de acero inoxidable / 1 stainless steel wire braid

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacion / Application: Base de agua, base de petrdleo, corrosivo y gases y liquidos a alta temperatura / water base, petroleum base, corrosive, and high
temperature gases and liquids.

Rango de temperatura / Temperature range: - 50°C (-58°F) +200°C (+392°F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID201006 3/8" 6 10,0 0.39 | 15,0 0.59 120 480 20 0.79 0.13
HID201008 1/2" 8 13,0 0.51 | 18,0 0.71 110 440 25 0.98 0.15
HID201010 5/8" 10 16,0 0.63 | 22,0 0.87 80 320 50 1.97 0.16
HID201012 3/4" 12 19,5 0.77 | 26,0 1.02 70 280 65 2.56 0.21
HID201016 1" 16 25,5 1.00 ( 33,0 1.30 50 200 89 3.50 0.26
HID201020 11/4" 20 31,5 1.24 | 38,0 1.50 45 180 110 4.33 0.32
HID201024 11/2" 24 37,5 148 | 445 1.75 40 160 120 4.72 0.36
HID201032 2" 32 50,5 1.99 | 57,0 2.24 30 140 120 4.72 0.45

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

PTFE CORRUGADO NEGRO / BLACK CORRUGATED - HID2010--B

Manguera de alta presién de teflon (PTFE) corrugado tubo interior negro

reforzado con un solo trenzado de acero inoxidable
(High pressure, single stainless steel wire braid reinforced black
conductive corrugated PTFE hose)

Tubo interior / Inner tube: Politetrafluoroetileno corrugado negro (PTFE) / seamless black conductive corrugated polytetrafluorethylene (PTFE)

Cubierta / Cover: 1 trenza de alambre de acero inoxidable de alta resistencia / 1 high resistance stainless steel wire braid

Factor de seguridad / Safety factor: 4:1

Aplicacién / Application: Base de agua, base de petréleo, gases y liquidos corrosivos y de alta temperatura / water base, petroleum base, corrosive and high
temperature gases and liquids

Rango de temperatura / Temperature range: -50°C (-58°F) +200°C (+392°F)

PRESION DE | MiN. PRESION DE | MIiN. RADIO DE

REFERENCIA @ NOM. @ INTERIOR = @ EXTERIOR TRABAJO ROTURA CURVATURA PESO PRECIO
Reference @ Nom. @ Internal @ External Working Min. burst Min. bend Weight | Price
pressure pressure radius
mm inch mm inch Bar Bar mm inch kg/m €
HID201006B 3/8" 6 10,0 0.39 | 15,0 0.59 120 480 20 0.79 0.13
HID201008B 1/2" 8 13,0 0.51 | 18,0 0.71 110 440 25 0.98 0.15
HID201010B 5/8" 10 16,0 0.63 | 22,0 0.87 80 320 50 1.97 0.16
HID201012B 3/4" 12 19,5 0.77 | 26,0 1.02 70 280 65 2.56 0.21
HID201016B 1" 16 25,5 1.00 | 33,0 1.30 50 200 89 3.50 0.26
HID201020B 11/4" 20 31,5 1.24 | 38,0 1.50 45 180 110 4.33 0.32
HID201024B 11/2" 24 37,5 1.48 | 445 1.75 40 160 120 4.72 0.36
HID201032B 2" 32 50,5 1.99 | 57,0 2.24 30 140 120 4.72 0.45

Las caracteristicas de construccién y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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TABLA DE PRENSADO

CRIMPING TABLE

MANGUERA / Hose
1SO

HID1216
R6 / 1TE

HID1217
2TE

HID1220
R3/3TE

HID1002
R1AT/ 1SN

@ PRENSADO 3/16"

1"1/4

1"1/2 "

@ Crimping
HID2010703

HID2010703

HID2010704

HID2010704

HID2010705

HID2010705

HID2010706

HID2010706

HID2010708

HID2010708

HID2010710 HID2010712

HID2010710 HID2010712

HID2010716

HID2010716

HID2020103

HID2010003

HID2020104

HID2010004

HID2020105

HID2010005

HID2020106

HID2010006

HID2020108

HID2010008

HID2010010 HID2020112

HID2010010 HID2010012

HID2020116

HID2010016

HID2020120

HID2010020

HID2020124 HID2020132

HID2010024 HID2010032

HID2010103

HID2010104
16.7

HID2030204

HID2020004

HID2010105
18.5
HID2030205
19.0

HID2020005

HID2010106

HID2030206

HID2020006

HID2010108

HID2030208

HID2020008

HID2010110 HID2010112
HID2030210

HID2030212

HID2020010 HID2020012

HID2010116

HID2020416

HID2020016

HID2010120

HID2020420
49.1

HID2020020

HID2010124 HID2010132
52.7
HID2020424 HID2020432
68.0

HID2020024 HID2020032

HID1004
R2AT/ 2SN

HID1017
1SC/R17

HID1019
2SC/R16

HID2020103

HID2020104

HID2020105

HID2020106

HID2020208

HID2020210 HID2020212

HID2020116

HID2020120

HID2020124 HID2020132

i | va | mo [ me | me [ me | me | a | we | w0 | o |

HID2020403

HID2030204

HID2030205

HID2030206

HID2030208

HID2030210 HID2030212

HID2020416

HID2020420

HID2020424 HID2020432

R R R

HID2030504

HID2030505

HID2030506

HID2030508

HID2030210 HID2030212

HID2030216

HID1012
R12

HID2030204 HID2030205 HID2030206 HID2030208 HID2030210 HID2030212  HID2030216
18.9
HID2020006 HID2020008 HID2020010 HID2020012 HID2020016
PEADO/SIAVING 25 25 30 35 a0
HID2040008 HID2040010 HID2040012 HID2040016 HID2040320 HID2040324 HID2040332
26.2 30.1 35.1 42.6 50.4 56.6 69.8
PELADO/SKIVING 31 33 37 45 50 57 60

Las caracteristicas de construccién y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Estas tablas son Unicamente para las referencias indicadas en este catalogo. Construction characteristics
and dimensions may be changed at any time without prior notice.Hidraflex no se responsabiliza de los cambios que pudiera sufrir esta tabla sin previo aviso. These tables are only for the references
listed in this catalog. Hidraflex is not responsible for any changes that may be suffered by this table without prior notice.

" REF. | HID2040616) covico, cobe

mm

@ PRENSADO / CRIMPING

41.2

PELADO / SKIVING EXT.

62

mm

PELADO / SKIVING INT.

16

mm




TABLA DE PRENSADO

CRIMPING TABLE

MANGUERA @ PRENSADO 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
HOSE @ Crimping 3 4 5 6 8 -10 12 -16 -20 24 32
HID2020006 HID2020008 HID2020010 HID2020012 HID2020016
) 23.0 26.2 29.7 34.8 43.0

HID1008

asp PELADO/SKIVING 25 25 30 35 40
HID2040004 HID2040006 HID2040008 HID2040010 HID2040012 HID2040016 HID2040020 HID2040024 HID2040032
[] 18.4 23.0 26.5 31.0 35.5 43.1 51.8 60.0 73.0

PELADO/SKIVING
HID2040012 HID2040016 HID2040020 HID2040024 HID2040032

[ 35.4 43.0 48.4 56.2 69.8

PELADO/SKIVING 37 45 50 57 60

HID2040612 HID2040616 HID2040520 HID2040524 HID2040532
HID1009 ] 33.2 41.2 49.6 57.0 71.9
4sH PELADO/SKIVING 50 62 72 81 82
PELADO/SKIVING 15 16 20 22 28

HID2040612 HID2040616 HID2040520 HID2040524 HID2040532
[ 33.2 41.2 49.6 57.0 71.9
PELADO/SKIVING 50 62 72 81 82
15 16 20 22 28
*SEE *SEE HID2040620 HID2040624 HID2040632

HID1009 HID1009

PELADO/SKIVING

HID1014 @
R13

PELADO/SKIVING

PELADO/SKIVING

*SEE HID2040616 HID2040620 HID2040624

HID1016 )
HID1009

R15

PELADO/SKIVING

PELADO/SKIVING

HID1029 REF HID2030204 HID2030206 HID2030208

HID1030 HID2010703 HID2010704 HID2010705 HID2010706 HID2010708 HID2010710 HID2010712 HID2010716

REF
HID1034 ?
R7 TEX PELADO/SKIVING 25.7
REF

HID1031 HID2010703 HID2010704 HID2010705 HID2010706 HID2010708 HID2010710 HID2040612 HID2040616

HID1035 ?
REF

HID1033 HID2010703 HID2010704 HID2010705 HID2010706 HID2010708 HID2010710 HID2040612 HID2040616

. |23 | wo | w0 | e | ms | s | oo | ms | ] |

HID2003 HID2010703 HID2010704 HID2010705 HID2010706 HID2010708 HID2010710 HID2040612 HID2040616

HID2010 HID2010704 HID2010706 HID2010708 HID2010710 HID2040612 HID2040616

HID2010 HID20TFCO. HID20TFCO6  HID20TFCO8 HID20TFC10 HID20TFC12 HID20TFC16 HID20TFC20 HID20TFC24  HID20TFC32
PTFE

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Estas tablas son Unicamente para las referencias indicadas en este catalogo. Construction characteristics
and dimensions may be changed at any time without prior notice.Hidraflex no se responsabiliza de los cambios que pudiera sufrir esta tabla sin previo aviso. These tables are only for the references
listed in this catalog. Hidraflex is not responsible for any changes that may be suffered by this table without prior notice.

__REFE. | HID2040616

@ PRENSADO / CRIMPING 41.2 mm
PELADO / SKIVING EXT. 62 mm
PELADO / SKIVING INT. 16 mm
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Los lubricantes
de los profesionales.

| SCANHERE

Sabemos lo que necesitan sus clientes, por eso ponemos a su disposicion
tecnologia de vanguardia, la gama mas completa y productos de maxima calidad.

Sabemos lo que usted necesita, por eso hemos disefiado los programas de servicio
y asesoramiento mas completos del sector, consultenos.

Programa partner Olipes, el club de los especialistas en lubricacién profesional.

Olipes

The Professionals’ Lubricants



TERMINALES DE MANGUERAS
HOSES FITTINGS

Casquillos para prensar
Crimping bushes

Racores - R1, R2, R7, R8 y 4SP
Fittings - R1, R2, R7, R8 and 4SP

Racores - R12 y 4SP
Fittings - R12 and 4SP

Racores - 4SH/GH/R13 y R15
Fittings - 4SH/GH/ R13 and R15

Racores - R1, R2, R16 y R17
Fittings - R1, R2, R16 and R17

Racores - 4SH, R12 y 4SP
Fittings - 4SH, R12 and 4SP

HIDRAFLEX

Sede | Head office
Tel. +34 91 870 13 46
info@hidraflex.com




TERMINALES DE MANGUERAS

HOSES FITTINGS

Casquillos - Ferrules

100R1A 100R2A 100R1AT 100R2AT / 100R3 100R1AT / R2AT 100R1AT/R2AT/R16/R17
20100 20200 20101 20201 20202 20204/302 | 50
18T 2ST 1SN 2SN 1SN/2SN 1SN/2SN 1SC/2SC
100R17 100R17/R6/R8/R14 100R12 100R12 DIN EN 856 DIN EN 856
L 20205 L 20107 20400 20403 20405 20406 | 51
1SC 1TE/ 2 TE 4SP 4SH 4SH 4SH 3/4" 1" 100R13/15
Racores - Fittings - R1, R2, R7, R8, 4SP
Macho BSP Hembra giratoria BSP M BSP caras planas H BSP caras planas  45° H giratoria BSP
HID230100 HID233012 HID230500 HID233212 HID233042
| 52-53
BSP male BSP swivel female BSP flat face male BSP flat face female 45° swept BSP swivel F
90° H giratoria BSP H giratoria BSP 90° H giratoria BSP 45° H giratoria BSP ~ 90° H giratoria BSP
HID233092 HID233112 HID233192 HID233142 HID233082
| 53
90° swept BSP swivel F BSP swivel female BSP 90° swept swivel F BSP 45° swept swivel F 90° elbow BSP swivel F
Macho JIC 37° H giratoria JIC 37° H giratoria JIC 37° 45° H giratoria JIC 37°
HID232000 HID234012 HID234H12 HID234042
| 54-55
JIC male 37° JIC 37° swivel Female JIC 37° swivel F JIC 37°/45° swept swivel F
90° H giratoria JIC 37° 90° H giratoria JIC 37° 90° H giratoria JIC 37°
HID234092 HID234092L HID234082
| 55
JIC 37°/90°swept swivel F  JIC 37°/90° swept swivel F  JIC 37°/90° compact elbow F
H macho ORFS H giratoria ORFS 45° H giratoria ORFS 90° H giratoria ORFS
HID234000 HID234414 HID234444 HID234494
. | 56
ORFS Male ORFS swivel Female 45° swept swivel F ORFS 90° swept swivel F
Macho METRICOL M METRICO S H giratoria METRICO L Hembra METRICO S 45° H METRICO L 45° hembra METRICO S
HID231000 HID231100 HID235013 HID235113 HID235043 HID235143
| 57-58
METRIC Male L METRIC Male S METRIC swivel Female L METRIC Female S METRIC 45° swept F L METRIC 45°swept Female
90° H METRICO L 90° H METRICO S Espiga lisa METRICA 45°espigalisa METRIC. 90° espiga lisaMETRIC. Banjo METRICO
HID235093 HID235193 HID23600 HID236040 HID236090 HID236400
| 58-60
METRIC 90° swept F METRIC 90° swept F M straight standpipe M 45° swept standpipe M 90° swept standpipe METRIC banjo



TERMINALES DE MANGUERAS

HOSES FITTINGS

Racores - Fittings - R1, R2, R7, R8, 4SP

Banjo BSP
HID236500

BSP banjo

M HIDROLIMPIADORA H giratoria TOYOTA

M METRICA FRANC. H METRICA FRANC. 90° H METR. FRANC. H giratoria KOMATSU H HIDROLIMPIADORA

HID231200

METRIC FRENCH Male

HID235513 HIDP235593 HIDP235911

Brida SAE 3000 PSI

METRIC FRENCH Female  METRIC FRENCH 90° male KOMATSU swivel female

HIDP236213

| 60-61

WASHING MAC. brass F

45°brida SAE 3000 PSI Brida90°SAE3000PSI Macho NPT

HIDP236214 HIDP233712 HIDP237013 HIDP237043 HIDP237093 HIDP230400
ﬁﬁ | 61-62
WASHING MAC. brass M TOYOTA swivel female SAE 3000 PSI flange 45° SAE 3000 PSI flange 90° sae 3000 PSI flange NPT Male
Racores - Fittings - R12, 4SP
Macho BSP Hembra giratoria BSP 45° H giratoria BSP 90° H giratoria BSP
HID240100 HID243112 HID243142 HID243192/123192
|63
BSP male BSP swivel female BSP 45°swept swivel F BSP 90° compact swivel F
Macho JIC 37° H giratoria JIC 37° 45° H giratoria JIC 37° 90° H giratoria JIC 37°
HID242000 HID244012 HID244042 HID244092
| 64
JIC male 37° JIC 37° swivel Female JIC 37°/45° swept swivel F  JIC 37°/90° swept swivel F
Macho METRICO HgiratoriaMETRICO  45° H giratoria METR. 90° H giratoria METR.
HID241100 HID245113 HID245143 HID245193
| 65
METRIC male METRIC swivel female METRIC 45° swept swivel F METRIC 90° swept swivel F
Brida SAE 3000 PSI Brida45° SAE 3000 PSI Brida90° SAE 3000 PSI Macho NPT
HID247013 HID247043 HID247093 HID240400
| 66

Spiral SAE 3000 PSI flange

Brida SAE 6000 PSI
HID247016

Spiral SAE 6000 PSI flange

Spiral 45° SAE 3000 PSI fl. Spiral 90° SAE 3000 PSI fl. NPT Male

Brida45° SAE 6000 PSI Brida90° SAE 6000 PSI Brida SAE 6000 PSI

HID247046

Spiral 45° SAE 6000 PSI fl. Spiral 90° SAE 6000 PSI fl. Spiral SAE 6000 PSI flange Spiral 45° SAE 6000 PSl fl.

HID247096 HID247116 HID247146

Brida45°SAE 6000 PSI Brida90° SAE 6000 PSI

HID247196

|67

Spiral 90° SAE 6000 PSI fl.

Racores - Fittings - 4SH/ GH /R13, R15

Macho BSP
HID260100

BSP male

90° H giratoria JIC 37°
HID264092

JIC 37°/90° swept swivel F

Hembra giratoria BSP 45° H giratoria BSP

HID263112 HID263142 HID263192 HID264012

BSP swivel female BSP 45°swept swivel F BSP 90° compact swivel F  JIC 37° swivel Female
Macho NPT Macho METRICA H giratoria METRICA  45° H girat. METRICA
HID260400 HID261100 HID265113 HID265143

NPT Male METRIC Male METRIC swivel Female

90° H giratoria BSP

H giratoria JIC 37°

45° H giratoria JIC 37°
HID264042

| 68-69

JIC 37°/45° swept swivel F

90° H girat. METRICA
HID265193

| 69

METRIC 45° swept swivel F METRIC 90° swept swivel F
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TERMINALES DE MANGUERAS

HOSES FITTINGS

Racores - Fittings - 4SH/ GH /R13, R15

Brida SAE 6000 PSI
HID267016

Spiral SAE 6000 PSI flange

Brida45°SAE 6000 PSI Brida90°SAE 6000 PSI Brida SAE 6000 PSI

HID267046

Spiral 45° SAE 6000 PSI fl. Spiral 90° SAE 6000 PSI fl.

HID267096

HID267116

Brida45°SAE 6000 PSI Brida90°SAE 6000 PSI
HID267146 HID26796

b |70

Spiral SAE 6000 PSI flange Spiral 45° SAE 6000 PSI fl. Spiral 90° SAE 6000 PSI fl.

Racores - Fittings - R1, R2, R16, R17

Macho BSP
HIDP230100

BSP male

90° H giratoria BSP
HIDP233092

90° swept BSP swivel F

Macho JIC 37°
HIDP232000

JIC male 37°

H macho ORFS
HIDP234000

ORFS Male

Macho METRICO L
HIDP231000

METRIC Male L

90° H METRICO L
HIDP235093

METRIC 90° swept F

Banjo BSP
HID236500

BSP banjo

Hembra giratoria BSP M BSP caras planas

HIDP233012

BSP swivel female

H giratoria BSP
HIDP233112

BSP swivel female

H giratoria JIC 37°
HIDP234012

JIC 37° swivel Female

H giratoria ORFS
HIDP234414

ORFS swivel Female

M METRICO S
HIDP231100

METRIC Male S

90° H METRICO S
HIDP235193

METRIC 90° swept F

M METRICA FRANC.
HID231200

METRIC FRENCH Male

M HIDROLIMPIADORA H giratoria TOYOTA

HIDP236214

WASHING MAC. brass M

HIDP233712

TOYOTA swivel female

HIDP230500

BSP flat face male

90° H giratoria BSP
HIDP233192

BSP 90° swept swivel F

H giratoria JIC 37°
HIDP234H12

JIC 37° swivel F

45° H giratoria ORFS
HIDP234444

45° swept swivel F

H BSP caras planas
HIDP233212

BSP flat face female

45° H giratoria BSP
HIDP233142

BSP 45° swept swivel F

45° H giratoria JIC 37°

HIDP234042

JIC 37°/45° swept swivel F

90° H giratoria ORFS
HIDP234494

ORFS 90° swept swivel F

H giratoria METRICO L Hembra METRICO S
HIDP235113

HIDP235013

METRIC swivel Female L

Espiga lisa METRICA

HIDP23600

M straight standpipe

H METRICA FRANC.
HID235513

METRIC FRENCH Female

Brida SAE 3000 PSI
HIDP237013

SAE 3000 PSI flange

METRIC Female S

45° espigalisaMETRIC.

HIDP236040

M 45° swept standpipe

90° H METR. FRANC.
HIDP235593

METRIC FRENCH 90° male

45°brida SAE 3000 PSI

HIDP237043

45° SAE 3000 PSI flange

45° H giratoria BSP

HIDP233042
| 71-72
45° swept BSP swivel F
90° H giratoria BSP
HIDP233082
|72
90° elbow BSP swivel F

90° H giratoria JIC 37° 90° H giratoria JIC 37°
HIDP234092 HIDP234082

| 73-74

JIC 37°/90°swept swivel F JIC 37°/90° compact elbow F

| 75

45° H METRICO L 45° hembra METRICO S

HIDP235043 HIDP235143

| 76-77
METRIC 45° swept F L METRIC 45°swept Female
90° espiga lisaMETRIC. Banjo METRIC.
HIDP236090 HIDP236400

| 77-79
M 90° swept standpipe METRIC Banjo
H giratoria KOMATSU H HIDROLIMPIADORA
HIDP235911 HIDP236213

| 79-80

KOMATSU swivel female WASHING MAC. brass F

Brida90°SAE3000PSI Macho NPT
HIDP237093 HIDP230400

| 80-81

90° sae 3000 PSI flange NPT Male
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TERMINALES DE MANGUERAS

HOSES FITTINGS

Racores - Fittings - 4SH, R12, 4SP

Macho BSP
HIDP240100

BSP male

Macho JIC 37°
HIDP242000

JIC male 37°

Macho METRICO
HIDP241100

METRIC male

Brida SAE 3000 PSI
HIDP247013

Spiral SAE 3000 PSI flange

Brida SAE 6000 PSI
HIDP247016

Hembra giratoria BSP 45° H giratoria BSP 90° H giratoria BSP

HIDP243112

HIDP243142 HIDP243192

BSP swivel female BSP 45°swept swivel F BSP 90° compact swivel F

H giratoria JIC 37° 45° H giratoria JIC 37° 90° H giratoria JIC 37°
HIDP24401

HIDP244042 HIDP244092

JIC 37° swivel Female JIC 37°/45° swept swivel F JIC 37°/90° swept swivel F

HgiratoriaMETRICO  45° H giratoria METR. 90° H giratoria METR.

HIDP245113

HIDP245143 HIDP245193

METRIC swivel female METRIC 45° swept swivel F METRIC 90° swept swivel F

Brida45° SAE 3000 PSI Brida90°SAE3000PSI Macho NPT

HIDP247043

HIDP247093 HIDP240400

Spiral 45° SAE 3000 PSI fl. Spiral 90° SAE 3000 PSI fl. NPT Male

| 82

|83

|84

| 85

Brida45°SAE 6000 PSI Brida90° SAE 6000 PSI Brida SAE 6000 PSI  Brida45°SAE6000PSI Brida90°SAE 6000 PSI

HIDP247046

HIDP247096 HIDP247116 HIDP247146

| 86

Spiral SAE 6000 PSI flange Spiral 45° SAE 6000 PSI fl. Spiral 90° SAE 6000 PSI fl. Spiral SAE 6000 PSI flange Spiral 45° SAE 6000 PSI fl. Spiral 90° SAE 6000 PSI fl.
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TERMINALES DE MANGUERA
HOSE FITTINGS

CASQUILLOS PARA PRENSAS / CRIMPING BUSHES

Casquillo de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel ferrule for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: acero al carbono, galvanizado / carbon steel, zinc plated

Casquillo PELADO / SKIVE Ferulle
SAE 100R1A/DIN EN 853 1ST

Casquillo PELADO / SKIVE Ferulle

20200 SAE 100R2A/DIN EN 853 2ST/3 MAX

2 mallas de alambre/ 2 wire mesh

@ MANGUERA PRECIO

REFERENCIA GALGA

Reference Dash e . frice
mm ich €
HID2020003 3 4,8 3/16"
HID2020004 4 6,3 1/4"
HID2020005 5 8,0 5/16"
HID2020006 6 9,5 3/8"
HID2020008 8 12,7 1/2"
HID2020010 10 16,0 5/8"
HID2020012 12 19,0 3/4"
HID2020016 16 25,4 1"
HID2020020 20 32,0 11/4"
HID2020024 24 38,0 11/2"
HID2000032 32 50,8 2"

20100
1 malla de alambre/ 1 wire mesh
REFERENCIA GALGA R PRE.CIO
Reference Dash e . Frice
mm ich 3
HID2010003 3 4,8 3/16"
HID2010004 4 6,3 1/4"
HID2010005 5 8,0 5/16"
HID2010006 6 9,5 3/8"
HID2010008 8 12,7 1/2"
HID2010010 10 16,0 5/8"
HID2010012 12 19,0 3/4"
HID2010016 16 25,4 1"
HID2010020 20 32,0 11/4"
HID2010024 24 38,0 11/2"
HID2010032 32 50,8 2"
Casquillo NO PELADO/NON SKIVE Ferulle
20101 SAE 100R1AT/DIN EN 853 1SN/ 2 MAX

1 malla de alambre/ 1 wire mesh

REFERENCIA

@ MANGUERA PRECIO

GALGA

Casquillo NO PELADO/NON SKIVE Ferulle
SAE 100R2AT/DIN EN 853 2SN
20201 SAE 100R3

2 mallas de alambre/ 2 wire mesh

@ MANGUERA PRECIO

REFERENCIA GALGA

Reference Dash il . frice
mm ich €
HID2020103 3 4,8 3/16"
HID2020104 4 6,3 1/4"
HID2020105 5 8,0 5/16"
HID2020106 6 9,5 3/8"
HID2020116 16 25,4 1"
HID2020120 20 32,0 11/4"
HID2020124 24 38,0 11/2"
HID2020132 32 50,8 2"

Reference Dash @ Hose . {3
mm ich €
HID2010103 3 4,8 3/16"
HID2010104 4 6,3 1/4"
HID2010105 5 8,0 5/16"
HID2010106 6 9,5 3/8"
HID2010116 16 25,4 1"
HID2010120 20 32,0 11/4"
HID2010124 24 38,0 11/2"
HID2010132 32 50,8 2"
Casquillo NO PELADO/NON SKIVE Ferulle
20202 SAE 100R1AT/R2AT/DIN EN 853 1SN/2SN
SAE 100R3

1y 2 mallas de alambre/ 1 and 2 wire mesh

@ MANGUERA PRECIO

Casquillo NO PELADO/NON SKIVE Ferulle
SAE 100R1AT/R2AT/R16/R17

H 204/302 DIN EN 853 1SN/2SN DIN EN 857 1SC/2SC

1y 2 mallas de alambre/ 1 and 2 wire mesh

@ MANGUERA PRECIO

REFERENCIA GALGA

REFERENCIA GALGA q
Reference Dash @ Hose . Price
mm ich €
HID2020208 8 12,7 1/2"
HID2020210 10 16,0 5/8"
HID2020212 12 19,0 3/4"

Reference Dash Pr;ce
HID2020403 3 4,8 3/16"
HID2030204 4 6,3 1/4"
HID2030205 5 8,0 5/16"
HID2030206 6 9,5 3/8"
HID2030208 8 12,7 1/2"
HID2030210 10 16,0 5/8"
HID2030212 12 19,0 3/4"
HID2020416 16 25,4 1"
HID2020420 20 32,0 11/4"
HID2020424 24 38,0 11/2"
HID2020432 32 50,8 2"

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



Va

TERMINALES DE MANGUERA
HOSE FITTINGS

CASQUILLOS PARA PRENSAS / CRIMPING BUSHES

Casquillo de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel ferrule for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: acero al carbono, galvanizado / carbon steel, zinc plated

Casquillo NO PELADO/NON SKIVE Ferulle

SAE 100R17/ DIN EN 857 1SC
L 20205
REFERENCIA GALGA R PRE.CIO

Reference Dash e . frice
mm ich 3

HID2020504 4 6,3 1/4"
HID2020505 5 8,0 5/16"
HID2020506 6 9,5 3/8"
HID2020508 8 12,7 1/2"
HID2020510 10 16,0 5/8"
HID2020512 12 19,0 3/4"
HID2020516 16 25,4 1"

Casquillo PELADO/ SKIVE Ferulle

DIN 4SP/SAE 100R12

20400 SAE 100R12 (3/8"/1/2"/5/8"/3/4"/1")

4 mallas de alambre/ 4 wire mesh

REFERENCIA

® MANGUERA PRECIO

GALGA

I Casquillo NO PELADO/NON SKIVE Ferulle
SAE 100R7/100R6/100R8/100R14
L 20107 DIN 1TE / DIN 2TE
REFERENCIA GALGA @ MANGUERA PRE.CIO
Reference Dash e | frice
mm ich €
HID2010703 3 4,8 3/16"
HID2010704 4 6,3 1/4"
HID2010705 5 7,9 5/16"
HID2010706 6 9,5 3/8"
HID2010708 8 12,7 1/2"
HID2010710 10 16,0 5/8"
HID2010712 12 19,0 3/4"
HID2010716 16 25,4 1"
Casquillo PELADO/ SKIVE Ferulle
SAE 100R12/DIN EN 856 4SH
20403 SAE 100R12 (1"1/4/1"1/2/2")

4 mallas de alambre/ 4 wire mesh

Reference Dash Price
HID2040004 4 6,3 1/4"
HID2040006 6 9,5 3/8"
HID2040008 8 12,7 1/2"
HID2040010 10 16,0 5/8"
HID2040012 12 19,0 3/4"
HID2040016 16 25,4 1"
HID2040020 20 31.8 11/4"
HID2040024 24 38,1 11/2"
HID2040032 32 50,8 2"

Casquillo PELADO/ SKIVE Ferulle
DIN EN 856 4SH (1" 1/4/1" 1/2 /2"
20405 ( )

Doble PELADO / Double SKIVE

4 mallas de alambre/ 4 wire mesh

REFERENCIA GALGA PRE.CIO
Reference Dash Préce
HID2040320 20 31,8 11/4"
HID2040324 24 38,1 11/2"
HID2040332 32 50,8 2"
Casquillo PELADO/ SKIVE Ferulle
DIN EN 856 4SH 3/4"/1"SAE 100R13/R15
20406

Doble PELADO / Double SKIVE

4 mallas de alambre/ 4 wire mesh

REFERENCIA GALGA @ MANGUERA  PRECIO
Reference Dash @ Hose . Price
mm ich €
HID2040520 20 318 11/4"
HID2040524 24 38,1 11/2"
HID2040532 32 50,8 2"

REFERENCIA GALGA ILBELEUELS PRE.CIO
Price
Reference Dash .
ich €
HID2040612 12 19,1 3/4"
HID2040616 16 25,4 1"
HID2040620 20 31,8 11/4"
HID2040624 24 38,1 11/2"
HID2040632 32 50,8 2"

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



TERMINALES DE MANGUERA

HOSE FITTINGS

RACORES / FITTINGS - R1, R2, R7, R8, 4SP

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor BSP / carbén Steel, thread BSP

Racor macho BSP

Racor hembra giratoria BSP
BSP swivel female

BSP male
HID230100
REFERENCIA GALGA 9 M;zgsUeERA

Reference Dash ich Thread
HID2301000302 3 3/16" 1/8"-28
HID2301000304 3 3/16" 1/4"-19
HID2301000402 4 1/4" 1/8"-28
HID2301000404 4 1/4" 1/4"-19
HID2301000406 4 1/4" 3/8"-19
HID2301000408 4 1/4" 1/2"-14
HID2301000506 5 5/16" 3/8"-19
HID2301000508 5 5/16" 1/2"-14
HID2301000604 6 3/8" 1/4"-19
HID2301000606 6 3/8" 3/8"-19
HID2301000608 6 3/8" 1/2"-14
HID2301000806 8 1/2" 3/8"-19
HID2301000808 8 1/2" 1/2"-14
HID2301000810 8 1/2" 5/8"-14
HID2301000812 8 1/2" 3/4"-14
HID2301001010 10 5/8" 5/8"-14
HID2301001012 10 5/8" 3/4"-14
HID2301001212 12 3/4" 3/4"-14
HID2301001216 12 3/4" 1"-11
HID2301001616 16 1" 1"-11
HID2301001620 16 1" 1"1/4-11
HID2301002020 20 1"1/4 1"1/4-11
HID2301002024 20 1"1/4 1"1/2-11
HID2301002424 24 1"1/2 1"1/2-11
HID2301002432 24 1"1/2 2"-11
HID2301003232 32 2" 2"-11

HID233012
REFERENCIA GALGA LLLELUE
Reference Dash g !-lose
ich

HID2330120302 3 3/16" 1/8"-28
HID2330120304 3 3/16" 1/4"-19
HID2330120402 4 1/4" 1/8"-28
HID2330120404 4 1/4" 1/4"-19
HID2330120406 4 1/4" 3/8"-19
HID2330120408 4 1/4" 1/2"-14
HID2330120506 5 5/16" 3/8"-19
HID2330120604 6 3/8" 1/4"-19
HID2330120606 6 3/8" 3/8"-19
HID2330120608 6 3/8" 1/2"-14
HID2330120806 8 1/2" 3/8"-19
HID2330120808 8 1/2" 1/2"-14
HID2330120810 8 1/2" 5/8"-14
HID2330120812 8 1/2" 3/4"-14
HID2330121010 10 5/8" 5/8"-14
HID2330121012 10 5/8" 3/4"-14
HID2330121212 12 3/4" 3/4"-14
HID2330121216 12 3/4" 1"-11
HID2330121616 16 1" 1"-11
HID2330121620 16 1" 1"1/4-11
HID2330122020 20 1"1/4 1"1/4-11
HID2330122024 20 1"1/4 1"1/2
HID2330122424 24 1"1/2 1"1/2-11
HID2330122432 24 1"1/2 2"
HID2330123232 32 2" 2"-11

REFERENCIA
Reference

—

GALGA
Dash

Racor macho BSP caras planas

BSP flat face male
HID230500

@ MANGUERA
@ Hose
ich

REFERENCIA
Reference

GALGA

Dash

Racor hembra BSP caras planas
BSP flat face female

HID233212

'® MANGUERA

HID2305000404 4 1/4" 1/4"-19
HID2305000406 4 1/4" 3/8"-19
HID2305000506 5 5/16" 3/8"-19
HID2305000606 6 3/8" 3/8"-19
HID2305000608 6 3/8" 1/2"-14
HID2305000808 8 1/2" 1/2"-14
HID2305000812 8 1/2" 3/4"-14
HID2305001012 10 5/8" 3/4"-14
HID2305001212 12 3/4" 3/4"-14
HID2305001616 16 1" 1"-11

HID2332120404 a 1/4" 1/4"-19
HID2332120406 4 1/4" 3/8"-19
HID2332120506 5 5/16" 3/8"-19
HID2332120606 6 3/8" 3/8"-19
HID2332120608 6 3/8" 1/2"-14
HID2332120808 8 1/2" 1/2"-14
HID2332120812 8 1/2" 3/4"-14
HID2332121012 10 5/8" 3/4"-14
HID2332121212 12 3/4" 3/4"-14
HID2332121616 16 1" 1"-11

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



TERMINALES DE MANGUERA

HOSE FITTINGS

RACORES / FITTINGS - R1, R2, R7, R8, 4SP

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor BSP / carbén Steel, thread BSP

Racor 45° hembra giratoria BSP
45° swept BSP swivel female
HID233042

REFERENCIA  GALGA © MANGUERA

Reference Dash g Z:se Thread
HID2330420302 3 3/16" 1/8"-28
HID2330420304 3 3/16" 1/4"19
HID2330420402 3 1/a" 1/8"28
HID2330420404 3 1/4" 1/4"19
HID2330420406 a 1/a" 3/8"-19
HID2330420506 5 5/16" 3/8"-19
HID2330420606 6 3/8" 3/8"-19
HID2330420608 6 3/8" 1/2"14
HID2330420808 ) /2" 1/2"-14
HID2330420810 8 1/2" 5/8"-14
HID2330420812 ) 172" 3/4"14
HID2330421010| 10 5/8" 5/8"-14
HID2330421012| 10 5/8" 3/4"14
HID2330421212| 12 3/a" 3/4"14
HID2330421216| 12 3/a" 111
HID2330421616| 16 1" 111
HID2330422020] 20 1"1/a | 1'1/a11
HID2330422424| 24 1"1/2 | 1"1/211
HID2330423232| 32 2" 2"11

Racor hembra giratoria BSP con junta
BSP swivel female
HID233112 Con junta / with O'ring

.

Con junta térica / with O’ring

REFERENCIA GALGA D LA

Reference Dash g Zzse Thread
HID2331120404 4 1/4" 1/4"-19
HID2331120606 6 3/8" 3/8"-19
HID2331120808 8 1/2" 1/2"-14
HID2331121010 10 5/8" 5/8"-14
HID2331121212 12 3/4" 3/4"-14
HID2331121616 16 1" 1"-11

Racor 45° hembra giratoria BSP
BSP 45° swept swivel female
HID233142 Con junta / with O'ring

Con junta térica / with O’ring

@ MANGUERA

REFERENCIA GALGA
@ Hose

Reference Dash

ich
HID2331420404 4 1/4" 1/4"-19
HID2331420606 6 3/8" 3/8"-19
HID2331420808 8 1/2" 1/2"-14
HID2331421010 10 5/8" 5/8"-14
HID2331421212 12 3/4" 3/4"-14
HID2331421616 16 1" 1"-11

Racor 90° hembra giratoria BSP
90° swept BSP swivel female

HID233092
REFERENCIA GALGA LI A
Reference Dash g f-lose
ich

HID2330920302 3 3/16" 1/8"-28
HID2330920304 3 3/16" 1/4"-19
HID2330920402 4 1/4" 1/8"-28
HID2330920404 4 1/4" 1/4"-19
HID2330920406 4 1/4" 3/8"-19
HID2330920506 5 5/16" 3/8"-19
HID2330920606 6 3/8" 3/8"-19
HID2330920608 6 3/8" 1/2"-14
HID2330920808 8 1/2" 1/2"-14
HID2330920810 8 1/2" 5/8"-14
HID2330920812 8 1/2" 3/4"-14
HID2330921010 10 5/8" 5/8"-14
HID2330921012 12 3/4" 5/8"-14
HID2330921212 12 3/4" 3/4"-14
HID2330921216 16 1" 3/4"-11
HID2330921616 16 1" 1"-11
HID2330922020 20 1"1/4 1"1/4-11
HID2330922424 24 1"1/2 1"1/2-11
HID2330923232 32 2" 2"-11

Con junta térica / with O’ring

REFERENCIA

Reference

GALGA
Dash

Racor 90° hembra giratoria BSP
BSP 90° swept swivel female
HID233192

'@ MANGUERA
@ Hose
ich

HID2331920404 4 1/4" 1/4"-19
HID2331920606 6 3/8" 3/8"-19
HID2331920808 8 1/2" 1/2"-14
HID2331921010 10 5/8" 5/8"-14
HID2331921212 12 3/a" 3/4"-14
HID2331921616 16 1" 1"-11

REFERENCIA

Reference

Racor 90° hembra giratoria BSP
90° compact elbow BSP swivel female
HID233082

GALGA @ MANGUERA

Dash

@ Hose
ich

HID2330820404 a 1/4" 1/4"-19
HID2330820506 5 5/16" 3/8"-19
HID2330820606 6 3/8" 3/8"-19
HID2330820608 6 3/8" 1/2"-14
HID2330820808 8 1/2" 1/2"-14
HID2330821010 10 5/8" 5/8"-14
HID2330821212 12 3/4" 3/4"-14
HID2330821616 16 1" 1"-11

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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TERMINALES DE MANGUERA

HOSE FITTINGS

RACORES / FITTINGS - R1, R2, R7, R8, 4SP

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor JIC / carbén Steel, thread JIC

Racor macho JIC 37°

JIC male 37°
HID232000
REFERENCIA GALGA LU
Reference Dash g {-Iose
ich
HID2320000304 3 3/16" 7/16"-20
HID2320000404 4 1/4" 7/16"-20
HID2320000405 4 1/4" 1/2"-20
HID2320000406 4 1/4" 9/16"-18
HID2320000507 5 5/16" 5/8"-18
HID2320000505 5 5/16" 1/2"-20
HID2320000506 5 5/16" 9/16"-18
HID2320000606 6 3/8" 9/16"-18
HID2320000607 6 3/8" 5/8"-18
HID2320000608 6 3/8" 3/4"-16
HID2320000610 6 3/8" 7/8"-14
HID2320000808 8 1/2" 3/4"-16
HID2320000810 8 1/2" 7/8"-14
HID2320000812 8 1/2" 1"1/16-12
HID2320001010 10 5/8" 7/8"-14
HID2320001012 10 5/8" 1"1/16-12
HID2320001212 12 3/4" 1"1/16-12
HID2320001214 12 3/4" 1"3/16-12
HID2320001216 12 3/4" 1"5/16-12
HID2320001616 16 1" 1"5/16-12
HID2320001620 16 1" 1"5/8-12
HID2320002020 20 1"1/4 1"5/8-12
HID2320002024 20 1"1/4 1"7/8-12
HID2320002424 24 1"1/2 1"7/8-12
HID2320003232 32 2" 2"1/2-12

Racor hembra giratoria JIC 37°
JIC 37° swivel F with back hexagon
HID234H12

@ MANGUERA
@ Hose
ich

REFERENCIA GALGA

Dash

Reference

HID234H120404 a 1/4" 7/16"-20
HID234H120405 a4 1/4" 1/2"-20
HID234H120406 a4 1/4" 9/16"-18
HID234H120506 5 5/16" 9/16"-18
HID234H120606 6 3/8" 9/16"-18
HID234H120607 6 3/8" 5/8"-18
HID234H120608 6 3/8" 3/4"-16
HID234H120610 6 3/8" 7/8"-14
HID234H120808 8 1/2" 3/4"-16
HID234H120810 8 1/2" 7/8"-14

Racor hembra giratoria JIC 37°

JIC 37° swivel female
HID234012
REFERENCIA GALGA 2 LELTA
Reference Dash g !-lose
ich
HID2340120304 3 3/16" 7/16"-20
HID2340120404 4 1/4" 7/16"-20
HID2340120405 4 1/4" 1/2"-20
HID2340120406 4 1/4" 9/16"-18
HID2340120506 5 5/16" 9/16"-18
HID2340120606 6 3/8" 9/16"-18
HID2340120607 6 3/8" 5/8"-18
HID2340120608 6 3/8" 3/4"-16
HID2340120610 6 3/8" 7/8"-14
HID2340120808 8 1/2" 3/4"-16
HID2340120810 8 1/2" 7/8"-14
HID2340120812 8 1/2" 1"1/16-12
HID2340121010 10 5/8" 7/8"-14
HID2340121012 10 5/8" 1"1/16-12
HID2340121212 12 3/4" 1"1/16-12
HID2340121214 12 3/4" 1"3/16-12
HID2340121216 12 3/4" 1"5/16-12
HID2340121616 16 1" 1"5/16-12
HID2340121620 16 1" 1"5/8-12
HID2340122020 20 1"1/4 1"5/8-12
HID2340122424 24 1"1/2 1"7/8-12
HID2340123232 32 2" 2"1/2-12

REFERENCIA

Reference

Racor hembra giratoria JIC 37°
JIC 37° swivel F with back hexagon

HID234H12

'@ MANGUERA

@ Hose
ich

ROSCA
Thread

'PRECIO

Price

HID234H120812 8 1/2" 1"1/16-12
HID234H121010 10 5/8" 7/8"-14

HID234H121012 10 5/8" 1"1/16-12
HID234H121212 12 3/4" 1"1/16-12
HID234H121214 12 3/4" 1"16-12

HID234H121216 12 3/4" 1"5/16-12
HID234H121616 16 1" 1"5/16-12
HID234H122020 20 1"1/4 1"5/8-12
HID234H122424 24 1"1/2 1"7/8-12
HID234H123232 32 2" 2"1/2-12

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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TERMINALES DE MANGUERA

HOSE FITTINGS

RACORES / FITTINGS - R1, R2, R7, R8, 4SP

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor JIC / carbén Steel, thread JIC

Racor 45° hembra giratoria JIC 37°
JIC 37° - 45° swept swivel female
HID234042

Racor 90° hembra giratoria JIC 37°
JIC 37° - 90° swept swivel female

REFERENCIA  GALGA 2 MANGUERA  poqcn
Reference Dash g Z:se Thread
HID2340420304 3 3/16" | 7/16"-20
HID2340420404 3 1/8" 7/16"-20
HID2340420405 2 1/a" 1/2"20
HID2340420406 3 1/4" 9/16"-18
HID2340420506 5 5/16" | 9/16"-18
HID2340420606 6 3/8" 9/16"-18
HID2340420607 6 3/8" 5/8"-18
HID2340420608 6 3/8" 3/4"-16
HID2340420610 6 3/8" 7/8"14
HID2340420808 8 1/2" 3/4"-16
HID2340420810 8 1/2" 7/8"-14
HID2340420812 8 /2" | 1"1/16-12
HID2340421010] 10 5/8" 7/8"-14
HID2340421012| 10 5/8" | 1"1/16-12
HID2340421212| 12 3/a" | 1'1/16-12
HID2340421214] 12 3/a" | 1'3/16-12
HID2340421216| 12 3/a" | 1'5/16-12
HID2340421616| 16 1" 1'5/16-12
HID2340422020] 20 1"1/4 | 1'5/812
HID2340422424| 24 1"1/2 | 1'7/812
HID2340423232| 32 2" 2"1/2-12

HID234092
REFERENCIA GALGA e ROSCA
Reference Dash g Z:se Thread
HID2340920304 3 3/16" 7/16"-20
HID2340920404 4 1/4" 7/16"-20
HID2340920405 4 1/4" 1/2"-20
HID2340920406 4 1/4" 9/16"-18
HID2340920506 5 5/16" 9/16"-18
HID2340920606 6 3/8" 9/16"-18
HID2340920607 6 3/8" 5/8"-18
HID2340920608 6 3/8" 3/4"-16
HID2340920610 6 3/8" 7/8"-14
HID2340920808 8 1/2" 3/4"-16
HID2340920810 8 1/2" 7/8"-14
HID2340920812 8 1/2" 1"1/16-12
HID2340921010 10 5/8" 7/8"-14
HID2340921012 10 5/8" 1"1/16-12
HID2340921212 12 3/4" 1"1/16-12
HID2340921214 12 3/4" 1"3/16-12
HID2340921216 12 3/4" 1"5/16-12
HID2340921616 16 1" 1"5/16-12
HID2340922020 20 1"1/4 1"5/8-12
HID2340922424 24 1"1/2 1"7/8-12
HID2340923232 32 2" 2"1/2-12

I

REFERENCIA

Reference

GALGA @ MANGUERA
Dash

Racor 90° hembra giratoria JIC 37°
JIC, 37° - 90° swept swivel female

HID234092L

@ Hose
ich

Rosca PRECIO
Thread P r;ce

REFERENCIA
Reference

GALGA @ MANGUERA

Dash

Racor 90° hembra giratoria JIC 37°

JIC 37° compact elbow female

HID234082

@ Hose
ich

HID2340920606L 6 3/8" 9/16"-18
HID2340920608L) 6 3/8" 3/4"-16
HID2340920808L) 8 1/2" 3/4"-16
HID2340920810L) 8 1/2" 7/8"-14
HID2340921212L] 12 3/4" 1"1/16-12
HID2340921616L 16 1" 1"5/16-12

HID2340820404 4 1/4" 7/16"-20
HID2340820405 4 1/4" 1/2"-20
HID2340820406 4 1/4" 9/16"-18
HID2340820506 5 5/16" 9/16"-18
HID2340820606 6 3/8" 9/16"-18
HID2340820608 6 3/8" 3/4"-16
HID2340820808 8 1/2" 3/4"-16
HID2340820810 8 1/2" 7/8"-14
HID2340821010 10 5/8" 7/8"-14
HID2340821012 10 5/8" 1"1/16-12
HID2340821212 12 3/4" 1"1/16-12
HID2340821616 16 1" 1"5/16-12

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.




Va

TERMINALES DE MANGUERA

HOSE FITTINGS

RACORES / FITTINGS - R1, R2, R7, R8, 4SP

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor ORFS / carbén Steel, thread ORFS

Con junta térica / with O’ring

Racor macho ORFS
ORFS male
HID234000

REFERENCIA GALGA B

Reference Dash g Zzse Thread
HID2340000404 4 1/4" 9/16"-18
HID2340000406 4 1/4" 11/16"-16
HID2340000506 5 5/16" 11/16"-16
HID2340000606 6 3/8" 11/16"-16
HID2340000608 6 3/8" 13/16"-16
HID2340000808 8 1/2" 13/16"-16
HID2340000810 8 1/2" 1"-14
HID2340001010 10 5/8" 1"-14
HID2340001012 10 5/8" 1"3/16-14
HID2340001212 12 3/4" 1"3/16-14
HID2340001616 16 1" 1"7/16-12
HID2340002020 20 1"1/4 1"11/16-12

Con junta térica / with O’ring

Racor 45° hembra giratoria ORFS
ORFS 45° swept swivel female
HID234444

Con junta térica / with O’ring

Racor hembra giratoria ORFS
ORFS swivel female with back hexagon
HID234414

@ MANGUERA

REFERENCIA GALGA ROSCA
Reference Dash g :::se Thread

HID2344140404 4 1/4" 9/16"-18
HID2344140406 4 1/4" 11/16"-16
HID2344140506 5 5/16" 11/16"-16
HID2344140606 6 3/8" 11/16"-16
HID2344140608 6 3/8" 13/16"-16
HID2344140808 8 1/2" 13/16"-16
HID2344140810 8 1/2" 1"-14
HID2344140812 8 1/2" 1"3/16-14
HID2344141010 10 5/8" 1"-14
HID2344141012 10 5/8" 1"3/16-14
HID2344141210 12 3/4" 1"-14
HID2344141212 12 3/4" 1"3/16-14
HID2344141216 12 3/4" 1"7/16-12
HID2344141616 16 1" 1"7/16-12
HID2344142020 20 1"1/4 1"11/16-12
HID2344142424 24 1"1/2 2"-12

Con junta térica / with O’ring

Racor 90° hembra giratoria ORFS
ORFS 90° swept swivel female
HID234494

REFERENCIA  GALGA © MANGUERA  pnqcn  PRECIO
Reference Dash o {-Iose Thread frice
ich €

HID2344440404 4 1/4" 9/16"-18
HID2344440406 a 1/a" | 11/16"-16
HID2344440506 5 5/16" | 11/16"-16
HID2344440606 6 3/8" | 11/16"-16
HID2344440608 6 3/8" | 13/16"-16
HID2344440808 8 172" | 13/16"-16
HID2344440810 8 /2" 114
HID2344441010] 10 5/8" 114
HID2334341212| 12 3/a" | 1'3/16-14
HID2344441616| 16 1" 1'7/16-12
HID2344442020| 20 118 | 1"11/16-12
HID2344442424| 24 1'1/2 212

REFERENCIA GALGA LU EL
Reference Dash g {-Iose
ich

HID2344940404 4 1/4" 9/16"-18
HID2344940406 4 1/4" 11/16"-16
HID2344940506 5 5/16" 11/16"-16
HID2344940606 6 3/8" 11/16"-16
H1D2344940608 6 3/8" 13/16"-16
HID2344940808 8 1/2" 13/16"-16
HID2344940810 8 1/2" 1"-14
HID2344941010 10 5/8" 1"-14
HID2344941012 10 5/8" 1"3/16-14
HID2344941212 12 3/4" 1"3/16-14
HID2344941616 16 1" 1"7/16-12
HID2344942020 20 1"1/4 1"11/16-12|
HID2344942424 24 1"1/2 2"-12

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



TERMINALES DE MANGUERA

HOSE FITTINGS

RACORES / FITTINGS - R1, R2, R7, R8, 4SP

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor METRICO / carbén Steel, thread METRIC

Racor macho METRICO L
METRIC male - L light type
HID231000

—

REFERENCIA GALGA

Reference Dash

Racor macho METRICO S
METRIC male - S heavy type
HID231100

MANGUERA
@ Hose
ich

ROSCA @ TUBO
Thread @ Tube

PRECIO
Price
[3

HID2311000316) 3 3/16" M16X1.5 8

HID2311000416| 4 1/4" M16X1.5 8

HID2311000418| 4 1/4" M18X1.5 10
HID2311000516| 5 5/16" M16X1.5 8

HID2311000518| 5 5/16" M18X1.5 10
HID2311000520( 5 5/16" M20X1.5 12
HID2311000618| 6 3/8" M18X1.5 10
HID2311000620( 6 3/8" M20X1.5 12
HID2311000622| 6 3/8" M22X1.5 14
HID2311000824| 8 1/2" M24X1.5 16
HID2311001030, 10 5/8" M30X2.0 20
HID2311001230 12 3/4" M30X2.0 20
HID2311001236| 12 3/4" M36X2.0 25
HID2311001642| 16 1" M42X2.0 30
HID2311002052| 20 1"1/4 M52X2.0 38

REFERENCIA GALGA ANGUERA  posea @ Tuso PRECIO
Reference Dash g Z:se Thread @ Tube Préce
HID2310000312| 3 3/16" |M12x15| 6
HID2310000412| 4 /8" | M12X15| 6
HID2310000414| 4 1/a" | M1ax15| 8
HID2310000416| 4 1/8" | M16X15| 10
HID2310000418| 4 1/a" | M18x15| 12
HID2310000514] 5 5/16" | M14X15| 8
HID2310000516] 5 5/16" | M16X15| 10
HID2310000518| 5 5/16" | M18X15| 12
HID2310000616] 6 3/8" | M16X15| 10
HID2310000618| 6 3/8" | M18x15| 12
HID2310000622| 6 3/8" | M22x15| 15
HID2310000822| 8 12" | M22x15| 15
HID2310000826] 8 12" | mM26X15| 18
HID2310001026] 10 5/8" | M26X15| 18
HID2310001030| 10 5/8" | M30X2.0| 22
HID2310001230| 12 3/a" | M30x2.0| 22
HID2310001636] 16 1" | M36x2.0| 28
HID2310002045| 20 1"1/4 | Masx2.0| 35
HID2310002452| 24 1"1/2 | M52x2.0| 42

Racor hembra giratoria METRICO L
METRIC female - L light type
HID235013

PRECIO
ROSCA @ TUBO _ .

Thread @ Tube

MANGUERA
@ Hose
ich

REFERENCIA GALGA

Reference Dash

]

REFERENCIA GALGA
Reference Dash

Racor hembra METRICO S
METRIC female - S heavy type
HID235113

MANGUERA
@ Hose
ich

ROSCA @ TUBO
Thread @ Tube

HID2351130316| 3 3/16" M16X1.5 8

HID2351130414| 4 1/4" M14X1.5 6

HID2351130416| 4 1/4" M16X1.5 8

HID2351130418| 4 1/4" M18X1.5 10
HID2351130520| 5 5/16" M20X1.5 12
HID2351130620| 6 3/8" M20X1.5 12
HID2351130622( 6 3/8" M22X1.5 14
HID2351130824| 8 1/2" M24X1.5 16
HID2351131030( 10 5/8" M30X2.0 20
HID2351131230| 12 3/4" M30X3.0 20
HID2351131236| 12 3/4" M36X2.0 25
HID2351131636| 16 1" M36X2.0 25
HID2351131642| 16 1" M42X2.0 30
HID2351132052| 20 1"1/4 M52X2.0 38
HID2351132452| 24 1"1/2 M52X2.0 38

HID2350130312| 3 3/16" M12X1.5 6

HID2350130412| 4 1/4" M12X1.5 6

HID2350130414| 4 1/4" M14X1.5 8

HID2350130416| 4 1/4" M16X1.5 10
HID2350130418| 4 1/4" M18X1.5 12
HID2350130516) 5 5/16" M16X1.5 10
HID2350130616) 6 3/8" M16X1.5 10
HID2350130618| 6 3/8" M18X1.5 12
HID2350130622| 6 3/8" M22X1.5 15
HID2350130822| 8 1/2" M22X1.5 15
HID2350130826| 8 1/2" M26X1.5 18
HID2350131026 10 5/8" M26X1.5 18
HID2350131030( 10 5/8" M30X2.0 22
HID2350131230| 12 3/4" M30X2.0 22
HID2350131236| 12 3/4" M36X2.0 28
HID2350131636| 16 1" M36X2.0 28
HID2350132045| 20 1"1/4 M45X2.0 35
HID2350132452| 24 1"1/2 M52X2.0 42

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



Va

TERMINALES DE MANGUERA
HOSE FITTINGS

RACORES / FITTINGS - R1, R2, R7, R8, 4SP

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor METRICO / carbén Steel, thread METRIC

==

REFERENCIA GALGA

Reference Dash

Racor 45° hembra METRICO L
METRIC 45° swept female - L light type
HID235043

MANGUERA ROSCA ¢.I.UBOPRECIO

g {-Iose Thread @ Tube e
ich €

HID2350430312| 3 3/16" M12X1.5 6

HID2350430412| 4 1/4" M12X1.5 6

HID2350430414| 4 1/4" M14X1.5 8

HID2350430416| 4 1/4" M16X1.5 10
HID2350430418| 4 1/4" M18X1.5 12
HID2350430516| 5 5/16" M16X1.5 10
HID2350430616) 6 3/8" M16X1.5 10
HID2350430618| 6 3/8" M18X1.5 12
HID2350430622| 6 3/8" M22X1.5 15
HID2350430822| 8 1/2" M22X1.5 15
HID2350431026/ 10 5/8" M26X1.5 18
HID2350431230 12 3/4" M30X2.0 22
HID2350431636| 16 1" M36X2.0 28
HID2350432045| 20 1"1/4 MA45X2.0 35
HID2350432452| 24 1"1/2 M52X2.0 42

Tk

REFERENCIA GALGA

Reference Dash

Racor 90° hembra METRICO L
METRIC 90° swept female - L light type
HID235093

MANGUERA ROSCA ¢TUBOPRECI0

¢{-Iose Thread @ Tube frice
ich 3

HID2350930312| 3 3/16" M12X1.5 6

HID2350930412| 4 1/4" M12X1.5 6

HID2350930414| 4 1/4" M14X1.5 8

HID2350930416| 4 1/4" M16X1.5 10
HID2350930418| 4 1/4" M18X1.5 12
HID2350930516| 5 5/16" M16X1.5 10
HID2350930518| 5 5/16" M18X1.5 12
HID2350930616| 6 3/8" M16X1.5 10
HID2350930618| 6 3/8" M18X1.5 12
HID2350930622| 6 3/8" M22X1.5 15
HID2350930822| 8 1/2" M22X1.5 15
HID2350931026 10 5/8" M26X1.5 18
HID2350931230 12 3/4" M30X2.0 22
HID2350931636| 16 1" M36X2.0 28
HID2350932045| 20 1"1/4 M45X2.0 35
HID2350932452| 24 1"/1/2 | M52X2.0 42

58

Racor 45° hembra METRICO S
METRIC 45° swept female - S heavy type
HID235143

MANGUERA ROSCA ¢TUBOPRECI0

g {-Iose Thread @ Tube s
ich €

HID2351430316| 3 3/16" M16X1.5 8

REFERENCIA GALGA
Reference Dash

HID2351430416 1/4" M16X1.5 8

HID2351430418 1/4" M18X1.5 10

HID2351430620 3/8" M20X1.5 12

HID2351430622 3/8" M22X1.5 14

4
4

HID2351430520 5 5/16" M20X1.5 12
6
6
8

HID2351430824 1/2" M24X1.5 16

HID2351431030, 10 5/8" M30X2.0 20
HID2351431230 12 3/4" M30X2.0 20
HID2351431236| 12 3/4" M36X2.0 25
HID2351431636| 16 1" M36X2.0 25
HID2351431642| 16 1"1/4 M42X2.0 30
HID2351432052| 20 1"1/2 M52X2.0 38

Racor 90° hembra METRICO S
METRIC 90° swept female - S heavy type
HID235193

e

MANGUERA

REFERENCIA GALGA & Hose

ROSCA @ TUBO
Thread @ Tube

M16X1.5 8

Reference Dash ich
HID2351930316( 3 3/16"

HID2351930416 1/4" M16X1.5 8

HID2351930418 1/4" M18X1.5 10

HID2351930620 3/8" M20X1.5 12

HID2351930622 3/8" M22X1.5 14

4
4

HID2351930520( 5 5/16" M20X1.5 12
6
6
8

HID2351930824 1/2" M24X1.5 16

HID2351931030( 10 5/8" M30X2.0 20
HID2351931230| 12 3/4" M30X2.0 20
HID2351931236| 12 3/4" M36X2.0 25
HID2351931636| 16 1" M36X2.0 25
HID2351931642| 16 1" M42X2.0 30
HID2351932052| 20 1"1/4 M52X2.0 38

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



TERMINALES DE MANGUERA

HOSE FITTINGS

RACORES / FITTINGS - R1, R2, R7, R8, 4SP

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor METRICO / carbén Steel, thread METRIC

Racor espiga lisa METRICA
METRIC straight standpipe
HID236000

REFERENCIA  GALGA © MANGUERA 5,  PRECIO
Reference Dash 4 {-Iose Tube frice
ich €
HID2360000306| 3 3/16" 6
HID2360000308| 3 3/16" 8
HID2360000406| 4 1/a" 6
HID2360000408| 4 1/a" 8
HID2360000410| 4 1/8" 10
HID2360000412| 4 1/8" 12
HID2360000510| 5 5/16" 10
HID2360000512| 5 5/16" 12
HID2360000610] 6 3/8" 10
HID2360000612| 6 3/8" 12
HID2360000614] 6 3/8" 14
HID2360000615| 6 3/8" 15
HID2360000815| 8 1/2" 15
HID2360000816] 8 1/2" 16
HID2360000818] 8 1/2" 18
HID2360001018| 10 5/8" 18
HID2360001020| 10 5/8" 20
HID2360001022| 10 5/8" 22
HID2360001220| 12 3/4" 20
HID2360001222| 12 3/4" 2
HID2360001225| 12 3/4" 25
HID2360001625| 16 1" 25
HID2360001628| 16 1" 28
HID2360001630| 16 1" 30
HID2360002035| 20 1"1/a 35
HID2360002038] 20 1"1/4 38
HID2360002438| 24 1"1/2 38
HID2360002442| 24 1"1/2 a2

Racor 45° espiga lisa METRICA
METRIC 45° swept standpipe
HID236040

REFERENCIA  GALGA © MANGUERA 15,
Reference Dash g :-Clzse Tube
HID2360400306| 3 3/16" 6
HID2360400308| 3 3/16" 8
HID2360400406| 4 1/a" 6
HID2360400408| 4 1/4" 8
HID2360400410| 4 1/a" 10
HID2360400412| 4 1/a" 12
HID2360400510| 5 5/16" 10
HID2360400512| 5 5/16" 12
HID2360400610| 6 3/8" 10
HID2360400612| 6 3/3" 12
HID2360400614| 6 3/3" 14
HID2360400615| 6 3/8" 15
HID2360400815| 8 1/2" 15
HID2360400816| 8 1/2" 16
HID2360400818| 8 1/2" 18
HID2360401018| 10 5/8" 18
HID2360401020| 10 5/8" 20
HID2360401022| 10 5/8" 2
HID2360401220| 12 3/a" 20
HID2360401222| 12 3/a" 2
HID2360401225| 12 3/a" 25
HID2360401625| 16 1" 25
HID2360401628| 16 1" 28
HID2360401630| 16 1" 30
HID2360402035| 20 1"1/a 35
HID2360402038| 20 1"1/a 38
HID2360402438| 24 1"1/2 38
HID2360402442| 24 1"1/2 a2

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.




TERMINALES DE MANGUERA

HOSE FITTINGS

RACORES / FITTINGS - R1, R2, R7, R8, 4SP

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor METRICO / carbén Steel, thread METRIC

Racor 90° espiga lisa METRICA

METRIC 90° swept standpipe

HID236090

REFERENCIA GALGA 2 DLLTEL T
Reference Dash g {-Iose
ich

HID2360900306 3 3/16" 6
HID2360900308 3 3/16" 8
HID2360900406 4 1/4" 6
HID2360900408 4 1/4" 8
HID2360900410 4 1/4" 10
HID2360900412 4 1/4" 12
HID2360900510 5 5/16" 10
HID2360900512 5 5/16" 12
HID2360900610 6 3/8" 10
HID2360900612 6 3/8" 12
HID2360900614 6 3/8" 14
HID2360900615 6 3/8" 15
HID2360900815 8 1/2" 15
HID2360900816 8 1/2" 16
HID2360900818 8 1/2" 18
HID2360901018 10 5/8" 18
HID2360901020 10 5/8" 20
HID2360901022 10 5/8" 22
HID2360901220 12 3/4" 20
HID2360901222 12 3/4" 22
HID2360901225 12 3/4" 25
HID2360901625 16 1" 25
HID2360901628 16 1" 28
HID2360901630 16 1" 30
HID2360902035 20 1"1/4 35
HID2360902038 20 1"1/4 38
HID2360902438 24 1"1/2 38
HID2360902442 24 1"1/2 42

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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Racor banjo METRICA

METRIC banjo
HID236400
REFERENCIA GALGA @ MANGUERA
@ Hose
Reference Dash ich

HID2364000310 3 3/16" 10
HID2364000410 4 3/16" 10
HID2364000412 4 1/4" 12
HID2364000414 4 1/4" 14
HID2364000416 4 1/4" 16
HID2364000514 5 5/16" 14
HID2364000516 5 5/16" 16
HID2364000518 5 5/16" 18
HID2364000614 6 3/8" 14
HID2364000616 6 3/8" 16
HID2364000618 6 3/8" 18
HID2364000622 6 3/8" 22
HID2364000816 8 1/2" 16
HID2364000818 8 1/2" 18
HID2364000822 8 1/2" 22
HID2364001022 10 5/8" 22
HID2364001026 10 5/8" 26
HID2364001226 12 3/4" 26
HID2364001630 16 1" 30

Racor banjo BSP

BSP banjo

HID236500

REFERENCIA

Reference

GALGA

Dash

@ MANGUERA
@ Hose
ich

HID2365000302 3 3/16" 1/8"
HID2365000304 3 3/16" 1/4"
HID2365000404 a 1/4" 1/4"
HID2365000406 a4 1/4" 3/8"
HID2365000504 5 5/16" 1/4"
HID2365000506 5 5/16" 3/8"
HID2365000604 6 3/8" 1/4"
HID2365000606 6 3/8" 3/8"
HID2365000608 6 3/8" 1/2"
HID2365000806 8 1/2" 3/8"
HID2365000808 8 1/2" 1/2"
HID2365001010 10 5/8" 5/8"
HID2365001212 12 3/4" 3/4"
HID2365001216 12 3/4" 1"
HID2365001616 16 1" 1"




%\ TERMINALES DE MANGUERA

HOSE FITTINGS

RACORES / FITTINGS - R1, R2, R7, R8, 4SP

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor METRICO / carbén Steel, thread METRIC

Racor macho METRICA FRANCESA Racor hembra METRICA FRANCESA

METRIC french male % METRIC french female

HID231200 HID235513

REFERENCIA GALGA MANGUERA ROSCA @ TUBO PRE,CIO REFERENCIA GALGA MANGUERA ROSCA @ TUBO PRE.CIO
Reference  Dash @ Hose Thread @ Tube Préce Reference  Dash @ Hose Thread g Tube Préce

HID2312000520( 5 5/16" M20X1.5 | 13.25 HID2355130520( 5 5/16" M20X1.5 | 13.25
HID2312000620( 6 3/8" M20X1.5 | 13.25 HID2355130620( 6 3/8" M20X1.5 | 13.25
HID2312000824| 8 1/2" M24X1.5 | 16.75 HID2355130824| 8 1/2" M24X1.5 | 16.75
HID2312001030| 10 5/8" M30X1.5 | 21.25 HID2355131030| 10 5/8" M30X1.5 | 21.25
HID2312001230| 12 3/4" M30X1.5 | 21.25 HID2355131230| 12 3/4" M30X1.5 | 21.25
HID2312001236| 12 3/4" M36X1.5 | 26.75 HID2355131236| 12 3/4" M36X1.5 | 26.75
HID2312001645 16 1" M45X1.5 | 33.5 HID2355131645 16 1" M45X1.5 | 33.5

Racor 90° hembra METRICA FRANCESA

METRIC 90° swept female Racor hembra giratoria KOMATSU
HID235593 KOMATSU swivel female
HID235911
PRECIO
REFERENCIA GALGA MANGUERA ROSCA @TUBO
Reference Dash @ Hose Thread @ Tube rice REFERENCIA GALGA @ MANGUERA
€
HID2355930520| 5 5/16" | M20X1.5 | 13.25 Reference 2Ll fhread
HID2355930620] 6 3/8" | M20X15 | 13.25 HID2359110414 4 1/4" M14X1.5
HID2355930824| 8 1/2" | M24X15| 16.75 HID2359110516 5 5/16" M16X1.5
HID2355931030] 10 5/8" | M30X1.5 | 21.25 HID2359110618 6 3/8" M18X1.5
HID2355931236] 12 3/4" | M36X1.5 | 26.75 HID2359110822 8 1/2" M22X1.5
HID2359111024 10 5/8" M24X1.5
HID2359111230 12 3/4" M30X1.5
HID2359111633 16 1" M33X1.5
eeneonounoons | SIS s
iooa613 HID2359112442 24 1"1/2 M42X1.5
REFERENCIA  GALGA @ MANGUERA
Reference Dash g {-lose Thread
jch Racor hembra giratoria TOYOTA
HID2362130422 4 1/4 M22X1.5 TOYOTA swivel ferale
HID2362130522 5 5/16" M22X1.5 HID233712
HID2362130622 6 3/8" M22X1.5
REFERENCIA  GALGA 2 M;ZGUERA
Reference Dash iczse Thread
Racor macho HIDROLIMPIADORA HID2337120404 2 14" e
':I/I"I‘JSZ";’Q’Z G1 ‘:V’AC"” NE standpipe male HID2337120606 6 3/8" 3/8"-19
HID2337120808 8 1/2" 1/2"14
HID2337121212 12 3/4" 3/4"-14
REFERENCIA  GALGA 9 M‘;ﬁi‘f““ ROSCA HiD2337121616] 16 { {.._11
Reference Dash i thread HID2337122020] 20 1'1/a__ | 1"1/411
HID23621404 4 1/4" HID2337122424 24 1"1/2 1"1/2-11
HID23621405 5 5/16"

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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TERMINALES DE MANGUERA

HOSE FITTINGS
RACORES / FITTINGS - R1, R2, R7, R8, 4SP

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor SAE 3000 / carbén Steel, thread SAE 3000

Racor brida SAE 3000 PSI Racor 45° brida SAE 3000 PSI
Straight SAE 3000 PSI flange 45° swept SAE 3000 PSI flange
HID237013 HID237043
REFERENCIA GALGA MANGUERA 4 paiba  BriDa PRECIO REFERENCIA GALGA MANGUERA 5 piba BRiDA THECIO
Reference Dash g Z:se @ Flange Flange P’éce Reference Dash o Z:se @ Flange Flange Préce
HID2370130808| 8 1/2" 30.2 1/2" HID2370430808| 8 1/2" 30.2 1/2"
HID2370130812| 8 1/2" 38.1 3/4" HID2370430812| 8 1/2" 38.1 3/4"
HID2370131010| 10 5/8" 34.0 5/8" HID2370431010| 10 5/8" 34.0 5/8"
HID2370131012| 10 5/8" 38.1 3/4" HID2370431012| 10 5/8" 38.1 3/4"
HID2370131212| 12 3/4" 38.1 3/4" HID2370431212| 12 3/4" 38.1 3/4"
HID2370131216| 12 3/4" 44.5 1" HID2370431216| 12 3/4" 44.5 1"
HID2370131616| 16 1" 44.5 1" HID2370431616| 16 1" 44.5 1"
HID2370131620| 16 1" 50.8 1"1/4 HID2370431620| 16 1" 50.8 1"1/4
HID2370132020| 20 1"1/4 50.8 1"1/4 HID2370432020| 20 1"1/4 50.8 1"1/4
HID2370132024| 20 1"1/4 60.3 1"1/2 HID2370432024| 20 1"1/4 60.3 1"1/2
HID2370132424| 24 1"1/2 60.3 1"1/2 HID2370432424| 24 1"1/2 60.3 1"1/2
HID2370132432| 24 1"1/2 71.4 2" HID2370432432| 24 1"1/2 71.4 2"
HID2370133232| 32 2" 71.4 2" HID2370433232| 32 2" 71.4 2"
ﬁ. Racor brida 90° SAE 3000 PSI Racor macho NPT
90° swept SAE 3000 PSI flange NPT male
HID237093 HID230400
REFERENCIA GALGA M;N:OLS’ERA @ BRIDA BRIDA ' REFERENCIA  GALGA 2 M;zg;ERA
Reference Dash ich @ Flange Flange Reference Dash ich Thread
HID2370930808| 8 1/2" 30.2 1/2" HID2304000302 3 3/16" 1/8"-27
HID2370930812| 8 1/2" 38.1 3/4" HID2304000304 3 3/16" 1/4"-18
HID2370931010| 10 5/8" 34.0 5/8" HID2304000402 4 1/4" 1/8"-27
HID2370931012| 10 5/8" 38.1 3/4" HID2304000404 4 1/4" 1/4"-18
HID2370931212| 12 3/4" 38.1 3/4" HID2304000406 4 1/4" 3/8"-18
HID2370931216| 12 3/4" 44.5 1" HID2304000504 5 5/16" 1/4"-18
HID2370931616| 16 1" 44.5 1" HID2304000506 5 5/16" 3/8"-18
HID2370931620| 16 1" 50.8 1"1/4 HID2304000508 5 5/16" 1/2"-14
HID2370932020| 20 1"1/4 50.8 1"1/4 HID2304000604 6 3/8" 1/4"-18
HID2370932024| 20 1"1/4 60.3 1"1/2 HID2304000606 6 3/8" 3/8"-18
HID2370932424| 24 1"1/2 60.3 1"1/2 HID2304000608 6 3/8" 1/2"-14
HID2370932432| 24 1"1/2 71.4 2" HID2304000806 8 1/2" 3/8"-18
HID2370933232| 32 2" 71.4 2" HID2304000808 8 1/2" 1/2"-14
HID2304000812 ] 1/2" 3/4"-14
HID2304001012 10 5/8" 3/4"-14
HID2304001212 12 3/4" 3/4"-14
HID2304001216 12 3/4" 1"-11.1/2
HID2304001616 16 1" 1"-11.1/2
HID2304001620 16 1" 1"1/4-11
HID2304002020 20 1"1/4 1"-1/4-11
HID2304002424 24 1"1/2 1"-1/2-11
HID2304003232 32 2" 2"-11.1/2

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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RACORES / FITTINGS - R12, 4SP

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presién
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor BSP / carbén Steel, thread BSP

Racor macho BSP

Spiral BSP male
HID2401000808 8 1/2" 1/2"-14
HID2401001010 10 5/8" 5/8"-14
HID2401001212 12 3/4" 3/4"-14
HID2401001616 16 1" 1"-11

Racor 45° hembra giratoria BSP
Spiral BSP 45° swept o°ring swivel F
HID243142

HID2431420808 8 1/2" 1/2"-14
HID2431421010 10 5/8" 5/8"-14
HID2431421212 12 3/4" 3/4"-14
HID2431421616 16 1" 1"-11

Racor hembra giratoria BSP
Spiral BSP O’ring swivel female
HID243112

HID2431120808 8 1/2" 1/2"-14
HID2431121010 10 5/8" 5/8"-14
HID2431121212 12 3/4" 3/4"-14
HID2431121616 16 1" 1"-11

Racor 90° hembra giratoria BSP
Spiral BSP 90° swept o'ring swivel F
HID243192

HID2431920808 8 1/2" 1/2"-14
HID2431921010 10 5/8" 5/8"-14
HID2431921212 12 3/4" 3/4"-14
HID2431921616 16 1" 1"-11

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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RACORES / FITTINGS - R12, 4SP

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor JIC / carbén Steel, thread JIC

Racor macho JIC 37° Racor hembra giratoria JIC 37°
Spiral JIC male 37° Spiral JIC 37° swivel female
HID242000 HID244012

HID2420000808 8 1/2" 3/4"-16 HID2440120808 8 1/2" 3/4"-16
HID2420000810 8 1/2" 7/8"-14 HID2440120810 8 1/2" 7/8"-14
H1D2420001010 10 5/8" 7/8"-14 HID2440121010 10 5/8" 7/8"-14
H1D2420001012 10 5/8" 1"1/16-12 HID2440121012 10 5/8" 1"1/16-12
HID2420001212 12 3/4" 1"1/16-12 HID2440121212 12 3/4" 1"1/16-12
HID2420001214 12 3/4" 1"3/16-12 HID2440121214 12 3/4" 1"3/16-12
HID2420001216 12 3/4" 1"5/16-12 HID2440121216 12 3/4" 1"5/16-12
HID2420001616 16 1" 1"5/16-12 HID2440121616 16 1" 1"5/16-12

Racor 45° hembra giratoria JIC 37° Racor 90° hembra giratoria JIC 37°

Spiral JIC 37° - 45° swept swivel female Spiral JIC 37° - 90° swept swivel female

HID244042 HID244092
HID2440420808 8 1/2" 3/4"-16 HID2440920808 8 1/2" 3/4"-16
HID2440420810 8 1/2" 7/8"-14 HID2440920810 8 1/2" 7/8"-14
HID2440421010 10 5/8" 7/8"-14 HID2440921010 10 5/8" 7/8"-14
HID2440421012 10 5/8" 1"1/16-12 HID2440921012 10 5/8" 1"1/16-12
HID2440421212 12 3/4" 1"1/16-12 HID2440921212 12 3/4" 1"1/16-12
HID2440421214 12 3/4" 1"3/16-12 HID2440921214 12 3/4" 1"3/16-12
HID2440421216 12 3/4" 1"5/16-12 HID2440921216 12 3/4" 1"5/16-12
HID2440421616 16 1" 1"5/16-12 HID2440921616 16 1" 1"5/16-12

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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RACORES / FITTINGS - R12, 4SP

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion

Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor METRICO / carbén Steel, thread METRIC

Racor macho METRICO
Spiral METRIC male - heavy type

HID241100
HID2411000824| 8 1/2" M24X1.5| 16
HID2411001030| 10 5/8" M30X2.0 20
HID2411001236| 12 3/4" M36X2.0 25
HID2411001642| 16 1" M42X2.0 30
Racor 45° hembra giratoria METRICA
Spiral METRIC 45° swept F heavy type
HID245143
HID2451430824 8 1/2" M24X1.5 16
HID2451431030| 10 5/8" M30X2.0 20
HID2451431236| 12 3/4" M36X2.0 25
HID2451431642| 16 1" M42X2.0| 30

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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Racor hembra METRICO
Spiral METRIC female - heavy type

HID245113
HID2451130824| 8 1/2" M24X1.5 16
HID2451131030 10 5/8" M30X2.0| 20
HID2451131236( 12 3/4" M36X2.0 25
HID2451131642| 16 1" M42X2.0 30
Racor 90° hembra giratoria METRICA
Spiral METRIC 90° swept F - heavy type
HID245193
HID2451930824( 8 1/2" M24X1.5 16
HID2451931030| 10 5/8" M30X2.0 20
HID2451931236( 12 3/4" M36X2.0 25
HID2451931642| 16 1" M42X2.0 30




RACORES / FITTINGS - R12, 4SP

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presién
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor SAE 3000 / carbén Steel, thread SAE 3000

Racor brida SAE 3000 PSI Racor brida 45° SAE 3000 PSI
% Spiral straight SAE 3000 PSI flange Spiral 45° swept SAE 3000 PSI flange
HID2470130808| 8 1/2" 30.2 1/2" HID2470430808| 8 1/2" 30.2 1/2"
HID2470130812| 8 1/2" 38.1 3/4" HID2470430812| 8 1/2" 38.1 3/4"
HID2470131010( 10 5/8" 34.0 5/8" HID2470431010( 10 5/8" 34.0 5/8"
HID2470131012| 10 5/8" 38.1 3/4" HID2470431012| 10 5/8" 38.1 3/4"
HID2470131212| 12 3/4" 38.1 3/4" HID2470431212| 12 3/4" 38.1 3/4"
HID2470131216| 12 3/4" 44.5 1" HID2470431216| 12 3/4" 44.5 1"
HID2470131616| 16 1" 44.5 1" HID2470431616| 16 1" 44.5 1"
HID2470131620| 16 1" 50.8 1"1/4 HID2470431620| 16 1" 50.8 1"1/4

Racor brida 90° SAE 3000 PSI Racor macho NPT

Spiral 90° swept SAE 3000 PSI flange Spiral NPT male
HID2470930808| 8 1/2" 30.2 1/2" HID2404000808 8 1/2" 1/2"-14
HID2470930812| 8 1/2" 38.1 3/4" HID2404001212 12 3/4" 3/4"-14
HID2470931010| 10 5/8" 34.0 5/8" HID2404001616 16 1" 1"-11.5
HID2470931012| 10 5/8" 38.1 3/4"
HID2470931212| 12 3/4" 38.1 3/4"
HID2470931216| 12 3/4" 44.5 1"
HID2470931616 16 1" 44.5 1"
HID2470931620| 16 1" 50.8 1"1/4

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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RACORES / FITTINGS - R12, 4SP

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presién
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor SAE 6000 / carbén Steel, thread SAE 6000

Racor brida SAE 6000 PSI

Spiral straight SAE 6000 PS| flange

HID2470160808| 8 1/2" 31.7 1/2"
HID2470160812| 8 1/2" 41.3 3/4"
HID2470161012| 10 5/8" 41.3 3/4"
HID2470161212| 12 3/4" 41.3 3/4"
HID2470161216| 12 3/4" 47.6 1"

HID2470161616| 16 1" 47.6 1"

HID2470161620 16 1" 54.0 1"1/4

=

Racor brida 90° SAE 6000 PSI

Spiral 90° swept SAE 6000 PSI flange

HID2470960808| 8 1/2" 31.7 1/2"
HID2470960812| 8 1/2" 41.3 3/4"
HID2470961012| 10 5/8" 41.3 3/4"
HID2470961212| 12 3/4" 41.3 3/4"
HID2470961216| 12 3/4" 47.6 1"
HID2470961616| 16 1" 47.6 1"
HID2470961620| 16 1" 54.0 1"1/4
Racor brida 45° SAE 6000 PSI
Spiral 45° swept SAE 6000 PSI flange
HID2471461212| 12 3/4" 41.3 3/4"
HID2471461216| 12 3/4" 47.6 1"
HID2471461616| 16 1" 47.6 1"
HID2471461620| 16 1" 54.0 1"1/4

Racor brida 45° SAE 6000 PSI
Spiral 45° swept SAE 6000 PSI flange

HID2470460808| 8 1/2" 31.7 1/2"
HID2470460812 8 1/2" 41.3 3/4"
HID2470461012| 10 5/8" 41.3 3/4"
HID2470461212| 12 3/4" 41.3 3/4"
HID2470461216| 12 3/4" 47.6 1"
HID2470461616| 16 1" 47.6 1"
HID2470461620 16 1" 54.0 1"1/4
Racor brida SAE 6000 PSI
Spiral straight SAE 6000 PSI flange
HID2471161212| 12 3/4" 41.3 3/4"
HID2471161216| 12 3/4" 47.6 1"
HID2471161616| 16 1" 47.6 1"
HID2471161620 16 1" 54.0 1"1/4
Racor brida 90° SAE 6000 PSI
Spiral 90° swept SAE 6000 PSI flange
HID2471961212| 12 3/4" 41.3 3/4"
HID2471961216| 12 3/4" 47.6 1"
HID2471961616| 16 1" 47.6 1"
HID2471961620| 16 1" 54.0 1"1/4

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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TERMINALES DE MANGUERA

HOSE FITTINGS

RACORES / FITTINGS - 4SH/GH/R13, R15

Racor de acero al carbono pelado interior para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor BSP / carbén Steel, thread BSP

Racor macho BSP
BSP male
HID260100

REFERENCIA
Reference

Racor hembra giratoria BSP
Spiral BSP swivel female
HID263112

GALGA | @ MANGUERA

Dash

@ Hose Thread

REFERENCIA GALGA (@ MANGUERA
Reference Dash @ Hose
HID2601001212 12 3/4" 3/4"-14
HID2601001616 16 1" 1"-11
HID2601002020 20 1"1/4 1"1/4-11
HID2601002424 24 1"1/2 1"1/2-11
HID2601003232 32 2" 2"-11

HID2631121212 12 3/4" 3/4"-14
HID2631121616 16 1" 1"-11
HID2631122020 20 1"1/4 1"1/4-11
HID2631122424 24 1"1/2 1"1/2-11
HID2631123232 32 2" 2"-11

Racor 45° hembra giratoria BSP
Spiral BSP 45° swivel female

REFERENCIA
Reference

Racor 90° hembra giratoria BSP
Spiral BSP 90° swivel female
HID263192

GALGA @ MANGUERA ROSCA

Dash

@ Hose Thread

HID263142

REFERENCIA GALGA (@ MANGUERA ROSCA

Reference Dash @ Hose Thread
HID2631421212 12 3/4" 3/4"-14

HID2631421616 16 1" 1"-11
HID2631422020 20 1"1/4 1"1/4-11
HID2631422424 24 1"1/2 1"1/2-11

HID2631423232 32 2" 2"-11

HID2631921212 12 3/4" 3/4"-14
HID2631921616 16 1" 1"-11
HID2631922020 20 1"1/4 1"1/4-11
HID2631922424 24 1"1/2 1"1/2-11
HID2631923232 32 2" 2"11

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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TERMINALES DE MANGUERA
HOSE FITTINGS

RACORES / FITTINGS - 4SH/GH/R13, R15

Racor de acero al carbono pelado interior para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor JIC / carbén Steel, thread JIC

Racor hembra giratoria JIC 37°

JIC 37° swivel female
HID264012
REFERENCIA  GALGA @ MANGUERA ROSCA FRECIO
Reference Dash @ Hose Thread A2

HID2640121212| 12 3/4" 1"1/16-12
HID2640121616| 16 1 1'5/16-12
HID2640122020| 20 11/ | 1'5/812
HID2640122424| 24 1"1/2 1'7/812
HID2640123232| 32 2" 2"1/2-12

Racor 90° hembra giratoria JIC 37°
JIC 37° - 90° swivel female
HID264092

PRECIO

REFERENCIA GALGA @ MANGUERA ROSCA >
Price

Reference Dash @ Hose Thread

HID2640921212 12 3/4" 1"1/16-12
HID2640921616 16 1" 1"5/16-12
H1D2640922020 20 1"1/4 1"5/8-12
HID2640922424 24 1"1/2 1"7/8-12
HID2640923232 32 2" 2"1/2-12

Racor macho METRICA

Spiral METRIC male
HID261100
REFERENCIA GALGA MANGUERA ROSCA @ TUBO P:E.C 10
Reference Dash = @ Hose Thread @ Tube réce
HID2611001236( 12 3/4" M36X2.0 25
HID2611001642| 16 1" M42X2.0 30
HID2611002052 20 1"1/4 M52X2.0 38

Racor 45° hembra giratoria METRICA
Spiral METRIC 45° swept female

W

HID265143
REFERENCIA | GALGA MANGUERA ROSCA @ TUBO P:E.c 19
Reference Dash =~ @ Hose Thread @ Tube réce
HID2651431236| 12 3/4" M36X2.0| 25
HID2651421642| 16 1" M42X2.0| 30
HID2651432052| 20 1"1/4 | M52X2.0| 38

Racor 45° hembra giratoria JIC 37°
JIC 37° - 45° swept swivel female
HID264042

REFERENCIA GALGA (@ MANGUERA ROSCA
Reference Dash @ Hose Thread
HID2640421212 12 3/4" 1"1/16-12
HID2640421616 16 1" 1"5/16-12
HID2640422020 20 1"1/4 1"5/8-12
HID2640422424 24 1"1/2 1"7/8-12
HID2640423232 32 2" 2"1/2-12

Racor macho NPT

m Spiral NPT male
HID260400
REFERENCIA  GALGA @ MANGUERA ROSCA PEE,C'O
Reference Dash @ Hose Thread (ee

HID2604001212 12 3/4" 3/4"-14
HID2604001616 16 1 1115
HID2604002020| 20 1"1/4 | 1"1/4-115
HID2604002424| 24 1"1/2 | 1"1/2-115
HID2604003232| 32 2" 2115

Racor hembra giratoria METRICA

m Spiral METRIC female
HID265113

REFERENCIA GALGA MANGUERA ROSCA @ TUBO PgE_c'o

Reference Dash @ Hose Thread @ Tube rg:e
HID2651130824| 8 1/2" | m2ax15| 16
HID2651131030| 10 5/8" | M30X2.0| 20
HID2651131236] 12 3/a" | M36x2.0| 25
HID2651131642| 16 1" | ma2x2.0| 30
HID2651132052| 20 11/ | M52x2.0| 38

Racor 90° hembra giratoria METRICA
Spiral METRIC 90° swept female
HID265193

REFERENCIA GALGA MANGUERA ROSCA @ TUBO PSE.CIO

Reference Dash @ Hose Thread '@ Tube réce
HID2651931236| 12 3/4" M36X2.0 25
HID2651931642| 16 1" M42X2.0 30
HID2651932052| 20 1"1/4 M52X2.0 38

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

69



TERMINALES DE MANGUERA

HOSE FITTINGS

RACORES / FITTINGS - 4SH/GH/R13, R15

Racor de acero al carbono pelado interior para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor SAE 6000 / carbon Steel, thread SAE 6000

Racor brida SAE 6000 PSI
Spiral straight SAE 6000 PS| flange
HID267016

REFERENCIA |GALGA MANGUERA @ BRIDA | BRIDA PRE,CIO

Reference Dash @ Hose @ Flange Flange s
HID2670161212 12 3/4" 41.3 3/4"
HID2670161216| 12 3/4" 47.6 1"
HID2670161616| 16 1" 47.6 1"
HID2670161620| 16 1" 54.0 1"1/4
HID2670162020| 20 1"1/4 54.0 1"1/4
HID2670162024| 20 1"1/4 63.5 1"1/2
HID2670162424| 24 1"1/2 63.5 1"1/2
HID2670162432| 24 1"1/2 79.4 2"
HID2670163232| 32 2" 79.4 2"

Racor brida 90° SAE 6000 PSI
Spiral 90° swept SAE 6000 PSI flange
HID267096

REFERENCIA GALGA MANGUERA @ BRIDA

Reference Dash | @ Hose | @ Flange
HID2670961212| 12 3/4" 413 | 3/a"
HID2670961216| 12 3/4" 47.6 1"
HID2670961616| 16 1" 47.6 1"
HID2670961620| 16 1" 54.0 1"1/4
HID2670962020| 20 1"1/4 54.0 1"1/4
HID2670962024| 20 1"1/4 63.5 1"1/2
HID2670962424| 24 1'1/2 635 |1'1/2
HID2670962432| 24 1"1/2 79.4 2"
HID2670963232| 32 2" 79.4 2"

Racor brida 45° SAE 6000 PSI
Spiral 45° swept SAE 6000 PSI flange
HID267146 SUPERCAT

REFERENCIA |GALGA MANGUERA @ BRIDA | BRIDA PRE,CIO

Reference Dash @ Hose @ Flange Flange Préce
HID2671461212 12 3/4" 41.3 3/4"
HID2671461216| 12 3/4" 47.6 1"
HID2671461616| 16 1" 47.6 1"
HID2671461620| 16 1" 54.0 1"1/4
HID2671462020| 20 1"1/4 54.0 1"1/4
HID2671462024| 20 1"1/4 63.5 1"1/2
HID2671462424| 24 1"1/2 63.5 1"1/2
HID2671462432| 24 1"1/2 79.4 2"
HID2671463232| 32 2" 79.4 2"

Racor brida 45° SAE 6000 PSI
Spiral 45° swept SAE 6000 PSI flange

HID267046
REFERENCIA GALGA MANGUERA @ BRIDA BRIDA PRE.CIO

Reference Dash @ Hose @ Flange Flange
HID2670461212 12 3/4" 41.3 3/4"
HID2670461216| 12 3/4" 47.6 1"
HID2670461616| 16 1" 47.6 1"
HID2670461620| 16 1" 54.0 1"1/4
HID2670462020| 20 1"1/4 54.0 1"1/4
HID2670462024| 20 1"1/4 63.5 1"1/2
HID2670462424| 24 1"1/2 63.5 1"1/2
HID2670462432| 24 1"1/2 79.4 2"
HID2670463232| 32 2" 79.4 2"

Racor brida SAE 6000 PSI
Spiral straight SAE 6000 PS| flange
HID267116 SUPERCAT

REFERENCIA GALGA MANGUERA @ BRIDA BRIDA PRE,CIO
Reference Dash | @ Hose | @ Flange Flange fHee
HID2671161212| 12 3/4" 41.3 3/4"
HID2671161216| 12 3/4" 47.6 1"
HID2671161616| 16 1" 47.6 1"
HID2671161620| 16 1" 54.0 1"1/4
HID2671162020| 20 1"1/4 54.0 1"1/4
HID2671162024| 20 1"1/4 63.5 1"1/2
HID2671162424| 24 1"1/2 63.5 1"1/2
HID2671162432| 24 1"1/2 79.4 2"
HID2671163232| 32 2" 79.4 2"

Racor brida 90° SAE 6000 PSI
Spiral 90° swept SAE 6000 PSI flange
HID267196 SUPERCAT

REFERENCIA |GALGA MANGUERA @ BRIDA | BRIDA PRE,CIO

Reference Dash @ Hose @ Flange Flange s
HID2671961212 12 3/4" 41.3 3/4"
HID2671961216| 12 3/4" 47.6 1"
HID2671961616| 16 1" 47.6 1"
HID2671961620| 16 1" 54.0 1"1/4
HID2671962020| 20 1"1/4 54.0 1"1/4
HID2671962024| 20 1"1/4 63.5 1"1/2
HID2671962424| 24 1"1/2 63.5 1"1/2
HID2671962432| 24 1"1/2 79.4 2"
HID2671963232| 32 2" 79.4 2"

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor BSP / carbén Steel, thread BSP

Racor macho BSP
BSP male

Racor hembra giratoria BSP

BSP swivel female

HIDP2301000302 3 3/16" 1/8"-28
HIDP2301000304| 3 3/16" 1/4"-19
HIDP2301000402| 4 1/4" 1/8"-28
HIDP2301000404| 4 1/4" 1/4"-19
HIDP2301000406| 4 1/4" 3/8"-19
HIDP2301000408| 4 1/4" 1/2"-14
HIDP2301000506 5 5/16" 3/8"-19
HIDP2301000508 5 5/16" 1/2"-14
HIDP2301000604| 6 3/8" 1/4"-19
HIDP2301000606 6 3/8" 3/8"-19
HIDP2301000608 6 3/8" 1/2"-14
HIDP2301000806| 8 1/2" 3/8"-19
HIDP2301000808| 8 1/2" 1/2"-14
HIDP2301000810| 8 1/2" 5/8"-14
HIDP2301000812| 8 1/2" 3/4"-14
HIDP2301001010| 10 5/8" 5/8"-14
HIDP2301001012| 10 5/8" 3/4"-14
HIDP2301001212| 12 3/4" 3/4"-14
HIDP2301001216| 12 3/4" 1"11

HIDP2301001616| 16 1" 1"11

HIDP2301001620| 16 1" 1"1/4-11
HIDP2301002020| 20 1"1/4 1"1/4-11
HIDP2301002024| 20 1"1/4 1"1/2-11
HIDP2301002424| 24 1"1/2 1"1/2-11
HIDP2301002432| 24 1"1/2 2"-11

HIDP2301003232| 32 2" 2"-11

Racor macho BSP caras planas

BSP flat face male

HIDP2305000404 4 1/4" 1/4"-19
HIDP2305000406 4 1/4" 3/8"-19
HIDP2305000506 5 5/16" 3/8"-19
HIDP2305000606 6 3/8" 3/8"-19
HIDP2305000608 6 3/8" 1/2"-14
HIDP2305000808 8 1/2" 1/2"-14
HIDP2305000812 8 1/2" 3/4"-14
HIDP2305001012 10 5/8" 3/4"-14
HIDP2305001212 12 3/4" 3/4"-14
HIDP2305001616 16 1" 1"-11

HIDP2330120302 3 3/16" 1/8"-28
HIDP2330120304 3 3/16" 1/4"-19
HIDP2330120402 4 1/4" 1/8"-28
HIDP2330120404 4 1/4" 1/4"-19
HIDP2330120406 4 1/4" 3/8"-19
HIDP2330120408 4 1/4" 1/2"-14
HIDP2330120506 5 5/16" 3/8"-19
HIDP2330120604 6 3/8" 1/4"-19
HIDP2330120606 6 3/8" 3/8"-19
HIDP2330120608 6 3/8" 1/2"-14
HIDP2330120806 8 1/2" 3/8"-19
HIDP2330120808 8 1/2" 1/2"-14
HIDP2330120810 8 1/2" 5/8"-14
HIDP2330120812 8 1/2" 3/4"-14
HIDP2330121010 10 5/8" 5/8"-14
HIDP2330121012 10 5/8" 3/4"-14
HIDP2330121212 12 3/4" 3/4"-14
HIDP2330121216 12 3/4" 1"-11

HIDP2330121616 16 1" 1"-11

HIDP2330121620 16 1" 1"1/4-11
HIDP2330122020 20 1"1/4 1"1/4-11
HIDP2330122424 24 1"1/2 1"1/2-11
HIDP2330123232 32 2" 2"-11

Racor hembra BSP caras planas
BSP flat face female

HIDP2332120404 4 1/4" 1/4"-19
HIDP2332120406 4 1/4" 3/8"-19
HIDP2332120506 5 5/16" 3/8"-19
HIDP2332120606 6 3/8" 3/8"-19
HIDP2332120608 6 3/8" 1/2"-14
HIDP2332120808 8 1/2" 1/2"-14
HIDP2332120812 8 1/2" 3/4"-14
HIDP2332121012 10 5/8" 3/4"-14
HIDP2332121212 12 3/4" 3/4"-14
HIDP2332121616 16 1" 1"-11

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



TERMINALES DE MANGUERA

HOSE FITTINGS

RACORES / FITTINGS - R1, R2, R16, R17

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor BSP / carbén Steel, thread BSP

Racor 45° hembra giratoria BSP
45° swept BSP swivel female

HIDP2330420302 3 3/16" 1/8"-28
HIDP2330420304 3 3/16" 1/4"-19
HIDP2330420402 4 1/4" 1/8"-28
HIDP2330420404 4 1/4" 1/4"-19
HIDP2330420406 4 1/4" 3/8"-19
HIDP2330420506 5 5/16" 3/8"-19
HIDP2330420606 6 3/8" 3/8"-19
HIDP2330420608 6 3/8" 1/2"-14
HIDP2330420808 8 1/2" 1/2"-14
HIDP2330420810 8 1/2" 5/8"-14
HIDP2330420812 8 1/2" 3/4"-14
HIDP2330421010 10 5/8" 5/8"-14
HIDP2330421012 10 5/8" 3/4"-14
HIDP2330421212 12 3/4" 3/4"-14
HIDP2330421216 12 3/4" 1"-11
HIDP2330421616 16 1" 1"-11
HIDP2330422020 20 1"1/4 1"1/4-11
HIDP2330422424 24 1"1/2 1"1/2-11
HIDP2330423232 32 2" 2"-11
Racor hembra giratoria BSP
BSP swivel female
Con junta / with O’ring
HIDP2331120404 4 1/4" 1/4"-19
HIDP2331120606 6 3/8" 3/8"-19
HIDP2331120808 8 1/2" 1/2"-14
HIDP2331121010 10 5/8" 5/8"-14
HIDP2331121212 12 3/4" 3/4"-14
HIDP2331121616 16 1" 1"-11
Racor 45° hembra giratoria BSP
BSP 45° swept swivel female
Con junta / with O’ring
HIDP2331420404 4 1/4" 1/4"-19
HIDP2331420606 6 3/8" 3/8"-19
HIDP2331420808 8 1/2" 1/2"-14
HIDP2331421010 10 5/8" 5/8"-14
HIDP2331421212 12 3/4" 3/4"-14
HIDP2331421616 16 1" 1"-11

=%

Racor 90° hembra giratoria BSP
90° swept BSP swivel female

HIDP2330920302 3 3/16" 1/8"-28
HIDP2330920304 3 3/16" 1/4"-19
HIDP2330920402 4 1/4" 1/8"-28
HIDP2330920404 4 1/4" 1/4"-19
HIDP2330920406 4 1/4" 3/8"-19
HIDP2330920506 5 5/16" 3/8"-19
HIDP2330920606 6 3/8" 3/8"-19
HIDP2330920608 6 3/8" 1/2"-14
HIDP2330920808 8 1/2" 1/2"-14
HIDP2330920810 8 1/2" 5/8"-14
HIDP2330920812 8 1/2" 3/4"-14
HIDP2330921010 10 5/8" 5/8"-14
HIDP2330921012 12 3/4" 3/4"-14
HIDP2330921212 12 3/4" 3/4"-14
HIDP2330921216 16 1" 1"-11
HIDP2330921616 16 1" 1"-11
HIDP2330922020 20 1"1/4 1"1/4-11
HIDP2330922424 24 1"1/2 1"1/2-11
HIDP2330923232 32 2" 2"-11
Racor 90° hembra giratoria BSP
BSP 90° swept swivel female
Con junta / with O’ring
HIDP2331920404| 4 1/4" 1/4"-19
HIDP2331920606 6 3/8" 3/8"-19
HIDP2331920808 8 1/2" 1/2"-14
HIDP2331921010 10 5/8" 5/8"-14
HIDP2331921212 12 3/4" 3/4"-14
HIDP2331921616 16 1" 1"-11
Racor 90° hembra giratoria BSP
90° compact elbow BSP swivel female
HIDP2330820404 4 1/4" 1/4"-19
HIDP2330820506 5 5/16" 3/8"-19
HIDP2330820606 6 3/8" 3/8"-19
HIDP2330820608 6 3/8" 1/2"-14
HIDP2330820808 8 1/2" 1/2"-14
HIDP2330821010 10 5/8" 5/8"-14
HIDP2330821212 12 3/4" 3/4"-14
HIDP2330821616 16 1" 1"-11

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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RACORES / FITTINGS - R1, R2, R16, R17

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor JIC / carbén Steel, thread JIC

Racor macho JIC 37° Racor hembra giratoria JIC 37°

JIC male 37° JIC 37° swivel female
HIDP2320000304 3 3/16" 7/16"-20 HIDP2340120304 3 3/16" 7/16"-20
HIDP2320000404 4 1/4" 7/16"-20 HIDP2340120404 4 1/4" 7/16"-20
HIDP2320000405 4 1/4" 1/2"-20 HIDP2340120405 4 1/4" 1/2"-20
HIDP2320000406 4 1/4" 9/16"-18 HIDP2340120406 4 1/4" 9/16"-18
HIDP2320000507 5 5/16" 5/8"-18 HIDP2340120506 5 5/16" 9/16"-18
HIDP2320000505 5 5/16" 1/2"-20 HIDP2340120606 6 3/8" 9/16"-18
HIDP2320000506 5 5/16" 9/16"-18 HIDP2340120607 6 3/8" 5/8"-18
HIDP2320000606 6 3/8" 9/16"-18 HIDP2340120608 6 3/8" 3/4"-16
HIDP2320000607 6 3/8" 5/8"-18 HIDP2340120610 6 3/8" 7/8"-14
HIDP2320000608 6 3/8" 3/4"-16 HIDP2340120808 8 1/2" 3/4"-16
HIDP2320000610 6 3/8" 7/8"-14 HIDP2340120810 8 1/2" 7/8"-14
HIDP2320000808 8 1/2" 3/4"-16 HIDP2340120812 8 1/2" 1"1/16-12
HIDP2320000810 8 1/2" 7/8"-14 HIDP2340121010 10 5/8" 7/8"-14
HIDP2320000812 8 1/2" 1"1/16-12 HIDP2340121012 10 5/8" 1"1/16-12
HIDP2320001010 10 5/8" 7/8"-14 HIDP2340121212 12 3/4" 1"1/16-12
HIDP2320001012 10 5/8" 1"1/16-12 HIDP2340121214 12 3/4" 1"3/16-12
HIDP2320001212 12 3/4" 1"1/16-12 HIDP2340121216 12 3/4" 1"5/16-12
HIDP2320001214 12 3/4" 1"3/16-12 HIDP2340121616 16 1" 1"5/16-12
HIDP2320001216 12 3/4" 1"5/16-12 HIDP2340121620 16 1" 1"5/8-12
HIDP2320001616 16 1" 1"5/16-12 HIDP2340122020 20 1"1/4 1"5/8-12
HIDP2320001620 16 1" 1"5/8-12 HIDP2340122424 24 1"1/2 1"7/8-12
HIDP2320002020 20 1"1/4 1"5/8-12 HIDP2340123232 32 2" 2"1/2-12
HIDP2320002024 20 1" 1/4 1"7/8-12
HIDP2320002424 24 1"1/2 1"7/8-12
HIDP2320003232 32 2" 2"1/2-12

Racor hembra giratoria JIC 37° Racor hembra giratoria JIC 37°

JIC 37° swivel F with blac hexagon JIC 37° swivel F with blac hexagon
HIDP234H120404 4 1/4" 7/16"-20 HIDP234H120812 8 1/2" 1"1/16-12
HIDP234H120405 4 1/4" 1/2"-20 HIDP234H121010 10 5/8" 7/8"-14
HIDP234H120406 4 1/4" 9/16"-18 HIDP234H121012 10 5/8" 1"1/16-12
HIDP234H120506 5 5/16" 9/16"-18 HIDP234H121212 12 3/4" 1"1/16-12
HIDP234H120606 6 3/8" 9/16"-18 HIDP234H121214 12 3/4" 1"3/16-12
HIDP234H120607 6 3/8" 5/8"-18 HIDP234H121216 12 3/4" 1"5/16-12
HIDP234H120608 6 3/8" 3/4"-16 HIDP234H121616 16 1" 1"5/16-12
HIDP234H120610 6 3/8" 7/8"-14 HIDP234H122020 20 1"1/4 1"5/8-12
HIDP234H120808 8 1/2" 3/4"-16 HIDP234H122424 24 1"1/2 1"7/8-12
HIDP234H120810 8 1/2" 7/8"-14 HIDP234H123232 32 2" 2"1/2-12

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor JIC / carbén Steel, thread JIC

Va

Racor 45° hembra giratoria JIC 37° Racor 90° hembra giratoria JIC 37°
JIC 37° - 45° swept swivel female ﬁ JIC 37° - 90° swept swivel female
HIDP234042 HIDP234092
HIDP2340420304 3 3/16" 7/16"-20 HIDP2340920304 3 3/16" 7/16"-20
HIDP2340420404 4 1/4" 7/16"-20 HIDP2340920404 4 1/4" 7/16"-20
HIDP2340420405 4 1/4" 1/2"-20 HIDP2340920405 4 1/4" 1/2"-20
HIDP2340420406 4 1/4" 9/16"-18 HIDP2340920406 4 1/4" 9/16"-18
HIDP2340420506 5 5/16" 9/16"-18 HIDP2340920506 5 5/16" 9/16"-18
HIDP2340420606 6 3/8" 9/16"-18 HIDP2340920606 6 3/8" 9/16"-18
HIDP2340420607 6 3/8" 5/8"-18 HIDP2340920607 6 3/8" 5/8"-18
HIDP2340420608 6 3/8" 3/4"-16 HIDP2340920608 6 3/8" 3/4"-16
HIDP2340420610 6 3/8" 7/8"-14 HIDP2340920610 6 3/8" 7/8"-14
HIDP2340420808 8 1/2" 3/4"-16 HIDP2340920808 8 1/2" 3/4"-16
HIDP2340420810 8 1/2" 7/8"-14 HIDP2340920810 8 1/2" 7/8"-14
HIDP2340420812 8 1/2" 1"1/16-12 HIDP2340920812 8 1/2" 1"1/16-12
HIDP2340421010 10 5/8" 7/8"-14 HIDP2340921010 10 5/8" 7/8"-14
HIDP2340421012 10 5/8" 1"1/16-12 HIDP2340921012 10 5/8" 1"1/16-12
HIDP2340421212 12 3/4" 1"1/16-12 HIDP2340921212 12 3/4" 1"1/16-12
HIDP2340421214 12 3/4" 1"3/16-12 HIDP2340921214 12 3/4" 1"3/16-12
HIDP2340421216 12 3/4" 1"5/16-12 HIDP2340921216 12 3/4" 1"5/16-12
HIDP2340421616 16 1" 1"5/16-12 HIDP2340921616 16 1" 1"5/16-12
HIDP2340422020 20 1"1/4 1"5/8-12 HIDP2340922020 20 1"1/4 1"5/8-12
HIDP2340422424 24 1"1/2 1"7/8-12 HIDP2340922424 24 1"1/2 1"7/8-12
HIDP2340423232 32 2" 2"1/2-12 HIDP2340923232 32 2" 2"1/2-12
Racor 90° hembra giratoria JIC 37°
JIC 37° - 90° swept swivel female
HIDP234082
HIDP2340820404 4 1/4" 7/16"-20
HIDP2340820405 4 1/4" 1/2"-20
HIDP2340820406 4 1/4" 9/16"-18
HIDP2340820506 5 5/16" 9/16"-18
HIDP2340820606 6 3/8" 9/16"-18
HIDP2340820608 6 3/8" 3/4"-16
HIDP2340820808 8 1/2" 3/4"-16
HIDP2340820810 8 1/2" 7/8"-14
HIDP2340821010 10 5/8" 7/8"-14
HIDP2340821012 10 5/8" 1"1/16-12
HIDP2340821212 12 3/4" 1"1/16-12
HIDP2340821616 16 1" 1"5/16-12

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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RACORES / FITTINGS - R1, R2, R16, R17

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor ORFS / carbén Steel, thread ORFS

Racor macho ORFS Racor hembra giratoria ORFS
ORFS male ORFS swivel female
HIDP234000 HIDP234414
HIDP2340000404 4 1/4" 9/16"-18 HIDP2344140404 4 1/4" 9/16"-18
HIDP2340000406 4 1/4" 11/16"-16 HIDP2344140406 4 1/4" 11/16"-16
HIDP2340000506 5 5/16" 11/16"-16 HIDP2344140506 5 5/16" 11/16"-16
HIDP2340000606 6 3/8" 11/16"-16 HIDP2344140606 6 3/8" 11/16"-16
HIDP2340000608 6 3/8" 13/16"-16 HIDP2344140608 6 3/8" 13/16"-16
HIDP2340000808 8 1/2" 13/16"-16 HIDP2344140808 8 1/2" 13/16"-16
HIDP2340000810 8 1/2" 1"-14 HIDP2344140810 8 1/2" 1"-14
HIDP2340001010 10 5/8" 1"-14 HIDP2344140812 8 1/2" 1"3/16-14
HIDP2340001012 10 5/8" 1"3/16-14 HIDP2344141010 10 5/8" 1"-14
HIDP2340001212 12 3/4" 1"3/16-14 HIDP2344141012 10 5/8" 1"3/16-14
HIDP2340001616 16 1" 1"7/16-12 HIDP2344141210 12 3/4" 1"-14
HIDP2340002020 20 1"1/4 1"11/16-12| HIDP2344141212 12 3/4" 1"3/16-14
HIDP2344141216 12 3/4" 1"7/16-12
HIDP2344141616 16 1" 1"7/16-12
HIDP2344142020 20 1"1/4 1"11/16-12
HIDP2344142424 24 1"1/2 2"-12
Racor 45° hembra giratoria ORFS Racor 90° hembra giratoria ORFS
ORFS 45° swept swivel female ORFS 90° swept swivel female
HIDP234444 HIDP234494
HIDP2344440404 4 1/4" 9/16"-18 HIDP2344940404 4 1/4" 9/16"-18
HIDP2344440406 4 1/4" 11/16"-16 HIDP2344940406 4 1/4" 11/16"-16
HIDP2344440506 5 5/16" 11/16"-16 HIDP2344940506 5 5/16" 11/16"-16
HIDP2344440606 6 3/8" 11/16"-16 HIDP2344940606 6 3/8" 11/16"-16
HIDP2344440608 6 3/8" 13/16"-16 HIDP2344940608 6 3/8" 13/16"-16
HIDP2344440808 8 1/2" 13/16"-16 HIDP2344940808 8 1/2" 13/16"-16
HIDP2344440810 8 1/2" 1"-14 HIDP2344940810 8 1/2" 1"-14
HIDP2344441010 10 5/8" 1"-14 HIDP2344941010 10 5/8" 1"-14
HIDP2344441212 12 3/4" 1"3/16-14 HIDP2344941012 10 5/8" 1"3/16-14
HIDP2344441616 16 1" 1"7/16-12 HIDP2344941212 12 3/4" 1"3/16-14
HIDP2344442020 20 1"1/4 1"11/16-12 HIDP2344941616 16 1" 1"7/16-12
HIDP2344442424 24 1"1/2 2"-12 HIDP2344942020 20 1"1/4 1"11/16-12
HIDP2344942424 24 1"1/2 2"-12

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor METRICA/ carbon Steel, thread METRIC

Racor macho METRICO L Racor macho METRICO S
% METRIC L male METRIC S male

HIDP2310000312] 3 3/16" M12X1.5 6 HIDP2311000316] 3 3/16" M16X1.5 8
HIDP2310000412) 4 1/4" M12X1.5 6 HIDP2311000416| 4 1/4" M16X1.5 8
HIDP2310000414, 4 1/4" M14X1.5 8 HIDP2311000418 4 1/4" M18X1.5 10
HIDP2310000416| 4 1/4" M16X1.5 10 HIDP2311000516] 5 5/16" M16X1.5 8
HIDP2310000418 4 1/4" M18X1.5 12 HIDP2311000518 5 5/16" M18X1.5 10
HIDP2310000514] 5 5/16" M14X1.5 8 HIDP2311000520, 5 5/16" M20X1.5 12
HIDP2310000516] 5 5/16" M16X1.5 10 HIDP2311000618 6 3/8" M18X1.5 10
HIDP2310000518 5 5/16" M18X1.5 12 HIDP2311000620, 6 3/8" M20X1.5 12
HIDP2310000616] 6 3/8" M16X1.5 10 HIDP2311000622] 6 3/8" M22X1.5 14
HIDP2310000618 6 3/8" M18X1.5 12 HIDP2311000824] 8 1/2" M24X1.5 16
HIDP2310000622) 6 3/8" M22X1.5 15 HIDP2311001030, 10 5/8" M30X2.0 20
HIDP2310000822) 8 1/2" M22X1.5 15 HIDP2311001230, 12 3/4" M30X2.0 20
HIDP2310000826| 8 1/2" M26X1.5 18 HIDP2311001236 12 3/4" M36X2.0 25
HIDP2310001026] 10 5/8" M26X1.5 18 HIDP2311001642 16 1" M42X2.0 30
HIDP2310001030, 10 5/8" M30X2.0 22 HIDP2311002052] 20 1"1/4 M52X2.0 38
HIDP2310001230 12 3/4" M30X2.0 22
HIDP2310001636 16 1" M36X2.0 28
HIDP2310002045, 20 1"1/4 M45X2.0 35
HIDP2310002452] 24 1"1/2 M52X2.0 42

Racor hembra giratoria METRICO L et Racor hembra METRICO S

METRIC L swivel female METRIC S swivel female

! 1 f

HIDP2350130312] 3 3/16" M12X1.5 6 HIDP2351130316| 3 3/16" M16X1.5 8
HIDP2350130412] 4 1/4" M12X1.5 6 HIDP2351130414| 4 1/4" M14X1.5 6
HIDP2350130414 4 1/4" M14X1.5 8 HIDP2351130416 4 1/4" M16X1.5 8
HIDP2350130416 4 1/4" M16X1.5 10 HIDP2351130418 4 1/4" M18X1.5 10
HIDP2350130418 4 1/4" M18X1.5 12 HIDP2351130520( 5 5/16" M20X1.5 12
HIDP2350130516 5 5/16" M16X1.5 10 HIDP2351130620( 6 3/8" M20X1.5 12
HIDP2350130616] 6 3/8" M16X1.5 10 HIDP2351130622 6 3/8" M22X1.5 14
HIDP2350130618 6 3/8" M18X1.5 12 HIDP2351130824| 8 1/2" M24X1.5 16
HIDP2350130622 6 3/8" M22X1.5 15 HIDP2351131030| 10 5/8" M30X2.0 20
HIDP2350130822 8 1/2" M22X1.5 15 HIDP2351131230| 12 3/4" M30X3.0 20
HIDP2350130826( 8 1/2" M26X1.5 18 HIDP2351131236| 12 3/4" M36X2.0 25
HIDP2350131026, 10 5/8" M26X1.5 18 HIDP2351131642| 16 1" M42X2.0 30
HIDP2350131030 10 5/8" M30X2.0 22 HIDP2351132052| 20 1"1/4 M52X2.0 38
HIDP2350131236] 12 3/4" M36X2.0 28 HIDP2351132452( 24 1"1/2 M52X2.0 38
HIDP2350131636 16 1" M36X2.0 28
HIDP2350132045 20 1"1/4 M45X2.0 35
HIDP2350132452| 24 1"1/2 M52X2.0 42

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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TERMINALES DE MANGUERA

HOSE FITTINGS

RACORES / FITTINGS - R1, R2, R16, R17

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor METRICA/ carbon Steel, thread METRIC

Racor 45° hembra METRICO L
METRIC L 45° swept female

HIDP2350430312 3 3/16" M12X1.5 6
HIDP2350430412f 4 1/4" M12X1.5 6
HIDP2350430414 4 1/4" M14X1.5 8
HIDP2350430416/ 4 1/4" M16X1.5 10
HIDP2350430418 4 1/4" M18X1.5 12
HIDP2350430516/ 5 5/16" M16X1.5 10
HIDP2350430616/ 6 3/8" M16X1.5 10
HIDP2350430618 6 3/8" M18X1.5 12
HIDP2350430622( 6 3/8" M22X1.5 15
HIDP2350430822( 8 1/2" M22X1.5 15
HIDP2350431026/ 10 5/8" M26X1.5 18
HIDP2350431230 12 3/4" M30X2.0 22
HIDP2350431636/ 16 1" M36X2.0 28
HIDP2350432045, 20 1"1/4 M45X2.0 35
HIDP2350432452) 24 1"1/2 M52X2.0 42
Racor 90° hembra METRICO L
METRIC L 90° swept female
HIDP2350930312] 3 3/16" M12X1.5 6
HIDP2350930412 4 1/4" M12X1.5 6
HIDP2350930414 4 1/4" M14X1.5 8
HIDP2350930416/ 4 1/4" M16X1.5 10
HIDP2350930418 4 1/4" M18X1.5 12
HIDP2350930516/ 5 5/16" M16X1.5 10
HIDP2350930518 5 5/16" M18X1.5 12
HIDP2350930616/ 6 3/8" M16X1.5 10
HIDP2350930618 6 3/8" M18X1.5 12
HIDP2350930622 6 3/8" M22X1.5 15
HIDP2350930822] 8 1/2" M22X1.5 15
HIDP2350931026| 10 5/8" M26X1.5 18
HIDP2350931230, 12 3/4" M30X2.0 22
HIDP2350931636| 16 1" M36X2.0 28
HIDP2350932045, 20 1"1/4 M45X2.0 35
HIDP2350932452| 24 1"/1/2 | M52X2.0 42

Racor 452 hembra METRICO S
METRIC S 452 swept female

HIDP2351430316, 3 3/16" M16X1.5 8
HIDP2351430416, 4 1/4" M16X1.5 8
HIDP2351430418 4 1/4" M18X1.5 10
HIDP2351430520, 5 5/16" M20X1.5 12
HIDP2351430620, 6 3/8" M20X1.5 12
HIDP2351430622] 6 3/8" M22X1.5 14
HIDP2351430824, 8 1/2" M24X1.5 16
HIDP2351431030 10 5/8" M30X2.0 20
HIDP2351431230 12 3/4" M30X2.0 20
HIDP2351431236] 12 3/4" M36X2.0 25
HIDP2351431642] 16 1" M42X2.0 30
HIDP2351432052] 20 1"1/4 M52X2.0 38
Racor 90° hembra METRICO S
METRIC S 90° swept female
HIDP2351930316( 3 3/16" M16X1.5 8
HIDP2351930416( 4 1/4" M16X1.5 8
HIDP2351930418( 4 1/4" M18X1.5 10
HIDP2351930520( 5 5/16" M20X1.5 12
HIDP2351930620, 6 3/8" M20X1.5 12
HIDP2351930622| 6 3/8" M22X1.5 14
HIDP2351930824( 8 1/2" M24X1.5 16
HIDP2351931030 10 5/8" M30X2.0 20
HIDP2351931230, 12 3/4" M30X2.0 20
HIDP2351931236| 12 3/4" M36X2.0 25
HIDP2351931636| 16 1" M36X2.0 25
HIDP2351931642| 16 1" M42X2.0 30
HIDP2351932052( 20 1"1/4 M52X2.0 38

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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%\ TERMINALES DE MANGUERA

HOSE FITTINGS

RACORES / FITTINGS - R1, R2, R16, R17

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor METRICA/ carbon Steel, thread METRIC

Racor espiga lisa METRICA

METRIC straight standpipe

HIDP236000
HIDP2360000306 3 3/16" 6
HIDP2360000308 3 3/16" 8
HIDP2360000406 4 1/4" 6
HIDP2360000408 4 1/4" 8
HIDP2360000410 4 1/4" 10
HIDP2360000412 4 1/4" 12
HIDP2360000510 5 5/16" 10
HIDP2360000512 5 5/16" 12
HIDP2360000610 6 3/8" 10
HIDP2360000612 6 3/8" 12
HIDP2360000614 6 3/8" 14
HIDP2360000615 6 3/8" 15
HIDP2360000815 8 1/2" 15
HIDP2360000816 8 1/2" 16
HIDP2360000818 8 1/2" 18
HIDP2360001018 10 5/8" 18
HIDP2360001020 10 5/8" 20
HIDP2360001022 10 5/8" 22
HIDP2360001220 12 3/4" 20
HIDP2360001222 12 3/4" 22
HIDP2360001225 12 3/4" 25
HIDP2360001625 16 1" 25
HIDP2360001628 16 1" 28
HIDP2360001630 16 1" 30
HIDP2360002035 20 1"1/4 35
HIDP2360002038 20 1"1/4 38
HIDP2360002438 24 1"1/2 38
HIDP2360002442 24 1"1/2 42

Racor 45° espiga lisa METRICA
METRIC 45° swept standpipe
HIDP236040

HIDP2360400306 3 3/16" 6
HIDP2360400308 3 3/16" 8
HIDP2360400406 4 1/4" 6
HIDP2360400408 4 1/4" 8
HIDP2360400410 4 1/4" 10
HIDP2360400412 4 1/4" 12
HIDP2360400510 5 5/16" 10
HIDP2360400512 5 5/16" 12
HIDP2360400610 6 3/8" 10
HIDP2360400612 6 3/8" 12
HIDP2360400614 6 3/8" 14
HIDP2360400615 6 3/8" 15
HIDP2360400815 8 1/2" 15
HIDP2360400816 8 1/2" 16
HIDP2360400818 8 1/2" 18
HIDP2360401018 10 5/8" 18
HIDP2360401020 10 5/8" 20
HIDP2360401022 10 5/8" 22
HIDP2360401220 12 3/4" 20
HIDP2360401222 12 3/4" 22
HIDP2360401225 12 3/4" 25
HIDP2360401625 16 1" 25
HIDP2360401628 16 1" 28
HIDP2360401630 16 1" 30
HIDP2360402035 20 1"1/4 35
HIDP2360402038 20 1"1/4 38
HIDP2360402438 24 1"1/2 38
HIDP2360402442 24 1"1/2 42

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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HOSE FITTINGS
RACORES / FITTINGS - R1, R2, R16, R17

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor METRICA/ carbon Steel, thread METRIC

Racor 90° espiga lisa METRICA Racor banjo METRICA
METRIC 90° swept standpipe METRIC banjo
HIDP236090 HIDP236400
HIDP2360900306 3 3/16" 6 HIDP2364000310 3 3/16" 10
HIDP2360900308 3 3/16" 8 HIDP2364000410 4 3/16" 10
HIDP2360900406 4 1/4" 6 HIDP2364000412 4 1/4" 12
HIDP2360900408 4 1/4" 8 HIDP2364000414 4 1/4" 14
HIDP2360900410 4 1/4" 10 HIDP2364000416 4 1/4" 16
HIDP2360900412 4 1/4" 12 HIDP2364000514 5 5/16" 14
HIDP2360900510 5 5/16" 10 HIDP2364000516 5 5/16" 16
HIDP2360900512 5 5/16" 12 HIDP2364000518 5 5/16" 18
HIDP2360900610 6 3/8" 10 HIDP2364000614 6 3/8" 14
HIDP2360900612 6 3/8" 12 HIDP2364000616 6 3/8" 16
HIDP2360900614 6 3/8" 14 HIDP2364000618 6 3/8" 18
HIDP2360900615 6 3/8" 15 HIDP2364000622 6 3/8" 22
HIDP2360900815 8 1/2" 15 HIDP2364000816 8 1/2" 16
HIDP2360900816 8 1/2" 16 HIDP2364000818 8 1/2" 18
HIDP2360900818 8 1/2" 18 HIDP2364000822 8 1/2" 22
HIDP2360901018 10 5/8" 18 HIDP2364001022 10 5/8" 22
HIDP2360901020 10 5/8" 20 HIDP2364001026 10 5/8" 26
HIDP2360901022 10 5/8" 22 HIDP2364001226 12 3/4" 26
HIDP2360901220 12 3/4" 20 HIDP2364001630 16 1" 30
HIDP2360901222 12 3/4" 22
HIDP2360901225 12 3/4" 25 A
HIDP2360901625| 16 1" 25 Racor banjo BSP
HIDP2360901628] 16 i 28 5%’ sz‘g'g‘s’ oo
HIDP2360901630 16 1" 30
HIDP2360902035 20 1"1/4 35
HIDP2360902038 20 1"1/4 38
HIDP2360902438 24 1"1/2 38
HIDP2360902442 24 1"1/2 42 HIDP2365000302 3 3/16" 1/8"
HIDP2365000304 3 3/16" 1/4"
HIDP2365000404 4 1/4" 1/4"
HIDP2365000406 4 1/4" 3/8"
HIDP2365000504 5 5/16" 1/4"
HIDP2365000506 5 5/16" 3/8"
HIDP2365000604 6 3/8" 1/4"
HIDP2365000606 6 3/8" 3/8"
HIDP2365000608 6 3/8" 1/2"
HIDP2365000806 8 1/2" 3/8"
HIDP2365000808 8 1/2" 1/2"
HIDP2365001010 10 5/8" 5/8"
HIDP2365001212 12 3/4" 3/4"
HIDP2365001216 12 3/4" 1"
HIDP2365001616 16 1" 1"

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor METRICA/ carbon Steel, thread METRIC

Racor macho METRICA FRANCESA Racor hembra METRICA FRANCESA
% METRIC FRENCH male METRIC FRENCH female
HIDP231200 HIDP235513
HIDP2312000520, 5 5/16" M20X1.5 | 13.25 HIDP2355130520, 5 5/16" M20X1.5 | 13.25
HIDP2312000620, 6 3/8" M20X1.5 | 13.25 HIDP2355130620, 6 3/8" M20X1.5 | 13.25
HIDP2312000824] 8 1/2" M24X1.5 | 16.75 HIDP2355130824] 8 1/2" M24X1.5 | 16.75
HIDP2312001030, 10 5/8" M30X1.5 | 21.25 HIDP2355131030, 10 5/8" M30X1.5 | 21.25
HIDP2312001230, 12 3/4" M30X1.5 | 21.25 HIDP2355131230, 12 3/4" M30X1.5 | 21.25
HIDP2312001236| 12 3/4" M36X1.5 | 26.75 HIDP2355131236, 12 3/4" M36X1.5 | 26.75
HIDP2312001645, 16 1" M45X1.5  33.5 HIDP2355131645, 16 1" M45X1.5 | 33.5
Racor 90° hembra METRICA FRANCESA
METRIC FRENCH 90° swept female Racor hembra giratoria KOMATSU
HIDP235593 KOMATSU swivel female
HIDP235911
HIDP2355930520, 5 5/16" M20X1.5 | 13.25
HIDP2355930620, 6 3/8" M20X1.5 | 13.25 HIDP235911041 4 1/4" M14X1.5
HIDP2355930824 8 1/2" M24X1.5 | 16.75 HIDP235911051 5 5/16" M16X1.5
HIDP2355931030 10 5/8" M30X1.5 | 21.25 HIDP235911061 6 3/8" M18X1.5
HIDP2355931236, 12 3/4" M36X1.5 | 21.25 HIDP235911082 8 1/2" M22X1.5
HIDP235911102 10 5/8" M24X1.5
HIDP235911123 12 3/4" M30X1.5
HIDP235911163 16 1" M33X1.5
'x:;:xg‘&':gﬁvgﬂ::}:gz:A HIDP235911203| 20 1"1/4 | M36XL5
HIDP236213 HIDP235911244 24 1"1/2 M42X1.5
- Racor hembra giratoria TOYOTA
HIDP236213042 4 1/4 M22X1.5 TOYOTA swivel female
HIDP236213052 5 5/16" M22X1.5 HIDP233712
HIDP236213062 6 3/8" M22X1.5
Racor macho HIDROLIMPIADORA HIDP233712040 a 1/a" 1/4"-19
mADSrg ’3"2 (; i‘ZACH INE brass male HIDP233712060 6 3/8" 3/8"-19
HIDP233712080 8 1/2" 1/2"-14
HIDP233712121 12 3/4" 3/4"-14
HIDP233712161 16 1" 1"-11
HIDP233712202 20 1"1/4 1"1/4-11
HIDP23621404 4 1/4" HIDP233712242 24 1"1/2 1"1/2-11
HIDP23621405 5 5/16"

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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HOSE FITTINGS

RACORES / FITTINGS - R1, R2, R16, R17

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presion
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor SAE 3000/ NPT / carbon Steel, thread SAE 3000 / NPT

Racor brida SAE 3000 PSI
Straight SAE 3000 PSI flange

| |
HIDP2370130808| 8 1/2" 30.2 1/2"
HIDP2370130812] 8 1/2" 38.1 3/4"
HIDP2370131010] 10 5/8" 34.0 5/8"
HIDP2370131012] 10 5/8" 38.1 3/4"
HIDP2370131212] 12 3/4" 38.1 3/a"
HIDP2370131216] 12 3/4" 44.5 1"
HIDP2370131616] 16 1" 44.5 1"
HIDP2370131620/ 16 1" 508 |1"1/4
HIDP2370132020] 20 1"1/4 50.8 | 1"1/4
HIDP2370132024] 20 1"1/4 60.3 |1"1/2
HIDP2370132424] 24 1"1/2 60.3 |1"1/2
HIDP2370132432] 24 1"1/2 71.4 2"
HIDP2370133232] 32 2" 71.4 2"

Racor brida 90° SAE 3000 PSI
90° swept SAE 3000 PSI flange

HIDP2370930808 8 1/2" 30.2 1/2"
HIDP2370930812] 8 1/2" 38.1 3/4"
HIDP2370931010, 10 5/8" 34.0 5/8"
HIDP2370931012] 10 5/8" 38.1 3/4"
HIDP2370931212] 12 3/4" 38.1 3/4"
HIDP2370931216| 12 3/4" 44.5 1"
HIDP2370931616| 16 1" 44.5 1"
HIDP2370931620, 16 1" 50.8 1"1/4
HIDP2370932020, 20 1"1/4 50.8 1"1/4
HIDP2370932024| 20 1"1/4 60.3 1"1/2
HIDP2370932424, 24 1"1/2 60.3 1"1/2
HIDP2370932432| 24 1"1/2 71.4 2"
HIDP2370933232| 32 2" 71.4 2"

Racor 45° brida SAE 3000 PSI
45° swept SAE 3000 PSI flange

HIDP2370430808 8 1/2" 30.2 1/2"
HIDP2370430812( 8 1/2" 38.1 3/4"
HIDP2370431010( 10 5/8" 34.0 5/8"
HIDP2370431012| 10 5/8" 38.1 3/4"
HIDP2370431212| 12 3/4" 38.1 3/4"
HIDP2370431216( 12 3/4" 44.5 1"
HIDP2370431616| 16 1" 44.5 1"
HIDP2370431620( 16 1" 50.8 1"1/4
HIDP2370432020( 20 1"1/4 50.8 1"1/4
HIDP2370432024| 20 1"1/4 60.3 1"1/2
HIDP2370432424( 24 1"1/2 60.3 1"1/2
HIDP2370432432] 24 1"1/2 714 2"
HIDP2370433232 32 2" 71.4 2"
Racor macho NPT
NPT male

HIDP2304000302 3 3/16" 1/8"-27
HIDP2304000304 3 3/16" 1/4"-18
HIDP2304000402 4 1/4" 1/8"-27
HIDP2304000404 4 1/4" 1/4"-18
HIDP2304000406 4 1/4" 3/8"-18
HIDP2304000504 5 5/16" 1/4"-18
HIDP2304000506 5 5/16" 3/8"-18
HIDP2304000508| 5 5/16" 1/2"-14
HIDP2304000604 6 3/8" 1/4"-18
HIDP2304000606 6 3/8" 3/8"-18
HIDP2304000608 6 3/8" 1/2"-14
HIDP2304000806 8 1/2" 3/8"-18
HIDP2304000808 8 1/2" 1/2"-14
HIDP2304000812 8 1/2" 3/4"-14
HIDP2304001012, 10 5/8" 3/4"-14
HIDP2304001212 12 3/4" 3/4"-14
HIDP2304001216 12 3/4" 1"-11.1/2
HIDP2304001616 16 1" 1"-11.1/2
HIDP2304001620 16 1" 1"1/4-11
HIDP2304002020 20 1"1/4 1"-1/4-11
HIDP2304002424 24 1"1/2 1"-1/2-11
HIDP2304003232| 32 2" 2"-11.1/2

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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RACORES / FITTINGS - 4SH, R12, 4SP

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presién
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor BSP / carbén Steel, thread BSP

Racor macho BSP

BSP male

HIDP2401000808 8 1/2" 1/2"-14
HIDP2401001010 10 5/8" 5/8"-14
HIDP2401001212 12 3/4" 3/4"-14
HIDP2401001616 16 1" 1"-11
HIDP2401002020 20 1"1/4 1"1/4-11
HIDP2401002424 24 1"1/2 1"-1/2-11
HIDP2401003232 32 2" 2"-11

%

Racor 45° hembra giratoria BSP
Spiral BSP 45° swept swivel female

HIDP2431420808 8 1/2" 1/2"-14
HIDP2431421010 10 5/8" 5/8"-14
HIDP2431421212 12 3/4" 3/4"-14
HIDP2431421616 16 1" 1"-11
HIDP2431422020 20 1"1/4 1"1/4-11
HIDP2431422424 24 1"1/2 1"-1/2-11
HIDP2431423232 32 2" 2"-11

Racor hembra giratoria BSP

Spiral BSP swivel female
HIDP2431120808 8 1/2" 1/2"-14
HIDP2431121010 10 5/8" 5/8"-14
HIDP2431121212 12 3/4" 3/4"-14
HIDP2431121616 16 1" 1"-11
HIDP2431122020 20 1"1/4 1"1/4-11
HIDP2431122424 24 1"1/2 1"-1/2-11
HIDP2431123232 32 2" 2"-11

Racor 90° hembra giratoria BSP

Spiral BSP 90° swept swivel female
HIDP2431920808 8 1/2" 1/2"-14
HIDP2431921010 10 5/8" 5/8"-14
HIDP2431921212 12 3/4" 3/4"-14
HIDP2431921616 16 1" 1"-11
HIDP2431922020 20 1"1/4 1"1/4-11
HIDP2431922424 24 1"1/2 1"-1/2-11
HIDP2431923232 32 2" 2"-11

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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RACORES / FITTINGS - 4SH , R12, 4SP

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presién
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor JIC / carbén Steel, thread JIC

Racor macho JIC 37°

Spiral male JIC 37°

HIDP2420000808 8 1/2" 3/4"-16
HIDP2420000810 8 1/2" 7/8"-14
HIDP2420001010 10 5/8" 7/8"-14
HIDP2420001012 10 5/8" 1"1/16-12
HIDP2420001212 12 3/4" 1"1/16-12
HIDP2420001214 12 3/4" 1"3/16-12
HIDP2420001216 12 3/4" 1"5/16-12
HIDP2420001616 16 1" 1"5/16-12
HIDP2420002020 20 1"1/4 1"5/8-12
HIDP2420002424 24 1"1/2 1"7/8-12
HIDP2420003232 32 2" 2"1/2-12
Racor 45° hembra giratoria JIC 37°
Spiral JIC 37°-45° swept swivel female
HIDP2440420808 8 1/2" 3/4"-16
HIDP2440420810 8 1/2" 7/8"-14
HIDP2440421010 10 5/8" 7/8"-14
HIDP2440421012 10 5/8" 1"1/16-12
HIDP2440421212 12 3/4" 1"1/16-12
HIDP2440421214 12 3/4" 1"3/16-12
HIDP2440421216 12 3/4" 1"5/16-12
HIDP2440421616 16 1" 1"5/16-12
HIDP2440422020 20 1"1/4 1"5/8-12
HIDP2440422424 24 1"1/2 1"7/8-12
HIDP2440423232 32 2" 2"1/2-12

Racor hembra giratoria JIC 37°

Spiral JIC 37° swivel female

HIDP2440120808 8 1/2" 3/4"-16
HIDP2440120810 8 1/2" 7/8"-14
HIDP2440121010 10 5/8" 7/8"-14
HIDP2440121012 10 5/8" 1"1/16-12
HIDP2440121212 12 3/4" 1"1/16-12
HIDP2440121214 12 3/4" 1"3/16-12
HIDP2440121216 12 3/4" 1"5/16-12
HIDP2440121616 16 1" 1"5/16-12
HIDP2440122020 20 1" 1/4 1"5/8-12
HIDP2440122424 24 1"1/2 1"7/8-12
HIDP2440123232 32 2" 2"1/2-12
Racor 90° hembra giratoria JIC 37°
Spiral JIC 37°-90° swept swivel female
HIDP2440920808 8 1/2" 3/4"-16
HIDP2440920810 8 1/2" 7/8"-14
HIDP2440921010 10 5/8" 7/8"-14
HIDP2440921012 10 5/8" 1"1/16-12
HIDP2440921212 12 3/4" 1"1/16-12
HIDP2440921214 12 3/4" 1"3/16-12
HIDP2440921216 12 3/4" 1"5/16-12
HIDP2440921616 16 1" 1"5/16-12
HIDP2440922020 20 1"1/4 1"5/8-12
HIDP2440922424 24 1"1/2 1"7/8-12
HIDP2440923232 32 2" 2"1/2-12

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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RACORES / FITTINGS - 4SH, R12, 4SP

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presién
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor METRICO / carbén Steel, thread METRIC

Racor macho METRICO
Spiral METRIC male

HIDP2411000824, 8 1/2" M24X1.5| 16
HIDP2411001030, 10 5/8" M30X2.0 20
HIDP2411001236, 12 3/4" M36X2.0 25
HIDP2411001642] 16 1" M42X2.0 30
HIDP2411002052| 20 1"1/4 M52X2.0 38
Racor 45° hembra giratoria METRICA
Spiral 45° swivel female METRIC
HIDP2451430824 8 1/2" M24X1.5 16
HIDP2451431030, 10 5/8" M30X2.0 20
HIDP2451431236| 12 3/4" M36X2.0 25
HIDP2451431642| 16 1" M42X2.0| 30
HIDP2451432052| 20 1"1/4 | M52X2.0| 38

Racor hembra giratoria METRICA
Spiral METRIC swivel female

HIDP2451130824| 8 1/2" M24X1.5 16
HIDP2451131030| 10 5/8" M30X2.0| 20
HIDP2451131236| 12 3/4" M36X2.0 25
HIDP2451131642| 16 1" M42X2.0 30
HIDP2451132052| 20 1"1/4 M52X2.0 38
Racor 90° hembra giratoria METRICA
Spiral METRIC 90° swept female
HIDP2451930824( 8 1/2" M24X1.5 16
HIDP2451931030, 10 5/8" M30X2.0 20
HIDP2451931236( 12 3/4" M36X2.0 25
HIDP2451931642| 16 1" M42X2.0 30
HIDP2451932052| 20 1"1/4 | M52X2.0| 38

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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RACORES / FITTINGS - 4SH , R12, 4SP

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presién
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor SAE 3000/ NPT / carbon Steel, thread SAE 3000/ NPT

Racor brida SAE 3000 PSI
Spiral straight SAE 3000 PSI flange

HIDP2470130808| 8 1/2" 30.2 1/2"
HIDP2470130812| 8 1/2" 38.1 3/4"
HIDP2470131010( 10 5/8" 34.0 5/8"
HIDP2470131012| 10 5/8" 38.1 3/4"
HIDP2470131212| 12 3/4" 38.1 3/4"
HIDP2470131216| 12 3/4" 44.5 1"

HIDP2470131616| 16 1" 44.5 1"

HIDP2470131620| 16 1" 50.8 1"1/4

HIDP2470132020

20 1"1/4 50.8 |1"1/4

HIDP2470132024

20 1"1/4 60.3 |1"1/2

HIDP2470132424

24 1"1/2 60.3 1"1/2

HIDP2470132432

24 1"1/2 71.4 2"

HIDP2470133232

32 2" 71.4 2"

Racor brida 90° SAE 3000 PSI
Spiral 90° swept SAE 3000 PSI flange

HIDP2470930808 8 1/2" 30.2 1/2"
HIDP2470930812| 8 1/2" 38.1 3/4"
HIDP2470931010/ 10 5/8" 34.0 5/8"
HIDP2470931012| 10 5/8" 38.1 3/4"
HIDP2470931212| 12 3/4" 38.1 3/4"
HIDP2470931216| 12 3/4" 44.5 1"
HIDP2470931616| 16 1" 44.5 1"
HIDP2470931620| 16 1" 50.8 1"1/4
HIDP2470932020| 20 1"1/4 50.8 1"1/4
HIDP2470932024| 20 1"1/4 60.3 1"1/2
HIDP2470932424| 24 1"1/2 60.3 1"1/2
HIDP2470932432| 24 1"1/2 71.4 2"
HIDP2470933232| 32 2" 71.4 2"

Racor brida 45° SAE 3000 PSI

Spiral 45° swept SAE 3000 PSI flange

HIDP2470430808 8 1/2" 30.2 1/2"
HIDP2470430812 8 1/2" 38.1 3/4"
HIDP2470431010 10 5/8" 34.0 5/8"
HIDP2470431012] 10 5/8" 38.1 3/4"
HIDP2470431212] 12 3/4" 38.1 3/4"
HIDP2470431216| 12 3/4" 44.5 1"
HIDP2470431616| 16 1" 44.5 1"
HIDP2470431620 16 1" 50.8 1"1/4
HIDP2470432020 20 1"1/4 50.8 1"1/4
HIDP2470432024 20 1"1/4 60.3 1"1/2
HIDP2470432424] 24 1"1/2 60.3 1"1/2
HIDP2470432432] 24 1"1/2 714 2"
HIDP2470433232 32 2" 714 2"
Racor macho NPT
Spiral NPT male

HIDP2404000808 8 1/2" 1/2"-14
HIDP2404001212 12 3/4" 3/4"-14
HIDP2404001616 16 1" 1"-11.5
HIDP2404002020 20 1"1/4 1"1/4-11
HIDP2404002424 24 1"1/2 1"1/2-11
HIDP2404003232 32 2" 2"-11.5

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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RACORES / FITTINGS - 4SH, R12, 4SP

Racor de acero al carbono para prensar en mangueras hidraulicas de alta presién
Carbon steel compression fitting for crimping on high pressure hydraulic hoses
Material: Acero al carbono,racor SAE 6000 / carbén Steel, thread SAE 6000

Racor brida SAE 6000 PSI

Spiral straight SAE 6000 PS| flange

Racor brida 45° SAE 6000 PSI
Spiral 45° swept SAE 6000 PSI flange

HIDP2470160808 8 1/2" 31.7 1/2"
HIDP2470160812] 8 1/2" 41.3 3/4"
HIDP2470161012| 10 5/8" 41.3 3/4"
HIDP2470161212( 12 3/4" 41.3 3/4"
HIDP2470161216| 12 3/4" 47.6 1"
HIDP2470161616| 16 1" 47.6 1"
HIDP2470161620, 16 1" 54.0 1"1/4
HIDP2470162020, 20 1"1/4 54.0 1"1/4
HIDP2470162024| 20 1"1/4 63.5 1"1/2
HIDP2470162424) 24 1"1/2 63.5 1"1/2
HIDP2470162432| 24 1"1/2 79.4 2"
HIDP2470163232| 32 2" 79.4 2"
Racor brida 90° SAE 6000 PSI
Spiral 90° swept SAE 6000 PSI flange
HIDP2470960808( 8 1/2" 31.7 1/2"
HIDP2470960812] 8 1/2" 41.3 3/4"
HIDP2470961012| 10 5/8" 41.3 3/4"
HIDP2470961212| 12 3/4" 41.3 3/4"
HIDP2470961216| 12 3/4" 47.6 1"
HIDP2470961616( 16 1" 47.6 1"
HIDP2470961620( 16 1" 54.0 1"1/4
HIDP2470962020, 20 1"1/4 54.0 1"1/4
HIDP2470962024| 20 1"1/4 63.5 1"1/2
HIDP2470962424 24 1"1/2 63.5 1"1/2
HIDP2470962432| 24 1"1/2 79.4 2"
HIDP2470963232( 32 2" 79.4 2"
Racor brida 45° SAE 6000 PSI
Spiral 45° swept SAE 6000 PS| flange
HIDP2471461212| 12 3/4" 41.3 3/4"
HIDP2471461216| 12 3/4" 47.6 1"
HIDP2471461616| 16 1" 47.6 1"
HIDP2471461620( 16 1" 54.0 1"1/4
HIDP2471462020, 20 1"1/4 54.0 1"1/4
HIDP2471462024) 20 1"1/4 63.5 1"1/2
HIDP2471462424| 24 1"1/2 63.5 1"1/2
HIDP2471462432| 24 1"1/2 79.4 2"
HIDP2471463232| 32 2" 79.4 2"

HIDP2470460808 8 1/2" 31.7 1/2"
HID2470460812 8 1/2" 41.3 3/4"
HID2470461012 10 5/8" 41.3 3/4"
HID2470461212 12 3/4" 41.3 3/4"
HID2470461216 12 3/4" 47.6 1"
HID2470461616 16 1" 47.6 1"
HID2470461620 16 1" 54.0 1"1/4
HID2470462020 20 1"1/4 54.0 1"1/4
HID2470462024 20 1"1/4 63.5 1"1/2
HID2470462424 24 1"1/2 63.5 1"1/2
HID2470462432 24 1"1/2 79.4 2"
HID2470463232 32 2" 79.4 2"
Racor brida SAE 6000 PSI
Spiral straight SAE 6000 PSI flange
HIDP2471161212( 12 3/4" 41.3 3/4"
HIDP2471161216| 12 3/4" 47.6 1"
HIDP2471161616| 16 1" 47.6 1"
HIDP2471161620, 16 1" 54.0 1"1/4
HIDP2471162020, 20 1"1/4 54.0 1"1/4
HIDP2471162024{ 20 1"1/4 63.5 1"1/2
HIDP2471162424) 24 1"1/2 63.5 1"1/2
HIDP2471162432| 24 1"1/2 79.4 2"
HIDP2471163232| 32 2" 79.4 2"
Racor brida 90° SAE 6000 PSI
Spiral 90° swept SAE 6000 PSI flange
HIDP2471961212| 12 3/4" 41.3 3/4"
HIDP2471961216| 12 3/4" 47.6 1"
HIDP2471961616| 16 1" 47.6 1"
HIDP2471961620( 16 1" 54.0 1"1/4
HIDP2471962020, 20 1"1/4 54.0 1"1/4
HIDP2471962024| 20 1"1/4 63.5 1"1/2
HIDP2471962424| 24 1"1/2 63.5 1"1/2
HIDP2471962432| 24 1"1/2 79.4 2"
HIDP2471963232| 32 2" 79.4 2"

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ADAPTADORES HIDRAULICOS
HYDRAULIC ADAPTERS

Racores - Fittings - BSP

Macho BSP Macho BSP / NPT
HID52100 HID52101
BSP Male Male BSP/ Male NPT

Macho BSP
HID52103

Male BSP union

45° M/H giratoria BSP 90° M/H giratoria BSP 90° giratoria BSP

HID52545 HID52590

45° M / swivel F BSP 90° M / swivel F BSP
45° M ajustable BSP  90° M/H ajust. BSP
HID527008 HID527010

45° adjustable BSP Male 90° adjustable BSP M/F

M pasatabique BSP

HID525003 HID525005

BSP bulkhead connector

M ajustable BSP
HID527013

T HgiratoriaBSP
HID534011

BSP male adjustable Swivel BSP T

Adaptador M/ H BSP
HID34175

Tapon macho BSP
HID52400

BSP M/ BSP F adapter BSP Male plug

M soldable hex. BSP
HID52808

Adaptador H BSP
HID523000

BSP hex. M welding bosses BSP Female adapter

HID52592

90° swivel BSP

90° M ajustable BSP
HID527009

90° adjustable BSP Male

90° M pasatabique BSP Tuerca BSP

HID5250004

90° BSP bulkhead connector Locknut BSP

T H giratoria BSP
HID534012

BSP swivel Female T

Tapon H giratoria BSP
HID52401

BSP swivel Female plug

Banjo BSP
HID52800

BSP banjo

M BSP / BSP
HID521200

Male BSP / Male BSP

Macho 90° BSP
HID53101

Male 90° BSP

90° M/H giratoriaBSP
HID53110

90° BSP Male / Female

T Macho BSP
HID53300

BSP Male T

Adaptador M/ H BSP
HID525001

BSP M/ BSP F adapter

Tapo6n M allen BSP
HID52402

BSP inner M plug

Tornillo M banjo BSP
HID34181

BSP Male banjo

M / H giratoria BSP
HID52500

Male / swivel Female BSP

Macho 90° BSP
HID53100

Male 90° BSP

90° Hembra fija BSP
HID53120

90° BSP fixed Female

T Hembra BSP
HID53302

BSP Female T

Adaptador M/ H BSP
HID525000

BSP M/ BSPP F adapter

M soldable BSP
HID52806

BSP M welding bosses

Hembra giratoria BSP
HID52502

| 94-95

Swivel Female BSP

45° M/H ajustable BSP
HID527011

| 95-96

45° adjustable BSP M/F

90° macho BSP / NPT
HID53102

| 96-97

90° male BSP / male NPT

T M ajustable BSP
HID527012

| 97-98
BSP Male adjustable T
Adaptador M/ H BSP
HID34174

| 98-99

BSP M/ BSP F adapter

H soldable BSP
HID52806

| 99-100
BSP F welding bosses

| 100-101
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ADAPTADORES HIDRAULICOS
HYDRAULIC ADAPTERS

Racores - Fittings - JIC

Macho JIC/SAE ORFS Macho JIC

HID35220

HID35260

JIC/SAE ORFS M connector Male JIC

Hgiratoria/MJIC/BSP H girat. BSP/MJIC/SAE

HID35235

Swivel con. JIC F/BSP M

90° macho JIC
HID35500

90° elbow JIC Male union

T Macho JIC / NPT
HID35530

NPT run Tee

T M ajustable BSP
HID35610

Orientable BSP branch Tee

M pasatabique JIC
HID35250

Bulkhead union JIC Male

Tapon Hembra
HID35142

Cap Female

HID35180

Swivel con. JIC F/ SAEM

90° Macho JIC/NPT
HID35525

90° elbow M con. JIC/NPT

TM/HJIC/NPT
HID35291

NPT F run Tee

45° M ajustable SAE
HID35590

45° elbow M SAE

Tuerca JIC
HID35017

Bulkhead locknut

Tapon M allen SAE
HID35143

Hollow Hex plug SAE

Macho JIC/BSP
HID35230

Male JIC/BSP

45° H giratoria/ M JIC
HID35690

Swivel JIC 45° elbow

90° M/H JIC /NPT
HID35290

90° elbow JIC M /NPT F

T Macho JIC / NPT
HID35535

NPT branch Tee

90° M ajustable SAE
HID35575

90° elbow JIC M/ SAE

Reductor H/ M JIC
HID35145

Reducer F JIC / M JIC

Tapé6n M allen JIC
HID35144

Hollow Hex plug JIC

M JIC SAE ORFS/NPT
HID35205

NPT/ ORFS SAE JIC Male

T H giratoria JIC
HID35680

Swivel JIC run Tee

45°M JIC / NPT
HID35540

45° elbow JIC con. JIC/NPT

T M ajustable SAE
HID35580

Orientable SAE run Tee

90° M ajustable BSP
HID35600

90° elbow JIC M/BSP M

Férula métrico
HID35120

Tube sleeves for metric

Tapén M hex. JIC
HID35140

JIC plug

Macho JIC/NPT
HID35200

Male connector JIC/NPT

90° H giratoria/ M JIC
HID35675

Swivel JIC 90° elbow

T macho JIC
HID35505

90° BSPP fixed Female

T M ajustable SAE
HID35585

Orientable SAE branch Tee

M /HJIC /NPT
HID35280

NPT F/JIC M connector

Férula pulgadas
HID35121

Tube sleeves for inch

Tapon M hex. SAE
HID35141

SAE plug

H giratoria / M JIC/NPT
HID35160

| 102-103

Swivel connect. JIC F/NPT M

T H giratoria JIC
HID35685

| 103-104

Swivel JIC Tee

TM/HJIC/NPT
HID35292

| 105-106

NPT F branch Tee
T M ajustable BSP
HID35605

| 106-107
Orientable BSP run Tee
90° M pasatabique JIC
HID35650

| 107-108

Bulkhead 90° elbow union

Tuerca con ajuste
HID35110

| 108-110

Tightening nut

| 110-111



ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

Racores - Fittings - METRICOS

Bicono
HID34101

Compression ring

Tubo M METRICO
HID34104

METRIC Male connector

Tubo a H girat. NPT
HID34110

NPT Male swivel adaptor

Unién tubo hembra
HID34635

METRIC swivel union

Reductor unién tubo
HID34141

Reducing connector

T tubo M/H giratoria
HID34146

Tee standpipe connector

90° tuboa M BSP
HID34120

BSP taper elbow M connect.

90° tubo Macho BSP
HID34123

BSP elbow M connector

T tubo adapt. M BSP
HID34147

Run Tee with BSP M stud

Tapon largo
HID34157

Welding nipple

Tuerca
HID34102

Tightening nut

Tubo M METRICO
HID34106

METRIC MALE connector

Tubo a H girat. BSP
HID34111

BSP Male swivel adaptor

90° union tubo
HID34138

90° straight union

T reductor unién tubo
HID34145

Reducing branch Tee

T tubo M/H giratoria
HID34150

Tee standpipe connector

90° tubo a M NPT
HID34121

NPT taper M elbow M con.

90° tubo M METRICO
HID34124

METRIC elbow M connector

T tubo adapt. METR.
HID34148

Run T with METRIC M stud

Tapén M allen METR.
HID34177

METRIC plug with socket

Tuerca METRICA
HID34179

METRIC bulkhead nut

Tubo M cénico BSP
HID34117

BSP taper M connector

Tubo a H. girat. METR.
HID34112

METRIC M swivel adaptor

T union tubo
HID34139

Tee standpipe union

Reductor tubo M/H gir.
HID34153

Swivel standpipe connector

Tubo soldable
HID34155

Welding boss

Tubo M cénico NPT
HID34118

NPT taper M connector

Tubo a H. girat. BSP
HID34605

BSP Male swivel adapter

Cruz unién tubo
HID34140

Cross standpipe union

Reductor tubo M/H gir.
HID34154

Tubo macho BSP
HID34103

BSP Male connector

Tubo a hembra BSP
HID34107

BSP Female connector

Tubo a H. girat. METR.
HID34606

METRIC M swivel adapter

Union pasatabique
HID34136

Straight bulkhead union

90° tubo M/H giratoria
HID34142

Swivel standpipe connector Swivel elbow adapter

90° tubo banjo a BSP  90° tubo banjo METR. T tubo banjo a BSP

HID34113

BSP stud M banjo coupling

TtuboaMcénico BSP
HID34125

BSP taper M branch Tee

T tubo Macho BSP
HID34128

BSP Male branch Tee

T tubo adapt. M BSP
HID34151

Branch T with BSP M stud

Banjo M METRICO
HID34182

METRIC banjo allow screw

HID34114

METRIC stud M banjo c.

Tubo a macho NPT
HID34126

NPT taper M branch Tee

T tubo M METRICO
HID34129

METRIC M branch Tee

T tubo adapt. METR.
HID34152

Branch T with MET. M stud

Con. manémetro BSP
HID34159

BSP gauge connector

HID34115

BSP stud T banjo coupling

TtuboaMcoénicoBSP
HID34130

BSP taper M run Tee

90° tubo adapt. M BSP
HID34143

Swivel elbow adapter

Tubo soldable
HID34156

Welding bulkhead connect.

Con. manémetro MET.
HID34160

METRIC gauge connect.

Tubo M BSP con junta
HID34105

| 112-114

BSP M connector with seal

Tubo a H METRICA
HID34108

| 115-117
METRIC Female connector
Unién tubo
HID34135

|117-119

Straight union

90° unién pasatabique
HID34137

| 119-120

90° bulkhead union

90° tubo M/H gir./junta
HID34642

|121-123

Swivel elbow adapter/o ring

T tubo banjo METRIC.
HID34116

| 123-124

METRIC stud T banjo coup.

T tubo a Macho BSP
HID34133

| 125-126

BSP Male run Tee

90° tubo adapt. METR.
HID34144

| 127-128

Swivel elbow adapter
Tapén
HID34158

| 128-129

Blanking Plug

Tubo DIN 2391 C
HID34205

| 130-131

Din 2391 C Tube



Va

ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

Racores - Fittings - ORFS

Macho ORFS
HID36260

Straight ORFS M union

90° M/H girat. ORFS
HID36675

90° swivel con. ORFS M/F

45° M ORFS/NPT
HID36540

Macho ORFS/NPT M ORFS /| SAE Macho ORFS / JIC H girat./M ORFS/JIC
HID36200 HID36220 HID36280 HID36281
M connector ORFS/NPT ORFS / SAE straight M con. ORFS M/ JIC M connector Swivel con.ORFS F/JIC M

T M/H giratoria ORFS T M/H giratoria ORFS 90° Macho ORFS

HID36680

Swivel connector run Tee

Cruz macho ORFS
HID36595

45°elbow M con. ORFS/NPT ORFS union cross

T M pasatab. ORFS
HID36520

Bulkhead run Tee

Tap6n Hembra ORFS

45° ajustable M SAE

HID36590

45° elbow ORFS M/ SAE

90° M ORFS/NPT

HID36685 HID36500 HID36525

45° M/H girat. ORFS
HID36690

| 132-133

45° swivel con. ORFS M/F

T Macho ORFS
HID36505

| 133-134

Swivel connector branch T 90° elbow ORFS Male union 90° elbow M con. ORFS/NPT Union Tee ORFS Male

M pasatabique ORFS 45° M pasatab. ORFS 90° M pasatab. ORFS T M pasatabique ORFS

HID36250 HID36510 HID36650

Bulkhead union ORFS M

90° ajustable M SAE T M ajustable SAE T M ajustable SAE
HID36575 HID36580 HID36585
90° elbow ORFS M/ SAE Orientable SAE run Tee

Tuercaajustable ORFS Tuerca ORFS

HID36515

|134-135

Bulkhead 45° elbow union Bulkhead 90° elbow union Bulkhead branch Tee

Tapén Macho ORFS
HID36141

| 135-137

Orientable SAE branch Tee Hex thread plug

HID36142 HID36110 HID36017
| 137
ORFS cap Tightening nut Bulkhead locknut
Racores - Fittings - NPT
Macho NPT Macho/Hembra NPT  Hembra/Macho NPT  M/H girat. SAE/NPSM M/H girat. NPT/NPSM H/H girat. NPT/NPSM
HID35805 HID35806 HID35807 HID35286 HID35282 HID35285
| 138-140
NPT Male union NPT thread reducer bushing F NPT / M NPT expander SAE M/ NPSM swivel F NPT M/swivel NPSM F NPT F/swivel NPSM F
45° Hembra NPT 90° Hembra NPT Hembra NPT T Hembra NPT Cruz Hembra NPT 45° M/ H NPT
HID35813 HID35802 HID35281 HID35803 : HID35804 HID35808
| 140-141
45° elbow NPT Female 90° elbow NPT Female NPT F/NPT F connector NPT Female Tee NPT Female cross 45° elbow NPT F/M NPT
Tapoén Macho NPT 90° M/ H NPT TM/HNPT TM/HNPT 90° Macho NPT T Macho NPT
HID35812 HID35809 HID35810 HID35811 HID35800 HID35801
| 141-142
NPT hex Male plug 90° elbow NPT F/M NPT  F NPT/M NPT branch Tee F NPT/M NPT run Tee NPT Male 90° elbow NPT Male Tee
90° M/H gir. SAE/NPSM 90° M/H gir. NPT/NPSM
HID35289 HID35283
| 143

90° elbow SAE M/NPSM F  90° elbow NPT M/NPSM F



ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

BSP

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated

Racor macho BSP cilindrico
BSP male union

HID52100
REFERENCIA ROSCA M BSP ROSCA M BSP Pz;?eo
Reference Thread M BSP Thread M BSP €

HID521000202 1/8"-28 1/8"-28
HID521000402 1/4"-19 1/8"-28
HID521000404 1/4"-19 1/4"-19
HID521000602 3/8"-19 1/8"-28
HID521000604 3/8"-19 1/4"-19
HID521000606 3/8"-19 3/8"-19
HID521000804 1/2"-14 1/4"-19
HID521000806 1/2"-14 3/8"-19
HID521000808 1/2"-14 1/2"-14
HID521001008 5/8"-14 1/2"-14
HID521001010 5/8"-14 5/8"-14
HID521001204 3/4"-14 1/4"-19
HID521001206 3/4"-14 3/8"-19
HID521001208 3/4"-14 1/2"-14
HID521001210 3/4"-14 5/8"-14
HID521001212 3/4"-14 3/4"-14
HID521001604 1"-11 1/4"-19
HID521001606 1"-11 3/8"-19
HID521001608 1"-11 1/2"-14
HID521001610 1"-11 5/8"-14
HID521001612 1"-11 3/4"-14
HID521001616 1"-11 1"-11
HID521002008 1"1/4-11 1/2"-14
HID521002012 1"1/4-11 3/4"-14
HID521002016 1"1/4-11 1"-11
HID521002020 1"1/4-11 1"1/4-11
HID521002412 1"1/2-11 3/4"-14
HID521002416 1"1/2-11 1"-11
HID521002420 1"1/2-11 1"1/4-11
HID521002424 1"1/2-11 1"1/2-11
HID521003216 2"-11 1"-11
HID521003220 2"-11 1"1/4-11
HID521003224 2"-11 1"1/2-11
HID521003232 2"-11 2"-11

Racor macho BSP/NPT cénico
Male BSP/male NPT connector

HID52101
REFERENCIA ROSCA M BSP ROSCA M NPT Pr;:.gleo
Reference Thread M BSP Thread M NPT €

HID521010404 1/4"-19 1/4"-19
HID521010606 3/8"-19 3/8"-19
HID521010808 1/2"-14 1/2"-14
HID521011212 3/4"-14 3/4"-14
HID521011616 1"-11 1"-11
HID521012020 1"1/4-11 1"1/4-11
HID521012424 1"1/2-11 1"1/2-11
HID521013232 2" 2"

REFERENCIA

Reference

Racor macho BSP cénico
Male BSP union
HID52103

PRECIO
Price
€

ROSCA M BSP
Thread M BSP

ROSCA M BSP
Thread M BSP

HID521030202 1/8"-28 1/8"-28
HID521030404 1/4"-19 1/4"-19
HID521030606 3/8"-19 3/8"-19
HID521030808 1/2"-14 1/2"-14
HID521031212 3/4"-14 3/4"-14
HID521031616 1"-11 1"-11
HID521032020 1"1/4-11 1"1/4-11
HID521032424 1"1/2-11 1"1/2-11
HID521033232 2" 2"

Racor M BSP cilindrico/BSP cénico
Male BSP/male BSP connector

HID521200
REFERENCIA ROSCA M BSP ROSCA M BSP P:f’:leo
Reference Thread M BSP Thread M BSP €

HID5212000404 1/4"-19 1/4"-19
HID5212000606 3/8"-19 3/8"-19
HID5212000808 1/2"-14 1/2"-14
HID5212001212 3/4"-14 3/4"-14
HID5212001616 1"-11 1"-11
HID5212002020 1"1/4-11 1"1/4-11
HID5212002424 1"1/2-11 1"1/2-11
HID5212003232 2" 2"

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

BSP

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated

Racor macho/hembra giratoria BSP

Male/swivel female BSP
HID52500
REFERENCIA ROSCA M BSP ROSCA H BSP PRE.CIO
Price
Reference Thread M BSP Thread F BSP €

HID525000404 1/4"-19 1/4"-19
HID525000406 1/4"-19 3/8"-19
HID525000606 3/8"-19 3/8"-19
HID525000604 3/8"-19 1/4"-19
HID525000608 3/8"-19 1/2"-14
HID525000808 1/2"-14 1/2"-14
HID525000804 1/2"-14 1/4"-19
HID525000806 1/2"-14 3/8"-19
HID525001010 5/8"-14 5/8"-14
HID525001212 3/4"-14 3/4"-14
HID525001208 3/4"-14 1/2"-14
HID525001216 3/4"-14 1"-11
HID525001616 1"-11 1"-11
HID525001612 1"-11 3/4"-14
HID525002020 1"1/4-11 1"1/4-11
HID525002424 1"1/2-11 1"1/2-11
HID525003232 2"-11 2"-11

Racor 45° M/H giratoria BSP
45° elbow male/swivel female BSP

HID52545
REFERENCIA ROSCA M BSP ROSCA H BSP PRE.CIO
Price
Reference Thread M BSP Thread F BSP €

HID525450202 1/8"-28 1/8"-28
HID525450404 1/4"-19 1/4"-19
HID525450606 3/8"-19 3/8"-19
HID525450808 1/2"-14 1/2"-14
HID525451212 3/4"-14 3/4"-14
HID525451616 1"-11 1"-11

HID525452020 1"1/4-11 1"1/4-11
HID525452424 1"1/2-11 1"1/2-11
HID525453232 2"-11 2"-11

Racor hembra giratoria BSP
Swivel female /female BSP adapter

HID52502
REFERENCIA ROSCA H BSP ROSCA H BSP PRE.CIO
Price
Reference Thread F BSP Thread F BSP €

HID525020202 1/8"-28 1/8"-28
HID525020404 1/4"-19 1/4"-19
HID525020606 3/8"-19 3/8"-19
HID525020808 1/2"-14 1/2"-14
HID525021212 3/4"-14 3/4"-14
HID525021616 1"-11 1"-11

HID525022020 1"1/4-11 1"1/4-11
HID525022424 1"1/2-11 1"1/2-11
HID525023232 2"-11 2"-11

Racor 90° M/H giratoria BSP
90° male/swivel female BSP

HID52590
REFERENCIA ROSCA M BSP ROSCA H BSP PErE'.EIeO
Reference Thread M BSP Thread F BSP €

HID525900202 1/8"-28 1/8"-28
HID525900404 1/4"-19 1/4"-19
HID525900606 3/8"-19 3/8"-19
HID525900808 1/2"-14 1/2"-14
HID525901212 3/4"-14 3/4"-14
HID525901616 1"-11 1"-11

HID525902020 1"1/4-11 1"1/4-11
HID525902424 1"1/2-11 1"1/2-11
HID525903232 2"-11 2"-11

Racor 90° giratoria BSP
90° male/swivel female BSP

HID52592
REFERENCIA ROSCA H BSP ROSCA H BSP
Reference Thread F BSP Thread F BSP
HID525920202 1/8"-28 1/8"-28
HID525920404 1/4"-19 1/4"-19
HID525920606 3/8"-19 3/8"-19
HID525920808 1/2"-14 1/2"-14
HID525921212 3/4"-14 3/4"-14
HID525921616 1"-11 1"-11
HID525922020 1"1/4-11 1"1/4-11
HID525922424 1"1/2-11 1"1/2-11
HID525923232 2"-11 2"-11

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

95



ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

BSP

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated

REFERENCIA
Reference

ROSCA M BSP
Thread M BSP

Racor 90° macho BSP
Male 90° BSP union reduction
HID53101

PRECIO
Price
€

ROSCA M BSP
Thread M BSP

HID531010602 3/8"-19 1/8"-28
HID531010604 3/8"-19 1/4"-19
HID531010804 1/2"-14 1/4"-19
HID531010806 1/2"-14 3/8"-19
HID531011008 5/8"-14 1/2"-14
HID531011204 3/4"-14 1/4"-19
HID531011206 3/4"-14 3/8"-19
HID531011208 3/4"-14 1/2"-14
HID531011210 3/4"-14 5/8"-14
HID531011608 1"-11 1/2"-14
HID531011612 1"-11 3/4"-14
HID531012012 1"1/4-11 3/4"-14
HID531012016 1"1/4-11 1"-11

HID531012412 1"1/2-11 3/4"-14
HID531012416 1"1/2-11 1"-11

HID531012420 1"1/2-11 1"1/4-11
HID531013216 2"-11 1"-11

HID531013220 2"-11 1"1/4-11
HID531013224 2"-11 1"1/2-11

@

Racor 45° M/H orientable BSP
45° elbow adjustable BSP M/F
HID527011

REFERENCIA ROSCA M BSP ROSCA H BSP PRE.CIO

Price
Reference Thread M BSP Thread F BSP €
HID5270110202 1/8"-28 1/8"-28
HID5270110404 1/4"-19 1/4"-19
HID5270110606 3/8"-19 3/8"-19
HID5270110808 1/2"-14 1/2"-14
HID5270111212 3/4"-14 3/4"-14
HID5270111616 1"-11 1"-11

Racor 90° M/H ajustable BSP
90°elbow adjustable BSP M/F

HID527010
REFERENCIA ROSCA M BSP ROSCA H BSP P::.?eo
Reference Thread M BSP Thread F BSP

HID5270100202 1/8"-28 1/8"-28
HID5270100404 1/4"-19 1/4"-19
HID5270100606 3/8"-19 3/8"-19
HID5270100808 1/2"-14 1/2"-14
HID5270101212 3/4"-14 3/4"-14
HID5270101616 1"-11 1"-11

Racor 90° macho BSP
Male 90° BSP union
HID53100

REFERENCIA ROSCA M BSP ROSCA M BSP
Reference Thread M BSP Thread M BSP
HID531000202 1/8"-28 1/8"-28
HID531000404 1/4"-19 1/4"-19
HID531000606 3/8"-19 3/8"-19
HID531000808 1/2"-14 1/2"-14
HID531001010 5/8"-14 5/8"-14
HID531001212 3/4"-14 3/4"-14
HID531001616 1"-11 1"-11
HID531002020 1"1/4-11 1"1/4-11
HID531002424 1"1/2-11 1"1/2-11
HID531003232 2"-11 2"-11

REFERENCIA

Reference

Racor 45° macho orientable BSP
45° elbow adjustable BSP male
HID527008

PRECIO
Price
€

ROSCA M BSP
Thread M BSP

ROSCA M BSP
Thread M BSP

HID5270080202 1/8"-28 1/8"-28
HID5270080404 1/4"-19 1/4"-19
HID5270080606 3/8"-19 3/8"-19
HID5270080808 1/2"-14 1/2"-14
HID5270081212 3/4"-14 3/4"-14
HID5270081616 1"11 1"11

HID5270082020 1"1/4-11 1"1/4-11
HID5270082424 1"1/2-11 1"1/2-11

Racor 90° macho orientable BSP
Elbow adjustable BSP male 90°

HID527009
REFERENCIA ROSCA M BSPP ROSCA M BSP P:::Lo
Reference Thread M BSPP Thread M BSP €

HID5270090202 1/8"-28 1/8"-28
HID5270090404 1/4"-19 1/4"-19
HID5270090606 3/8"-19 3/8"-19
HID5270090808 1/2"-14 1/2"-14
HID5270091212 3/4"-14 3/4"-14
HID5270091616 1"-11 1"-11

HID5270092020 1"1/4-11 1"1/4-11
HID5270092424 1"1/2-11 1"1/2-11

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

BSP

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated

Racor 90° M/H giratoria BSP
90° elbow BSP male/female

HID53110
REFERENCIA ROSCA M BSP ROSCA H BSP PRE.CIO
Price
Reference Thread M BSP Thread F BSP €

HID531100202 1/8"-28 1/8"-28
HID531100404 1/4"-19 1/4"-19
HID531100606 3/8"-19 3/8"-19
HID531100808 1/2"-14 1/2"-14
HID531101212 3/4"-14 3/4"-14
HID531101616 1"-11 1"-11

HID531102020 1"1/4-11 1"1/4-11

Racor 90° macho BSP/NPT
90° male BSP/male NPT connector

HID53102
REFERENCIA ROSCA M BSP ROSCA M NPT P;I_Ei?eo
Reference Thread M BSP Thread M NPT €

HID531020404 1/4"-19 1/4"-19
HID531020606 3/8"-19 3/8"-19
HID531020808 1/2"-14 1/2"-14
HID531021212 3/4"-14 3/4"-14
HID531021616 1"-11 1"-11

HID531022020 1"1/4-11 1"1/4-11
HID531022424 1"1/2-11 1"1/2-11
HID531023232 2"-11 2"-11

Racor 90° macho pasatabique BSP
90° elbow BSP bulkhead connector

HID525005
REFERENCIA ROSCA M BSP ROSCA M BSP PRE.CIO
Price
Reference Thread M BSP Thread M NPT €

HID5250050004 1/4"-19 1/4"-19
HID5250050006 3/8"-19 3/8"-19
HID5250050008 1/2"-14 1/2"-14
HID5250050012 3/4"-14 3/4"-14
HID5250050016 1"-11 1"-11

Racor 90° hembra fija BSP
90° BSP elbow fixed female union

HID53120
PRECIO
REFERENCIA ROSCA H BSP ROSCA H BSP Price
Reference Thread F BSP Thread F BSP €

HID531200202 1/8"-28 1/8"-28
HID531200404 1/4"-19 1/4"-19
HID531200606 3/8"-19 3/8"-19
HID531200808 1/2"-14 1/2"-14
HID531201212 3/4"-14 3/4"-14
HID531201616 1"-11 1"-11

Racor macho pasatabique BSP

BSP bulkhead connector
HID525003
PRECIO
REFERENCIA ROSCA M BSP ROSCA M BSP Price
Reference Thread M BSP Thread M BSP €

HID5250030004 1/4"-19 1/4"-19
HID5250030006 3/8"-19 3/8"-19
HID5250030008 1/2"-14 1/2"-14
HID5250030012 3/4"-14 3/4"-14
HID5250030016 1"-11 1"-11

Racor tuerca BSP

Fitting locknut BSP
HID525004
REFERENCIA ROSCA H BSP ROSCA H BSP
Reference Thread F BSP Thread F BSP
HID5250040004 1/4"-19
HID5250040006 3/8"-19
HID5250040008 1/2"-14
HID5250040012 3/4"-14
HID5250040016 1"-11

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated

Racor T macho BSP
Union BSP male Tee

Racor T hembra BSP

Fixed female BSP Tee
HID53302
REFERENCIA ROSCA H BSP ROSCA H BSP ngiileo
Reference Thread F BSP Thread F BSP €

HID533020002 1/8"-28 1/8"-28
HID533020004 1/4"-19 1/4"-19
HID533020006 3/8"-19 3/8"-19
HID533020008 1/2"-14 1/2"-14
HID533020012 3/4"-14 3/4"-14
HID533020016 1"-11 1"-11

HID53300
REFERENCIA ROSCA M BSP ROSCA M BSP Pg:.?eo
Reference Thread M BSP Thread M BSP €

HID533000002 1/8"-28 1/8"-28
HID533000004 1/4"-19 1/4"-19
HID533000006 3/8"-19 3/8"-19
HID533000008 1/2"-14 1/2"-14
HID533000012 3/4"-14 3/4"-14
HID533000016 1"-11 1"-11

HID533000020 1"1/4-11 1"1/4-11
HID533000024 1"1/2-11 1"1/2-11

Racor T macho orientable BSP
BSP male adjustable branch Tee

Racor macho orientable BSP
BSP male adjustable run Tee

HID527012
PRECI
REFERENCIA ROSCA M BSP ROSCA M BSP PriSeo
Reference Thread M BSP Thread M BSP €

HID5270120002 1/8"-28 1/8"-28
HID5270120004 1/4"-19 1/4"-19
HID5270120006 3/8"-19 3/8"-19
HID5270120008 1/2"-14 1/2"-14
HID5270120012 3/4"-14 3/4"-14
HID5270120016 1"-11 1"-11

HID527013
PRECI
REFERENCIA ROSCA M BSP ROSCA M BSP Prigeo
Reference Thread M BSP Thread M BSP €

HID5270130002 1/8"-28 1/8"-28
HID5270130004 1/4"-19 1/4"-19
HID5270130006 3/8"-19 3/8"-19
HID5270130008 1/2"-14 1/2"-14
HID5270130012 3/4"-14 3/4"-14
HID5270130016 1"-11 1"-11

Racor T hembra giratoria BSP
Swivel BSP run Tee

Racor T hembra giratoria BSP
Swivel BSP branch Tee

HID534011
REFERENCIA ROSCA M BSP ROSCA H BSP sziileo
Reference Thread M BSP Thread F NPT €

HID5340110002 1/8"-28 1/8"-28
HID5340110004 1/4"-19 1/4"-19
HID5340110006 3/8"-19 3/8"-19
HID5340110008 1/2"-14 1/2"-14
HID5340110012 3/4"-14 3/4"-14
HID5340110016 1"-11 1"-11

HID5340110020 1"1/4-11 1"1/4-11
HID5340110024 1"1/2-11 1"1/2-11

HID534012
REFERENCIA ROSCA M BSP ROSCA H BSP PRE.CIO
Price
Reference Thread M BSP Thread F BSP €

HID5340120002 1/8"-28 1/8"-28
HID5340120004 1/4"-19 1/4"-19
HID5340120006 3/8"-19 3/8"-19
HID5340120008 1/2"-14 1/2"-14
HID5340120012 3/4"-14 3/4"-14
HID5340120016 1"-11 1"-11

HID5340120020 1"1/4-11 1"1/4-11
HID5340120024 1"1/2-11 1"1/2-11

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

BSP

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated

Racor adaptador M/H BSP
BSP male/BSP fixed female adapter

HID525001
REFERENCIA ROSCA M BSP ROSCA H BSP P‘I:ZCCILO
Reference Thread M BSP Thread F BSP €

HID5250010604 3/8"-19 1/4"-19
HID5250010804 1/2"-14 1/4"-19
HID5250010806 1/2"-14 3/8"-19
HID5250011206 3/4"-14 3/8"-19
HID5250011208 3/4"-14 1/2"-14
HID5250011606 1"-11 3/8"-19
HID5250011608 1"-11 1/2"-14
HID5250011612 1"-11 3/4"-14
HID5250012012 1"1/4-11 3/4"-14
HID5250012016 1"1/4-11 1"-11

HID5250012416 1"1/2-11 1"-11

HID5250012420 1"1/2-11 1"1/4-11
HID5250013220 2"-11 1"1/4-11
HID5250013224 2"-11 1"1/2-11

REFERENCIA

Reference

Racor adaptador M/H con junta BSP
M/F stud adapter with rubber seal
HID34174

PRECIO
Price
€

ROSCA M BSP
Thread M BSP

ROSCA H BSP
Thread F BSP

HID3417406R02 3/8"-19 1/8"-28
HID3417408R02 1/2"-14 1/8"-28
HID3417408R04 1/2"-14 1/4"-19
HID3417412R04 3/4"-14 1/4"-19
HID3417412R06 3/4"-14 3/8"-19
HID3417416R04 1"-11 1/4"-19
HID3417416R06 1"-11 3/8"-19
HID3417416R08 1"-11 1/2"-14
HID3417420R08| 1"1/4-11 1/2"-14
HID3417420R12| 1"1/4-11 3/4"-14
HID3417424R08 1"1/2-11 1/2"-14
HID3417424R12 1"1/2-11 3/4"-14
HID3417424R16 1"1/2-11 1"-11

Racor adaptador M/H BSP
BSP male/BSP fixed female adapter

HID525000
REFERENCIA ROSCA M BSP ROSCA H BSP Pr;:.gleo
Reference Thread M BSP Thread F BSP €

HID5250000204 1/8"-28 1/4"-19
HID5250000406 1/4"-19 3/8"-19
HID5250000408 1/4"-19 1/2"-14
HID5250000608 3/8"-19 1/2"-14
HID5250000612 3/8"-19 3/4"-14
HID5250000812 1/2"-14 3/4"-14
HID5250000816 1/2"-14 1"-11

HID5250001216 3/4"-14 1"-11

REFERENCIA
Reference

Racor adaptador M/H con junta BSP
M/F stud adapter with rubber seal
HID34175

PRECIO
Price
€

ROSCA M BSP
Thread M BSP

ROSCA H BSP
Thread F BSP

HID3417502R04 1/8"-28 1/4"-19
HID3417502R06 1/8"-28 3/8"-19
HID3417504R02 1/4"-19 1/8"-28
HID3417504R06, 1/4"-19 3/8"-19
HID3417504R08 1/4"-19 1/2"-14
HID3417504R12 1/4"-19 3/4"-14
HID3417506R04) 3/8"-19 1/4"-19
HID3417506R08 3/8"-19 1/2"-14
HID3417506R12 3/8"-19 3/4"-14
HID3417508R06, 1/2"-14 3/8"-19
HID3417508R12 1/2"-14 3/4"-14
HID3417508R16 1/2"-14 1"11

HID3417508R20) 1/2"-14 1"1/4-11
HID3417512R08 3/4"-14 1/2"-14
HID3417512R16 3/4"-14 1"-11

HID3417512R20) 3/4"-14 1"1/4-11
HID3417512R24) 3/4"-14 1"1/2-11
HID3417516R12 1"-11 3/4"-14
HID3417516R20) 1"-11 1"1/4-11
HID3417516R24 1"-11 1"1/2-11
HID3417520R16 1"1/4-11 1"-11

HID3417520R24 1"1/4-11 1"1/2-11

|

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

BSP

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated

Racor tapén macho BSP

BSP male plug
HID52400
REFERENCIA ROSCA M BSP
Reference Thread M BSP
HID524000002 1/8"-28
HID524000004 1/4"-19
HID524000006 3/8"-19
HID524000008 1/2"-14
HID524000010 5/8"-14
HID524000012 3/4"-14
HID524000016 1"-11
HID524000020 1"1/4-11
HID524000024 1"1/2-11
HID524000032 2"-11

Racor tapon macho allen BSP
BSP inner hexagon male plug

HID52402
REFERENCIA ROSCA M BSP
Reference Thread M BSP
HID524020002 1/8"-28
HID524020004 1/4"-19
HID524020006 3/8"-19
HID524020008 1/2"-14
HID524020012 3/4"-14
HID524020016 1"-11
HID524020020 1"1/4-11
HID524020024 1"1/2-11
HID524020032 2"-11

=

Racor hembra soldable BSP
BSP female welding bosses

HID52807
REFERENCIA ROSCA H BSP ngiileo
Reference Thread F BSP €

HID528070002 1/8"-28
HID528070004 1/4"-19
HID528070006 3/8"-19
HID528070008 1/2"-14
HID528070012 3/4"-14
HID528070016 1"-11

HID528070020 1"1/4-11
HID528070024 1"1/2-11
HID528070032 2"-11

Racor tapén hembra giratoria BSP

BSP swivel female pluf
HID52401
REFERENCIA ROSCA H BSP PREFIO
Reference Thread F BSP Préce
HID524010002 1/8"-28
HID524010004 1/4"-19
HID524010006 3/8"-19
HID524010008 1/2"-14
HID524010010 5/8"-14
HID524010012 3/4"-14
HID524010016 1"-11
HID524010020 1"1/4-11
HID524010024 1"1/2-11
HID524010032 2"-11

Racor macho soldable BSP
BSP male welding bosses

HID52806
REFERENCIA ROSCA M BSP
Reference Thread M BSP
HID528060002 1/8"-28
HID528060004 1/4"-19
HID528060006 3/8"-19
HID528060008 1/2"-14
HID528060012 3/4"-14
HID528060016 1"-11

s

Racor macho soldable hexagonal BSP
BSP hexagon male welding bosses
HID52808

REFERENCIA ROSCA M BSP
Reference Thread M BSP
HID528080002 1/8"-28
HID528080004 1/4"-19
HID528080006 3/8"-19
HID528080008 1/2"-14
HID528080012 3/4"-14
HID528080016 1"-11
HID528080020 1"1/4-11
HID528080024 1"1/2-11
HID528080032 2"-11

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

BSP

Racor adaptador hembra BSP
BSP female union

HID523000

REFERENCIA ROSCA H BSP ROSCA H BSP
Reference Thread F BSP Thread F BSP
HID5230000202 1/8"-28 1/8"-28
HID5230000404 1/4"-19 1/4"-19
HID5230000606 3/8"-19 3/8"-19
HID5230000808 1/2"-14 1/2"-14
HID5230001212 3/4"-14 3/4"-14
HID5230001616 1"-11 1"-11
HID5230002020 1"1/4-11 1"1/4-11
HID5230002424 1"1/2-11 1"1/2-11
HID5230003232 2"-11 2"-11

Tornillo macho banjo BSP
Banjo BSP allow screw

HID34181
REFERENCIA ROSCA M BSP ROSCA H BSP
Reference Thread M BSP Thread F BSP
HID341810202 1/8"-28
HID341810404 1/4"-19
HID341810606 3/8"-19
HID341810808 1/2"-14
HID341811212 3/4"-14
HID341811616 1"-11
HID341812020 1"1/4-11
HID341812424 1"1/2-11

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated

Racor banjo BSP
BSP threaded banjo eye
HID52800

ROSCA H BSP @ BANJO

REFERENCIA
Reference Thread F BSP @ Banjo
HID528000004 1/4"-19 1/4"-19
HID528000006 3/8"-19 3/8"-19
HID528000008 1/2"-14 1/2"-14
HID528000012 3/4"-14 3/4"-14
HID528000016 1"-11 1"-11




ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

JIC

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated

Racor macho JIC/SAE ORFS Racor macho JIC
JIC/SAE ORFS straight male connector Straight JIC male union
HID35220 HID35260
REFERENCIA ROSCA M JIC ROSCA M SAE Pg:.go REFERENCIA ROSCA M JIC ROSCA M JIC sz’.g'eo
Reference Thread M JIC Thread M SAE 5 Reference Thread M JIC Thread M JIC -
HID352200404 7/16"-20 7/16"-20 HID352600404 7/16"-20 7/16"-20
HID352200405 7/16"-20 1/2"-20 HID352600505 1/2"-20 1/2"-20
HID352200406 7/16"-20 9/16"-18 HID352600606 9/16"-18 9/16"-18
HID352200505 1/2"-20 1/2"-20 HID352600808 3/4"-16 3/4"-16
HID352200606 9/16"-18 9/16"-18 HID352601010 7/8"-14 7/8"-14
HID352200608 9/16"-18 3/4"-16 HID352601212 1"1/16-12 1"1/16-12
HID352200808 3/4"-16 3/4"-16 HID352601616 1"5/16-12 1"5/16-12
HID352200810 3/4"-16 7/8"-14 HID352602020 1"5/8-12 1"5/8-12
HID352201008 7/8"-14 3/4"-16 HID352602424 1"-7/8-12 1"-7/8-12
HID352201010 7/8"-14 7/8"-14 HID352603232 2"1/2-12 2"1/2-12
HID352201012 7/8"-14 1"1/16-12
HID352201210 1"1/16-12 7/8"-14
HID352201212 1"1/16-12 1"1/16-12
HID352201216 1"1/16-12 1"5/16-12 zzcr;;;a;:‘; S"chsgig';ti{, ':::or
HID352201612 1"5/16-12 1"1/16-12 HID35205
HID352201616 1"5/16-12 1"5/16-12
HID352202020 1"5/8-12 1"5/8-12 PRECIO
HID352202424 1-7/8-12 1"-7/8-12 REFERENCIA ROSCA M JIC ROSCAMNPT  * "
Reference Thread M JIC Thread M NPT €
HID352050402 7/16"-20 1/8"-28
Racor macho JIC/BSP HID352050404 7/1<i"-zo 1/4:-19
JIC/BSP male connector DB 1/2"-20 1/4"-19
HID35230 HID352050506 1/2"-20 3/8"-19
HID352050604 9/16"-18 1/4"-19
REFERENCIA  ROSCA M JIC ROSCAMBSP | PRECIO HID352050806 5/16-18 3/8°-19
Reference Thread M JIC Thread M BSP frice HID352050608 9/16"-18 1/2"-14
€ HID352050806 3/4"-16 3/8"-19
HID352300402 7/16"-20 1/8"-28 HID352050808 3/4"-16 1/2"-14
HID352300404 7/16"-20 1/4"-19 HID352050812 3/4"-16 3/4"-14
HID352300504 1/2"-20 1/4"-19 HID352051004 7/8"-14 1/4"-19
HID352300506 1/2"-20 3/8"-19 HID352051006 7/8"-14 3/8"-19
HID352300604 9/16"-18 1/4"-19 HID352051008 7/8"-14 1/2"-14
HID352300606 9/16"-18 3/8"-19 HID352051012 7/8"-14 3/4"-14
HID352300608 9/16"-18 1/2"-14 HID352051206 1"1/16-12 3/8"-19
HID352300806 3/4"-16 3/8"-19 HID352051208 1"1/16-12 1/2"-14
HID352300808 3/4"-16 1/2"-14 HID352051212 1"1/16-12 3/4"-14
HID352301006 7/8"-14 3/8"-19 HID352051216 1"1/16-12 1"-11
HID352301008 7/8"-14 1/2"-14 HID352051612 1"5/16-12 3/4"-14
HID352301012 7/8"-14 3/4"-14 HID352051616 1"5/16-12 1"-11
HID352301208 1"1/16-12 1/2"-14 HID352052020 1"5/8-12 1"1/4-11
HID352301212 1"1/16-12 3/4"-14 HID352052424 1"-7/8-12 1"1/2-11
HID352301616 1"5/16-12 1"-11
HID352302020 1"5/8-12 1"1/4-11
HID352302424 1"-7/8-12 1"1/2-11

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

JIC

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated

Racor macho JIC/NPT Racor H giratoria/macho JIC/NPT

Male connector JIC/NPT Swivel connector JIC female/NPT male

HID35200 HID35160

REFERENCIA ROSCA M JIC ROSCA M NPT Pg::leo REFERENCIA ROSCA H JIC ROSCA M NPT Pz:.g:eo
Reference Thread M JIC Thread M NPT € Reference Thread F JIC Thread M NPT €
HID352000202 5/16"-24 1/8"-27 HID351600402 7/16"-20 1/8"-27
HID352000204 5/16"-24 1/4"-18 HID351600404 7/16"-20 1/4"-18
HID352000302 3/8"-24 1/8"-27 HID351600504 1/2"-20 1/4"-18
HID352000402 7/16"-20 1/8"-27 HID351600604 9/16"-18 1/4"-18
HID352000404 7/16"-20 1/4"-18 HID351600606 9/16"-18 3/8"-18
HID352000406 7/16"-20 3/8"-18 HID351600806 3/4"-16 3/8"-18
HID352000408 7/16"-20 1/2"-14 HID351601006 7/8"-14 3/8"-18
HID352000502 1/2"-20 1/8"-27 HID351600808 3/4"-16 1/2"-14
HID352000504 1/2"-20 1/4"-18 HID351601008 7/8"-14 1/2"-14
HID352000506 1/2"-20 3/8"-18 HID351601208 1"1/16-12 1/2"-14
HID352000602 9/16"-18 1/8"-27 HID351601012 7/8"-14 3/4"-14
HID352000604 9/16"-18 1/4"-18 HID351601212 1"1/16-12 3/4"-14
HID352000606 9/16"-18 3/8"-18 HID351601612 1"5/16-12 3/4"-14
HID352000608 9/16"-18 1/2"-14 HID351601616 1"5/16-12 1"-111/2
HID352000612 9/16"-18 3/4"-14 HID351602020 1"5/8-12 1"1/4-111/2
HID352000802 3/4"-16 1/8"-27 HID351602424 1"7/8-12 1"1/2-111/2
HID352000804 3/4"-16 1/4"-18 HID351603232 2"1/2-12 2"-111/2
HID352000806 3/4"-16 3/8"-18
HID352000808 3/4"-16 1/2"-14
HID352000812 3/4"-16 3/4"-14 . )
Aosaoueets | /wts | i1 o e
HID352001004 7/8"-14 1/4"-18
HID35235

HID352001006 7/8"-14 3/8"-18
HID352001008 7/8"-14 1/2"-14 PRECIO
HID352001012 7/8"14 3/a"14 REFERENCIA ROSCA H JIC ROSCAMBSP .
HID352001206 1"1/16-12 3/3"-18 Reference Thread F JIC Thread M BSP €
HID352001208 1"1/16-12 1/2"-14 HID352350402 7/16"-20 1/8"-28
HID352001212 1"1/16-12 3/4"-14 HID352350404 7/16"-20 1/4"-19
HID352001216 1"1/16-12 1"-111/2 HID352350504 1/2"-20 1/4"-19
HID352001220 1"1/16-12 1"1/4-111/2 HID352350604 9/16"-18 1/4"-19
HID352001224 1"1/16-12 1"1/2-111/2 HID352350606 9/16"-18 3/8"-19
HID352001608 1"5/16-12 1/2"-14 HID352350804 3/4"-16 1/4"-19
HID352001612 1"5/16-12 3/4"-14 HID352350806 3/4"-16 3/8"-19
HID352001616 1"5/16-12 1"-111/2 HID352351006 7/8"-14 3/8"-19
HID352001620 1"5/16-12 1"1/4-111/2 HID352350608 9/16"-18 1/2"-14
HID352001624 1"5/16-12 1"1/2-111/2 HID352350808 3/4"-16 1/2"-14
HID352002012 1"5/8-12 3/4"-14 HID352351008 7/8"-14 1/2"-14
HID352002016 1"5/8-12 1"-111/2 HID352351010 7/8"-14 5/8"-14
HID352002020 1"5/8-12 1"1/4-11 1/2 HID352350812 3/4"-16 3/4"-14
HID352002024 1"5/8-12 1"1/2-111/2 HID352351012 7/8"-14 3/4"-14
HID352002032 1"5/8-12 2"-111/2 HID352351212 1"1/16-12 3/4"-14
HID352002424 1"7/8-12 1"1/2-111/2 HID352351612 1"5/16-12 3/4"-14
HID352002432 1"7/8-12 2"-111/2 HID352351616 1"5/16-12 1"-11
HID352003216 2"1/2-12 1"-111/2 HID352352020 1"5/8-12 1"1/4-11
HID352003220 2"1/2-12 1"1/4-111/2 HID352352420 1"7/8-12 1"1/4-11
HID352003224 2"1/2-12 1"1/2-111/2 HID352352424 1"7/8-12 1"1/2-11
HID352003232 2"1/2-12 2"-111/2 HID352353232 2"1/2-12 2"

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated

Racor H giratoria/M JIC/SAE ORFS
Swivel connector JIC F/SAE ORFS M

Racor 45° H giratoria/macho JIC

Swivel JIC 45° elbow
HID35690
REFERENCIA ROSCA H JIC ROSCA M JIC PRE.CIO
Price
Reference Thread F JIC Thread M JIC €

HID356900404 7/16"-20 7/16"-20
HID356900505 1/2"-20 1/2"-20
HID356900606 9/16"-18 9/16"-18
HID356900808 3/4"-16 3/4"-16
HID356901010 7/8"-14 7/8"-14
HID356901212 1"1/16-12 1"1/16-12
HID356901616 1"5/16-12 1"5/16-12

HID35180
REFERENCIA ROSCA H JIC ROSCA M SAE PE:.SLO
Reference Thread F JIC Thread M SAE €
HID351800404 7/16"-20 7/16"-20
HID351800406 7/16"-20 9/16"-18
HID351800604 9/16"-18 7/16"-20
HID351800606 9/16"-18 9/16"-18
HID351800608 9/16"-18 3/4"-16
HID351800808 3/4"-16 3/4"-16
HID351801008 7/8"-14 3/4"-16
HID351801010 7/8"-14 7/8"-14
HID351801208 1"1/16-12 3/4"-16
HID351801212 1"1/16-12 1"1/16-12
HID351801616 1"5/16-12 1"5/16-12
HID351802020 1"5/8-12 1"5/8-12
HID351802424 1"7/8-12 1"7/8-12

Racor T hembra giratoria JIC
Swivel run Tee

Racor 90° H giratoria/macho JIC

Swivel 90° elbow
HID35675
REFERENCIA ROSCA H JIC ROSCA M JIC PRE.CIO
Price
Reference Thread F JIC Thread M JIC €

HID356750404 7/16"-20 7/16"-20
HID356750505 1/2"-20 1/2"-20
HID356750606 9/16"-18 9/16"-18
HID356750808 3/4"-16 3/4"-16
HID356751010 7/8"-14 7/8"-14
HID356751212 1"1/16-12 1"1/16-12
HID356751616 1"5/16-12 1"5/16-12
HID356752020 1"5/8-12 1"5/8-12
HID356752424 1"7/8-12 1"7/8-12
HID356753232 2"1/2-12 2"1/2-12

HID35680
REFERENCIA ROSCA H JIC ROSCA M JIC PE:E:LO
Reference Thread F JIC Thread M JIC €
HID356800404 7/16"-20 7/16"-20
HID356800505 1/2"-20 1/2"-20
HID356800606 9/16"-18 9/16"-18
HID356800808 3/4"-16 3/4"-16
HID356801010 7/8"-14 7/8"-14
HID356801212 1"1/16-12 1"1/16-12
HID356801616 1"5/16-12 1"5/16-12
HID356802020 1"5/8-12 1"5/8-12
HID356802424 1"7/8-12 1"7/8-12

REFERENCIA

Reference

Racor T hembra giratorica JIC
Swivel branch Tee
HID35685

PRECIO

ROSCA H JIC
Thread F JIC

ROSCA M JIC
Thread M JIC

Price

€

HID356850404 7/16"-20 7/16"-20
HID356850505 1/2"-20 1/2"-20
HID356850606 9/16"-18 9/16"-18
HID356850808 3/4"-16 3/4"-16
HID356851010 7/8"-14 7/8"-14
HID356851212 1"1/16-12 1"1/16-12
HID356851616 1"5/16-12 1"5/16-12
HID356852020 1"5/8-12 1"5/8-12
HID356852424 1"7/8-12 1"7/8-12

Las caracteristicas de construccién y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS
JIC

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated

Racor 90° macho JIC Racor 90° macho JIC/NPT
? 90° elbow JIC male union 90° elbow male connector JIC/NPT
HID35500 HID35525
PRECIO
REFERENCIA ROSCA M JIC ROSCA M JIC REFERENCIA ROSCA M JIC ROSCAMNPT .
Reference Thread M JIC Thread M JIC Reference Thread M JIC Thread M NPT €
HID355000404 7/16"-20 7/16"-20 HID355250402 7/16"-20 1/8"-27
HID355000505 1/2"-20 1/2"-20 HID355250404 7/16"-20 1/4"-18
HID355000606 9/16"-18 9/16"-18 HID355250502 1/2"-20 1/8"-27
HID355000808 3/4"-16 3/4"-16 HID355250504 1/2"-20 1/4"-18
HID355001010 7/8"-14 7/8"-14 HID355250604 9/16"-18 1/4"-18
HID355001212 1"1/16-12 1"1/16-12 HID355250606 9/16"-18 3/8"-18
HID355001616 1"5/16-12 1"5/16-12 HID355250608 9/16"-18 1/2"-14
HID355002020 1"5/8-12 1"5/8-12 HID355250806 3/4"-16 3/8"-18
HID355002424 1"7/8-12 1"7/8-12 HID355250808 3/4"-16 1/2"-14
HID355003232 2"1/2-12 2"1/2-12 HID355250812 3/4"-16 3/4"-14
HID355251006 7/8"-14 3/8"-18
HID355251008 7/8"-14 1/2"-14
HID355251012 7/8"-14 3/4"-14
Racor macho/hembra JIC/NPT HID355251208 1"1/16-12 1/2"-14
fl ‘I)Dgg’z‘;"g JIC male/female NPT HID355251212 1"1/16-12 3/4"-14
HID355251612 1"5/16-12 3/4"-14
PRECIO HID355251616 1"5/16-12 1"-111/2
REFERENCIA ROSCA M JIC ROSCA H NPT . HID355252016 1"5/8-12 1"111/2
Reference Thread M JIC Thread F NPT € HID355252020 1"5/8-12 1"1/4-111/2
HID352900402 7/16"-20 1/8"-27 HID355252424 1"7/8-12 1"1/2-111/2
HID352900404 7/16"-20 1/4"-18 HID355253232 2"1/2-12 2"-111/2
HID352900406 7/16"-20 3/8"-18
HID352900502 1/2"-20 1/8"-27 Racor 45° macho JIC/NPT
HID352900504 1/2"-20 1/4"-18 45° elbow male connector JIC/NPT
HID352900506 1/2"-20 3/8"-18 HID35540
HID352900602 9/16"-18 1/8"-27
::g:;:ggggg: :ﬁg“:i: ;;:,,:iz REFERENCIA ROSCA M JIC ROSCA M NPT ngizo
Reference Thread M JIC Thread M NPT
HID352900608 9/16"-18 1/2"-14 €
HID352900804 3/4"-16 1/4"-18 HID355400402 7/16"-20 1/8"-27
HID352900806 3/4"-16 3/8"-18 HID355400404 7/16"-20 1/4"-18
HID352900808 3/4"-16 1/2"-14 HID355400502 1/2"-20 1/8"-27
HID352900812 3/4"-16 3/4"-14 HID355400504 1/2"-20 1/4"-18
HID352901006 7/8"-14 3/8"-18 HID355400604 9/16"-18 1/4"-18
HID352901008 7/8"-14 1/2"-14 HID355400606 9/16"-18 3/8"-18
HID352901208 1"1/16-12 1/2"-14 HID355400608 9/16"-18 1/2"-14
HID352901212 1"1/16-12 3/4"-14 HID355400806 3/4"-16 3/8"-18
HID352901216 1"1/16-12 1"-111/2 HID355400808 3/4"-16 1/2"-14
HID352901412 1"3/16-12 3/4"-14 HID355400812 3/4"-16 3/4"-14
HID352901612 1"5/16-12 3/4"-14 HID355401006 7/8"-14 3/8"-18
HID352901616 1"5/16-12 1"-111/2 HID355401008 7/8"-14 1/2"-14
HID352901620 1"5/16-12 1"1/4-111/2 HID355401012 7/8"-14 3/4"-14
HID352902020 1"5/8-12 1"1/4-111/2 HID355401208 1"1/16-12 1/2"-14
HID352902424 1"7/8-12 1"1/2-111/2 HID355401212 1"1/16-12 3/4"-14
HID352903232 2"1/2-12 2"-111/2 HID355401612 1"5/16-12 3/4"-14
HID355401616 1"5/16-12 1"-111/2
HID355402016 1"5/8-12 1"-111/2
HID355402020 1"5/8-12 1"1/4-11 1/2
HID355402424 1"7/8-12 1"1/2-111/2

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

JIC

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated

Racor T macho JIC
Union Tee male JIC

HID35505
REFERENCIA ROSCA M JIC ROSCA M JIC
Reference Thread M JIC Thread M JIC
HID355050404 7/16"-20 7/16"-20
HID355050505 1/2"-20 1/2"-20
HID355050606 9/16"-18 9/16"-18
HID355050808 3/4"-16 3/4"-16
HID355051010 7/8"-14 7/8"-14
HID355051212 1"1/16-12 1"1/16-12
HID355051616 1"5/16-12 1"5/16-12
HID355052020 1"5/8-12 1"5/8-12
HID355052424 1"7/8-12 1"7/8-12
HID355053232 2"1/2-12 2"1/2-12

REFERENCIA

Reference

Racor T macho JIC/NPT
NPT run Tee
HID35530

ROSCA M JIC
Thread M JIC

ROSCA M NPT
Thread M NPT

PRECIO
Price
€

HID355300402 7/16"-20 1/8"-27
HID355300404 7/16"-20 1/4"-18
HID355300504 1/2"-20 1/4"-18
HID355300604 9/16"-18 1/4"-18
HID355300606 9/16"-18 3/8"-19
HID355300806 3/4"-16 3/8"-19
HID355300808 3/4"-16 1/2"-14
HID355301008 7/8"-14 1/2"-14
HID355301212 1"1/16-12 3/4"-14
HID355301616 1"5/16-12 1"-111/2"
HID355302020 1"5/8-12 1"1/4-111/2

Racor T macho JIC/NPT
NPT branch Tee

HID35535
REFERENCIA ROSCA M JIC ROSCA M NPT PE::LO
Reference Thread M JIC Thread M NPT €

HID355350402 7/16"-20 1/8"-27
HID355350404 7/16"-20 1/4"-18
HID355350504 1/2"-20 1/4"-18
HID355350604 9/16"-18 1/4"-18
HID355350606 9/16"-18 3/8"-19
HID355350806 3/4"-16 3/8"-19
HID355350808 3/4"-16 1/2"-14
HID355351008 7/8"-14 1/2"-14
HID355351212 1"1/16-12 3/4"-14
HID355351616 1"5/16-12 1"-111/2"
HID355352020 1"5/8-12 1"1/4-11 1/2

Racor T macho/hembra JIC/NPT
NPT female branch Tee

HID35292
REFERENCIA ROSCA M JIC ROSCA H NPT P:;SIeO
Reference Thread M JIC Thread F NPT €

HID352920402 7/16"-20 1/8"-27
HID352920404 7/16"-20 1/4"-18
HID352920502 1/2"-20 1/8"-27
HID352920604 9/16"-18 1/4"-18
HID352920606 9/16"-18 3/8"-19
HID352920804 3/4"-16 1/4"-18
HID352920806 3/4"-16 3/8"-19
HID352920808 3/4"-16 1/2"-14
HID352921006 7/8"-14 3/8"-19
HID352921008 7/8"-14 1/2"-14
HID352921012 7/8"-14 3/4"-14
HID352921208 1"1/16-12 1/2"-14
HID352921212 1"1/16-12 3/4"-14
HID352921412 1"3/16-12 3/4"-14
HID352921616 1"5/16-12 1"-111/2
HID352922020 1"5/8-12 1"1/4-11 1/2
HID352922424 1"7/8-12 1"1/2-111/2
HID352923232 2"1/2-12 2"-111/2

REFERENCIA

Reference

Racor T macho/hembra JIC/NPT
NPT female run Tee
HID35291

'PRECIO

ROSCA M JIC
Thread M JIC

ROSCA H NPT
Thread F NPT

Price

3

HID352910402 7/16"-20 1/8"-27
HID352910404 7/16"-20 1/4"-18
HID352910502 1/2"-20 1/8"-27
HID352910504 1/2"-20 1/4"-18
HID352910604 9/16"-18 1/4"-18
HID352910606 9/16"-18 3/8"-19
HID352910806 3/4"-16 3/8"-19
HID352910808 3/4"-16 1/2"-14
HID352911008 7/8"-14 1/2"-14
HID352911212 1"1/16-12 3/4"-14
HID352911412 1"3/16-12 3/4"-14
HID352911616 1"5/16-12 1"-111/2
HID352912020 1"5/8-12 1"1/4-111/2
HID352912424 1"7/8-12 1"1/2-111/2

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated

Racor T macho orientable SAE

Orientable SAE/ORFS run Tee

Racor T macho orientable SAE
Orientable SAE/ORFS run Tee

HID35580
REFERENCIA ROSCA M JIC ROSCA M SAE P;!:(clleo
Reference Thread M JIC Thread M SAE €
HID355800404 7/16"-20 7/16"-20
HID355800505 1/2"-20 1/2"-20
HID355800606 9/16"-18 9/16"-18
HID355800808 3/4"-16 3/4"-16
HID355801010 7/8"-14 7/8"-14
HID355801212 1"1/16-12 1"1/16-12
HID355801616 1"5/16-12 1"5/16-12

HID35585
REFERENCIA ROSCA M JIC ROSCA M SAE PRE.CIO
Price
Reference Thread M JIC Thread M SAE €
HID355850404 7/16"-20 7/16"-20
HID355850505 1/2"-20 1/2"-20
HID355850606 9/16"-18 9/16"-18
HID355850808 3/4"-16 3/4"-16
HID355851010 7/8"-14 7/8"-14
HID355851212 1"1/16-12 1"1/16-12
HID355851616 1"5/16-12 1"5/16-12

Racor T macho orientable BSP
Orientable BSP run Tee

Racor T macho orientable BSP
Orientable BSP run Tee

HID35610
REFERENCIA ROSCA M JIC ROSCA M BSP PErE':IeO
Reference Thread M JIC Thread M BSP €

HID356100402 7/16"-20 1/8"-28
HID356100502 1/2"-20 1/8"-28
HID356100604 9/16"-18 1/4"-19
HID356100606 9/16"-18 3/8"-19
HID356100806 3/4"-16 3/8"-19
HID356101008 7/8"-14 1/2"-14
HID356101212 1"1/16-12 3/4"-14
HID356101616 1"5/16-12 1"-11

HID35605
REFERENCIA ROSCA M JIC ROSCA M BSP P::.:lo
Reference Thread M JIC Thread M BSP €

HID356050402 7/16"-20 1/8"-28
HID356050502 1/2"-20 1/8"-28
HID356050604 9/16"-18 1/4"-19
HID356050606 9/16"-18 3/8"-19
HID356050806 3/4"-16 3/8"-19
HID356050808 3/4"-16 1/2"-14
HID356051008 7/8"-14 1/2"-14
HID356051212 1"1/16-12 3/4"-14
HID356051616 1"5/16-12 1"-11

REFERENCIA

Reference

Racor 45° macho orientable SAE
45° elbow JIC male/SAE ORFS

HID35590

ROSCA M JIC
Thread M JIC

PRECIO

ROSCA M SAE
Thread M SAE

Price
€

REFERENCIA
Reference

Racor 90° macho orientable SAE
90° elbow JIC male/SAE ORFS
HID35575

PRECIO
Price
€

ROSCA M SAE
Thread M SAE

ROSCA M JIC
Thread M JIC

HID355900404 7/16"-20 7/16"-20
HID355900505 1/2"-20 1/2"-20
HID355900606 9/16"-18 9/16"-18
HID355900808 3/4"-16 3/4"-16
HID355901010 7/8"-14 7/8"-14
HID355901212 1"1/16-12 1"1/16-12
HID355901616 1"5/16-12 1"5/16-12
HID355902020 1"5/8-12 1"5/8-12

HID355750404 7/16"-20 7/16"-20
HID355550505 1/2"-20 1/2"-20
HID355750606 9/16"-18 9/16"-18
HID355750808 3/4"-16 3/4"-16
HID355751010 7/8"-14 7/8"-14
HID355751212 1"1/16-12 1"1/16-12
HID355751616 1"5/16-12 1"5/16-12
HID355752020 1"5/8-12 1"5/8-12
HID355752424 1"7/8-12 1"7/8-12

Las caracteristicas de construccién y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated

Racor 90° macho orientable BSP
90° elbow JIC male/BSP male

Racor macho/hembra JIC/NPT
NPT female/JIC male connector

HID35280
REFERENCIA ROSCA M JIC ROSCA H NPT PRE.CIO
Price
Reference Thread M JIC Thread F NPT €

HID352800404 7/16"-20 1/4"-18
HID352800504 1/2"-20 1/4"-18
HID352800604 9/16"-18 1/4"-18
HID352800606 9/16"-18 3/8"-18
HID352800808 3/4"-16 1/2"-14
HID352801008 7/8"-14 1/2"-14
HID352801212 1"1/16-12 3/4"-14
HID352801616 1"5/16-12 1"-11

HID352802020 1"5/8-12 1"1/4-11

HID35600
REFERENCIA ROSCA M JIC ROSCA M BSP PSZSLO
Reference Thread M JIC Thread M BSP €

HID356000402 7/16"-20 1/8"-28
HID356000404 7/16"-20 1/4"-19
HID356000504 1/2"-20 1/4"-19
HID356000604 9/16"-18 1/4"-19
HID356000606 9/16"-18 3/8"-19
HID356000806 3/4"-16 3/8"-19
HID356000808 3/4"-16 1/2"-14
HID356001006 7/8"-14 3/8"-19
HID356001008 7/8"-14 1/2"-14
HID356001012 7/8"-14 3/4"-14
HID356001208 1"1/16-12 1/2"-14
HID356001212 1"1/16-12 3/4"-14
HID356001616 1"5/16-12 1"-11

HID356002020 1"5/8-12 1"1/4-11
HID356002424 1"7/8-12 1"1/2-11

Racor 90° macho pasatabique JIC
Bulkhead 90° elbow union

REFERENCIA

Reference

Racor macho pasatabique JIC
Straight bulkhead union JIC male
HID35250

ROSCA M JIC
Thread M JIC

ROSCA M JIC
Thread M JIC

HID352500004 7/16"-20 7/16"-20
HID352500005 1/2"-20 1/2"-20
HID352500006 9/16"-18 9/16"-18
HID352500008 3/4"-16 3/4"-16
HID352500010 7/8"-14 7/8"-14
HID352500012 1"1/16-12 1"1/16-12
HID352500016 1"5/16-12 1"5/16-12
HID352500020 1"5/8-12 1"5/8-12
HID352500024 1"7/8-12 1"7/8-12

HID35650
REFERENCIA ROSCA M JIC ROSCA M JIC Psfi(czleo
Reference Thread M JIC Thread M JIC €
HID356500004 7/16"-20 7/16"-20
HID356500005 1/2"-20 1/2"-20
HID356500006 9/16"-18 9/16"-18
HID356500008 3/4"-16 3/4"-16
HID356500010 7/8"-14 7/8"-14
HID356500012 1"1/16-12 1"1/16-12
HID356500016 1"5/16-12 1"5/16-12
HID356500020 1"5/8-12 1"5/8-12

REFERENCIA

Reference

Racor tuerca JIC
Bulkhead locknut
HID35017

ROSCA H JIC
Thread F JIC

HID350170003 3/8"-24
HID350170004 7/16"-20
HID350170005 1/2"-20
HID350170006 9/16"-18
HID350170008 3/4"-16
HID350170010 7/8"-14
HID350170012 1"1/16-12
HID350170014 1"3/16-12
HID350170016 1"5/16-12
HID350170020 1"5/8-12
HID350170024 1"7/8-12
HID350170032 2"1/2-12

Las caracteristicas de construccién y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

JIC

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated

Racor reductor hembra/macho JIC

Straight reducer female JIC/male JIC

HID35145

REFERENCIA ROSCA H JIC ROSCA M JIC PE;(:IEO
Reference Thread F JIC Thread M JIC €

HID341450406 7/16"-20 9/16"-18
HID341450504 1/2"-20 7/16"-20
HID341450508 1/2"-20 3/4"-16
HID341450602 9/16"-18 5/16"-24
HID341450604 9/16"-18 7/16"-20
HID341450605 9/16"-18 1/2"-20
HID341450606 9/16"-18 9/16"-18
HID341450608 9/16"-18 3/4"-16
HID341450610 9/16"-18 7/8"-14
HID341450804 3/4"-16 7/16"-20
HID341450806 3/4"-16 9/16"-18
HID341450810 3/4"-16 7/8"-14
HID341450812 3/4"-16 1"1/16-12
HID341451004 7/8"-14 7/16"-20
HID341451006 7/8"-14 9/16"-18
HID341451008 7/8"-14 3/4"-16
HID341451012 7/8"-14 1"1/16-12
HID341451204 1"1/16-12 7/16"-20
HID341451206 1"1/16-12 9/16"-18
HID341451208 1"1/16-12 3/4"-16
HID341451210 1"1/16-12 7/8"-14
HID341451216 1"1/16-12 1"5/16-12
HID341451412 1"3/16-12 1"1/16-12

Racor reductor hembra/macho JIC
Straight reducer female JIC/male JIC

HID35145
REFERENCIA ROSCA H JIC ROSCA M JIC PgE.CIO
rice
Reference Thread F JIC Thread M JIC €
HID351451604 1"5/16-12 7/16"-20
HID351451606 1"5/16-12 9/16"-18
HID351451608 1"5/16-12 3/4"-16
HID351451610 1"5/16-12 7/8"-14
HID351451612 1"5/16-12 1"1/16-12
HID351451614 1"5/16-12 1"3/16-12
HID351451620 1"5/16-12 1"5/8-12
HID351452008 1"5/8-12 3/4"-16
HID351452012 1"5/8-12 1"1/16-12
HID351452016 1"5/8-12 1"5/16-12
HID351452024 1"5/8-12 1"7/8-12
HID351452412 1"7/8-12 1"1/16-12
HID351452416 1"7/8-12 1"5/16-12
HID351452420 1"7/8-12 1"5/8-12
HID351453224 2"1/2-12 1"7/8-12

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated

REFERENCIA

Reference

Racor férula métrico
Tube sleeve for metric pipe

HID35120

REFERENCIA @ TUBO mm @ TUBO PULG.

Reference

@ Tube mm @ Tube inch

Racor tuerca con ajuste

Tightening nut

HID35110

ROSCA
Thread

PRECIO
Price

REFERENCIA

Reference

Racor férula pulgadas
Tube sleeve for inch pipe
HID35121

HID351200006 6 HID351210002 1/8"
HID351200008 8 HID351210003 3/16"
HID351200010 10 HID351210004 1/4"
HID351200012 12 HID351210005 5/16"
HID351200014 14 HID351210006 3/8"
HID351200015 15 HID351210008 1/2"
HID351200016 16 HID351210010 5/8"
HID351200018 18 HID351210012 3/4"
HID351200020 20 HID351210016 1"
HID351200025 25 HID351210020 1"1/4
HID351200030 30 HID351210024 1"1/2
HID351200032 32

HID351200038 38

REFERENCIA

Reference

Racor tapén hembra
Female cap
HID35142

ROSCA H JIC
Thread F JIC

3

HID351100002 2 1/8" 5/16"-24 HID351420002 5/16"-24
HID351100003 4 3/16" 3/8"-24 HID351420003 3/8"-24
HID351100004 6 1/4" 7/16"-20 HID351420004 7/16"-20
HID351100005 8 5/16" 1/2"20 HID351420005 1/2"20
HID351100006 10 3/8" 9/16"-18 HID351420006 9/16"-18
HID351100008 12 1/2" 3/4"-18 HID351420008 3/4"-18
HID351100010 16 5/8" 7/8"-14 HID351420010 7/8"-14
HID351100012 20 3/4" 1"1/16-12 HID351420012 1"1/16-12
HID351100014 22 7/8" 1"3/16-12 HID351420014 1"3/16-12
HID351100016 25 1" 1"5/16-12 HID351420016 1"5/16-12
HID351100020 32 1"1/4 1"5/8-12 HID351420020 1"5/8-12
HID351100024 38 1"1/2 1"7/8-12 HID351420024 1"7/8-12
HID351100032 50 2" 2"1/2-12 HID351420032 2"1/2-12

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated

Racor tapon macho allen SAE
Hollow hex plug SAE/ORFS

Racor tap6n macho allen JIC

Hollow hex plug JIC
HID35144
REFERENCIA ROSCA M JIC
Reference Thread M JIC
HID351440004 7/16"-20
HID351440005 1/2"-20
HID351440006 9/16"-18
HID351440008 3/4"-18
HID351440010 7/8"-14
HID351440012 1"1/16-12
HID351440014 1"3/16-12
HID351440016 1"5/16-12
HID351440020 1"5/8-12
HID351440024 1"7/8-12

HID35143
REFERENCIA ROSCA M SAE
Reference Thread M SAE
HID351430002 5/16"-24
HID351430003 3/8"-24
HID351430004 7/16"-20
HID351430005 1/2"20
HID351430006 9/16"-18
HID351430008 3/4"-18
HID351430010 7/8"-14
HID351430012 1"1/16-12
HID351430014 1"3/16-12
HID351430016 1"5/16-12
HID351430020 1"5/8-12
HID351430024 1"7/8-12

Racor tapon macho hexagonal JIC

Racor tapon macho hexagonal SAE
SAE straight thread plug

HID35141
REFERENCIA ROSCA M SAE
Reference Thread M SAE
HID351410004 7/16"-20
HID351410005 1/2"20
HID351410006 9/16"-18
HID351410008 3/4"-18
HID351410010 7/8"-14
HID351410012 1"1/16-12
HID351410016 1"5/16-12

JIC plug
HID35140
REFERENCIA ROSCA M JIC
Reference Thread M JIC
HID35140002 5/16"-24
HID35140003 3/8"-24
HID35140004 7/16"-20
HID35140005 1/2"20
HID35140006 9/16"-18
HID35140008 3/4"-18
HID35140010 7/8"-14
HID35140012 1"1/16-12
HID35140016 1"5/16-12
HID35140020 1"5/8-12
HID35140024 1"7/8-12
HID35140032 2"1/2-12

Las caracteristicas de construccién y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.




DIN 2353

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated
Para pedido del racor completo, afiadir al principio de la referencia HC / Order the complete fitting, add HC to the beginning of the reference

Racor bicono Racor tuerca
Compression ring Tightening nut
H3410106LS 6L/S H3410206L 6L 12X150
H3410108LS 8L/S H3410208L 8L 14X150
H3410110LS 10L/S H3410210L 10L 16X150
H3410112LS 12L/S H3410212L 12L 18X150
H3410115L 15L H3410215L 15L 22X150
H3410118L 18L H3410218L 18L 26X150
H3410122L 22L H3410222L 22L 30X200
H3410128L 28L H3410228L 28L 36X200
H3410135L 35L H3410235L 35L 45X200
H3410142L 421 H3410242L 421 52X200
H3410114S 14S H3410206S 6S 14X150
H3410116S 16S H3410208S 8S 16X150
H3410120S 20S H3410210S 10S 18X150
H3410125S 25S H3410212S 12S 20X150
H3410130S 30S H3410214S 14S 22X150
H3410138S 38S H3410216S 16S 24X150
H3410220S 20S 30X200
H3410225S 25S 36X200
H3410230S 30S 42X200
H3410238S 38S 52X200
Racor tuerca METRICA Racor tubo soldable
(T T2 METRIC bulkhead nut Welding boss
H3415506L 6L
H34179M12 6L M12X150 H3415508L 8L
H34179M14 8L/6S | M14X150 H3415510L 1oL
H34179M16 10L/8S | M16X150 H3415512L 12L
H34179M18 12L/10S| M18X150 H3415515L 15L
H34179M20 12S | M20X150 H3415518L 18L
H34179M22 15L/14S| M22X150 H3415522L 22L
H34179M24 16S | M24X150 H3415528L 28L
H34179M26 18L | M26X150 H3415535L 35L
H34179M30 22L/20S| M30X200 H3415542L 421
H34179M36 28L/25S| M36X200 H3415506S 6S
H34179M42 30S | M42X200 H3415508S 8s
H34179M45 35L | M45X200 H3415510S 108
H34179M52 42L/38S| M52X200 H3415512S 128
H3415514S 14S
H3415516S 16S
H3415520S 20S
H3415525S 25S
H3415530S 30S
H3415538S 38S

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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DIN 2353

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated
Para pedido del racor completo, afiadir al principio de la referencia HC / Order the complete fitting, add HC to the beginning of the reference

Racor tubo macho BSP Racor tubo macho BSP
BSP male connector BSP male connector

H3410306LR02 6L 1/8" H3410306SR04 6S 1/4"
H3410306LR04 6L 1/4" H3410306SR06 6S 3/8"
H3410308LR02 8L 1/8" H3410308SR04 8s 1/4"
H3410308LR04 8L 1/4" H3410308SR06 8S 3/8"
H3410308LR06 8L 3/8" H3410310SR04 10S 1/4"
H3410308LR0O8 8L 1/2" H3410310SR06 10S 3/8"
H3410310LR02 10L 1/8" H3410310SR08 10S 1/2"
H3410310LR04 10L 1/4" H3410312SR04 128 1/4"
H3410310LR0O6 10L 3/8" H3410312SR06 12S 3/8"
H3410310LR0O8 10L 1/2" H3410312SR08 12S 1/2"
H3410312LR04 12L 1/4" H3410314SR06 14S 3/8"
H3410312LR06 12L 3/8" H3410314SR08 14S 1/2"
H3410312LR08 12L 1/2" H3410316SR06 16S 3/8"
H3410315LR06 15L 3/8" H3410316SR08 16S 1/2"
H3410315LR08 15L 1/2" H3410316SR12 16S 3/4"
H3410315LR12 15L 3/4" H3410320SR08 20S 1/2"
H3410318LR0OS8 18L 1/2" H3410320SR12 20S 3/4"
H3410318LR12 18L 3/4" H3410320SR16 20S 1"
H3410322LR08 22L 1/2" H3410325SR12 25S 3/4"
H3410322RL12 22L 3/4" H3410325SR16 25S 1"
H3410322LR16 22L 1" H3410330SR16 30S 1"
H3410328LR12 28L 3/4" H3410330SR20 30S 1"1/4
H3410328LR16 28L 1" H3410338SR20 38S 1"1/4
H3410335LR16 35L 1" H3410338SR24 38S 1"1/2
H3410335LR20 35L 1"1/4

H3410342LR20 421 1"1/4

H3410342LR24 421 1"1/2

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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DIN 2353

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated
Para pedido del racor completo, afiadir al principio de la referencia HC / Order the complete fitting, add HC to the beginning of the reference

Racor tubo macho BSP con junta Racor tubo macho BSP con junta

BSP male connector with seal BSP male connector with seal
H3410506LR02 6L 1/8" H3410506SR04 6S 1/4"
H3410506LR04 6L 1/4" H3410508SR04 8s 1/4"
H3410506LR06 6L 3/8" H3410508SR06 8s 3/8"
H3410508LR02 8L 1/8" H3410510SR04 10S 1/4"
H3410508LR04 8L 1/4" H3410510SR06 10S 3/8"
H3410508LR06 8L 3/8" H3410510SR08 10S 1/2"
H3410508LR08 8L 1/2" H3410512SR04 12S 1/4"
H3410510LR02 10L 1/8" H3410512SR06 12S 3/8"
H3410510LR04 10L 1/4" H3410512SR08 12S 1/2"
H3410510LR06 10L 3/8" H3410514SR06 14S 3/8"
H3410510LR0O8 10L 1/2" H3410514SR08 14S 1/2"
H3410512LR04 12L 1/4" H3410516SR06 16S 3/8"
H3410512LR06 12L 3/8" H3410516SR08 16S 1/2"
H3410512LR08 12L 1/2" H3410516SR12 16S 3/4"
H3410515LR06 15L 3/8" H3410520SR08 20S 1/2"
H3410515LR08 15L 1/2" H3410520SR12 20S 3/4"
H3410515LR12 15L 3/4" H3410520SR16 20S 1"
H3410518LR08 18L 1/2" H3410525SR12 25S 3/4"
H3410518LR12 18L 3/4" H3410525SR16 258 1"
H3410522LR08 221 1/2" H3410530SR16 308 1"
H3410522LR12 221 3/4" H3410530SR20 308 1"1/4
H3410522LR16 22L 1" H3410538SR20 38S 1"1/4
H3410528LR12 28L 3/4" H3410538SR24 38S 1"1/2
H3410528LR16 28L 1"
H3410535LR16 35L 1"
H3410535LR20 35L 1"1/4
H3410542LR20 421 1"1/4
H3410542LR24 421 1"1/2

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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DIN 2353

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated
Para pedido del racor completo, afiadir al principio de la referencia HC / Order the complete fitting, add HC to the beginning of the reference

Racor tubo macho METRICO Racor tubo macho METRICO con junta
METRIC male connector METRIC male connector with seal
H3410406LM10 6L | M10X100 H3410606LM10 6L | M10X100
H3410408LM12 8L M12X150 H3410608LM12 8L M12X150
H3410408LM18 8L M18X150 H3410608LM18 8L M18X150
H3410410LM14 10L | M14X150 H3410610LM14 10L | M14X150
H3410410LM16 10L | M16X150 H3410610LM16 10L | M16X150
H3410410LM18 10L | M18X150 H3410610LM18 10L | M18X150
H3410410LM22 10L | M22X150 H3410610LM22 10L | M22X150
H3410412LM14 12L | M14X150 H3410612LM14 12L | M14X150
H3410412LM16 12L | M16X150 H3410612LM16 12L | M16X150
H3410412LM18 12L | M18X150 H3410612LM18 12L | M18X150
H3410412LM22 12L | M22X150 H3410612LM22 12L | M22X150
H3410415LM16 15L | M16X150 H3410615LM16 15L | M16X150
H3410415LM18 15L | M18X150 H3410615LM18 15L | M18X150
H3410415LM22 15L | M22X150 H3410615LM22 15L | M22X150
H3410418LM18 18L | M18X150 H3410618LM18 18L | M18X150
H3410418LM22 18L | M22X150 H3410618LM22 18L | M22X150
H3410422LM22 22L | M22X150 H3410622LM22 22L | M22X150
H3410422LM26 22L | M26X150 H3410622LM26 22L | M26X150
H3410428LM33 28L | M33X200 H3410628LM33 28L | M33X200
H3410435LM42 35L | M42X200 H3410635LM42 35L | M42X200
H3410442L.M48 42L | M48X200 H3410642LM48 42L | M48X200
H3410406SM12 6S M12X150 H3410606SM12 6S M12X150
H34104085M14 8S M14X150 H34106085M14 8S M14X150
H3410410SM16 10S | M16X150 H3410610SM16 10S | M16X150
H34104125M18 12S | M18X150 H34106125M18 12S | M18X150
H34104125M22 125 | M22X150 H34106125M22 125 | M22X150
H3410414SM20 14S | M20X150 H3410614SM20 14S | M20X150
H3410416SM18 16S | M18X150 H3410616SM18 16S | M18X150
H3410416SM22 16S | M22X150 H34106165M22 16S | M22X150
H3410420SM27 20S | M27X200 H3410620SM27 20S | M27X200
H34104255M33 25S | M33X200 H34106255M33 25S | M33X200
H3410430SM42 30S | M42X200 H3410630SM42 30S | M42X200
H34104385M48 38S | M48X200 H34106385M48 38S | M48X200

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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DIN 2353

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated
Para pedido del racor completo, afiadir al principio de la referencia HC / Order the complete fitting, add HC to the beginning of the reference

Racor tubo macho cénico BSPT Racor tubo macho cénico NPTF
BSPT taper male connector NPTF taper male connector
H3411706LR02 6L 1/8" H3411806LR02 6L 1/8"
H3411706LR04 6L 1/4" H3411806LR04 6L 1/4"
H3411708LR04 8L 1/4" H3411808LR02 8L 1/8"
H3411708LR06 8L 3/8" H3411808LR04 8L 1/4"
H3411708LR08 8L 1/2" H3411808LR06 8L 3/8"
H3411710LR04 10L 1/4" H3411808LR08 8L 1/2"
H3411710LR06 10L 3/8" H3411810LR02 10L 1/8"
H3411710LR0O8 10L 1/2" H3411810LR04 10L 1/4"
H3411712LR04 121 1/4" H3411810LR06 10L 3/8"
H3411712LR06 12L 3/8" H3411810LR08 10L 1/2"
H3411712LR08 121 1/2" H3411812LR04 121 1/4"
H3411715LR06 15L 3/8" H3411812LR06 12L 3/8"
H3411715LR0O8 15L 1/2" H3411812LR08 12L 1/2"
H3411718LR08 18L 1/2" H3411815LR06 15L 3/8"
H3411718LR12 18L 3/4" H3411815LR08 15L 1/2"
H34117221LR12 22L 3/4" H3411818LR08 18L 1/2"
H3411728LR16 28L 1" H3411818LR12 18L 3/4"
H3411735LR20 35L 1"1/4 H3411822LR12 22L 3/4"
H3411742LR24 421 1"1/2 H3411828LR16 28L 1"
H3411706SR04 6S 1/4" H3411835LR20 35L 1"1/4
H3411708SR04 8S 1/4" H3411842LR24 421 1"1/2
H3411710SR06 10S 3/8" H3411806SR04 6S 1/4"
H3411712SR06 12S 3/8" H3411808SR04 8S 1/4"
H3411712SR08 12S 1/2" H3411810SR06 10S 3/8"
H3411714SR06 14S 3/8" H3411812SR06 12S 3/8"
H3411714SR08 14S 1/2" H3411812SR08 12S 1/2"
H3411716SR06 16S 3/8" H3411814SR06 14S 3/8"
H3411716SR08 16S 1/2" H3411814SR08 14S 1/2"
H3411720SR12 20S 3/4" H3411816SR06 16S 3/8"
H3411725SR12 25S 3/4" H3411816SR08 16S 1/2"
H3411725SR16 25S 1" H3411820SR08 20S 1/2"
H3411730SR16 30S 1" H3411820SR12 20S 3/4"
H3411730SR20 30S 1"1/4 H3411825SR12 25S 3/4"
H3411738SR24 38S 1"1/2 H3411825SR16 25S 1"
H3411830SR16 30S 1"
H3411830SR20 30S 1"1/4
H3411838SR24 38S 1"1/2

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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DIN 2353

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated
Para pedido del racor completo, afiadir al principio de la referencia HC / Order the complete fitting, add HC to the beginning of the reference

Racor tubo a hembra BSP Racor tubo a hembra METRICA
BSP female connector METRIC female connector
H3410706LR02 6L 1/8" H3410806LM10 6L | M10X100
H3410708LR04 8L 1/4" H3410808LM12 8L M12X150
H3410710LR04 10L 1/4" H3410810LM14 10L | M14X150
H3410712LR06 12L 3/8" H3410812LM16 12L | M16X150
H3410715LR08 15L 1/2" H3410815LM18 15L | M18X150
H3410718LR0O8 18L 1/2" H3410818LM22 18L | M22X150
H3410722LR12 22L 3/4" H3410822LM26 22L | M26X150
H3410728LR16 28L 1" H3410828LM33 28L | M33X200
H3410735LR20 35L 1"1/4 H3410835LM42 35L | M42X200
H3410742LR24 421 1"1/2 H3410842LM48 42L | M48X200
H3410706SR04 6S 1/4" H3410806SM12 6S | M12X150
H3410708SR04 8S 1/4" H3410808SM14 8S | M14X150
H3410710SR06 10S 3/8" H3410810SM16 10S | M16X150
H3410712SR06 128 3/8" H34108125M18 12S | M18X150
H3410714SR08 14S 1/2" H3410814SM20 14S | M20X150
H3410716SR08 16S 1/2" H3410816SM22 16S | M22X150
H3410720SR12 20S 3/4" H3410820SM27 20S | M27X200
H3410725SR16 25S 1" H34108255M33 25S | M33X200
H3410730SR20 308 1"1/4 H3410830SM42 30S | M42X200
H3410738SR24 38S 1"1/2 H34108385M48 38S | M48X200
Racor M NPTF a H giratoria tubular Racor M NPTF a H giratoria tubular
NPTF male swivel adapter NPTF male swivel adapter
H3411006LN02 6L 1/8" H3411006SN04 6S 1/4"
H3411008LN04 8L 1/4" H3411008SN04 8S 1/4"
H3411010LNO4 10L 1/4" H3411010SN06 10S 3/8"
H3411012LN06 12L 3/8" H3411012SN06 128 3/8"
H3411015LN08 15L 1/2" H3411014SN0O8 14S 1/2"
H3411018LN08 18L 1/2" H3411016SN08 16S 1/2"
H3411022LN12 221 3/4" H3411020SN12 20S 3/4"
H3411028LN16 28L 1" H3411025SN16 258 1"
H3411035LN20 35L 1"1/4 H3411030SN20 308 1"1/4
H3411042LN24 421 1"1/2 H3411038SN24 38S 1"1/2

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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DIN 2353

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated
Para pedido del racor completo, afiadir al principio de la referencia HC / Order the complete fitting, add HC to the beginning of the reference

Racor M BSP a H giratoria tubular Racor M METRICO a H girat. tubular
BSP male swivel adapter METRIC male swivel adapter
H3411106LR02 6L 1/8" H3411206LM10 6L | M10X100
H3411108LR04 8L 1/4" H3411208LM12 8L M12X150
H3411110LR04 10L 1/4" H3411210LM14 10L | M14X150
H3411112LR06 12L 3/8" H3411212LM16 12L | M16X150
H3411115LR08 15L 1/2" H3411215LM18 15L | M18X150
H3411118LR0O8 18L 1/2" H3411218LM22 18L | M22X150
H3411122LR12 22L 3/4" H3411222LM26 22L | M26X150
H3411128LR16 28L 1" H3411228LM33 28L | M33X200
H3411135LR20 35L 1"1/4 H3411235LM42 35L | M42X200
H34111421LR24 42L 1"1/2 H34112421L.M48 42L | M48X200
H3411106SR04 6S 1/4" H3411206SR12 6S M12X150
H3411108SR04 8s 1/4" H3411208SR14 8S | M14X150
H3411110SR06 10S 3/8" H3411210SR16 10S | M16X150
H3411112SR06 128 3/8" H3411212SR18 125 | M18X150
H3411114SR08 14S 1/2" H3411214SR20 14S | M20X150
H3411116SR08 16S 1/2" H3411216SR22 16S | M22X150
H3411120SR12 20S 3/4" H3411220SR27 20S | M27X200
H3411125SR16 25S 1" H3411225SR33 25S | M33X200
H3411130SR20 30S 1"1/4 H3411230SR42 30S | M42X200
H3411138SR24 38S 1"1/2 H3411238SR48 38S | M48X200
Racor M BSP a H giratoria tubular Racor M METRICO a H giratoria tubular
BSP male swivel adapter METRIC male swivel adapter
H3460506LR02 6L 1/8" H3460606LM10 6L | M10X100
H3460508LR04 8L 1/4" H3460608LM12 8L M12X150
H3460510LR04 10L 1/4" H3460610LM14 10L | M14X150
H3460512LR06 12L 3/8" H3460612LM16 12L | M16X150
H3460515LR08 15L 1/2" H3460615LM18 15L | M18X150
H3460518LR08 18L 1/2" H3460618LM22 18L | M22X150
H3460522LR12 22L 3/4" H3460622LM26 22L | M26X150
H3460528LR16 28L 1" H3460628LM33 28L | M33X200
H3460535LR20 35L 1"1/4 H3460635LM42 35L | M42X200
H3460542LR24 42L 1"1/2 H3460642LM48 42L | M48X200
H3460506SR04 6S 1/4" H3460606SR12 6S | M12X150
H3460508SR04 8S 1/4" H3460608SR14 8S | M14X150
H3460510SR06 10S 3/8" H3460610SR16 10S | M16X150
H3460512SR06 12S 3/8" H3460612SR18 125 | M18X150
H3460514SR08 14S 1/2" H3460614SR20 14S | M20X150
H3460516SR08 16S 1/2" H3460616SR22 16S | M22X150
H3460520SR12 20S 3/4" H3460620SR27 20S | M27X200
H3460525SR16 25S 1" H3460625SR33 25S | M33X200
H3460530SR20 30S 1"1/4 H3460630SR42 30S | M42X200
H3460538SR24 38S 1"1/2 H3460638SR48 38S | M48X200

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

118



DIN 2353

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated
Para pedido del racor completo, afiadir al principio de la referencia HC / Order the complete fitting, add HC to the beginning of the reference

Racor union tubo Racor union tubo hembra
Straight union Metric swivel union
H3413506L 6L H3463506L 6L | M12X150
H3413508L 8L H3463508L 8L M14X150
H3413510L 10L H3463510L 10L | M16X150
H3413512L 12L ) H3463512L 12L | M18X150
H3413515L 15L H3463515L 15L | M22X150
H3413518L 18L H3463518L 18L | M26X150
H3413522L 22L H3463522L 22L | M30X200
H3413528L 28L H3463528L 28L | M36X200
H3413535L 35L H3463535L 35L | M45X200
H3413542L 42L H3463542L 42L | M52X200
H3413506S 6S H3463506S 6S | M14X150
H3413508S 8s H3463508S 8S | M16X150
H3413510S 10S H3463510S 10S | M18X150
H3413512S 128 H3463512S 12S | M20X150
H3413514S 14S H3463514S 14S | M22X150
H3413516S 16S H3463516S 16S | M24X150
H3413520S 208 H3463520S 20S | M30X200
H3413525S 258 H3463525S 255 | M36X200
H3413530S 308 H3463530S 30S | M42X200
H3413538S 38S H3463538S 38S | M52X200
Racor 90° unién tubo Racor T union tubo
Elbow standpipe union Tee standpipe union
H3413806L 6L H3413906L 6L
H3413808L 8L H3413908L 8L
H3413810L 10L H3413910L 10L
H3413812L 12L H3413912L 12L
H3413815L 15L H3413915L 15L
H3413818L 18L H3413918L 18L
H3413822L 221 H3413922L 22L
H3413828L 28L H3413928L 28L
H3413835L 35L H3413935L 35L
H3413842L 421 H3413942L 421
H3413806S 6S H3413906S 6S
H3413808S 8s H3413908S 8s
H3413810S 10S H3413910S 10S
H3413812S 12S H3413912S 12S
H3413814S 14S H3413914S 14S
H3413816S 16S H3413916S 16S
H3413820S 208 H3413920S 208
H3413825S 258 H3413925S 258
H3413830S 30S H3413930S 30S
H3413838S 38S H3413938S 38S

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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DIN 2353

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated
Para pedido del racor completo, afiadir al principio de la referencia HC / Order the complete fitting, add HC to the beginning of the reference

Racor cruz unién tubo Racor union pasatabique

Cross standpipe union Straight bulkhead union
H3414006L 6L H3413606L 6L
H3414008L 8L H3413608L 8L
H3414010L 10L H3413610L 10L
H3414012L 12L H3413612L 12L
H3414015L 15L H3413615L 15L
H3414018L 18L H3413618L 18L
H3414022L 22L H3413622L 22L
H3414028L 28L H3413628L 28L
H3414035L 35L H3413635L 35L
H3414042L 42L H3413642L 42L
H3414006S 6S H3413606S 6S
H3414008S 8s H3413608S 8s
H3414010S 10S H3413610S 10S
H3414012S 128 H3413612S 128
H3414014S 14S H3413614S 14S
H3414016S 16S H3413616S 16S
H3414020S 208 H3413620S 208
H3414025S 258 H3413625S 258
H3414030S 30S H3413630S 308
H3414038S 38S H3413638S 38S

Racor 90° unidn pasatabique Racor reductor union tubo

Elbow bulkhead union Straight reducing connector
H3413706L 6L H341410806L 8L 6L
H3413708L 8L H341411006L 10L 6L
H3413710L 10L H341411008L 10L 8L
H3413712L 12L H341411206L 12L 6L
H3413715L 15L H341411208L 12L 8L
H3413718L 18L H341411210L 12L 1oL
H3413722L 221 H341411510L 15L 1oL
H3413728L 28L H341411512L 15L 12L
H3413735L 35L H341411810L 18L 10L
H3413742L 421 H341411812L 18L 12L
H3413706S 6S H341411815L 18L 15L
H3413708S 8S H341412212L 22L 12L
H3413710S 10S H341412215L 221 15L
H3413712S 12S H341412218L 22L 18L
H3413714S 14S H341412818L 28L 18L
H3413716S 16S H341412822L 28L 22L
H3413720S 20S H341413522L 35L 221
H3413725S 25S H341413528L 35L 28L
H3413730S 30S
H3413738S 38S

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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DIN 2353

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated
Para pedido del racor completo, afiadir al principio de la referencia HC / Order the complete fitting, add HC to the beginning of the reference

Racor reductor unién tubo Racor T reductor union tubo
Straight reducing connector Reducing branch Tee
H341410806S 8S 6S H341450806L 6L/6L 8L
H341411006S 10S 6S H341451006L 6L/6L 10L
H341411008S 10S 8S H341450608L 8L/8L 6L
H341411206S 128 6S H341451008L 8L/8L 10L
H341411208S 12s 8S H341451208L 8L/8L 12L
H341411210S 128 108 H341450610L 10L/10L 6L
H341411410S 14S 10S H341450810L 10L/10L 8L
H341411412S 14S 12S H341451510L 10L/10L 15L
H341411612S 16S 128 H341450612L 12L/12L 6L
H341411614S 16S 14s H341450812L 12L/12L 8L
H341412010S 20S 108 H341451012L 12L/12L 1oL
H341412012S 208 128 H341451512L 12L/12L 15L
H341412016S 20S 16S H341451812L 12L/12L 18L
H341412516S 25S 16S H341450615L 15L/15L 6L
H341412520S 25S 20S H341451015L 15L/15L 10L
H341413020S 308 20S H341451215L 15L/15L | 12L
H341413025S 308 258 H341451018L 18L/18L 1oL
H341413830S 38S 30S H341451218L 18L/18L 12L
H341451518L 18L/18L 15L
H341451022L 22L/22L 10L
H341451222L 22L/22L 12L
H341451522L 22L/22L 15L
Racor T reductor unién tubo H341451822L 22'./22'. 18L
Reducing branch Tee H341451028L | 28L/28L | 10L
H341451228L 28L/28L 12L
H341451528L 28L/28L 15L
H341451828L 28L/28L | 18L
H341452228L 28L/28L 22L
H341450610S 10S/10S 6S
H341450812S 125/12S 8S

H341451012S 125/12S 10S

H341451612S 125/12S 16S

H341450616S 16S/16S 6S

H341450816S 16S/16S 8S

H341451016S 16S/16S 10S

H341451216S 16S/16S 125

H341452016S 16S/16S 20S

H341451020S 20S/20S 108

H341451220S 20S/20S 125

H341451620S 20S/20S 16S

H341452520S 20S/20S 25S

H341451625S 25S5/25S 16S

H341452025S 255/25S 20S

H341453025S 255/25S 30S

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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DIN 2353

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated
Para pedido del racor completo, afiadir al principio de la referencia HC / Order the complete fitting, add HC to the beginning of the reference

Racor reductor tubo M/H giratoria Racor reductor tubo M/H giratoria
Swivel reducing light standpipe connector Swivel reducing heavy standpipe connector
B
H341530806L 8L 6L H341540806S 8S 6S
H341531006L 10L 6L H341541006S 10S 6S
H341531206L 12L 6L H341541206S 12S 6S
H341531506L 15L 6L H341541406S 14S 6S
H341531806L 18L 6L H341541606S 16S 6S
H341532206L 22L 6L H341542006S 20S 6S
H341532806L 28L 6L H341542506S 25S 6S
H341533506L 35L 6L H341543006S 30S 6S
H341534206L 42L 6L H341543806S 38S 6S
H341531008L 10L 8L H341541008S 10S 8S
H341531208L 12L 8L H341541208S 12S 8S
H341531508L 15L 8L H341541408S 14S 8S
H341531808L 18L 8L H341541608S 16S 8S
H341532208L 22L 8L H341542008S 20S 8S
H341532808L 28L 8L H341542508S 25S 8S
H341533508L 35L 8L H341543008S 30S 8S
H341534208L 421 8L H341543808S 38S 8S
H341531210L 12L 10L H341541210S 12S 10S
H341531510L 15L 10L H341541410S 14S 10S
H341531810L 18L 10L H341541610S 16S 10S
H341532210L 22L 10L H341542010S 20S 10S
H341532810L 28L 0L H341542510S 25S 10S
H341533510L 35L 10L H341543010S 30S 10S
H341534210L 42L 10L H341543810S 38S 10S
H341531512L 15L 12L H341541412S 14S 12S
H341531812L 18L 12L H341541612S 16S 12S
H341532212L 22L 12L H341542012S 20S 12S
H341532812L 28L 12L H341542512S 25S 12S
H341533512L 35L 12L H341543012S 30S 12S
H341534212L 421 12L H341543812S 38S 12S
H341531815L 18L 15L H341541614S 16S 14S
H341532215L 22L 15L H341542014S 20S 14S
H341532815L 28L 15L H341542514S 25S 14S
H341533515L 35L 15L H341543014S 30S 14S
H341534215L 42L 15L H341543814S 38S 14S
H341532218L 22L 18L H341542016S 20S 16S
H341532818L 28L 18L H341542516S 25S 16S
H341533518L 35L 18L H341543016S 30S 16S
H341534218L 42L 18L H341543816S 38S 16S
H341532822L 28L 22L H341542520S 25S 20S
H341533522L 35L 22L H341543020S 30S 20S
H341534222L 421 22L H341543820S 38S 20S
H341533528L 35L 28L H341543025S 30S 25S
H341534228L 42L 28L H341543825S 38S 25S
H341534235L 42L 35L H341543830S 38S 30S

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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DIN 2353

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated
Para pedido del racor completo, afiadir al principio de la referencia HC / Order the complete fitting, add HC to the beginning of the reference

Racor 90° tubo M/H giratoria Racor 90° tubo M/H giratoria/junta
Swivel elbow adapter Swivel elbow adapter with o’ring
H3414206LM12 6L M12X150 H3464206LM12 6L M12X150
H3414208LM14 8L M14X150 H3464208LM14 8L M14X150
H3414210LM16 10L | M16X150 H3464210LM16 10L | M16X150
H3414212LM18 12L | M18X150 H3464212LM18 12L | M18X150
H3414215LM22 15L | M22X150 H3464215LM22 15L | M22X150
H3414218LM26 18L | M26X150 H3464218LM26 18L | M26X150
H34142221.M30 22L | M30X200 H3464222L.M30 22L | M30X200
H3414228LM36 28L | M36X200 H3464228LM36 28L | M36X200
H3414235LM45 35L | M45X200 H3464235LM45 35L | M45X200
H3414242LM52 42L | M52X200 H3464242LM52 42L | M52X200
H3414206SM14 6S M14X150 H3464206SM14 6S M14X150
H34142085M16 8S M16X150 H34642085M16 8S M16X150
H3414210SM18 10S | M18X150 H3464210SM18 10S | M18X150
H3414212SM20 12S | M20X150 H3464212SM20 12S | M20X150
H3414214SM22 14S | M22X150 H3464214SM22 14S | M22X150
H3414216SM24 16S | M24X150 H34642165M24 16S | M24X150
H3414220SM30 20S | M30X200 H3464220SM30 20S | M30X200
H34142255M36 255 | M36X200 H34642255M36 255 | M36X200
H3414230SM42 30S | M42X200 H3464230SM42 30S | M42X200
H3414238SM52 38S | M52X200 H34642385SM52 38S | M52X200
Racor T tubo M/H giratoria Racor T tubo M/H giratoria
Swivel run Tee standpipe connector Swivel branch Tee standpipe connector
H3414606LM12 6L M12X150 H3415006LM12 6L M12X150
H3414608LM14 8L M14X150 H3415008LM14 8L M14X150
H3414610LM16 10L | M16X150 H3415010LM16 10L | M16X150
H3414612LM18 12L | M18X150 H3415012LM18 12L | M18X150
H3414615LM22 15L | M22X150 H3415015LM22 15L | M22X150
H3414618LM26 18L | M26X150 H3415018LM26 18L | M26X150
H3414622LM30 221 | M30X200 H3415022LM30 221 | M30X200
H3414628LM36 28L | M36X200 H3415028LM36 28L | M36X200
H3414635LM45 35L | M45X200 H3415035LM45 35L | M45X200
H3414642LM52 42L | M52X200 H3415042LM52 42L | M52X200
H3414606SM14 6S M14X150 H3415006SM14 6S M14X150
H3414608SM16 8S M16X150 H3415008SM16 8S M16X150
H3414610SM18 10S | M18X150 H3415010SM18 10S | M18X150
H3414612S5M20 12S | M20X150 H34150125M20 12S | M20X150
H3414614SM22 14S | M22X150 H3415014SM22 14S | M22X150
H34146165M24 16S | M24X150 H3415016SM24 16S | M24X150
H3414620SM30 20S | M30X200 H3415020SM30 20S | M30X200
H34146255M36 255 | M36X200 H3415025SM36 255 | M36X200
H3414630SM42 30S | M42X200 H3415030SM42 30S | M42X200
H34146385M52 38S | M52X200 H34150385M52 38S | M52X200

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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DIN 2353

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated
Para pedido del racor completo, afiadir al principio de la referencia HC / Order the complete fitting, add HC to the beginning of the reference

Racor 90° tubo banjo a BSP Racor 90° tubo banjo METRICO
BSP male stud banjo coupling METRIC male stud banjo coupling
H3411306LR02 6L 1/8" H3411406LM10 6L | M10X100
H3411308LR04 8L 1/4" H3411408LM12 8L M12X150
H3411310LR04 10L 1/4" H3411410LM14 10L | M14X150
H3411312LR06 12L 3/8" H3411412LM16 12L | M16X150
H3411315LR08 15L 1/2" H3411415LM18 15L | M18X150
H3411318LR0O8 18L 1/2" H3411418LM22 18L | M22X150
H3411322LR12 22L 3/4" H3411422LM26 22L | M26X150
H3411328LR16 28L 1" H3411428LM33 28L | M33X200
H3411335LR20 35L 1"1/4 H3411435LM42 35L | M42X200
H34113421LR24 42L 1"1/2 H34114421L.M48 42L | M48X200
H3411306SR04 6S 1/4" H3411406SM12 6S M12X150
H3411308SR04 8s 1/4" H34114085M14 8S | M14X150
H3411310SR06 10S 3/8" H3411410SM16 10S | M16X150
H3411312SR06 12S 3/8" H34114125M18 125 | M18X150
H3411314SR08 14S 1/2" H3411414SM20 14S | M20X150
H3411316SR08 16S 1/2" H34114165M22 16S | M22X150
H3411320SR12 20S 3/4" H3411420SM27 20S | M27X200
H3411325SR16 25S 1" H34114255M33 25S | M33X200
H3411330SR20 30S 1"1/4 H3411430SM42 30S | M42X200
H3411338SR24 38S 1"1/2 H34114385M48 38S | M48X200
Racor T tubo banjo a BSP Racor T tubo banjo METRICO
BSP stud T-banjo coupling METRIC stud T-banjo coupling
H3411506LR02 6L 1/8" H3411606LM10 6L M10X100
H3411508LR04 8L 1/4" H3411608LM12 8L M12X150
H3411510LR04 10L 1/4" H3411610LM14 10L | M14X150
H3411512LR06 12L 3/8" H3411612LM16 12L | M16X150
H3411515LR08 15L 1/2" H3411615LM18 15L | M18X150
H3411518LR08 18L 1/2" H3411618LM22 18L | M22X150
H3411522LR12 22L 3/4" H3411622LM26 22L | M26X150
H3411528LR16 28L 1" H3411628LM33 28L | M33X200
H3411535LR20 35L 1"1/4 H3411635LM42 35L | M42X200
H3411542LR24 42L 1"1/2 H3411642LM48 42L | M48X200
H3411506SR04 6S 1/4" H34116065M12 6S | M12X150
H3411508SR04 8S 1/4" H34116085M14 8S M14X150
H3411510SR06 10S 3/8" H3411610SM16 10S | M16X150
H3411512SR06 12S 3/8" H34116125M18 125 | M18X150
H3411514SR08 14S 1/2" H3411614SM20 14S | M20X150
H3411516SR08 16S 1/2" H34116165M22 16S | M22X150
H3411520SR12 20S 3/4" H3411620SM27 20S | M27X200
H3411525SR16 25S 1" H34116255M33 25S | M33X200
H3411530SR20 30S 1"1/4 H3411630SM42 30S | M42X200
H3411538SR24 38S 1"1/2 H34116385M48 38S | M48X200

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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DIN 2353

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated
Para pedido del racor completo, afiadir al principio de la referencia HC / Order the complete fitting, add HC to the beginning of the reference

Racor 90° tubo a macho cénico BSP Racor 90° tubo a macho NPTF
BSP taper elbow male connector NPTF taper elbow male connector

H3412006LR02 6L 1/8" H3412106LN02 6L 1/8"
H3412006LR04 6L 1/4" H3412106LN04 6L 1/4"
H3412008LR02 8L 1/8" H3412108LN02 8L 1/8"
H3412008LR04 8L 1/4" H3412108LN04 8L 1/4"
H3412008LR06 8L 3/8" H3412108LN06 8L 3/8"
H3412008LR08 8L 1/2" H3412108LN08 8L 1/2"
H3412010LR02 10L 1/8" H3412110LN02 10L 1/8"
H3412010LR04 10L 1/4" H3412110LN04 10L 1/4"
H3412010LR06 10L 3/8" H3412110LN06 10L 3/8"
H3412010LR08 10L 1/2" H3412110LN08 10L 1/2"
H3412012LR04 12L 1/4" H3412112LN04 12L 1/4"
H3412012LR06 12L 3/8" H3412112LN06 12L 3/8"
H3412012LR08 12L 1/2" H3412112LN08 12L 1/2"
H3412015LR06 15L 3/8" H3412115LN06 15L 3/8"
H3412015LR08 15L 1/2" H3412115LN08 15L 1/2"
H3412018LR08 18L 1/2" H3412118LN08 18L 1/2"
H3412018LR12 18L 3/4" H3412118LN12 18L 3/4"
H3412022LR12 22L 3/4" H3412122LN12 22L 3/4"
H3412028LR16 28L 1" H3412128LN16 28L 1"

H3412035LR20 35L 1"1/4 H3412135LN20 35L 1"1/4
H3412042LR24 421 1"1/2 H3412142LN24 421 1"1/2
H3412006SR04 6S 1/4" H3412106SN04 6S 1/4"
H3412008SR04 8s 1/4" H3412108SN04 8S 1/4"
H3412010SR06 10S 3/8" H3412110SN06 10S 3/8"
H3412012SR06 12S 3/8" H3412112SN06 12S 3/8"
H3412012SR08 12S 1/2" H3412112SN08 12S 1/2"
H3412014SR06 14S 3/8" H3412114SN06 14S 3/8"
H3412014SR08 14S 1/2" H3412114SN08 14S 1/2"
H3412016SR06 16S 3/8" H3412116SN06 16S 3/8"
H3412016SR08 16S 1/2" H3412116SN08 16S 1/2"
H3412020SR08 20S 1/2" H3412120SN08 20S 1/2"
H3412020SR12 20S 3/4" H3412120SN12 20S 3/4"
H3412025SR12 25S 3/4" H3412125SN12 25S 3/4"
H3412025SR16 25S 1" H3412125SN16 25S 1"

H3412030SR16 30S 1" H3412130SN16 30S 1"

H3412030SR20 308 1"1/4 H3412130SN20 308 1"1/4
H3412038SR24 38S 1"1/2 H3412138SN24 38S 1"1/2

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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DIN 2353

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated
Para pedido del racor completo, afiadir al principio de la referencia HC / Order the complete fitting, add HC to the beginning of the reference

Racor T tubo a macho cénico BSP Racor T tubo a macho NPT
BSP taper male branch tee NPT male branch Tee
H3412506LR02 6L 1/8" H3412606LR02 6L 1/8"
H3412508LR04 8L 1/4" H3412608LR04 8L 1/4"
H3412510LR04 10L 1/4" H3412610LR04 10L 1/4"
H3412512LR06 12L 3/8" H3412612LR06 12L 3/8"
H3412515LR08 15L 1/2" H3412615LR08 15L 1/2"
H3412518LR08 18L 1/2" H3412618LR08 18L 1/2"
H3412522LR12 22L 3/4" H3412622LR12 22L 3/4"
H3412528LR16 28L 1" H3412628LR16 28L 1"
H3412535LR20 35L 1"1/4 H3412635LR20 35L 1"1/4
H34125421LR24 42L 1"1/2 H3412642LR24 42L 1"1/2
H3412506SR04 6S 1/4" H3412606SR04 6S 1/4"
H3412508SR04 8S 1/4" H3412608SR04 8s 1/4"
H3412510SR06 10S 3/8" H3412610SR06 10S 3/8"
H3412512SR06 12S 3/8" H3412612SR06 128 3/8"
H3412514SR08 14S 1/2" H3412614SR08 14S 1/2"
H3412516SR08 16S 1/2" H3412616SR08 16S 1/2"
H3412520SR12 20S 3/4" H3412620SR12 20S 3/4"
H3412525SR16 25S 1" H3412625SR16 25S 1"
H3412530SR20 30S 1"1/4 H3412630SR20 30S 1"1/4
H3412538SR24 38S 1"1/2 H3412638SR24 38S 1"1/2
Racor T tubo a macho cénico BSP Racor T tubo a macho BSP
BSP taper male run Tee BSP male run Tee
H3413006LR02 6L 1/8" H3413322LR12 22L 3/4"
H3413008LR04 8L 1/4" H3413328LR16 28L 1"
H3413010LR04 10L 1/4" H3413335LR20 35L 1"1/4
H3413012LR0O6 12L 3/8" H3413342LR24 42L 1"1/2
H3413015LR08 15L 1/2" H3413320SR12 20S 3/4"
H3413018LR08 18L 1/2" H3413325SR16 25S 1"
H3413022LR12 22L 3/4" H3413330SR20 22L 1"1/4
H3413028LR16 28L 1" H3413338SR24 30S 1"1/2
H3413035LR20 35L 1"1/4
H3413042LR24 42L 1"1/2
H3413006SR04 6S 1/4"
H3413008SR04 8s 1/4"
H3413010SR06 10S 3/8"
H3413012SR06 12S 3/8"
H3413014SR08 14S 1/2"
H3413016SR08 16S 1/2"
H3413020SR12 20S 3/4"
H3413025SR16 25S 1"
H3413030SR20 30S 1"1/4
H3413038SR24 38S 1"1/2

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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DIN 2353

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated
Para pedido del racor completo, afiadir al principio de la referencia HC / Order the complete fitting, add HC to the beginning of the reference

Racor 90° tubo macho BSP Racor 90° tubo macho METRICO
BSP elbow male connector METRIC taper elbow male connector

H3412322LR12 22L 3/4" H3412422LM26 22L | M26X150

H3412328LR16 28L 1" H3412428LM33 28L | M33X200

H3412335LR20 35L 1"1/4 H3412435LM42 35L | M42X200

H34123421LR24 421 1"1/2 H34124421.M48 42L | M48X200

H3412320SR12 20S 3/4" H3412420SM27 20S | M27X200

H3412325SR16 25S 1" H34124255M33 25S | M33X200

H3412330SR20 30S | 1"1/4 H3412430SM42 30S | M42X200

H3412338SR24 38S 1"1/2 H34124385M48 38S | M48X200
Racor T tubo macho BSP Racor T tubo macho METRICO
BSP male branch Tee METRIC taper male branch Tee

H34128221LR12 22L 3/4" H3412922LM26 22L | M26X150

H3412828LR16 28L 1" H3412928LM33 28L | M33X200

H3412835LR20 35L 1"1/4 H3412935LM42 35L | M42X200

H3412842LR24 4q2L | ,1"1/2 H3412942LM48 42L | M48X200

H3412820SR12 20S 3/4" H3412920SM27 20S | M27X200

H3412825SR16 25S 1" H34129255M33 255 | M33X200

H3412830SR20 30S 1"1/4 H3412930SM42 30S | M42X200

H3412838SR24 385 | 1"1/2 H34129385M48 38S | M48X200

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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DIN 2353

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated
Para pedido del racor completo, afiadir al principio de la referencia HC / Order the complete fitting, add HC to the beginning of the reference

Racor 90° tubo adaptador macho BSP Racor 90° tubo adaptador METRICO
Swivel elbow adapter wtih BSP male stud Swivel elbow adapter with METRIC male stud
H3414306LR02 6L 1/8" H3414406LM10 6L | M10X100
H3414308LR04 8L 1/4" H3414408LM12 8L M12X150
H3414310LR04 10L 1/4" H3414410LM14 10L | M14X150
H3414312LR06 12L 3/8" H3414412LM16 12L | M16X150
H3414315LR08 15L 1/2" H3414415LM18 15L | M18X150
H3414318LR0O8 18L 1/2" H3414418LM22 18L | M22X150
H3414322LR12 22L 3/4" H34144221L.M26 22L | M26X150
H3414328LR16 28L 1" H3414428LM33 28L | M33X200
H3414335LR20 35L 1"1/4 H3414435LM42 35L | M42X200
H3414342LR24 421 1"1/2 H3414442L.M48 42L | M48X200
H3414306SR04 6S 1/4" H3414406SR12 6S M12X150
H3414308SR04 8S 1/4" H3414408SR14 8S | M14X150
H3414310SR06 10S 3/8" H3414410SR16 10S | M16X150
H3414312SR06 128 3/8" H3414412SR18 12S | M18X150
H3414314SR08 14S 1/2" H3414414SR20 14S | M20X150
H3414316SR08 16S 1/2" H3414416SR22 16S | M22X150
H3414320SR12 20S 3/4" H3414420SR27 20S | M27X200
H3414325SR16 25S 1" H3414425SR33 25S | M33X200
H3414330SR20 308 1"1/4 H3414430SR42 30S | M42X200
H3414338SR24 38S 1"1/2 H3414438SR48 38S | M48X200
Racor T tubo adaptador macho BSP Racor T tubo adaptador METRICO
Run Tee with BSP male stud Run Tee with METRIC male stud
H3414706LR02 6L 1/8" H3414806LM10 6L | M10X100
H3414708LR04 8L 1/4" H3414808LM12 8L M12X150
H3414710LR04 10L 1/4" H3414810LM14 10L | M14X150
H3414712LR06 12L 3/8" H3414812LM16 12L | M16X150
H3414715LR08 15L 1/2" H3414815LM18 15L | M18X150
H3414718LR0O8 18L 1/2" H3414818LM22 18L | M22X150
H3414722LR12 22L 3/4" H34148221LM26 22L | M26X150
H3414728LR16 28L 1" H3414828LM33 28L | M33X200
H3414735LR20 35L 1"1/4 H3414835LM42 35L | M42X200
H3414742LR24 421 1"1/2 H3414842LM48 42L | M48X200
H3414706SR04 6S 1/4" H3414806SR12 6S M12X150
H3414708SR04 8S 1/4" H3414808SR14 8S | M14X150
H3414710SR06 10S 3/8" H3414810SR16 10S | M16X150
H3414712SR06 128 3/8" H3414812SR18 12S | M18X150
H3414714SR08 14S 1/2" H3414814SR20 14S | M20X150
H3414716SR08 16S 1/2" H3414816SR22 16S | M22X150
H3414720SR12 20S 3/4" H3414820SR27 20S | M27X200
H3414725SR16 25S 1" H3414825SR33 25S | M33X200
H3414730SR20 308 1"1/4 H3414830SR42 30S | M42X200
H3414738SR24 38S 1"1/2 H3414838SR48 38S | M48X200

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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DIN 2353

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated
Para pedido del racor completo, afiadir al principio de la referencia HC / Order the complete fitting, add HC to the beginning of the reference

Racor T tubo adaptador macho BSP Racor T tubo adaptador METRICO
Branch Tee with BSP male stud Branch Tee with METRIC male stud
H3415106LR02 6L 1/8" H3415206LM10 6L | M10X100
H3415108LR04 8L 1/4" H3415208LM12 8L M12X150
H3415110LR04 10L 1/4" H3415210LM14 10L | M14X150
H3415112LR06 12L 3/8" H3415212LM16 12L | M16X150
H3415115LR08 15L 1/2" H3415215LM18 15L | M18X150
H3415118LR08 18L 1/2" H3415218LM22 18L | M22X150
H3415122LR12 22L 3/4" H3415222LM26 22L | M26X150
H3415128LR16 28L 1" H3415228LM33 28L | M33X200
H3415135LR20 35L 1"1/4 H3415235LM42 35L | M42X200
H34151421LR24 42L 1"1/2 H34152421.M48 42L | M48X200
H3415106SR04 6S 1/4" H3415206SR12 6S M12X150
H3415108SR04 8s 1/4" H3415208SR14 8S | M14X150
H3415110SR06 10S 3/8" H3415210SR16 10S | M16X150
H3415112SR06 128 3/8" H3415212SR18 12S | M18X150
H3415114SR08 14S 1/2" H3415214SR20 14S | M20X150
H3415116SR08 16S 1/2" H3415216SR22 16S | M22X150
H3415120SR12 208 3/4" H3415220SR27 20S | M27X200
H3415125SR16 258 1" H3415225SR33 255 | M33X200
H3415130SR20 308 1"1/4 H3415230SR42 30S | M42X200
H3415138SR24 38S 1"1/2 H3415238SR48 38S | M48X200
Racor tubo soldable Racor tapén
Welding bulkhead connector Blanking plug
H3415606L 6L H3415806LS 6L/S
H3415608L 8L H3415808LS 8L/S
H3415610L 10L H3415810LS 10L/S
H3415612L 12L H3415812LS 12L/S
H3415615L 15L H3415815L 15L
H3415618L 18L H3415818L 18L
H3415622L 221 H3415822L 221
H3415628L 28L H3415828L 28L
H3415635L 35L H3415835L 35L
H3415642L 421 H3415842L 421
H3415606S 6S H3415814S 14s
H3415608S 8s H3415816S 16S
H3415610S 10S H3415820S 20S
H3415612S 12S H3415825S 25S
H3415614S 14s H3415830S 308
H3415616S 16S H3415838S 38S
H3415620S 208
H3415625S 258
H3415630S 30S
H3415638S 38S

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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DIN 2353

Material: acero al carbono, zincado / carbon steel, zinc plated
Para pedido del racor completo, afiadir al principio de la referencia HC / Order the complete fitting, add HC to the beginning of the reference

Racor tapon largo Racor tapén macho allen METRICO
Welding nipple METRIC plug with hexagon socket
H3415710S 10S H34177M10 M10X100
H3415712S 128 H34177M12 M12X150
H3415714S 14S H34177M14 M14X150
H3415716S 16S H34177M16 M16X150
H3415720S 20S H34177M18 M18X150
H3415725S 258 H34177M20 M20X150
H3415730S 30S H34177M22 M22X150
H34177M26 M26X150
H34177M27 M27X200
X , H34177M33 M33X200
Racc'>r macho banjo METRICO H3a177M42 Ma2X200
Banjo METRIC allow screw H34177Ma8 MA48X200
Racor conector manémetro BSP
BSP gauge connector
H34182M08 M8X100
H34182M10 M10X100
H34182M12 M12X150
H34182M14 M14X150
H34182M16 M16X150
H34182M18 M18X150 H3415906LR04 6L 1/4"
H34182M20 M20X150 H3415908LR04 8L 1/4"
H34182M22 M22X150 H3415910LR04 10L 1/4"
H34182M26 M26X150 H3415912LR04 12L 1/4"
H34182M27 M27X200 H3415906SR08 6S 1/2"
H34182M33 M33X200 H3415908SR08 8S 1/2"
H34182M42 M42X200 H3415910SR08 10S 1/2"
H34182M48 M48X200 H3415912SR08 128 1/2"

Racor conector manémetro METRICO
METRIC gauge connector

H3416006LM12 6L | M12X150

H3416008LM12 8L | M12X150

H3416010LM12 10L | M12X150

H3416012LM12 12L | M12X150

H3416006SM18 6S | M18X150

H34160085M18 8S | M18X150

H3416010SM18 10S | M18X150

H34160125M18 12S | M18X150

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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DIN 2353

Material: acero / steel

Tubo DIN 2391 C St 37.4 NBK
Tube DIN 2391 C St 37.4 NBK

H342050410 4X1 2.0 4.0

H342050610 6X1 4.0 6.0

H342050615 6X1.5 3.0 6.0

H342050620 6X2 2.0 6.0

H342050810 8X1 6.0 8.0

H342050815 8X1.5 5.0 8.0

H342050820 8X2 4.0 8.0

H342050825 8X2.5 3.0 8.0

H342051010 10X1 8.0 10.0
H342051015 10X1.5 7.0 10.0
H342051020 10X2 6.0 10.0
H342051025 10X2.5 5.0 10.0
H342051215 12X1.5 9.0 12.0
H342051220 12X2 8.0 12.0
H342051225 12X2.5 7.0 12.0
H342051415 14X1.5 11.0 14.0
H342051420 14X2 10.0 14.0
H342051515 15X1.5 12.0 15.0
H342051520 15X2 11.0 15.0
H342051615 16X1.5 13.0 16.0
H342051620 16X2 12.0 16.0
H342051625 16X2.5 11.0 16.0
H342051630 16X3 10.0 16.0
H342051815 18X1.5 15.0 18.0
H342051820 18X2 14.0 18.0
H342052020 20X2 16.0 20.0
H342052025 20X2.5 15.0 20.0
H342052030 20X3 14.0 20.0
H342052040 20X4 12.0 20.0

Tubo DIN 2391 C St 37.4 NBK
Tube DIN 2391 C St 37.4 NBK

H342052215 22X1.5 19.0 22
H342052220 22X2 18.0 22
H342052225 22X2.5 17.0 22
H342052520 25X2 21.0 25
H342052525 25X2.5 20.0 25
H342052530 25X3 19.0 25
H342052540 25X4 17.0 25
H342052820 28X2 24.0 28
H342052825 28X2.5 23.0 28
H342052830 28X3 22.0 28
H342052840 28X4 20.0 28
H342053020 30X2 26.0 30
H342053030 30X3 24.0 30
H342053040 30X4 22.0 30
H342053520 35X2 31.0 35
H342053530 35X3 29.0 35
H342053825 38X2.5 33.0 38
H342053830 38X3 32.0 38
H342053835 38X3.5 31.0 38
H342053840 38X4 30.0 38
H342053845 38X4.5 29.0 38
H342053850 38X5 28.0 38
H342053860 38X6 26.0 38
H342054220 42X2 38.0 42
H342054230 42X3 36.0 42
H342054240 42X4 34.0 42
H342055030 50X3 44.0 50
H342056030 60X3 54.0 60

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

ORFS

Material: acero al carbono, galvanizado / carbon steel, zinc plated

Racor macho ORFS Racor macho ORFS/NPT
Straight ORFS male union Male connector ORFS/NPT
HID36260 HID36200
HID362600404 9/16"-18 9/16"-18 HID362000402 9/16"-18 1/8"-27
HID362600606 11/16"-16 11/16"-16 HID362000404 9/16"-18 1/4"-18
HID362600808 13/16"-16 13/16"-16 HID362000406 9/16"-18 3/8"-18
HID362601010 1"-14 1"-14 HID362000604 11/16"-16 1/4"-18
HID362601212 1"3/16-12 1"3/16-12 HID362000606 11/16"-16 3/8"-18
HID362601616 1"7/16-12 1"7/16-12 HID362000608 11/16"-16 1/2"-14
HID362602020 1"11/16-12 1"11/16-12 HID362000806 13/16"-16 3/8"-18
HID362602424 2"-12 2"-12 HID362000808 13/16"-16 1/2"-14
HID362000812 13/16"-16 3/4"-14
HID362001008 1"-14 1/2"-14
HID362001012 1"-14 3/4"-14
HID362001208 1"3/16-12 1/2"-14
HID362001212 1"3/16-12 3/4"-14
HID362001216 1"3/16-12 1"-11.1/2
HID362001612 1"7/16-12 3/4"-14
HID362001616 1"7/16-12 1"-11.1/2
HID362002020 1"11/16-12 1"1/4-11.1/2
HID362002424 2"-12 1"1/2-11.1/2

Racor macho ORFS/SAE
ORFS/SAE straight male connector

Racor macho ORFS/JIC

ORFS male/JIC male connector

HID36220 HID36280
HID362200404 9/16"-18 7/16"-20 HID362800404 9/16"-18 7/16"-20
HID362200405 9/16"-18 1/2"-20 HID362800606 11/16"-16 9/16"-18
HID362200406 9/16"-18 9/16"-18 HID362800808 13/16"-16 3/4"-16
HID362200606 11/16"-16 9/16"-18 HID362801010 1"-14 7/8"-14
HID362200608 11/16"-16 3/4"-16 HID362801212 1"3/16-12 1"1/16-12
HID362200808 13/16"-16 3/4"-16 HID362801616 1"7/16-12 1"5/16-12
HID362200810 13/16"-16 7/8"-14 HID362802020 1"11/16-12 1"5/8-12
HID362201008 1"-14 3/4"-16 HID362802424 2"-12 1"7/8-12
HID362201010 1"-14 7/8"-14
HID362201012 1"-14 1"1/16-12
HID362201210 1"3/16-12 7/8"-14
HID362201212 1"3/16-12 1"1/16-12
HID362201216 1"3/16-12 1"5/16-12
HID362201612 1"7/16-12 1"1/16-12
HID362201616 1"7/16-12 1"5/16-12
HID362202020 1"11/16-12 1"5/8-12
HID362202424 2"-12 1"7/8-12

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

Material: acero al carbono, galvanizado / carbon steel, zinc plated

Racor H giratoria/macho ORFS/JIC
Swivel connector ORFS female/JIC male|

Racor 45° M/H giratoria ORFS
45° swivel connector ORFS M/ORFS F

HID36281
HID362810404 9/16"-18 1/4"
HID362810606 11/16"-16 3/8"
HID362810808 13/16"-16 1/2"
HID362811010 1"-14 5/8"
HID362811212 1"3/16-12 3/4"
HID362811616 1"7/16-12 1"

HID362812020 1"11/16-12 1"1/4
HID362812424 2"-12 1"1/2

HID36690
HID366900404 9/16"-18 7/16"-20
HID366900606 11/16"-16 9/16"-18
HID366900808 13/16"-16 3/4"-16
HID366901010 1"-14 7/8"-14
HID366901212 1"3/16-12 11/16"-12
HID366901616 1'7/16-12 15/16"-12
HID366902020 1"11/16-12 15/8"-12
HID366902424 2"-12 17/8"-12

Racor 90° M/H giratoria ORFS
90° swivel connector ORFS M/ORFS F

Racor T M/H giratoria ORFS
ORFS M/M/F run Tee connector
HID36680

HID36675

HID366750404 9/16"-18 9/16"-18
HID366750606 11/16"-16 11/16"-16
HID366750808 13/16"-16 13/16"-16
HID366751010 1"-14 1"-14
HID366751212 1"3/16-12 1"3/16-12
HID366751616 1"7/16-12 1"7/16-12
HID366752020 1"11/16-12 1"11/16-12
HID366752424 2"-12 2"-12

HID366800404 9/16"-18 9/16"-18
HID366800606 11/16"-16 11/16"-16
HID366800808 13/16"-16 13/16"-16
HID366801010 1"-14 1"-14
HID366801212 1"3/16-12 1"3/16-12
HID366801616 1"7/16-12 1"7/16-12
HID366802020 1"11/16-12 1"11/16-12
HID366802424 2"-12 2"-12

Racor T M/H giratoria ORFS
ORFS M/M/F branch Tee connector

Racor 90° macho ORFS
90° elbow ORFS male union

HID36685

HID366850404 9/16"-18 9/16"-18
HID366850606 11/16"-16 11/16"-16
HID366850808 13/16"-16 13/16"-16
HID366851010 1"-14 1"-14
HID366851212 1"3/16-12 1"3/16-12
HID366851616 1"7/16-12 1"7/16-12
HID366852020 1"11/16-12 1"11/16-12
HID366852424 2"-12 2"-12

HID36500

HID365000404 9/16"-18 9/16"-18
HID365000606 11/16"-16 11/16"-16
HID365000808 13/16"-16 13/16"-16
HID365001010 1"-14 1"-14
HID365001212 1"3/16-12 1"3/16-12
HID365001616 1"7/16-12 1"7/16-12
HID365002020 1"11/16-12 1"11/16-12
HID365002424 2"-12 2"-12

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS
ORFS

Material: acero al carbono, galvanizado / carbon steel, zinc plated

Racor 90° macho ORFS/NPT Racor T macho ORFS
90° elbow male connector ORFS/NPT Union Tee ORFS male
HID36525 HID36505
HID365250402 9/16"-18 1/8"-27 HID365050404 9/16"-18 9/16"-18
HID365250404 9/16"-18 1/4"-18 HID365050606 11/16"-16 11/16"-16
HID365250604 11/16"-16 1/4"-18 HID365050808 13/16"-16 13/16"-16
HID365250606 11/16"-16 3/8"-18 HID365051010 1"-14 1"-14
HID365250608 11/16"-16 1/2"-14 HID365051212 1"3/16-12 1"3/16-12
HID365250806 13/16"-16 3/8"-18 HID365051616 1"7/16-12 1"7/16-12
HID365250808 13/16"-16 1/2"-14 HID365052020 1"11/16-12 1"11/16-12
HID365250812 13/16"-16 3/4"-14 HID365052424 2"-12 2"-12
HID365251008 1"-14 1/2"-14
HID365251012 1"-14 3/4"-14
HID365251208 1"3/16-12 1/2"-14
HID365251212 1"3/16-12 3/4"-14
HID365251612 1"7/16-12 3/4"-14
HID365251616 1"7/16-12 1"-11.1/2
HID365252020 1"11/16-12 1"1/4-11.1/2
HID365252424 2"-12 1"1/2-11.1/2
Racor 45° macho ORFS/NPT Racor cruz macho ORFS
45° elbow male connector ORFS/NPT ORFS union cross
HID36540 HID36595
HID355400402 9/16"-18 1/8"-27 HID365950404 9/16"-18 9/16"-18
HID355400404 9/16"-18 1/4"-18 HID365950606 11/16"-16 11/16"-16
HID355400604 11/16"-16 1/4"-18 HID365950808 13/16"-16 13/16"-16
HID355400606 11/16"-16 3/8"-18 HID365951010 1"-14 1"-14
HID355400608 11/16"-16 1/2"-14 HID365951212 1"3/16-12 1"3/16-12
HID355400806 13/16"-16 3/8"-18 HID365951616 1"7/16-12 1"7/16-12
HID355400808 13/16"-16 1/2"-14 HID365952020 1"11/16-12 1"11/16-12
HID355401008 1"-14 1/2"-14 HID365952424 2"-12 2"-12
HID355401012 1"-14 3/4"-14
HID355401212 1"3/16-12 3/4"-14
HID355401616 1"7/16-12 1"-11.1/2
HID355402020 1"11/16-12 1"1/4-11.1/2
HID355402424 2"-12 1"1/2-11.1/2

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

Material: acero al carbono, galvanizado / carbon steel, zinc plated

Racor macho pasatabique ORFS
Straight bulkhead union ORFS male

Racor 45° macho pasatabique ORFS
Bulkhead 45° elbow union

HID36250
HID362500404 9/16"-18 9/16"-18
HID362500606 11/16"-16 11/16"-16
HID362500808 13/16"-16 13/16"-16
HID362501010 1"-14 1"-14
HID362501212 1"3/16-12 1"3/16-12
HID362501616 1"7/16-12 1'7/16-12
HID362502020 1"11/16-12 1"11/16-12
HID362502424 2"-12 2"-12

HID36510
HID365100404 9/16"-18 9/16"-18
HID365100606 11/16"-16 11/16"-16
HID365100808 13/16"-16 13/16"-16
HID365101010 1"-14 1"-14
HID365101212 1"3/16-12 1"3/16-12
HID365101616 1'7/16-12 1'7/16-12
HID365102020 1"11/16-12 1"11/16-12
HID365102424 2"-12 2"-12

Racor 90° macho pasatabique ORFS
Bulkhead 90° elbow union

Racor T macho pasatabique ORFS
Bulkhead branch Tee

HID36650
HID366500404 9/16"-18 9/16"-18
HID366500606 11/16"-16 11/16"-16
HID366500808 13/16"-16 13/16"-16
HID366501010 1"-14 1"-14
HID366501212 1"3/16-12 1"3/16-12
HID366501616 1"7/16-12 1'7/16-12
HID366502020 1"11/16-12 1"11/16-12
HID366502424 2"-12 2"-12

HID36515

HID365150404 9/16"-18 9/16"-18
HID365150606 11/16"-16 11/16"-16
HID365150808 13/16"-16 13/16"-16
HID365151010 1"-14 1"-14
HID365151212 1"3/16-12 1"3/16-12
HID365151616 1"7/16-12 1"7/16-12
HID365152020 1"11/16-12 1"11/16-12
HID365152424 2"-12 2"-12

Racor T macho pasatabique ORFS
Bulkhead run Tee

HID36520

HID365200404 9/16"-18 9/16"-18
HID365200606 11/16"-16 11/16"-16
HID365200808 13/16"-16 13/16"-16
HID365201010 1"-14 1"-14
HID365201212 1"3/16-12 1"3/16-12
HID365201616 1"7/16-12 1"7/16-12
HID365202020 1"11/16-12 1"11/16-12
HID365202424 2"-12 2"-12

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

Material: acero al carbono, galvanizado / carbon steel, zinc plated

Racor 45° ajustable macho SAE

Racor 90° ajustable macho SAE

@ 45° elbow ORFS male/SAE
HID36590

HID365900404 9/16"-18 7/16"-20
HID365900606 11/16"-16 9/16"-18
HID365900808 13/16"-16 3/4"-16

HID365901010 1"-14 7/8"-14

HID365901212 1"3/16-12 1"1/16-14
HID365901616 1"7/16-12 1"5/16-14
HID365902020 1"11/16-12 1"5/8-12
HID365902424 2"-12 1"7/8-12

45° elbow ORFS male/SAE

HID36575
HID365750404 9/16"-18 7/16"-20
HID365750606 11/16"-16 9/16"-18
HID365750808 13/16"-16 3/4"-16
HID365751010 1"-14 7/8"-14
HID365751212 1"3/16-12 1"1/16-14
HID365751616 1"7/16-12 1"5/16-14
HID365752020 1"11/16-12 1"5/8-12
HID365752424 2"-12 1"7/8-12

Racor T macho ajustable SAE
Orientable SAE/ORFS run Tee

Racor T macho ajustable SAE
Orientable SAE/ORFS run Tee

HID36580
HID365800404 9/16"-18 7/16"-20
HID365800606 11/16"-16 9/16"-18
HID365800808 13/16"-16 3/4"-16
HID365801010 1"-14 7/8"-14
HID365801212 1"3/16-12 1"1/16-12
HID365801616 1"7/16-12 1"5/16-12
HID365802020 1"11/16-12 1"5/8-12
HID365802424 2"-12 1"7/8-12

HID36585
HID365850404 9/16"-18 7/16"-20
HID365850606 11/16"-16 9/16"-18
HID365850808 13/16"-16 3/4"-16

HID365851010 1"-14 7/8"-14

HID365851212 1"3/16-12 1"1/16-12
HID365851616 1"7/16-12 1"5/16-12
HID365852020 1"11/16-12 1"5/8-12
HID365852424 2"-12 1"7/8-12

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

ORFS

Material: acero al carbono, galvanizado / carbon steel, zinc plated

Racor tapén macho ORFS

ORFS plugs

HID36141
HID361410004 9/16"-18
HID361410006 11/16"-16
HID361410008 13/16"-16
HID361410010 1"-14
HID361410012 1"3/16-12
HID361410016 1"7/16-12
HID361410020 1"11/16-12
HID361410024 2"-12

Racor tuerca ajustable ORFS

Tightening nut for ORFS
HID36110

HID361100004 9/16"-18

HID361100006 11/16"-16

HID361100008 13/16"-16

HID361100010 1"-14

HID361100012 1"3/16-12

HID361100016 1"7/16-12

HID361100020 1"11/16-12

HID361100024 2"-12

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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Racor tapén hembra ORFS

ORFS cap

HID36142
HID361420004 9/16"-18
HID361420006 11/16"-16
HID361420008 13/16"-16
HID361420010 1"-14
HID361420012 1"3/16-12
HID361420016 1"7/16-12
HID361420020 1"11/16-12
HID361420024 2"-12

Racor tuerca ORFS
Bulkhead locknut for ORFS

HID36017

HID360170004 9/16"-18
HID360170006 11/16"-16
HID360170008 13/16"-16
HID360170010 1"-14
HID360170012 1"3/16-12
HID360170016 1"7/16-12
HID360170020 1"11/16-12
HID360170024 2"-12




ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

NPT

Material: acero al carbono, galvanizado / carbon steel, zinc plated

Racor macho NPT

NPT male union

HID35805
HID358050202 1/8"-27 1/8"-27
HID358050402 1/4"-18 1/8"-27
HID358050404 1/4"-18 1/4"-18
HID358050602 3/8"-18 1/8"-27
HID358050604 3/8"-18 1/4"-18
HID358050606 3/8"-18 3/8"-18
HID358050804 1/2"-14 1/4"-18
HID358050806 1/2"-14 3/8"-18
HID358050808 1/2"-14 1/2"-14
HID358051204 3/4"-14 1/4"-18
HID358051206 3/4"-14 3/8"-18
HID358051208 3/4"-14 1/2"-14
HID358051212 3/4"-14 3/4"-14
HID358051604 1"-11.1/2 1/4"-18
HID358051606 1"-11.1/2 3/8"-18
HID358051608 1"-11.1/2 1/2"-14
HID358051612 1"-11.1/2 3/4"-14
HID358051616 1"-11.1/2 1"-11.1/2
HID358052012 1"1/4-11.1/2 3/4"-14
HID358052016 1"1/4-11.1/2 1"-11.1/2
HID358052020 1"1/4-11.1/2 1"1/4-11.1/2
HID358052412 1"1/2-11.1/2 3/4"-14
HID358052416 1"1/2-11.1/2 1"-11.1/2
HID358052420 1"1/2-11.1/2 1"1/4-11.1/2
HID358052424 1"1/2-11.1/2 1"1/2-11.1/2
HID358053216 2"-11.1/2 1"-11.1/2
HID358053220 2"-11.1/2 1"1/4-11.1/2
HID358053224 2"-11.1/2 1"1/2-11.1/2
HID358053232 2"-11.1/2 2"-11.1/2

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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Racor macho/hembra NPT
NPT thread reducer bushing

HID35806
HID358060402 1/4"-18 1/8"-27
HID358060602 3/8"-18 1/8"-27
HID358060604 3/8"-18 1/4"-18
HID358060802 1/2"-14 1/8"-27
HID358060804 1/2"-14 1/4"-18
HID358060806 1/2"-14 3/8"-18
HID358061202 3/4"-14 1/8"-27
HID358061204 3/4"-14 1/4"-18
HID358061206 3/4"-14 3/8"-18
HID358061208 3/4"-14 1/2"-14
HID358061602 1"-11.1/2 1/8"-27
HID358061604 1"-11.1/2 1/4"-18
HID358061606 1"-11.1/2 3/8"-18
HID358061608 1"-11.1/2 1/2"-14
HID358061612 1"-11.1/2 3/4"-14
HID358062004 1"1/4-11.1/2 1/4"-18
HID358062006 1"1/4-11.1/2 3/8"-18
HID358062008 1"1/4-11.1/2 1/2"-14
HID358062012 1"1/4-11.1/2 3/4"-14
HID358062016 1"1/4-11.1/2 1"-11.1/2
HID358062404 1"1/2-11.1/2 1/4"-18
HID358062406 1"1/2-11.1/2 3/8"-18
HID358062408 1"1/2-11.1/2 1/2"-14
HID358062412 1"1/2-11.1/2 3/4"-14
HID358062416 1"1/2-11.1/2 1"-11.1/2
HID358062420 1"1/2-11.1/2 1"1/4-11.1/2
HID358063206 2"-11.1/2 3/8"-18
HID358063208 2"-11.1/2 1/2"-14
HID358063212 2"-11.1/2 3/4"-14
HID358063216 2"-11.1/2 1"-11.1/2
HID358063220 2"-11.1/2 1"1/4-11.1/2
HID358063224 2"-11.1/2 1"1/2-11.1/2




ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS
NPT

Material: acero al carbono, galvanizado / carbon steel, zinc plated

Racor hembra/macho NPT Racor M/H giratoria SAE/NPSM

Female NPT to male NPT expander SAE male/swivel NPSM female

HID35807 HID35286
HID358070204 1/8"-27 1/4"-18 HID352860402 7/16"-20 1/8"-27
HID358070206 1/8"-27 3/8"-18 HID352860404 7/16"-20 1/4"-18
HID358070402 1/4"-18 1/8"-27 HID352860406 7/16"-20 3/8"-18
HID358070404 1/4"-18 1/4"-18 HID352860408 7/16"-20 1/2"-14
HID358070406 1/4"-18 3/8"-18 HID352860504 1/2"-20 1/4"-18
HID358070602 3/8"-18 1/8"-27 HID352860506 1/2"-20 3/8"-18
HID358070604 3/8"-18 1/4"-18 HID352860604 9/16"-18 1/4"-18
HID358070606 3/8"-18 3/8"-18 HID352860606 9/16"-18 3/8"-18
HID358070608 3/8"-18 1/2"-14 HID352860608 9/16"-18 1/2"-14
HID358070612 3/8"-18 3/4"-14 HID352860804 3/4"-16 1/4"-18
HID358070802 1/2"-14 1/8"-27 HID352860806 3/4"-16 3/8"-18
HID358070804 1/2"-14 1/4"-18 HID352860808 3/4"-16 1/2"-14
HID358070806 1/2"-14 3/8"-18 HID352860812 3/4"-16 3/4"-14
HID358070808 1/2"-14 1/2"-14 HID352861006 7/8"-14 3/8"-18
HID358070812 1/2"-14 3/4"-14 HID352861008 7/8"-14 1/2"-14
HID358070816 1/2"-14 1"-11.1/2 HID352861012 7/8"-14 3/4"-14
HID358071204 3/4"-14 1/4"-18 HID352861206 1"1/16-12 3/8"-18
HID358071206 3/4"-14 3/8"-18 HID352861208 1"1/16-12 1/2"-14
HID358071208 3/4"-14 1/2"-14 HID352861212 1"1/16-12 3/4"-14
HID358071212 3/4"-14 3/4"-14 HID352861216 1"1/16-12 1"-11.1/2
HID358071216 3/4"-14 1"-11.1/2 HID352861412 1"3/16-12 3/4"-14
HID358071612 1"-11.1/2 3/4"-14 HID352861416 1"3/16-12 1"-11.1/2
HID358071616 1"-11.1/2 1"-11.1/2 HID352861608 1"5/16-12 1/2"-14
HID358071620 1"-11.1/2 1"1/4-11.1/2 HID352861612 1"5/16-12 3/4"-14
HID358072012 1"1/4-11.1/2 3/4"-14 HID352861616 1"5/16-12 1"-11.1/2
HID358072016 1"1/4-11.1/2 1"-11.1/2 HID352861620 1"5/16-12 1"1/4-11.1/2
HID358072020 1"1/4-11.1/2 1"1/4-11.1/2 HID352862012 1"5/8-12 3/4"-14
HID358072024 1"1/4-11.1/2 1"1/2-11.1/2 HID352862016 1"5/8-12 1"-11.1/2
HID358072416 1"1/2-11.1/2 1"-11.1/2 HID352862020 1"5/8-12 1"1/4-11.1/2
HID358072420 1"1/2-11.1/2 1"1/4-11.1/2 HID352862420 1"7/8-12 1"1/4-11.1/2
HID358072424 1"1/2-11.1/2 1"1/2-11.1/2 HID352862424 1"7/8-12 1"1/2-11.1/2
HID358073220 2"-11.1/2 1"1/4-11.1/2 HID352863232 2"1/2-12 2"-11.1/2
HID358073224 2"-11.1/2 1"1/2-11.1/2
HID358073232 2"-11.1/2 2"-11.1/2

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

Material: acero al carbono, galvanizado / carbon steel, zinc plated

Racor M/H giratoria NPT/NPSM
NPT M/swivel NPSM F connector

Racor H/H giratoria NPT/NPSM
NPT F/swivel NPSM female

HID35282 HID35285
REFERENCIA  ROSCAM NPT  ROSCA H NPSM P:fiio REFERENCIA  ROSCAHNPT  ROSCA H NPSM P:fiilo
Reference Thread M NPT Thread F NPSM € Reference Thread F NPT Thread F NPSM €
HID352820202 1/8"-27 1/8"-27 HID352850204 1/8"-27 1/4"-18
HID352820402 1/4"18 1/8"27 HID352850402 1/4"-18 1/8"27
HID352820404 1/4"18 1/4"-18 HID352850404 1/4"-18 1/4"-18
HID352820406 1/4"18 3/8"-18 HID352850406 1/4"-18 3/8"-18
HID352820408 1/4"18 1/2"14 HID352850604 3/8"-18 1/4"18
HID352820604 3/8"-18 1/4"18 HID352850606 3/8"-18 3/8"-18
HID352820606 3/8"-18 3/8"-18 HID352850608 3/8"-18 1/2"14
HID352820608 3/8"-18 1/2"14 HID352850804 1/2"14 1/4"-18
HID352820804 1/2"14 1/4"-18 HID352850806 1/2"14 3/8"-18
HID352820806 1/2"14 3/8"-18 HID352850808 1/2"14 1/2"14
HID352820808 1/2"14 1/2"14 HID352850812 1/2"14 3/4"-14
HID352820812 1/2"14 3/4"-14 HID352851208 3/4"-14 1/2"14
HID352821206 3/4"-14 3/8"-18 HID352851212 3/4"-14 3/4"-14
HID352821208 3/4"-14 1/2"14 HID352851216 3/4"-14 1"-11.1/2
HID352821212 3/4"-14 3/4"-14 HID352851612 1"11.1/2 3/4"14
HID352821216 3/4"-14 1"-11.1/2 HID352851616 1"-11.1/2 1"-11.1/2
HID352821220 3/4"-14 1"1/4-11.1/2 HID352852020 | 1'1/4-11.1/2 1"1/4-11.1/2
HID352821606 1"-11.1/2 3/8"-18 HID352852424 | 1"1/2-11.1/2 1"1/2-11.1/2
HID352821608 1"-11.1/2 1/2"14 HID352853232 2"-11.1/2 2"11.1/2
HID352821612 1"-11.1/2 3/4"14
HID352821616 1"-11.1/2 1"11.1/2
HID352821620 1"-11.1/2 1"1/4-11.1/2 .
HID352822016 | 1"1/4-11.1/2 1"-11.1/2 Racor 90° hembra NPT
90° elbow NPT female
HID352822020 | 1"1/4-11.1/2 1"1/4-11.1/2 Datans
HID352822024 | 1"1/4-11.1/2 1"1/2-11.1/2
HID352822420 | 1"1/2-11.1/2 1"1/4-11.1/2 PRECIO
HID352822424 | 1'1/2-11.1/2 1"1/2-11.1/2 REFERENCIA  ROSCAHNPT ~ ROSCAHNPT .
HID352823232 211.1/2 2"11.1/2 Reference Thread F NPT Thread F NPT €
HID358020202 1/8"-27 1/8"-27
HID358020404 1/4"-18 1/4"-18
. HID358020604 3/8"-18 1/4"-18
Racor 45 hembra NPT HID358020606 3/8"-18 3/8"-18
45° elbow NPT female
e HID358020808 1/2"14 1/2"14
HID358021212 3/4"-14 3/4"-14
PRECIO HID358021616 1"-11.1/2 1"-11.1/2
REFERENCIA  ROSCA H NPT ROSCAHNPT o HID358022020 | 1"1/a-11.1/2 T1/411.1/2
Reference Thread F NPT Thread F NPT € HID358022424 1"1/2-11.1/2 1"1/2-11.1/2
HID358130404 1/4"-18 1/4"-18 HID358023232 2"-11.1/2 2"11.1/2
HID358130606 3/8"-18 3/8"-18
HID358130808 1/2"-14 1/2"14
HID358131212 3/4"-14 3/4"14
HID358131616 1"-11.1/2 1"11.1/2
HID358132020 | 1"1/4-11.1/2 1"1/4-11.1/2

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

NPT

Material: acero al carbono, galvanizado / carbon steel, zinc plated

Racor hembra NPT Racor T hembra NPT
NPT female/NPT female connector NPT female Tee
HID35281 HID35803
PRECIO
REFERENCIA ROSCA H NPT ROSCA H NPT Price REFERENCIA ROSCA H NPT ROSCA H NPT
Reference Thread F NPT Thread F NPT € Reference Thread F NPT Thread F NPT
HID352810202 1/8"-27 1/8"-27 HID358030404 1/4"-18 1/4"-18
HID352810402 1/4"-18 1/8"-27 HID358030606 3/8"-18 3/8"-18
HID352810404 1/4"-18 1/4"-18 HID358030808 1/2"-14 1/2"-14
HID352810602 3/8"-18 1/8"-27 HID358031212 3/4"-14 3/4"-14
HID352810604 3/8"-18 1/4"-18 HID358031616 1"-11.1/2 1"-11.1/2
HID352810606 3/8"-18 3/8"-18 HID358032020 1"1/4-11.1/2 1"1/4-11.1/2
HID352810802 1/2"-14 1/8"-27 HID358032424 1"1/2-11.1/2 1"1/2-11.1/2
HID352810804 1/2"-14 1/4"-18 HID358033232 2"-11.1/2 2"-11.1/2
HID352810806 1/2"-14 3/8"-18
HID352810808 1/2"-14 1/2"-14
HID352811204 3/4"-14 1/4"-18
HID352811206 3/4"-14 3/8"-18 m‘;;;;:;:;’:;’a NPT
HID352811208 3/4"-14 1/2"-14
HID35804
HID352811212 3/4"-14 3/4"-14
HID352811606 1"-11.1/2 3/8"-18
HID352811608 1"11.1/2 1/2"-14 REFERENCIA ROSCA H NPT ROSCA H NPT
HID352811612 1"11.1/2 3/4"14 Reference Thread F NPT Thread F NPT
HID352811616 1"-11.1/2 1"-11.1/2 HID358040404 1/4"-18 1/4"-18
HID352812012 1"1/4-11.1/2 3/4"-14 HID358040606 3/8"-18 3/8"-18
HID352812016 1"1/4-11.1/2 1"-11.1/2 HID358040808 1/2"-14 1/2"-14
HID352812020 1"1/4-11.1/2 1"1/4-11.1/2 HID358041212 3/4"-14 3/4"-14
HID352812416 1"1/2-11.1/2 1"-11.1/2 HID358041616 1"-11.1/2 1"-11.1/2
HID352812420 1"1/2-11.1/2 1"1/4-11.1/2 HID358042020 1"1/4-11.1/2 1"1/4-11.1/2
HID352812424 1"1/2-11.1/2 1"1/2-11.1/2 HID358042424 1"1/2-11.1/2 1"1/2-11.1/2
HID352813232 2"-11.1/2 2"-11.1/2 HID358043232 2"-11.1/2 2"-11.1/2
Racor 45° macho/hembra NPT Racor tapén macho NPT
45° elbow female NPT to male NPT NPT hex male plug
HID35808 HID35812
PRECIO
REFERENCIA ROSCA M NPT ROSCA H NPT Price REFERENCIA ROSCA M NPT
Reference Thread M NPT Thread F NPT € Reference Thread M NPT
HID358080202 1/8"-27 1/8"-27 HID358120202 1/8"-27
HID358080404 1/4"-18 1/4"-18 HID358120404 1/4"-18
HID358080606 3/8"-18 3/8"-18 HID358120606 3/8"-18
HID358080808 1/2"-14 1/2"-14 HID358120808 1/2"-14
HID358081212 3/4"-14 3/4"-14 HID358121212 3/4"-14
HID358081616 1"-11.1/2 1"-11.1/2 HID358121616 1"-11.1/2
HID358082020 1"1/4-11.1/2 1"1/4-11.1/2 HID358122020 1"1/4-11.1/2
HID358122424 1"1/4-11.1/2
HID358123232 2"-11.1/2

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

NPT

Material: acero al carbono, galvanizado / carbon steel, zinc plated

Racor 90° macho/hembra NPT Racor T macho/hembra NPT
90° elbow female NPT to male NPT Female NPT to male NPT branch Tee
HID35809 HID35810
'PRECIO
REFERENCIA  ROSCAMNPT  ROSCAHNPT - REFERENCIA  ROSCAHNPT  ROSCA M NPT
Reference Thread M NPT Thread F NPT € Reference Thread F NPT Thread M NPT
HID358090202 1/8"-27 1/8"-27 HID358100404 1/4"-18 1/4"-18
HID358090204 1/8"-27 1/4"-18 HID358100606 3/8"-18 3/8"-18
HID358090402 1/4"-18 1/8"27 HID358100808 1/2"-14 1/2"-14
HID358090404 1/4"-18 1/4"-18 HID358101212 3/4"14 3/4"14
HID358090406 1/4"-18 3/8"-18 HID358101616 1"11.1/2 1"-11.1/2
HID358090408 1/4"-18 1/2"-14 HID358102020 | 1"1/4-11.1/2 1"1/4-11.1/2
HID358090602 3/8"-18 1/8"-27 HID358102424 | 1"1/2-11.1/2 1"1/2-11.1/2
HID358090604 3/8"-18 1/4"18
HID358090606 3/8"-18 3/8"-18
HID358090608 3/8"18 1/2"-14
HID358090804 1/2"-14 1/4"-18 Racor T macho/hembra NPT
HID358090806 1/2"-14 3/8"-18 Female NPT to male NPT run Tee
HID358090808 1/2"-14 1/2"-14 HID35811
HID358090812 1/2"-14 3/a"14
HID358091208 Jjaa T2at REFERENCIA  ROSCAHNPT  ROSCA M NPT
HID358091212 3/4°-14 3/4°-14 Reference Thread FNPT ~ Thread M NPT
HID358091612 1"-11.1/2 3/4"14
HID358091616 1"-11.1/2 1"-11.1/2 HID358110404 1/4"-18 1/4"-18
HID358092016 | 1'1/4-11.1/2 1"11.1/2 HID358110606 3/8"-18 3/8"-18
HID358092020 | 1"1/4-11.1/2 1"1/4-11.1/2 HID358110808 1/2"-14 1/2"-14
HID358092420 | 1"1/2-11.1/2 1"1/4-11.1/2 HID358111212 3/4"-14 3/4"-14
HID358092424 | 1"1/2-11.1/2 1"1/2-11.1/2 HID358111616 1"-11.1/2 1"-11.1/2
H1D358093232 ETRT7] ETRTS) HID358112020 | 1"1/4-11.1/2 1"1/4-11.1/2
HID358112424 | 1'1/2-11.1/2 1"1/2-11.1/2
HID358113232 2"11.1/2 2"-11.1/2
Racor 90° macho NPT
NPT male 90° elbow
HID35800 Racor T macho NPT
NPT male Tee
REFERENCIA  ROSCAMNPT  ROSCA M NPT sziizo Hipsssol _
Reference Thread M NPT Thread M NPT PRECIO
: 3 REFERENCIA  ROSCAMNPT  ROSCAMINPT .-
HID358000202 1/8"-27 1/8"-27 Reference Thread M NPT Thread M NPT €
HID358000402 1/4"-18 1/8"27
HID358000404 1/4"-18 1/4"-18 HID358010202 1/8"-27 1/8"-27
HID358000604 3/8"-18 1/4"18 HID358010404 1/4"-18 1/4"-18
HID358000606 3/8"-18 3/8"18 MBS, AON000 S SR
HID358000804 1/2"-14 1/4"18 HID358010808 1/2"-14 1/2"-14
HID358000806 1/2"14 3/3"-18 HID358011212 3/4°-14 3/4°-14
HID358000808 1214 1214 HID358011616 1"11.1/2 1"-11.1/2
HID358001208 3/4"14 1/2"-14
HID358001212 3/4"14 3/4"14
HID358001608 1"-11.1/2 1/2"-14
HID358001612 1"11.1/2 3/4"14
HID358001616 1"11.1/2 1"11.1/2
HID358002020 | 1"1/4-11.1/2 1"1/4-11.1/2
HID358002424 | 1"1/2-11.1/2 1"1/2-11.1/2
HID358003232 2"11.1/2 2"11.1/2

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ADAPTADORES HIDRAULICOS

HYDRAULIC ADAPTERS

NPT

Material: acero al carbono, galvanizado / carbon steel, zinc plated

Racor 90° M/H giratoria SAE/NPSM
90° elbow SAE M/NPSM swivel F

HID35289
REFERENCIA ROSCA M SAE ROSCA H NPSM P:f’.(c:leo
Reference Thread M SAE Thread F NPSM €

HID352890402 7"/16-20 1/8"-27
HID352890404 7"/16-20 1/4"-18
HID352890406 7"/16-20 3/8"-18
HID352890408 7"/16-20 1/2"-14
HID352890504 1/2"-20 1/4"-18
HID352890604 9/16"-18 1/4"-18
HID352890606 9/16"-18 3/8"-18
HID352890608 9/16"-18 1/2"-14
HID352890804 3/4"-16 1/4"-18
HID352890806 3/4"-16 3/8"-18
HID352890808 3/4"-16 1/2"-14
HID352890812 3/4"-16 3/4"-14
HID352891004 7/8"-14 1/4"-18
HID352891006 7/8"-14 3/8"-18
HID352891008 7/8"-14 1/2"-14
HID352891012 7/8"-14 3/4"-14
HID352891206 1"1/16-12 3/8"-18
HID352891208 1"1/16-12 1/2"-14
HID352891212 1"1/16-12 3/4"-14
HID352891216 1"1/16-12 1"-11.1/2
HID352891412 1"3/16-12 3/4"-14
HID352891416 1"3/16-12 1"-11.1/2
HID352891612 1"5/16-12 3/4"-14
HID352891616 1"5/16-12 1"-11.1/2
HID352891620 1"5/16-12 1"1/4-11.1/2
HID352892012 1"5/8-12 3/4"-14
HID352892016 1"5/8-12 1"-11.1/2
HID352892020 1"5/8-12 1"1/4-11.1/2
HID352892424 1"7/8-12 1"1/2-11.1/2
HID352893232 2"1/2-12 2"-11.1/2

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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Racor 90° M/H giratoria NPT/NPSM
90° elbow NPT M/swivel NPSM F

HID35283
REFERENCIA ROSCA M NPT ROSCA H NPSM P:ZCCZLO
Reference Thread M NPT Thread F NPSM €

HID352830202 1/8"-27 1/8"-27
HID352830204 1/8"-27 1/4"-18
HID352830402 1/4"-18 1/8"-27
HID352830404 1/4"-18 1/4"-18
HID352830406 1/4"-18 3/8"-18
HID352830408 1/4"-18 1/2"-14
HID352830604 3/8"-18 1/4"-18
HID352830606 3/8"-18 3/8"-18
HID352830608 3/8"-18 1/2"-14
HID352830612 3/8"-18 3/4"-14
HID352830804 1/2"-14 1/4"-18
HID352830806 1/2"-14 3/8"-18
HID352830808 1/2"-14 1/2"-14
HID352830812 1/2"-14 3/4"-14
HID352831204 3/4"-14 1/4"-18
HID352831206 3/4"-14 3/8"-18
HID352831208 3/4"-14 1/2"-14
HID352831212 3/4"-14 3/4"-14
HID352831216 3/4"-14 1"-11.1/2
HID352831220 3/4"-14 1"1/4-11.1/2
HID352831608 1"-11.1/2 1/2"-14
HID352831612 1"-11.1/2 3/4"-14
HID352831616 1"-11.1/2 1"-11.1/2
HID352831620 1"-11.1/2 1"1/4-11.1/2
HID352832012 1"1/4-11.1/2 3/4"-14
HID352832016 1"1/4-11.1/2 1"-11.1/2
HID352832020 1"1/4-11.1/2 1"1/4-11.1/2
HID352832024 1"1/4-11.1/2 1"1/2-11.1/2
HID352832420 1"1/2-11.1/2 1"1/4-11.1/2
HID352832424 1"1/2-11.1/2 1"1/2-11.1/2
HID352833232 2"-11.1/2 2"-11.1/2




TABLA DE ROSCAS

THREAD DATE TABLE

METRICA JIC

Meétrica Cono 24° Cono 60° Rosca macho Rosca hembra A Rosca macho Rosca hembra
Metric 24° Cone 60° Cone Male thread Female thread ale ead emale ead

“aaxts |+ |+ | a2 | 05 | | 7620 | 1tor | 1000
“lexts |+ |+ | 36 | a5 | | oeis | 1a25 | 1300
“a0x1s |+ | 0 | ass | | 3415 | 1900 | 170
“aaxts |+ | 25 | [1i/1612 | 2695 | 2500
“aoxts | |+ | s | s | [1s4e12 | 3330 | 3130
“aex2 |+ | 3 | a0 | [ 1512 | ata2 | 390
“azxz |+ a0 | a1z | ars7 | 560
“asxz |+ | a5 a0 | [21/212 | 65 | 6iso
“saxz |+ s s

78x 2 * 78 76.0

BSP NPT BSPT

BSP RoscaM Rosca H p Rosca a Rosca Rosca BSP Rosca 3 Rosca
M thread F therad ead ma Paa ead ead ma ead

1/8-27 10.59 9.98 8.6 | 1/8-28 10.20 9.48
| 1/2-14 | 20.96 | 18.60 | | 3/8-18 17.55 16.71 15.0 | 3/8-19 17.31 16.26
| 3/4-14 | 26.44 | 2410 | | 3/4-14 27.17 26.13 24.6 | 3/4-14 27.30 25.84
| 11/4-11] 4191 | 38.90 | [11/4-115] 42.72 41.47 39.4 [11/411] 4291 41.11

2-11 59.62 56.70 2-11.5 59.56 59.56 57.4 2-11 60.94 58.62
ORFS BRIDA
SAE

ORFS Rosca macho Rosca hembra BRIDA SAE @ EXT @ EXT
Male thread Female therad 3000 PSI 6000 PSI

ofi18h | 1425 | 130 | “yr | sz | oas
13/1616h | 2005 | 186 | a5 | ars

1"3/16120 | 3010 | 215 12 | 03 | 635
ru/iewh | a2 | a2 | I R R
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ACCESORIOS HIDRAULICOS

HYDRAULIC ACCESORIES

Abrazaderas - Pipe clamps

Abrazaderatuboligera Abrazadera dobletubo Abrazad. tubo pesada

HID84100P HID84300P HID84200P
| 151-152
Hydraulic pipe clamps Hydraulic pipe clamps Hydraulic pipe clamps
Bridas SAE - SAE flanged connections
Brida partida 3000PSI Brida partida 6000PSI Brida entera 3000PSI Brida entera 6000PSI Contrabrida 3000PSI Contrabrida 6000PSI
HID885300 HID885600 HID885302 HID885602 HID883110 HID886110
| 153

3000PSI split fl. clamp half

Brida a BSP 3000PSI
HID883200

3000PSI fl. weld-on BSP

Brida H NPT 3000PSI
HID883310

3000PSI fl. with NPT thread

Brida H BSP 3000PSI
HID883400

3000PSI fl. with BSP thread

Brida CETOP 3000PSI
HID889300

3000PSI CETOP flange

6000PSI split fl. camp half  3000PSI split fl. clamp uncut 6000PSI split fl. clamp uncut 3000PSI split fl. clamp

Brida a BSP 6000PSI Brida a BSPT 3000PSI Brida a BSPT 6000PSI Brida M JIC 3000PSI
HID886200 HID883230 HID886230 HID883300

6000PSI fl. weld-on BSP 3000PSI fl. with BSPT thread 6000PSI fl. with BSPT thread 3000PSI fl. with JIC thread

Brida H NPT 6000PSI Brida H UNF 3000PSI Brida H UNF 6000PSI Brida M JIC 3000PSI
HID886310 HID883320 HID886320 HID883330

6000PSI fl. with NPT thread 3000PSI fl. with UNF thread 6000PSI fl. with UNF thread 3000PSI fl. with JIC thread

Brida H BSP 6000PSI Brida M BSP 3000PSI Brida M BSP 6000PSI Brida racor 3000PSI
HID886400 HID883500 HID886500 HID883601

6000PSI fl. with BSP thread 3000PSI fl. with BSPthread 6000PSI fl.with BSP thread 3000PSI piece with hole

Brida CETOP 6000PSI Brida tubo 3000PSI Brida tubo 6000PSI Brida ovalada 6000PSI
HID889600 HID889310 HID889610 HID887710
6000PSI CETOP flange 3000PSI flange head 6000PSI flange head 6000PSI oval flange

6000PSI split fl. clamp.

Brida a M JIC 6000PSI
HID886300

| 154
6000PSI fl. with JIC thread

Brida M JIC 6000PSI
HID886330

| 155
6000PSI fl. with JIC thread

Brida racor 6000PSI
HID886601

| 156
6000PSI piece with hole

Brida plana bombas h.
HID887720

| 157
Flat flange for hyd. pumps

Enchufes rapidos - Quick couplings

E.R.MBSPISOA
HID40A001

Quick coupling ISO A

E.R.M NPTISO B
HID40B011

Quick coupling ISO B

Carapl.BSP1SO 16028
HID40F005

E.R.HBSPISO A E.R.M NPTISO A E.R.HNPTISO A E.R.MBSPISOB

HID40A002 HID40A011 HID40A012 HID40B001

Quick coupling ISO A Quick coupling ISO A Quick coupling ISO A Quick coupling ISO B
E.R.HNPTISOB E. R. M BSP DIN E.R. HBSP DIN E. R. M NPT DIN
HID40B012 HID40D001 HID40D002 HID40D011

Quick coupling ISO B Quick coupling DIN Quick coupling DIN Quick coupling DIN

Carapl.BSPISO16028 Carapl.NPTISO16028 Carapl. NPTISO16028 Carapl. UNFISO 16028
HID40F006 HID40F015 HID40F016 HID40F025

E.R.HBSOISOB

HID40B002

| 158
Quick coupling ISO B
E. R. H NPT DIN
HID40D012

| 159

Quick coupling DIN

Carapl.UNFISO 16028
HID40F026

| 160

Quick coupling ISO 16028 Quick coupling ISO 16028 Quick coupling ISO 16028 Quick coupling ISO 16028 Quick coupling ISO 16028 Quick coupling ISO 16028



Va

ACCESORIOS HIDRAULICOS
HYDRAULIC ACCESORIES

Enchufes rapidos - Quick couplings

E.R. TRACTORISO A
HID40A131

Tractor quick coupl. ISO A

E. R. TRACTOR NPT
HID40A011

Tractor quick coupl. ISO A

E.R.BSPIFR
HID40E005

Quick-action IFR coupling

E. R. M valula BSP
HID40S001

Screw valve

E. R. TRACTORISO A Pasat. TRACTORISOA Pasat. TRACTORISOA E. R.TR. BSP ISOA

HID40P1312

Tractor quick coupl. ISO A

E. R. TRACTOR NPT
HID40P012

Tractor quick coupl. ISO A

E.R.BSPIFR
HID40E006

Quick-action IFR coupling

E. R. H valula BSP
HID40S002

Screw valve

E.R.TR. BSP ISOB

HID40A231 HID40A232 HID40A001 HID40P002
| 161

Tractor quick coupl. ISO A Tractor quick coupl. ISO A Tractor coupl. ISO A/BSP  Tractor coupl. ISO B/BSP

E. R. valv. bola NPT
HID40A013

E. R. valv. bola NPT
HID40A014

E. R. valv. bola BSP
HID40A003

E. R. valv. bola BSP
HID40A004

| 161-162

Agri quick-action coupling Agri quick-action coupling Agri quick-action coupling Agri quick-action coupling

E.R.Malto caudal BSP E.R.MaltocaudalBSP E. R. M valula BSP E. R. H valula BSP

HID40T001 HID40T002 HID40CA01 HID40CA02
| 162
Quick-action high flow valve Quick-action high flow valve Screw valve Screw valve
Enchufe M alta P NPT Enchufe H alta P NPT
HID40V013 HID40V114
| 163

HPA screw valve HPA screw valve

Valvulas - Valves

V. antirret. linea BSP
HID40N001

No return valve

V. direc. 2 vias BSP
HID40200B

V. direc. 2 vias METR. V. direc. 2 vias METR. V. direc. 3 vias L BSP V. direc. 3 vias T BSP
HID40202L HID40202S HID403L0C HID403T0C

| 164

2 way directional ball valve 2 way direct. ball valve MET. 2 way direct. ball valve MET. 3 way directional ball valve 3 way directional ball valve

MINIMEX - MINIMEX

MINIMEX 630 Bar
HIDO5HHO01

Microtest hoses

| 165

MINIMEX - MicroTest

Casquillo MINIMEX
HIDO5FE01

MicroTest hose ferrule

90° H giratoria METR.
HIDO5HF06

METRIC swivel H 90°

H giratoria de control
HID5HF01

METRIC thread direct fitting Swivel F 60° cone fitting

90° H giratoria METR.
HIDO5HF08

METRIC swivel H 90°

H giratoria BSP H giratoria a manémet. H giratoria METRICO H giratoria METRICO

HIDO5HF03 HIDO5HF04 HIDO5HF05 HIDO5HF07
| 166
DIN gauge direct fitting METRIC swivel Female METRIC swivel Female
Espiga lisa 90° espiga lisa
HIDO5HF09 HIDO5HF10
| 166
Straight standpipe 90° bend standpipe
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ACCESORIOS HIDRAULICOS

HYDRAULIC ACCESORIES

RACORES - Fittings

H giratoria METRICA
HIDO5HF11

METRIC swivel Female

Macho NPTF
HIDO5HF17

Male NPTF

Control M METRICA
HIDO5PT03

M ctrl connector METRIC

Control tubular
HIDO5PT09

Tubular control connector

Control H girat. JIC
HIDO5PT14

F control connector JIC

H giratoria METRICA
HIDO5HF13

EﬁgEﬂiﬁ
METRIC swivel Female

Macho ISO R
HIDO5HF18

Male ISO R

Ctrl M WHITWORTH
HIDO5PT04

M ctrl con. WHITWORTH

Control tubular
HIDO5PT10

Tubular control connector

Control Hembra JIC
HIDO5PT15

Female connector JIC

90° H giratoria MET.
HIDO5HF12

90° METRIC swivel Female

H giratoria JIC
HIDO5HF19

JIC swivel Female

Control M METRICA
HIDO5PTO05

M ctrl connector METRIC

Control pasatabique
HIDO5PT11

Bulkhead ctrl connector

90° H giratoria MET.
HIDO5HF14

90° METRIC swivel Female

Banjo
HIDO5HF20

Banjo

Ctrl M WHITWORTH
HIDO5PTO06

M ctrl con. WHITWORTH

Control pasatabique
HIDO5PT12

Bulkhead ctrl connector

Macho BSP
HIDO5HF15

Male BSP

Control M METRICA
HIDO5PTO1

M ctrl connector METRIC

Control M BSPT
HID95T07

M ctrl connector BSPT

Control H METRICA
HIDO5PT13

F ctrl connector METRIC

H giratoria NPTF

HIDO5HF16
| 167
NPTF swivel female
Control M UNF
HIDO5PT02
| 167-168

M ctrl connector UNF

Control M NPTF
HIDO5PT08

; = | 168

M ctrl connector NPTF

Control H METRICA
HID05PT14
b 1

D% | 169
F ctrl connector METRIC
| 169

Sistemas de seguridad - Retention system

Sistema de seguridad
STOPFUDIN--

Retention system

Sistema de seguridad Sistema de seguridad Sistema de seguridad Sistema de seguridad Abrazaderas de seg.

STOPFUDIN--OP

Retention system

STOPFUJIC--

Retention system

STOPFUJIC--OP

Retention system

STOPFUSAE--

Retention system

STOPFA--

|170-172

Fixation clamps



ABRAZADERAS / PIPE CLAMPS

Material: polipropileno / polypropylene
HID84100*P polipropileno / polypropylene

Abrazadera tubo ligera Abrazadera doble tubo
Ligh duty pipe clamp Twin line pipe clamp
HID841000060P 6 HID843000060P 6
HID841000080P 8 HID843000064P 6.4
HID841000100P 10 1/8" HID843000080P, 8
HID841000120P 12 HID843000095P 9.5
HID841000127P 12.7 HID843000100P 10 1/8"
HID841000135P 13.5 1/4" HID843000120P 12
HID841000140P 14 HID843000127P 12.7
HID841000150P 15 HID843000135P 13.5 1/4"
HID841000160P 16 HID843000140P 14
HID841000172P 17.2 3/8" HID843000150P 15
HID841000180P 18 HID843000160P, 16
HID841000190P 19 HID843000172P 17.2 3/8"
HID841000200P 20 HID843000180P, 18
HID841000213P 21.3 1/2 HID843000190P 19
HID841000220P 22 HID843000200P 20
HID841000250P 25 HID843000213P 21.3 1/2
HID841000269P 26.9 3/4" HID843000220P 22
HID841000280P 28 HID843000230P 23
HID841000300P 30 HID843000250P 25
HID841000320P 32 HID843000254P 25.4
HID841000337P 33.7 1" HID843000269P 26.9 3/4"
HID841000350P 35 HID843000280P 28
HID841000380P 38 HID843000300P, 30
HID841000400P 40 HID843000320P 32
HID841000420P 42 1"1/4 HID843000337P 33.7 1"
HID841000483P 48.3 1"1/2 HID843000350P 35
HID841000508P 50.8 HID843000380P 38
HID843000400P 40
HID843000424P 42.4

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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Material: polipropileno / polypropylene
HID84200*P polipropileno / polypropylene

Abrazadera tubo pesada

Heavy duty pipe clamp
HID842000060P 6
HID842000080P 8
HID842000100P 10 1/8"
HID842000120P 12
HID842000135P 13.5 1/4"
HID842000140P 14
HID842000150P 15
HID842000160P 16
HID842000167P 16.7
HID842000172P 17.2 3/8"
HID842000180P 18
HID842000200P 20
HID842000213P 21.3 1/2"
HID842000220P 22
HID842000250P 25
HID842000269P 26.9 3/4"
HID842000280P 28
HID842000300P 30
HID842000301P 30.1
HID842000320P 32
HID842000337P 33.7 1"
HID842000350P 35
HID842000380P 38
HID842000381P 38.1
HID842000400P 40
HID842000420P 42 1"1/4
HID842000483P 48.3 1"1/2
HID842000500P 50
HID842000550P 55

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ABRAZADERAS / PIPE CLAMPS

Abrazadera tubo pesada

Heavy duty pipe clamp
HID842000603P 60.3 2"
HID842000635P 63.5
HID842000650P 65
HID842000700P 70
HID842000730P, 73
HID842000761P 76.1 2"1/2
HID842000800P, 80
HID842000825P 82.5
HID842000889P 88.9 3"
HID842000890P 89 3"
HID842001000P, 100
HID842001016P 101.6 3"1/2
HID842001080P, 108
HID842001143P 114.3 4"
HID842001270P 127 4"1/2
HID842001330P 133
HID842001397P 139.7 5"
HID842001524P 152.4
HID842001590P 159
HID842001650P 165
HID842001778P 177.8
HID842002160P 216
HID842002194P 219.4 8"
HID842002445P 244.5 9"
HID842002730P 273 10"
HID842003239P 323.9 12"
HID842003556P 355.6 14"
HID842004064P 406.4 16"




BRIDAS SAE /| SAE FLANGED CONNECTIONS

Material: Acero forjado / Forged cabon steel

Acabado: Zinc plateado / Zinc plated

Brida partida pasante 3000 PSI
3000 PSI Split flange clamp half

HID88530008 1/2"
HID88530012 3/4"
HID88530016 1"

HID88530020 1"1/4
HID88530024 1"1/2
HID88530032 2"

HID88530040 2"1/2

Brida entera pasante 3000 PSI
3000 PSI split flange clamp

HID88530208 1/2"
HID88530212 3/4"
HID88530216 1"

HID88530220 1"1/4
HID88530224 1"1/2
HID88530232 2"

HID88530240 2"1/2

Contrabrida roscada métrica 3000 PSI
3000 PSlI split flange clamp

HID88311008 1/2"
HID88311012 3/4"
HID88311016 1"

HID88311020 1"1/4
HID88311024 1"1/2
HID88311032 2"

HID88311040 2"1/2

Brida partida pasante 6000 PSI
6000 PSI Split flange clamp half

HID88560008 1/2"
HID88560012 3/4"
HID88560016 1"
HID88560020 1"1/4
HID88560024 1"1/2
HID88560032 2"

Brida entera pasante 6000 PSI
6000 PSI split flange clamp

HID88560208 1/2"
HID88560212 3/4"
HID88560216 1"
HID88560220 1"1/4
HID88560224 1"1/2
HID88560232 2"

Contrabrida roscada métrica 6000 PSI
6000 PSI split flange clamp

HID88611008 1/2"
HID88611012 3/4"
HID88611016 1"
HID88611020 1"1/4
HID88611024 1"1/2
HID88611032 2"

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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BRIDAS SAE /| SAE FLANGED CONNECTIONS

Material: Acero forjado / Forged cabon steel

Acabado: Zinc plateado / Zinc plated

Brida soldable tubo METRIO 3000 PSI
3000 PSI flanged head METRIC pipe

Brida soldable tubo METRICO 6000 PSI
6000 PSI flanged head METRIC pipe

HID88320008 1/2" 16
HID88320012 3/4" 25
HID88320016 1" 30
HID88320020 1"1/4 38
HID88320024 1"1/2 45
HID88320032 2" 60

HID88620008 1/2" 16
HID88620012 3/4" 25
HID88620016 1" 30
HID88620020 1"1/4 38
HID88620024 1"1/2 45
HID88620032 2" 60

Contrabrida soldable t. METRICO 3000 PSI
3000 PSI flanged head with METRIC thread

Contrabrida soldable t. METRICO 6000 PSI
3000 PSI flanged head with METRIC thread

HID88323008 1/2" 16
HID88323012 3/4" 25
HID88323016 1" 30
HID88323020 1"1/4 38
HID88323024 1"1/2 45
HID88323032 2" 60

HID88623008 1/2" 16
HID88623012 3/4" 25
HID88623016 1" 30
HID88623020 1"1/4 38
HID88623024 1"1/2 45
HID88623032 2" 60

Brida roscada hembra BSP 3000 PSI
3000 PSI flange with BSP thread

Brida roscada hembra BSP 6000 PSI
6000 PSI flange with BSP thread

HID88630008 1/2" 1/2"
HID88630012 3/4" 3/4"
HID88630016 1" 1"
HID88630020 1"1/4 1"1/4
HID88630024 1"1/2 1"1/2
HID88630032 2" 2"

HID8833000008 1/2" 1/2"
HID8833000806 1/2" 3/8"
HID8833000012 3/4" 3/4"
HID8833001208 3/4" 1/2"
HID8833000016 1" 1"

HID8833001612 1" 3/4"
HID8833000020 1"1/4 1"1/4
HID8833002016 1"1/4 1"

HID8833000024 1"1/2 1"1/2
HID8833002420 1"1/2 1"1/4
HID8833000032 2" 2"

HID8833003224 2" 1"1/2

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



BRIDAS SAE /| SAE FLANGED CONNECTIONS

Material: Acero forjado / Forged cabon steel

Acabado: Zinc plateado / Zinc plated

Brida roscada hembra NPT 3000 PSI
3000 PSI flange with NPT thread

HID8833100008 1/2" 1/2"
HID8833100806 1/2" 3/8"
HID8833100012 3/4" 3/4"
HID8833101208 3/4" 1/2"
HID8833100016 1" 1"

HID8833101612 1" 3/4"
HID8833100020 1"1/4 1"1/4
HID8833102016 1"1/4 1"

HID8833100024 1"1/2 1"1/2
HID8833102420 1"1/2 1"1/4
HID8833100032 2" 2"

HID8833103224 2" 1"1/2

Brida roscada hembra UNF 3000 PSI
3000 PSI flange with UNF thread

HID88332008 1/2" 3/4"
HID88332012 3/4" 1"1/16
HID88332016 1" 1"5/16
HID88332020 1"1/4 1"5/8
HID88332024 1"1/2 1"7/8

Brida roscada macho JIC 3000 PSI
3000 PSI flange with JIC male thread

HID8833300008 1/2" 3/4"
HID8833300810 1/2" 7/8"
HID8833300012 3/4" 1"1/16
HID8833300016 1" 1"5/16
HID8833300020 1"1/4 1"5/8
HID8833300024 1"1/2 1"7/8

Brida roscada hembra NPT 6000 PSI
6000 PSI flange with NPT thread

HID88631008 1/2" 1/2"
HID88631012 3/4" 3/4"
HID88631016 1" 1"
HID88631020 1"1/4 1"1/4
HID88631024 1"1/2 1"1/2
HID88631032 2" 2"

Brida roscada hembra UNF 6000 PSI
6000 PSI flange with UNF thread

HID88632008 1/2" 3/4"
HID88632012 3/4" 1"1/16
HID88632016 1" 1"5/16
HID88632020 1"1/4 1"5/8
HID88632024 1"1/2 1"7/8

Brida roscada macho JIC 6000 PSI
6000 PSI flange with JIC male thread

HID8863300008 1/2" 3/4"
HID8863300810 1/2" 7/8"
HID8863300012 3/4" 1"1/16
HID8863300016 1" 1"5/16
HID8863300020 1"1/4 1"5/8
HID8863300024 1"1/2 1"7/8

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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BRIDAS SAE /| SAE FLANGED CONNECTIONS

Material: Acero forjado / Forged cabon steel

Acabado: Zinc plateado / Zinc plated

Brida soldable hembra BSP 3000 PSI
3000 PSI weld-in flange for BSP pipe

HID8834000008 1/2" 21.6
HID8834000806 1/2" 17.5
HID8834000012 3/4" 27.2
HID8834000016 1" 34.0
HID8834000020 1"1/4 42.8
HID8834000024 1"1/2 48.6
HID8834000032 2" 61.0

Brida soldable macho BSP 3000 PSI
3000 PSI weld-on flange for BSP pipe

HID8835000008 1/2" 21.5
HID8835000806 1/2" 17.5
HID8835000012 3/4" 28.0
HID8835000016 1" 34.0
HID8835000020 1"1/4 42.8
HID8835000024 1"1/2 48.6
HID8835000032 2" 61.0

Brida para racor lateral 3000 PSI
3000 PSI distance piece with lateral hole|

HID8836011602 1" 1/8"
HID8836011610 1" M10
HID8836012002 1"1/4 1/8"
HID8836012004 1"1/4 1/4"
HID8836012010 1"1/4 M10
HID8836012012 1"1/4 M12
HID8836012402 1"1/2 1/8"
HID8836012404 1"1/2 1/4"
HID8836012410 1"1/2 M10
HID8836012412 1"1/2 M12
HID8836013202 2" 1/8"
HID8836013210 2" M10

Brida soldable hembra BSP 6000 PSI
6000 PSI weld-in flange for BSP pipe

HID8864000008 1/2" 21.6
HID8864000806 1/2" 17.5
HID8864000012 3/4" 27.2
HID8864000016 1" 34.0
HID8864000020 1"1/4 42.8
HID8864000024 1"1/2 42.8
HID8864000032 2" 48.6

Brida soldable macho BSP 6000 PSI
6000 PSI weld-on flange for BSP pipe

HID8865000008 1/2" 21.5
HID8865000806 1/2" 17.5
HID8865000012 3/4" 28.0
HID8865000016 1" 34.0
HID8865000020 1"1/4 42.8
HID8865000024 1"1/2 48.6
HID8865000032 2" 61.0

Brida para racor lateral 6000 PSI
6000 PSI distance piece with lateral hole

HID8866011602 1" 1/8"
HID8866011604 1" 1/4"
HID8866011610 1" M10
HID8866011612 1" M12
HID8866012002 1"1/4 1/8"
HID8866012004 1"1/4 1/4"
HID8866012010 1"1/4 M10
HID8866012012 1"1/4 M12
HID8866012402 1"1/2 1/8"
HID8866012404 1"1/2 1/4"
HID8866012410 1"1/2 M10
HID8866012412 1"1/2 M12
HID8866013202 2" 1/8"
HID8866013204 2" 1/4"
HID8866013210 2" M10
HID8866013212 2" M12

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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BRIDAS SAE /| SAE FLANGED CONNECTIONS

Material: Acero forjado / Forged cabon steel

Acabado: Zinc plateado / Zinc plated

Brida cuadradra CETOP 3000 PSI
3000 PSI CETOP square flange clamp

HID88930006 3/8"
HID88930008 1/2"
HID88930012 3/4"
HID88930016 1"
HID88930020 1"1/4
HID88930024 1"1/2
HID88930032 2"
HID88930040 2"1/2
HID88930048 3"
HID88930056 3"1/2
HID88930064 4"

Brida para tubo soldado 3000 PSI
3000 PSI CETOP flanged head

HID88931006 3/8" 18
HID88931008 1/2" 22
HID88931012 3/4" 28
HID88931016 1" 35
HID88931020 1"1/4 43
HID88931024 1"1/2 50
HID88931032 2" 62
HID88931040 2"1/2 70
HID88931048 3" 90
HID88931056 3"1/2 102
HID88931064 4" 114

Brida ovalada 6000 PSI
6000 PSI oval (2 bolts) flange

HID8877100008 1/2"
HID8877100810 1/2"
HID8877100012 3/4"
HID8877100016 1"

HID8877100020 1"1/4

Brida cuadradra CETOP 6000 PSI
6000 PSI CETOP square flange clamp

HID88960006 3/8"
HID88960008 1/2"
HID88960012 3/4"
HID88960016 1"
HID88960020 1"1/4
HID88960024 1"1/2
HID88960032 2"
HID88960040 2"1/2
HID88960048 3"
HID88960056 3"1/2
HID88960064 4"

Brida para tubo soldado 6000 PSI
6000 PSI CETOP flanged head

HID88961006 3/8" 18
HID88961008 1/2" 22
HID88961012 3/4" 28
HID88961016 1" 38
HID88961020 1"1/4 42
HID88961024 1"1/2 50
HID88961032 2" 63
HID88961040 2"1/2 76
HID88961048 3" 90
HID88961056 3"1/2 102
HID88961064 4" 114

Brida plana para bombas hidraulicas
Flat flange for hydraulic pumps

HID88772006 3/8"
HID88772008 1/2"
HID88772012 3/4"
HID88772016 1"

HID88772020 1"1/4

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ENCHUFES RAPIDOS / QUICK COUPLINGS

Material: Acero al carbono / carbon steel

Acabado: Zinc plateado / Zinc plated

Enchufe rapido macho BSP I1SO A
Quick-Action coupling I1SO A thread M BSP|

HID40A00104 1/4" 350
HID40A00106 3/8" 315
HID40A00108 1/2" 300
HID40A00112 3/4" 285
HID40A00116 1" 285
HID40A00120 1"1/4 200
HID40A00124 1"1/2 160
HID40A00132 2" 100

Enchufe rapido macho NPT ISO A
Quick-Action coupling ISO A thread M NPT|

HID40A01104 1/4" 350
HID40A01106 3/8" 315
HID40A01108 1/2" 300
HID40A01112 3/4" 285
HID40A01116 1" 285
HID40A01120 1"1/4 200
HID40A01124 1"1/2 160
HID40A01132 2" 100

Enchufe rapido macho BSP 1SO B
Quick-Action coupling ISO B thread M BSP,

HID40B00102 1/8" 350
HID40B00104 1/4" 350
HID40B00106 3/8" 300
HID40B00108 1/2" 280
HID40B00112 3/4" 180
HID40B00116 1" 150

Enchufe rapido hembra BSP ISO A
Quick-Action coupling 1SO A thread F BSP

HID40A00204 1/4" 350
HID40A00206 3/8" 315
HID40A00208 1/2" 300
HID40A00212 3/4" 285
HID40A00216 1" 285
HID40A00220 1"1/4 200
HID40A00224 1"1/2 160
HID40A00232 2" 100

Enchufe rapido hembra NPT ISO A
Quick-Action coupling ISO A thread F NPT|

HID40A01204 1/4" 350
HID40A01206 3/8" 315
HID40A01208 1/2" 300
HID40A01212 3/4" 285
HID40A01216 1" 285
HID40A01220 1"1/4 200
HID40A01224 1"1/2 160
HID40A01232 2" 100

Enchufe rapido hembra BSP ISO B
Quick-Action coupling ISO B thread F BSP

HID40B00202 1/8" 350
HID40B00204 1/4" 350
HID40B00206 3/8" 300
HID40B00208 1/2" 280
HID40B00212 3/4" 180
HID40B00216 1" 150

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ENCHUFES RAPIDOS / QUICK COUPLINGS

Material: Acero al carbono / carbon steel

Acabado: Zinc plateado / Zinc plated

Enchufe rapido macho NPT ISO B
Quick-Action coupling 1SO B thread M NPT]

HID40B01102 1/8" 350
HID40B01104 1/4" 350
HID40B01106 3/8" 300
HID40B01108 1/2" 280
HID40B01112 3/4" 280
HID40B01116 1" 150

Enchufe rapido macho BSP DIN
Quick-Action coupling DIN thread M BSP|

HID40D00104 1/4" 350
HID40D00106 3/8" 300
HID40D00112 3/4" 250
HID40D00116 1" 230
HID40D00120 1"1/4 220

Enchufe rapido macho NPT DIN
Quick-Action coupling DIN thread M NPT

HID40D01104 1/4" 350
HID40D01106 3/8" 300
HID40D01112 3/4" 250
HID40D01116 1" 230
HID40D01120 1"1/4 220

Enchufe rapido hembra NPT ISO B
Quick-Action coupling I1SO B thread M NPT]

HID40B01202 1/8" 350
HID40B01204 1/4" 350
HID40B01206 3/8" 300
HID40B01208 1/2" 280
HID40B01212 3/4" 280
HID40B01216 1" 150

Enchufe rapido hembra BSP DIN
Quick-Action coupling DIN thread F BSP

HID40D00204 1/4" 350
HID40D00206 3/8" 300
HID40D00212 3/4" 250
HID40D00216 1" 230
HID40D00220 1"1/4 220

Enchufe rapido hembra NPT DIN
Quick-Action coupling DIN thread F DIN

HID40D01204 1/4" 350
HID40D01206 3/8" 300
HID40D01212 3/4" 250
HID40D01216 1" 230
HID40D01220 1"1/4 220

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ENCHUFES RAPIDOS / QUICK COUPLINGS

Material: Acero al carbono / carbon steel
Acabado: Zinc plateado / Zinc plated

Enchufe cara plana BSP I1SO 16028
Flat face coupling ISO 16028 thread BSP

Enchufe cara plana BSP I1SO 16028
Flat face coupling ISO 16028 thread BSP

HID40F0050004 1/4" 315
HID40F0050406 3/8" 315
HID40F0050006 3/8" 300
HID40F0050608 1/2" 300
HID40F0050008 1/2" 250
HID40F0050812 3/4" 250
HID40F0050012 3/4" 250
HID40F0050016 1" 250
HID40F0050020 1"1/4 250
HID40F0050024 1"1/2 200
HID40F0050032 2" 180

HID40F0060004 1/4" 315
HID40F0060406 3/8" 315
HID40F0060006 3/8" 300
HID40F0060608 1/2" 300
HID40F0060008 1/2" 250
HID40F0060812 3/4" 250
HID40F0060012 3/4" 250
HID40F0060016 1" 250
HID40F0060020 1"1/4 250
HID40F0060024 1"1/2 200
HID40F0050032 2" 180

Enchufe cara plana NPT ISO 16028
Flat face coupling ISO 16028 thread NPT

Enchufe cara plana BSP ISO 16028
Flat face coupling ISO 16028 thread NPT

HID40F0150004 1/4" 315
HID40F0150406 3/8" 315
HID40F0150006 3/8" 300
HID40F0150608 1/2" 300
HID40F0150008 1/2" 250
HID40F0150812 3/4" 250
HID40F0150012 3/4" 250
HID40F0150016 1" 250
HID40F0150020 1"1/4 250
HID40F0150024 1"1/2 200
HID40F0150032 2" 180

HID40F0160004 1/4" 315
HID40F0160406 3/8" 315
HID40F0160006 3/8" 300
HID40F0160608 1/2" 300
HID40F0160008 1/2" 250
HID40F0160812 3/4" 250
HID40F0160012 3/4" 250
HID40F0160016 1" 250
HID40F0160020 1"1/4 250
HID40F0160024 1"1/2 200
HID40F0150032 2" 180

Enchufe cara plana UNF I1SO 16028
Flat face coupling I1SO 16028 thread UNF|

Enchufe cara plana UNF I1SO 16028
Flat face coupling ISO 16028 thread UNF

HID40F0250608 3/4"-16 300
HID40F0250610 7/8"-14 300
HID40F0250008 3/4"-16 300
HID40F0250812 1"1/16-12 250
HID40F0250012 1"1/16-12 250
HID40F0250016 1"5/16-12 250

HID40F0260608 3/4"-16 300
HID40F0260610 7/8"-14 300
HID40F0260008 3/4"-16 300
HID40F0260812 1"1/16-12 250
HID40F0260012 1"1/16-12 250
HID40F0260016 1"5/16-12 250

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



ENCHUFES RAPIDOS / QUICK COUPLINGS

Material: Acero al carbono / carbon steel
Acabado: Zinc plateado / Zinc plated

Enchufe rapido TRACTOR ISO A
Push-pull TRACTOR coupling 1SO A

HID40A1310816| M16X150/10L 250
HID40A1310818 | M18X150/12L 250
HID40A1310822 | M22X150/15L 250
HID40A1310826| M26X150/18L 250

Enchufe pasatabique TRACTOR ISO A
Bulkhead coupling TRACTOR ISO A

HID40A2310816 | M16X150/10L 250
HID40A2310818 | M18X150/12L 250
HID40A2310822 | M22X150/15L 250
HID40A2310826 | M26X150/18L 250

HID40A00108

Enchufe rapido TRACTOR BSP ISO A
Push-pull TRACTOR coupling I1SO A / BSP

1/2" 300

HID40A01108

Enchufe rapido TRACTOR NPT I1SO A
Push-pull TRACTOR coupling ISO A / NPT

1/2" 300

Enchufe rapido TRACTOR ISO A
Push-pull TRACTOR coupling I1SO A

HID40P1320816] M16X150/10L 250
HID40P1320818] M18X150/12L 250
HID40P1320822| M22X150/15L 250
HID40P1320826] M26X150/18L 250

Enchufe pasatabique TRACTOR ISO A
Bulkhead coupling TRACTOR ISO A

HID40P2320816] M16X150/10L 250
HID40P2320818] M18X150/12L 250
HID40P2320822| M22X150/15L 250
HID40P2320826] M26X150/18L 250

HIDP40P00208

Enchufe rapido TRACTOR BSP ISO A
Push-pull TRACTOR coupling ISO A / BSP

1/2" 300

HIDP40P01208

Enchufe rapido TRACTOR NPT ISO A
Push-pull TRACTOR coupling I1SO A / BSP

1/2" 300

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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ENCHUFES RAPIDOS / QUICK COUPLINGS

Material: Acero al carbono / carbon steel
Acabado: Zinc plateado / Zinc plated

HID40A00308

Enchufe rapido valvula de bola BSP
Ball valve coupling AGRI thread BSP

1/2" 300

HID40A00408

Enchufe rapido valvula de bola BSP
Ball valve coupling AGRI thread BSP

1/2" 300

HID40A01308

Enchufe rapido valvula de bola NPT
Ball valve coupling AGRI thread NPT

1/2" 300

HID40A01408

Enchufe rapido valvula de bola NPT
Ball valve coupling AGRI thread NPT

1/2" 300

HID40E0050808

Enchufe rapido BSP IFR
Quick-action IFR thread male BSP

1/2" 220

HID40E0050808

1/2" 220

HID40E0060806

Enchufe rapido BSP IFR
Quick-action IFR thread female BSP

3/8" 220

HID40E0060808

1/2" 220

HID40T00112

Enchufe rapido macho alto caudal BSP
Quick-action high flow valve thread BSP|

3/4" 250

HID40T00116

1" 250

HID40T00212

Enchufe rapido macho alto caudal BSP
Quick-action high flow valve thread BSP|

3/4" 250

HID40T00216

1" 250

HID40CA0112

Enchufe rapido macho valvula BSP
Screw valve thread male BSP

3/4" 250

HID40CA0116

1" 250

HID40CA0212

Enchufe rapido hembra valvula BSP
Screw valve thread female BSP

3/4" 250

HID40CA0216

1" 250

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



Vi

ACCESORIOS HIDRAULICOS
HYDRAULIC ACCESSORIES

ENCHUFES RAPIDOS / QUICK COUPLINGS

Material: Acero al carbono / carbon steel
Acabado: Zinc plateado / Zinc plated

Enchufe rapido hembra valvula BSP
Screw valve thread female BSP

Enchufe rapido macho valvula BSP
Screw valve thread male BSP

HID40S001 HID40S002
HID40S00112 3/4" 207 HID40S00212 3/4" 207
HID40S00116 1" 207 HID40S00216 1" 207
HID40S00120 1"1/4 172 HID40500220 1"1/4 172

Enchufe macho alta presion NPT
High pressure screw coupling male NPT
HID40V013

HID40V01304

1/a" 700

HID40V01306

3/8" 700

Enchufe hembra alta presion NPT
High pressure screw coupling female NPT
HID40V114

HID40V11404

1/4" 700

HID40V11406

3/8" 700

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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VALVULAS / VALVES

Material: Acero al carbono / carbon steel
Acabado: Zinc plateado / Zinc plated

Valvula antirretorno en linea BSP
No return valve in line BSP

HID40N00102 1/8" 300
HID40ON00104 1/4" 300
HID40ON00106 3/8" 300
HID40N00108 1/2" 300
HID40N00112 3/4" 300
HID40N00116 1" 300
HID40N00120 1"1/4 300
HID40N00124 1"1/2 300
HID40ON00132 2" 300

Valvula direccional 2 vias METRICA
2 way directional bal valve METRIC

HID40202L0512| M12X150/6L 500
HID40202L0614| M14X150/8L 500
HID40202L0816| M16X150/10L 500

.

Valvula direccional 3 vias L BSP
3 way directional ball valve L BSP

HID403L0C04 1/4" 500
HID403L0C06 3/8" 500
HID403L0C08 1/2" 500
HID403L0C12 3/4" 250
HID403L0C16 1" 250

Vilvula direccional 2 vias BSP
2 way directional bal valve BSP

HID40200B04 1/4" 500
HID40200B06 3/8" 500
HID40200B08 1/2" 500
HID40200B12 3/4" 250
HID40200B16 1" 250

Valvula direccional 2 vias METRICA
2 way directional bal valve METRIC

HID4020250820| M20X150/12S 500
HID4020251324| M24X150/16S 500
HID4020251330, M30X200/20S 250
HID4020252036] M36X200/25S 250
HID4020252542| M42X200/30S 250

Valvula direccional 3 vias T BSP
3 way directional ball valve T BSP

HID403T0C04 1/4" 500
HID403T0C06 3/8" 500
HID403T0CO8 1/2" 500
HID403T0C12 3/4" 250
HID403T0C16 1" 250

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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MINIMEX

MINIMEX 630 BAR - HIDO5HHO01

Manguera hidraulica de alta presion, pequeno diametro y alta flexibilidad para

calibres de control en sistemas hidraulicos de alta presion

(High-pressure, samll-bore, high-flexibility hose for check gauges in high
pressure hydraulic systems)

Interior / Lining: poliéster termopldstico / thermoplastic polyester

Refuerzo / Reinforcement: 1 trenza de fibra aramidica altamente tensada / highly tensile aramidic fibre braid

Tubo exterior / Outer tube: caucho sintético resistente a la abrasidn, a la intemperie y al aceite / black, oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber
Cubierta / Cover: poliuretano resistente a la abrasién / abrasive resistant polyurethane

Presion de trabajo / Working temperature: De -40°C (-40°F) hasta +100°C (212°F) / -40°C (-40°F) to +100°C (212°F)

Aplicacidn / Application: controlan las tuberias de los circuitos hidraulicos utilizando aceites minerales, combustible y liquidos de frenos DOT4 / check lines
in hydraulic circuits using mineral oils, fuel and DOT 4 brake fluids

mm inch mm inch Bar Bar mm inch €

HIDO5HHO1 2,1 0.08 5,5 0.22 630 1.900 20 0.80

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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Vi

ACCESORIOS HIDRAULICOS

HYDRAULIC ACCESSORIES

MINIMEX racores de control de presion / MICRO TEST Pressure control fittings

Material: Acero al carbono / carbon steel
Acabado: Zinc plateado / Zinc plated

HIDO5FEO01

Casquillo manguera minimex
Micro hose ferrule
HIDO5SFEO1

8 | 5.1 |

Racor hembra giratoria de control
Metric thread direct fitting

Racor hembra giratoria BSP
Swivel female 60° BSP cone fitting
HIDO5HFO03

HIDO5HFO01
HIDO5HF0116 M16X150 630
HIDO5HF0117 M16X200 630

Racor hembra giratoria a manémetro

HIDO5HF0302 1/8" 630
HIDO5HF0304 1/4" 630
HIDO5HF0306 3/8" 630

DIN gauge direct fitting

HIDOSHF04
HIDO5HF0404 1/4" 630
HIDO5HF0408 1/2" 630

Racor hembra giratoria METRICO
METRIC swivel female
HIDO5HFO05/ con junta / o'ring

Racor hembra giratoria METRICO
METRIC swivel female
HIDO5HF07/ con junta / o'ring

HIDO5HF0512 | M12X150 6L 315
HIDO5HF0514 | M14X150 8L 315
HIDO5HF0516 | M16X150 10L 315

HIDO5HF0714 | M14X150 6S 630
HIDO5HF0716 | M16X150 8S 630
HIDO5HF0718 | M18X150 108 630

HIDO5HF0614

Racor 90° hembra giratoria METRICO

90° METRIC swivel female
HIDO5HF06

M12X150 6L 315

HIDO5HF0816

Racor 90° hembra giratoria METRICO

90° METRIC swivel female
HIDO5HF08
M14X150 6S 630

Racor espiga lisa

HIDO5HF1006

Racor 90° espiga lisa

90° bend standpipe
HIDO5HF10
6 6L 315

Straight standpipe

HIDO5HF09
HIDO5HF0904 4 6 315
HIDO5HF0906 6 8 315
HIDO5HF0908 8 10 315

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



Va

ACCESORIOS HIDRAULICOS

HYDRAULIC ACCESSORIES

MINIMEX racores de control de presién / MICRO TEST Pressure control fittings

Material: Acero al carbono / carbon steel

Acabado: Zinc plateado / Zinc plated

Racor hembra giratoria METRICO

METRIC swivel female
HIDO5HF11
REFERENCIA ROSCA TUBO | PRESION / bar ||PRECIO
Reference Thread Tube Pressure / bar | Price
HIDO5HF1112 | M12X150 6L 315
HIDO5HF1114 M14X150 8L 315

REFERENCIA

Reference

HIDO5HF1212

Racor 90° hembra giratoria METRICO
90° METRIC swivel female
HIDO5HF12

ROSCA TUBO | PRESION / bar
Thread Tube | Pressure / bar

M12X150 6L 315

REFERENCIA
Reference

Racor macho BSP
Male BSP
HIDO5HF15

ROSCA PRESION / bar

Thread Pressure / bar

HIDO5HF1502 1/8" 630

HIDO5HF1504 1/4" 630
Racor macho NPTF
Male NPTF
HIDO5HF17

REFERENCIA
Reference

HIDO5HF1704

ROSCA PRESION / bar | PRECIO

Thread Pressure / bar Price

1/8"-20 400

REFERENCIA

Reference

HIDO5HF1904

Racor hembra giratoria JIC
Swivel female JIC
HIDO5HF19

ROSCA PRESION / bar |PRECIO
Thread Pressure / bar Price

7/16"-20 630

HIDO5HF1905

1/2"-20 630

Racor hembra giratoria METRICO
METRIC swivel female
HIDO5HF13

REFERENCIA ROSCA TUBO || PRESION / bar ||PRECIO
Reference Thread Tube Pressure / bar | Price
HIDO5HF1314 | M14X150 6S 630
HIDO5HF1316 | M16X150 8S 630

REFERENCIA
Reference

HIDO5HF1414

Racor 90° hembra giratoria METRICO
90° METRIC swivel female
HIDO5HF14

ROSCA TUBO | PRESION / bar | PRECIO
Thread Tube Pressure / bar || Price

M14X150 6S 630

REFERENCIA
Reference

HIDO5HF1604

Racor hembra giratoria NPTF
NPTF swivel female
HIDO5HF16

ROSCA PRESION / bar | PRECIO
Thread Pressure / bar Price

1/4" 630

REFERENCIA

Reference

HIDO5HF1808

Racor macho ISO R
Male ISO R
HIDO5HF18

ROSCA PRESION / bar |PRECIO
Thread Pressure / bar Price

1/8" 400

REFERENCIA

Reference

HIDO5HF2010

Racor banjo
Banjo
HIDO5HF20

PRESION / bar | PRECIO
Pressure / bar Price

10 315

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



Vi

ACCESORIOS HIDRAULICOS
HYDRAULIC ACCESSORIES

MINIMEX racores de control de presion / MICRO TEST Pressure control fittings

Material: Acero al carbono / carbon steel
Acabado: Zinc plateado / Zinc plated

Racor de control macho METRICA
Male control connector METRIC

Racor de control macho UNF

HIDO5PTO1
HIDO5PT0108 M8X100 630
HIDO5PT0110 M10X100 630
HIDO5PT0111 M10X125 630
HIDO5PT0114 M14X150 630

rﬁ }T(.‘&s o Control connector UNF
b= HIDO5PT02

HIDO5PT0204 7/16"-20 630
HIDO5PT0205 1/2"-20 630
HIDO5PT0206 9/16"-18 630
HIDO5PT0208 3/4"-16 630

Racor de control macho METRICA

Racor de control macho WHITWORTH

% }Tﬁk \@ Male control connector METRIC
I HIDO5PTO3

HIDO5PT0312 M12X150 630
HIDO5PT0314 M14X150 630

Racor de control macho METRICA

rﬁ =) Male control connector WHITWORTH
o HIDOSPTO4

HIDO5PT0402 w1/8" 630

HIDO5PT0404 w1/4" 630

HIDO5PT0406 w3/8" 630

Racor de control macho WHITWORTH

r%?rﬁ& Fé Male control connector METRIC
U HIDO5PTO5

HIDO5PT0510 M10X100 400
HIDO5PTO0512 M12X150 630
HIDO5PT0514 M14X150 630
HIDO5PT0516 M16X150 630

%H{kﬁé Male control connector WHITWORTH
) - HIDO5PTO06

HIDO5PT0604 w1/8" 400

HIDO5PT0605 w 1/4" 630

HIDO5PT0606 W 3/8" 630

Racor de control macho BSPT
Male control connector BSPT

Racor de control macho NPTF
Male control connector NPTF

HIDO5PTO7
HIDO5PT0702 1/8" 400
HIDO5PT0704 1/4" 630
HIDO5PT0708 1/2" 630

HIDO5PTO8
HIDO5PT0802 1/8"-27 400
HIDO5PT0804 1/4"-18 630
HIDO5PT0806 3/8"-18 630

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.



MINIMEX racores de control de presion / MICRO TEST Pressure control fittings

Material: Acero al carbono / carbon steel

Acabado: Zinc plateado / Zinc plated

Racor de control tubular
Tubular control connector

Racor de control tubular
Tubular control connector

HIDO5PT0906 6 315
HIDO5PT0908 8 315
HIDO5PT0910 10 315
HIDO5PT0912 12 315
HIDO5PT0915 15 315

HIDO5PT1006 6 630
HIDO5PT1008 8 630
HIDO5PT1010 10 630
HIDO5PT1012 12 630

HIDO5PT1116

Racor de control pasatabique
Bulkhead control connector

M16X200 360

Racor de control pasatabique
Bulkhead control connector

Racor de control hembra METRICA
Female control connector METRIC

HIDO5PT1208 M16X150 630
HIDO5PT1210 M18X150 630
HIDO5PT1212 M20X150 630

Racor de control hembra METRICA
Female control connector METRIC

HIDO5PT1312 M12X150 315
HIDO5PT1314 M14X150 315
HIDO5PT1316 M16X150 315
HIDO5PT1318 M18X150 315
HIDO5PT1322 M22X150 315
HIDO5PT1326 M26X150 315
HIDO5PT1330 M30X200 160
HIDO5PT1336 M36X200 160
HIDO5PT1345 M45X200 160
HIDO5PT1352 M52X200 160

Racor de control hembra giratoria JIC
JIC swivel female control

HIDO5PT1414 M14X150 630
HIDO5PT1416 M16X150 630
HIDO5PT1418 M18X150 630
HIDO5PT1420 M20X150 630
HIDO5PT1422 M22X150 630
HIDO5PT1424 M24X150 400
HIDO5PT1430 M30X200 400
HIDO5PT1436 M36X200 400
HIDO5PT1442 M42X200 400
HIDO5PT1452 M52X200 315

Racor de control hembra JIC

HIDO5PT1404 7/16"-20 630
HIDO5PT1405 1/2"-20 400
HIDO5PT1406 9/16"-18 315
HIDO5PT1408 3/4"-16 315

JIC female control fitting
HIDO5PT1504 7/16"-20 630
HIDO5PT1505 1/2"-20 400
HIDO5PT1506 9/16"-18 315

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.




SISTEMAS DE SEGURIDAD

RETENTION SYSTEM

STOPFLEX - STOPFUDIN--

Sistemas de seguridad de mangueras para racor DIN 2353
Hose safety systems for hose fitting DIN 2353

Sistema de retencidn para mangueras de presidn/ Retention system for pressure hoses

MAX. PRESION
REFERENCIA [ 1Y) @ mm SP. /TH LARGO DE TRABAJO PRECIO
Reference @ INC Large Madx. working Price
pressure
mm inch | mm inch | mm inch Bar €
STOPFUDIN145 6 14,5 0,571 | 2 0,079 | 300 11,811 450
STOPFUDIN17 6 17 0,669 | 2 0,079 | 300 11,811 445
STOPFUDIN185 6 18,5 0,728 | 2 0,079 | 300 11,811 420
STOPFUDIN205 6 20,5 0,807 | 2 0,079 | 300 11,811 420
STOPFUDIN225 6 22,5 0,886 | 2 0,079 | 300 11,811 420
STOPFUDIN245 6 245 0,965 | 2 0,079 | 300 11,811 420
STOPFUDIN265 6 26,5 1,043 | 2 0,079 ( 300 11,811 420
STOPFUDIN305 6 30,5 1,201 | 2,5 0,098 | 300 11,811 420
STOPFUDIN34 8 34 1,339 | 2,5 0,098 | 300 11,811 420
STOPFUDIN365 8 36,5 1,437 | 2,5 0,098 | 450 17,717 420
STOPFUDIN425 8 42,5 1,673 | 2,5 0,098 | 450 17,717 420
STOPFUDINA455 8 42,5 1,791 | 2,5 0,098 | 450 17,717 420
STOPFUDIN49 8 49 1,929 | 2,5 0,098 | 450 17,717 420
STOPFUDIN425 8 52,5 2,067 | 2,5 0,098 | 450 17,717 420
STOPFUDING0O 8 60 2,362 | 2,5 0,098 | 450 17,717 350

Las caracteristicas de construccién y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

STOPFLEX - STOPFUDIN--OP

Sistema de seguridad de mangueras para racor DIN 2353 OPEN
Hose safety systems for hose fitting DIN 2353 OPEN
Evolucidn del sistema STOPFLEX para racores DIN. Gracias a las dos partes que lo componen, se puede aplicar a sistemas con tuberias ya montadas/ It’s a

further improvement of our STOPFLEX retention system designed for DIN fittings. Thanks to the two parts it is composed of, it can be installed on plants where hoses
have already been assembled.

MAX. PRESION
REFERENCIA oM @ mm LARGO DE TRABAJO PRECIO
Reference @ INC Large Madx. working Price
pressure
mm inch | mm inch | mm inch Bar €
STOPFUDIN1450P 6 14,5 0,571 2 0,079 | 300 11,811 450
STOPFUDIN170P 6 17 0,669 | 2 0,079 | 300 11,811 445
STOPFUDIN1850P 6 18,5 0,728 | 2 0,079 | 300 11,811 420
STOPFUDIN2050P 6 20,5 0,807 | 2 0,079 | 300 11,811 420
STOPFUDIN2250P 6 22,5 0,886 | 2 0,079 | 300 11,811 420
STOPFUDIN2450P 6 24,5 0,965 | 2 0,079 | 300 11,811 420
STOPFUDIN2650P 6 26,5 1,043 | 2 0,079 | 300 11,811 420
STOPFUDIN3050P 6 30,5 1,201 | 2,5 0,098 | 300 11,811 420
STOPFUDIN340P ] 34 1,339 2,5 0,098 | 300 11,811 420
STOPFUDIN3650P 8 36,5 1,437| 2,5 0,098 | 450 17,717 420
STOPFUDIN4250P 8 | 42,5 1,673 2,5 0,098 | 450 17,717 420
STOPFUDIN4550P 8 | 45,5 1,791 2,5 0,098 | 450 17,717 420
STOPFUDIN490P 8 49 1,929 | 2,5 0,098 | 450 17,717 420
STOPFUDIN5250P 8 52,5 2,067 | 2,5 0,098 | 450 17,717 385
STOPFUDIN600OP 8 60 2,362 2,5 0,098 | 450 17,717 350

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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SISTEMAS DE SEGURIDAD

RETENTION SYSTEM

STOPFLEX - STOPFUJIC--

Sistemas de seguridad de mangueras para racor JIC 37°
Hose safety systems for hose fitting JIC 37°

Sistema de retencidn para mangueras de presion/ Retention system for pressure hoses

MAX. PRESION
REFERENCIA oM @ mm LARGO DE TRABAJO PRECIO
Reference Large Madx. working Price
pressure
mm inch | mm inch | mm inch Bar €
STOPFUIJIC115 6 11,5 0,452 2 0,079 | 300 11,811 450
STOPFUIJIC132 6 | 13,2 0,519| 2 0,079 | 300 11,811 450
STOPFUIJIC148 6 | 14,8 0,452| 2 0,079 | 300 11,811 450
STOPFUIJIC195 6 19,5 0,767 | 2 0,079 | 300 11,811 420
STOPFUIJIC228 6 22,8 0,897 2 0,079 | 300 11,811 420
STOPFUIJIC275 6 27,5 1,082| 2 0,098 | 300 11,811 420
STOPFUIJIC307 6 30,7 1,208| 2 0,098 | 300 11,811 420
STOPFUIJIC34S 6 34 1,339 2,5 0,098 | 450 11,717 420
STOPFUIJIC34 8 | 34 1,339| 2,5 0,098 | 450 11,717 420
STOPFUIJIC415S 8 | 415 1,633 2,5 0,098 | 450 17,717 420
STOPFUJIC415 6 | 41,5 1,633 2,5 0,098 | 450 17,717 420
STOPFUIJIC48S 8 | 48 1,889| 2,5 0,098 | 450 17,717 420
STOPFUIJIC48 8 | 48 1,889| 2,5 0,098 | 450 17,717 420
STOPFUIJIC64 6 | 64 2,519 2,5 0,098 | 450 17,717 420

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

STOPFLEX - STOPFUJIC--OP

Sistema de seguridad de mangueras para racor JIC 37° OPEN
Hose safety systems for hose fitting JIC 37° OPEN
Evolucidn del sistema STOPFLEX para racores JIC. Gracias a las dos partes que lo componen, se puede aplicar a sistemas con tuberias ya montadas/ It’s a

further improvement of our STOPFLEX retention system designed for JIC fittings. Thanks to the two parts it is composed of, it can be installed on plants where hoses
have already been assembled.

MAX. PRESION
REFERENCIA SP. /TH LARGO DE TRABAJO PRECIO
Reference Large Madx. working Price
pressure
mm inch | mm inch [ mm inch Bar €
STOPFUIJIC1150 6 14,5 0,571 2 0,079 | 300 11,811 450
STOPFUJIC1320 6 17 0,669 | 2 0,079 | 300 11,811 445
STOPFUJIC1480 6 18,5 0,728 2 0,079 | 300 11,811 420
STOPFUJIC1950 6 | 20,5 0,807 2 0,079 | 300 11,811 420
STOPFUJIC2280 6 | 22,5 0,886 2 0,079 | 300 11,811 420
STOPFUJIC2750 6 | 24,5 0,965 2 0,079 | 300 11,811 420
STOPFUJIC3070 6 | 26,5 1,043| 2 0,079 | 300 11,811 420
STOPFUIJIC34S0O 6 | 30,5 1,201| 2,5 0,098 | 300 11,811 420
STOPFUIJIC340 8 | 34 1,339| 2,5 0,098 | 300 11,811 420
STOPFUJIC415S0 8 | 36,5 1,437| 2,5 0,098 | 450 17,717 420
STOPFUJIC4150 8 | 42,5 1,673 2,5 0,098 | 450 17,717 420
STOPFUJIC48SO 8 | 45,5 1,791| 2,5 0,098 | 450 17,717 420
STOPFUJIC480 8 | 49 1,929| 2,5 0,098 | 450 17,717 420
STOPFUJIC640 8 | 52,5 2,067| 2,5 0,098 | 450 17,717 385

Las caracteristicas de construccién y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
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SISTEMAS DE SEGURIDAD

RETENTION SYSTEM

STOPFLEX - STOPFUSAE--

Sistemas de seguridad de mangueras para bridas SAE 3000 y 6000
Hose safety systems for SAE 3000 and 6000 flanges

Sistema de retencién para mangueras de presidn/ Retention system for pressure hoses

MAX. PRESION
REFERENCIA oM @ mm SP. /TH LARGO DE TRABAJO PRECIO
Reference @ INC Large Madx. working Price
pressure
mm inch | mm inch | mm inch Bar €
STOPFUSAE085 6 | 11,5 0,452 2 0,079( 300 11,811 450
STOPFUSAEE2105 6 | 13,2 0,519 2 0,079( 300 11,811 450
STOPFUSAE105 6 | 14,8 0,452 2 0,079( 300 11,811 450
STOPFUSAE125 6 | 19,5 0,767 2 0,079( 300 11,811 420
STOPFUSAE145 6 | 27,5 1,082| 2 0,098 300 11,811 420
STOPFUSAE165 6 | 30,7 1,208| 2 0,098 300 11,811 420
STOPFUSAE205 6 | 34 1,339| 2,5 0,098( 450 11,717 420
STOPFUSAE25 8 | 34 1,339| 2,5 0,098( 450 11,717 420
STOPFUSAE32 8 | 41,5 1,633| 2,5 0,098| 450 17,717 420

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.

ABRAZADERAS / FIXATION CLAMPS - STOPFA--

Abrazaderas de mangueras
Fixation clamps

REFERENCIA @M @ MiNIMO @ MAXMO | PRECIO REFERENCIA @M @ MiNIMO @ MAXMO  PRECIO
Reference @ Min. @ Max. Price Reference @ Min. @ Max. Price
mm inch mm inch € mm inch mm inch €

STOPFA11115| 6 11 0,433 | 11,5 0,453 STOPFA4243 6 42 1,654 | 43 1,693
STOPFA12125| 6 12 0,472 | 12,5 0,492 STOPFA4344 6 43 1,693 | 44 1,732
STOPFA13135| 6 13 0,512 | 13,5 0,531 STOPFA4445 6 44 1,732 | 45 1,772
STOPFA1415 6 14 0,551 | 15 0,591 STOPFA4547 8 45 1,772 | 47 1,850
STOPFA1617 6 16 0,630 | 17 0,669 STOPFA4850 8 48 1,890 | 50 1,969
STOPFA1718 6 17 0,669 | 18 0,709 STOPFA5153 8 51 2,008 | 53 2,087
STOPFA1819 6 18 0,709 | 19 0,748 STOPFA5354 8 53 2,087 | 54 2,126
STOPFA2021 6 20 0,787 | 21 0,827 STOPFA5456 8 54 2,126 | 56 2,205
STOPFA2122 6 | 21 0,827 22 0,866 SOTPFA5759 8 57 2,244 | 59 2,323
STOPFA2223 6 | 22 0,866 | 24 0,945 STOPFA6062 8 60 2,362 | 62 2,441
STOPFA2425 6 | 24 0,945| 25 0,984 STOPFA6365 8 63 2,480 | 65 2,559
STOPFA2526 6 | 25 0,984| 26 1,024 STOPFA6668 8 66 2,598 | 68 2,677
STOPFA2627 6 | 26 1,024| 27 1,063 STOPFA6971 8 69 2,717 | 71 2,795
STOPFA2728 6 | 27 1,063 | 28 1,102 STOPFA7274 8 72 2,835 | 74 2,913
STOPFA2829 6 | 28 1,102 29 1,142 STOPFA7577 8 75 2,953 | 77 3,031
STOPFA3031 6 | 30 1,181 31 1,220 STOPFA7880 8 78 3,071 | 80 3,150
STOPFA3233 6 | 32 1,260 33 1,299 STOPFA8183 8 81 3,189 | 83 3,268
STOPFA3435 6 | 34 1,339 36 1,417 STOPFA8486 8 84 3,307 | 86 3,386
STOPFA3637 6 | 36 1,417 | 35 1,378 STOPFA8789 8 87 3,425 | 89 3,504
STOPFA3839 6 | 38 1,496 37 1,457 STOPFA9092 8 90 3,543 | 92 3,622
STOPFA3940 6 | 39 1,535 39 1,535 STOPFA9395 8 93 3,661 | 95 3,740
STOPFA4041 6 | 40 1,575| 40 1,575

Las caracteristicas de construccion y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Construction characteristics and dimensions may be changed at any time without prior notice.
Los diametros indicados en el cuadro se consideraran indicativos. Podrian variar ligeramente al apretar la banda.The diameters indicated in the table shall be deemed indicative. They could slightly
vary upon tightening the band.



CABLE DE SEGURIDAD ANTILATIGAZO
UNIVERSAL

VISITA NUESTRA WEB Y DESCUBRE
NUESTROS PRODUCTOS ON LINE

Sistema de seguridad ante una posible rotura de latiguillo hidraulico.

- Cable de acero y una longitud total de 550, 700, 750 y 1.000 m.

- Se adapta a cualquier @ de latiguillo.

- Solucion economica para eliminar lesiones causadas por la
rotura de las conexiones de las mangueras.

https://www.hidraflex.com/es/132-seguridad-de-latiguillos
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Celebrando 60 anos de electrohidrdaulica
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CENTRALES Y BOMBAS HIDRAULICAS

1.1 CENTRALES HIDRAULICAS COMPACTAS

[RVAW S

HYDRAULIK

I Tipo HC y HCW

Tipo KAy KAW

Tipo MP y MPN

Tipo HK, HKF y HKL

Tipo de Centrales hidraulicas
componente: compactas

Tipo de Centrales hidraulicas
componente: compactas

Tipo de Centrales hidraulicas
componente: compactas

Tipo de Centrales hidraulicas
componente: compactas

Pmax: B. pistones radiales 700 bar
B. engranajes 180 bar

Pmax: B. pistones radiales 700 bar
B. engranajes 180 bar

Pmax: B. pistones rad. 700 bar alta P.
B. engranajes 220 bar baja P.

Pmax: B. pistones rad. 700 bar alta P.
B. engranajes 180 bar baja P.

Qmax: B. pistones radiales 20,1 I/min
B. engranajes 20,4 I/min

Qmax: B. pistones radiales 7 I/min
B. engranajes 24,1 I/min

Qmax: 13,1 I/min alta Presién
135 I/min baja Presion

Qmax: 13 I/min alta Presion
24 |/min baja Presién

Vol. util max: 81

Vol. atilmax: 2...101

Vdep. max: Aprox. 100 I/min

Vatil max: 11,1 1

1.2 BOMBAS DE PISTONES RADIALES Y AXIALES

HYDRAULIK

I Tipo Ry RG

Tipo RZ Bomba 2 etapas

Tipo V30

Tipo V60N

Tipo de Bomba de pistones radiales
componente:

Tipo de Bomba de 2 etapas (bomba de
componente: pistones radiales y bomba de
engranajes)

Tipo de Bomba de pistones axiales de
componente: caudal variable InLine V30

Tipo de Bomba de pistones axiales de
componente: caudal variable InLine V6ON

Pmax: 700 bar

Pmax: B. de pistones radiales 700 bar
B. de engranajes 150 bar

Pmax: Continuo 350 bar
Punta 420 bar

Pmax: Continuo 350 bar
Punta 400 bar

Qmax: 91,2 I/min

Qmax: B. de pistones rad. 91,2 I/min
B. de engranajes 135 I/min

Qmax: 65 ... 392 I/min
(1.450 r.p.m.)

Qmax: 87 ... 160 l/min
(1.450 r.p.m.)

Vdep. max: Aprox. 470 |

Vdep. max: Aprox. 470 |

Vg max: 45 ... 270 cm?®/giro

Vg max: 60 ... 110 cm?giro

1.3 BOMBAS HIDRONEUMATICAS Y MANUALES

[(RVA W=

HYDRAULIK

‘ Tipo LP

Tipo LP

Tipo HE

Tipo HD

Tipo de Bomba hidroneumatica
componente: accionada por aire
comprimido

Tipo de Grupo hidraulico
componente: hidroneumatico

Tipo de Bomba manual de efecto
componente: simple

Tipo de Bomba manual de efecto
componente: doble

Phidr. max: 160 ... 1.500 bar

Phidr. max: 1.500 bar
Paire max: 10 bar

Pmax: 80 ... 800 bar

Pmax: 150 bar

Paire max: 10 bar

Vmax geom.: 10 bar
Vmax dep.: 33 |

Vmax. geom.: 3 ... 30 cm®/carrera

Vmax. geom.: 51 ... 64 cm?/carrera

Qmax: 0,9 ... 0,12 l/min

Qmax: Aprox. 12 I/min




VALVULAS DIRECCIONALES

2.1 VALVULAS DIRECCIONALES

[RVAW =

HYDRAULIK

Tipo SGy SP

Tipo SKP y SKH

Tipo SW, SWP y NSWP

Tipo SWRy SWS

Tipo de Distribuidores direccionales
componente:

Tipo de Distribuidores direccionales
componente:

Tipo de Distribuidores direccionales
componente:

Tipo de Distribuidores direccionales
componente:

Pmax: 200 ... 400 bar

Pmax: 200 ... 400 bar

Pmax: 315 bar

Pmax: 315 bar

Qmax: 12 ... 100 I/min

Qmax: 12 ... 100 I/min

Qmax: 12 ... 25 I/min

Qmax: 12 ... 25 I/min

Accionamiento: Electromagnético, manual,
mecanico, por presion

Accionamiento: Electromagnético, manual,
accionado por presion

Accionamiento: Electromagnético

Accionamiento: Electromagnético

2.1 VALVULAS DIRECCIONALES

Tipo HSR (L), HSF y HSL

"

Tipo DL

ipo PSL y PSV

Tipo PSLF y PSVF

Tipo de Distribuidores pilotados
componente:

Tipo de Distribuidores direccionales
componente:

Tipo de Distribuidores
componente: proporcionales

Tipo de Distribuidores
componente: proporcionales

Pmax: Hasta 400 bar

Pmax: 250 ... 315 bar

Pmax: 400 ... 420 bar

Pmax: 400 ... 420 bar

Qmax: 80 ... 160 I/min

Qmax: 12 ... 90 I/min

Qconsu. max: 3 ... 240 I/min
Qpu max: Aprox. 300 l/min.

Qconsu. max: 3 ... 470 /min
Qpu max: Aprox. 1.000 I/min

Accionamiento: Electrohidraulico o
hidraulico

Accionamiento: Manual o neumatico

Accionamiento: Manual, electrohidraulico y
accionado por presion

Accionamiento: Manual, accionado por
presion y electrohidraulico

2.2 VALVULAS DIRECCIONALES ESTANCAS

(VA W=

HYDRAULIK

N X
s 3

Tipo G, WG, H,P, K, T, Fy D

Tipo VB

Tipo WN y WH

Tipo BWH y BWN

Tipo de Valvulas direccionales de
p ite: asiento ]

Tipo de Bloques de V. direccionales
componente: de asiento estanco

Tipo de Valvulas direccionales
componente: de asiento estanco

Tipo de Boque de V. direccionales
componente: de asiento estanco

Pmax: 350 ... 700 bar

Pmax: 500 ... 700 bar

Pmax: 350 ... 450 bar

Pmax: 350 ... 450 bar

Qmax: 6 ... 120 I/min

Qmax: 6...120 l/min

Qmax: 5 ... 60 I/min

Vmax. geom.: 5 ... 60 l/min

Accionamiento: Electromagnético, manual
mecanico, por presion

Accionamiento: Electromagnético, manual,
mecanico, por presion

Accionamiento: Electromagnético

Accionamiento: Electromagnetico
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VALVULAS DIRECCIONALES

2.2 VALVULAS DIRECCIONALES ESTANCAS

[(RVAW S

HYDRAULIK

Tipo VZP

Tipo BVZP

Tipo EM y EMP

Y
-

Tipo BVG, BVE, BVP y NBVP

Tipo de Valvulas direccionales de
componente: asiento estanco

Tipo de
componente:

Bloque de valvulas
direccionales asiento estanco

Tipo de
componente:

Valvulas insertables 2/52 vias

Tipo de Distribuidores direccionales
componente: estancas

Pmax: 250 ... 450 bar

Pmax:

450 bar

Pmax:

450 bar

Pmax: 400 bar

Qmax: 5...15 l/Imin

Qmax:

15 l/min

Qmax:

1...160 l/min

Qmax: 20 ... 70 I/min

Accionamiento:  Electromagnético

Accionamiento:

Electromagnético

Accionamiento:

Electromagnético

Electromagnético, hidraulico,

Accionamiento: Neumatico o manual

2.2 VALVULAS DIRECCIONALES ESTANCAS

[(RVA W=

HYDRAULIK

Tipo VP

Tipo HSV

Tipo CR

Tipo HMB, HMC, HMT y HSV, HZV,...

Tipo de Valvulas direccionales de

Tipo de Valvulas descenso vertical

Tipo de Valvulas de alta y baja

Tipo de Bloques de elevacion para

componente: asiento estanco componente: componente: (para prensas) componente: carretillas
Pmax: HP 400 bar
Pmax: 400 bar Pmax: 315 ... 400 bar NP 30 ... 60 bar Pmax: 315 bar
Qmax: HP 8 ... 20 I/min

Qmax: 15 I/min

Qmax: 20 ... 120 I/min

NP 80 ... 160 I/min
A=> R 160...300 /min

Qmax: 120 I/min

Electromagnético, hidraulico

Accionamiento: neumatico

Accionamiento: Electromagnético

Accionamiento:

Electromagnético o manual

Accionamiento: Electromagnético

2.3 VALVULAS DIRECCIONALES ESTANCAS / MODULOS DE AMARRE

[(RVA W=

HYDRAULIK

Tipo VH

Tipo VHR

.

|
Tipo DAy EA

Tipo NSMD2

Tipo de Valvulas direccionales de

Tipo de

Bloque valvulas direccionales

Tipo

de Valvulas estancas de

Tipo de Médulo de amarre

componente: asiento estanco componente: de asiento estanco componente: accionamiento manual componente:

Pmax: 500 ... 700 bar Pmax: 500 ... 700 bar Pmax: 500 bar Pmax: 120 bar

Qmax: 12 ... 25 l/min Qmax: 12 ... 25 l/min Qmax: 60 ... 150 I/min Qmax: 25 I/min
Accionamiento: Manual Accionamiento: Manual Accionamiento: Manual Accionamiento: Electromagnético




VALVULAS DE PRESION

2.4 VALVULAS LIMITADORAS DE PRESION

[RVAW =

HYDRAULIK

Tipo MV y SV

Tipo CMV y CSV

at

Tipo DV, AS ...

Tipo PMV y SPDV

Tipo de V. limitadoras de presion y de
componente: secuencia de mando directo

Tipo de Valvulas limitadoras de
componente: presion

Tipo de Valvulas limitadoras de
componente: presion pilotadas

Tipo de Valvulas limitadoras de
componente: presion proporcionales

Pmax: 700 bar

Pmax: 500 bar

Pmax: 420 bar

Pmax: 700 bar

Qmax: 5 ... 160 I/min

Qmax: 60 I/min

Qmax: 120 I/min

Qmax: 120 I/min

Con herr ta (con ajuste

fijo), manual (regulable)

R ili Con herr

ta (con ajuste

fijo), manual (regulable)

Regulabilidad: Con herramienta (con ajuste
fijo), manual (regulable)

Regulabilidad: Electroproporcional

2.5 VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION

HYDRAULIK

e

Tipo ADC, AM, ...

Tipo ADMY VDM

Tipo CDK, DK y DZ

Tipo PM

Tipo de Minivalvulas reductoras
componente: de presion

Tipo de Valvulas reductoras de
componente: presion

Tipo de Valvulas reductoras de
componente: presion

Tipo de Valvulas reductoras de
componente: presién proporcional

”

Pmax p: 300 ... 400 bar
Pmax A: 15 ... 100 bar

Pmax p: 300 ... 400 bar
Pmax A: 250 ... 400 bar

Pmax: 500 bar

Pmax p: 40 bar
Pmax A: 19 bar

Qmax: 2...10 /min

Qmax: 120 I/min

Qmax: 22 I/min

Qmax: Aprox. 2 I/min

Regulabilidad: Fijo (no regulable)

Regulabilidad: Con herramienta (con ajuste
fijo), manual (regulable)

Regulabilidad: Con herramienta (con ajuste
fijo), manual (regulable)

Regulabilidad: Electroproporcional

2.6 VALVULAS REDUCTORAS / SECUENCIA / DE MANDO

(VA W=

HYDRAULIK

e

Tipo PDM

Tipo VR

Tipo CNE

Tipo NE

Tipo de Valvulas reductoras de
componente: presion proporcional

Tipo de Valvula de secuencia
componente: con BY-PASS

Tipo de Valvulas direccionales
componente: de asiento estanco

Tipo de Valvula de dos etapas
componente:

Pmaxp: 400 bar
Pmaxa: 5 ... 350 bar

Pmax: 135 bar
Pmax: 15 bar

Pmax: 500 bar
Pmax ajuste: 400 bar

Pmax: 500 ... 700 (HD)
30 ... 80 (ND) bar

Qmax: 120 l/min

Qmax.: 120 I/min

Qmax: 30 I/min

Qmax.: 25 (HD) /180 (ND) I/min

Regulabilidad: Electroproporcional

Regulabilidad: Fijo (no regulable)

Regulabilidad: Con herramienta (con
ajuste fijo)

Regulabilidad: Con herramienta (con
ajuste fijo)
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VALVULAS

3.1 VALVULAS DE MANDO / FRENADO

[(RVAW S

HYDRAULIK

Tipo LV

Tipo ALZ

Tipo DSV y CDSV

Tipo LHK, LHDV'Y LHT

Tipo de Valvulas de carga y descarga
componente: Activacion: controlada

Tipo de Valvula de carga y descarga
componente: Activacion: pilotada

Tipo de Valvulas de cierre
cdq :

1ites de la presion

Tipo de Valvula de frenado
componente:

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Pmax:

600 bar

Pmax: 450 bar

Qmax: 120 l/min

Qmax: 120 I/min

Qmax:

60 I/min

Qmax: 250 l/min

Con herramienta (con ajuste
Regulabilidad: fijo) manual (regulable)

Con herramienta (con ajuste
A

Accionamiento: fijo) manual (r

)

Con herramienta (con ajuste

: fijo) manual (regulable)

Con herramienta (con ajuste
Accionamiento: fijo) manual (regulable)

3.2 VALVULAS REGULADORAS DE CAUDAL / DIVISORES DE CAUDAL

[(RVA W=

HYDRAULIK

Tipo SF, SD, SKy SU

Tipo SB, SQy SJ

Tipo SE y SEH

TipoTQy TV

Tipo de Valvulas reguladoras de
componente: caudal

Tipo de Valvulas de caudal de 2 vias
componente:

Tipo de Valvulas reguladoras de
componente: caudal proporcionales

Tipo de Divisores de caudal
componente:

Pmax: 315 bar

Pmax: 315 bar

Pmax: 315 bar

Pmax: 300 ... 350 bar

Qmax: 0,3 ...130 I/min

Qmax: 0,25 ... 400 lI/min

Qmax: 0,1 ... 120 I/min

Qmax: 7,5 ... 200 l/min

Regulabilidad: Mecanico, electromagnético

Con herramienta (con ajuste
Regulabilidad: fijo)

Regulabilidad: Electroproporcional

Regulabilidad: No regulable

3.3 VALVULAS ESTRANGULADORAS

[(RVA W=

HYDRAULIK

Tipo Q, QR, Y QV

Tipo ED, RD y RDF

Tipo CQ, RDy CQV

UM

Tipo AV, AVT y CAV

Tipo de Valvulas estranguladoras
componente:

Tipo de Valvulas estranguladoras UN
componente: y bidireccionales

Tipo de
componente:

Valvulas estranguladoras UN
y bidireccionales

Tipo de Valvulas estranguladoras
componente: y de cierre

Pmax: 300 ... 400 bar Pmax: 500 bar Pmax: 700 bar Pmax: 500 ... 630 bar
Qmax: 0 ... 80 I/min Qmax: 12 ... 0,130 I/min Qmax: 50 I/min Qmax: 50 ... 100 I/min
Regulabilidad: Con herramienta Regulabilidad: Con herramienta (con ajuste |R Con herr t Regulabilidad: G on herramienta (con ajuste

fijo) manual (regulable)

manualmente

fijo) manual (requlable)




VALVULAS

3.4 VALVULAS ANTIRRETORNO

Tipo RK/RB, RCy RE

ipo CRKy CRB

Tipo B

Tipo CRHy RHC

Tipo de Valvulas antirretorno con
componente: desbloqueo

Tipo de Valvulas antirretorno con
componente: desbloqueo

Tipo de Valvulas antirretorno con
componente: desbloqueo

Tipo de Valvulas antirretorno con
componente: desbloqueo hidraulico

Pmax: 400 ... 0,700 bar

Pmax: 500 bar

Pmax: 500 bar

Pmax: 500 ... 700 bar

Qmax: 6 ... 120 I/min

Qmax: 30 ... 80 /min

Qmax: 15 ... 160 I/min

Qmax: 8 ...200 l/min

Version: V. de montaje, insertable, con
caja para conexion en serie

Version: Valvula roscada

Versién: Valvula individual para
conexion en linea

Accionamiento: Hidraulico

3.5 VALVULAS ANTIRRETORNO / ANTIRROTURA

HYDRAULIK

Tipo HRP

Tipo RH

Tipo DRH

Tipo LB

Tipo de Valvulas antirretorno con
componente: desbloqueo hidraulico

Tipo de Valvulas antirretorno simple
componente: pilotadas

Tipo de Valvulas antirretorno dobles
componente: pilotadas

Tipo de Valvulas antirrotura de
componente: tuberia

Pmax: 700 ... 500 bar

Pmax: 400 ... 0,700 bar

Pmax: 400 ... 0,700 bar

Pmax: 700 bar

Qmax: 20 ... 400 l/min

Qmax: 15 ... 0,160 I/min

Qmax: 15... 0,160 I/min

Qmax: 4...160 l/min

Accionamiento: Hidraulico
electrohidraulico

Accionamiento: Hidraulico

Accionamiento: Hidraulico

: Con herr
(con ajuste fijo)

3.6 VALVULAS ANTIRRETORNO Y DE PRELLENADO / SELECTORAS

(VA W=

HYDRAULIK

Tipo EBy BE

Tipo F

Tipo WV

Tipo WVC

Tipo de Valvulas antirretorno con
componente: chiclé con orificio

Tipo de Valvula antirretorno y de
componente: prellenado

Tipo de Valvulas selectoras
componente:

Tipo de Valvulas selectoras
componente:

Pmax: 400 ... 700 bar

Pmax: 400 bar

Pmax: 700 bar

Pmax: 700 bar

Qmax: 0,5 ... 120 I/min

Qmax.: 100 ... 7.000 I/min

Qmax: 6 ... 150 I/min

Qmax.: 6 ... 150 I/min

Version: V. insertable, de montaje y
con caja conex. en linea

Accionamiento: Hidraulico

Versién: V. individual montaje en
linea, de montaje y enroscar

Version: V. individual montaje en
linea, de montaje y enroscar
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ACCESORIOS

ACCESORIOS

4.1 CILINDROS HIDRAULICOS / PRESOSTATOS

[(RVAW S

HYDRAULIK

Tipo HSE

Tipo DG

4

Tipo AC

Tipo HPS

Tipo de Cilindros de amarre
componente:

Tipo de Presostatos accionado por
componente: muelle y electrénicos

Tipo de Acumuladores de presion
componente:

Tipo de Acumuladores de piston
componente:

Pmax: 500 bar

Pmax: 0 ...1.000 bar

Pmax: 500 bar

P de trabajo: 415 bar

Qmax: 60000 N

Qmax:

Vmax: 0,013 dm® ... 3,5 dm?®

V nominal: 0,4 ...80 dm*

Version para enroscar, aparato

Version: de montaje sobre placa

Montaje sobre placa, para
Version: enroscar y conexion en linea

Version: Version para enroscar

Electromagnético, hidraulico,
@ émbolo: neumatico o manual

5.1 ACUMULADORES

[(RVA W=

HYDRAULIK

Tipo SF, SD, SKy SU

Tipo SB, SQy SJ

Tipo SE y SEH

TipoTQy TV

Tipo de Valvulas reguladoras de
componente: caudal

Tipo de Valvulas de caudal de 2 vias
componente:

Tipo de Valvulas reguladoras de
componente: caudal proporcionales

Tipo de Divisores de caudal
componente:

Pmax: 315 bar

Pmax: 315 bar

Pmax: 315 bar

Pmax: 300 ... 350 bar

Qmax: 0,3 ...130 /min

Qmax: 0,25 ... 400 I/min

Qmax: 0,1 ... 120 I/min

Qmax: 7,5 ... 200 I/min

Regulabilidad: Mecanico, electromagnético

Con herramienta (con ajuste
Regulabilidad: fijo)

Regulabilidad: Electroproporcional

Regulabilidad: No regulable

6.1 BOMBAS HIDRONEUMATICAS Y MANUALES

[(RVA W=

HYDRAULIK

Tipo Q, QR, Y QV

Tipo ED, RD y RDF

Tipo CQ, RDy CQV

UM

Tipo AV, AVT y CAV

Tipo de Valvulas estranguladoras
componente:

Tipo de Valvulas estranguladoras UN
componente: y bidireccionales

Tipo de Valvulas estranguladoras UN
componente: y bidireccionales

Tipo de Valvulas estranguladoras
componente: y de cierre

Pmax: 300 ... 400 bar

Pmax: 500 bar

Pmax: 700 bar

Pmax: 500 ... 630 bar

Qmax: 0 ... 80 I/min

Qmax: 12... 0,130 I/min

Qmax: 50 /min

Qmax: 50 ... 100 I/min

Regulabilidad: Con herramienta

Regulabilidad: Con herramienta (con ajuste

fijo) manual (regulable)

Con herr
manualmente

Regulabilidad: Con herramienta (con ajuste

fijo) manual (requlable)




7.1 BOMBAS

BOMBAS

Tipo PFE-31, PFE-41 y PFE-51

Tipo PFE-32, PFE-42 y PFE-52

Tipo PFED

Tipo PFEX

Tipo de Bombas de paletas
componente:

Tipo de Bombas de paletas
componente:

Tipo de Bombas de paletas
componente: doble

Tipo de Bombas de paletas
componente: multiple

Pmax: 210 bar

Pmax: 300 bar

Pmax: 210 bar

Pmax: 210 ... 300 bar

Qmax: 150,2 cm®/rev

Qmax: 150,2 cm®/rev

Qmax: 29 ... 16 a 150 ... 85 cm*/rev

Qmax: 0 ... 450,6 cm®/rev

7.2 BOMBAS

Tipo PFRX

+

Tipo PVPCX2E

Tipo PVPC

Tipo PVPC

Tipo de Bombas dobles de pistones

Tipo de Bombas dobles de pistones|
: + B. de palet

componente: radiales + B. de palet:

Tipo de Bomba de pistones axiales
componente:

Tipo de Bombas de pistones axiales
componente:

B. de pistones 350 bar
Pmax: B. de paletas 300 bar

B. de pistones 280 bar
Pmax: B. de paletas 300 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

B. de pistones 25,4 cm®/rev
Qmax: B. de paletas 150,2 cm®/rev

Qmax:

Qmax: 85 I/min

Qmax: 95 I/min

7.3 BOMBAS

Tipo PFEA ATEX

Tipo PVPCX2E

Tipo L

Tipo PM

Tipo de Bomba de paletas ATEX
componente:

Tipo de Bombas de pistones axiales
componente: ATEX

Tipo de Bombas de engranajes
componente:

Tipo de Bombas manuales
componente:

Pmax: 300 bar

Pmax: 280 bar

Pmax: 300 bar

Pmax: 500 bar

Qmax: 150,2 cm®/rev

Qmax: 88 cm?/rev

Qmax: 0,18 ... 150 cm®/rev

Qmax: 96 ... 20 cm>/rev carrera doble

BOMBAS



18.1 ACCESORIOS

ACCESORIOS

Latd

ACUMULADORES

INTERCAMBIADORES

FILTRACION

BLOQUES Y PLACAS

Acumuladores de membrana, de vejiga,
de piston, especiales, de fuelle metalico,
estaciones de acumuladores, amortiguadores
accesorios,...

Intercambiadores de aire o agua.

Filtros de aspiracion, filtros de retorno, filtros
dobles de retorno, filtros de presion,...

Blogues y placas base NG-6 NG-10, NG- 16,
NG-25 y NG-32.

18.1 ACCESORIOS

TUBERIA HIDRAULICA

RACORERIA

CABLES DE SEGURIDAD

w

ENCHUFES RAPIDOS

Tuberia flexible hidraulica de baja, media y
alta presion y tuberia rigida.

Adaptadores, racores y terminales BSPP, JIC, | Cables de seguridad antilatigazos para

ORFS y métricos...

montaje en mangueras en bridas SAE,
en racor y en taladro

Enchufes rapidos punzon, de caras planas,
roscados...

18.1 ACCESORIOS

w

DEPOSITOS

ACOPLAMIENTOS HIDRAULICOS

NIVELES

ACEITES

Depésitos hidraulicos.

Campanas y acoplamientos hidraulicos.

Niveles visuales con termometro y sin
termémetro y especiales.

Aceites hidraulicos.

20
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GRUPOS HIDRAULICOS

17.1 GRUPOS HIDRAULICOS

En Hidraflex disponemos de un departamento de ingenieria hidraulico y neumaticos que nos permite dar un servicio
acorde a las necesidades de nuestros cliente trabajando en los siguientes campos:

- Fabricacion de primeros equipos hidraulicos.

- Disefio y montaje de grupos hidraulicos.

- Comercializacion y suministro de componentes hidraulicos.
- Definicion de cilindros hidraulicos.

- Instalaciones hidraulicas y neumaticas.

Ofreciendo un excelente servicio de venta, asesoramiento, soporte técnico y postventa.
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MAQUINARIA

MAQUI

16.1 PRENSAS Y CORTADORAS

NARIA

PEOPLE, PASSION
& SOLUTIONS

Tipo TUBOMATIC V160 ES

Tipo TUBOMATIC H47 E

Tipo TF 4

Tipo TFA/E

Tipo de Prensa eléctrica
componente:

Tipo de Prensa manual
componente:

Tipo de Maquina de corte
componente:

Tipo de Maquina de corte
componente:

Prensado max: 6 mallas a 3"
Prensado a 90°: 6 mallas a 3"
Tubo industrial: 4"

Prensado max: 2 mallas a 1"
Prensado a 90°: 3/8"

Corte max. 6 mallas: 3"
Corte max. 4 mallas: 3"
Corte max. industrial: 4"

Corte max. 6 mallas: 1" 1/2
Corte max. 4 mallas: 2"
Corte max. 2 mallas: 2"

Si desea ampliar informacién, en www.hidraflex.com puede consultar toda la gama de productos O+P a su disposicién

16.2 PELADORAS, CURVADORAS Y FILTRACION

PEOPLE, PASSION
& SOLUTIONS

Tipo SPF6

Tipo SPF2

Tipo C50

Tipo CF1

Tipo de Maquina de pelado
componente:

Tipo de Maquina de pelado
componente:

Tipo de Maquina curvadora
componente:

Tipo de Carro de filtracion
componente:

Corte max. 6 mallas: 3"
Corte max. 4 mallas: 3"

Corte max. 6 mallas: 2"
Corte max. 4 mallas: 2"

Tubo acero max. curva: De 5a 50 mm
Tubo inox. max. curva: De 5a 42 mm

Filtracién: 90 micras
Caudal: 39 I/min

Si desea ampliar informacién, en www.hidraflex.com puede consultar toda la gama de productos O+P a su disposicién

16.3 ABOCARDADORAS, BANCOS DE PRUEBAS Y BANCOS DE TRABAJO

PEOPLE, PASSION
& SOLUTIONS

Tipo USFL 24/37

Tipo USFL/01

Tipo Bc4500 ES

Tipo MINI CENTER

Tipo de Abocardadora
componente:

Tipo de Abocardadora
componente:

Tipo de Banco de pruebas
componente:

Tipo de Banco de trabajo
componente:

Avellanado a 90°: De 6 - 38 x 5 mm
Avellanado a 37°: De 6 - 42 x 4 mm
Materiales: AISI 316TI- ST37,4

Avellanado a 24°: De 6 - 42 x 4 mm
Avellanado a 37°: De 6 - 42 x 4 mm
Materiales: AISI 316TI- ST37,4

Presién estatica: 4.500 bar
Control: Automatico

Premontaje a 24°: De 6 - 42 x 4 mm

Avellanado a 37°: De 6 -42 x 4 mm

Curvatura de tubo: De 6 - 42 x 4 mm
Materiales: AISI 316TI- ST37,4

Si desea ampliar informacién, en www.hidraflex.com puede consultar toda la gama de productos O+P a su disposicién
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VALVULAS DE CARTUCHOS

15.1 VALVULAS DE CARTUCHOS

Tipo RD*A

Tipo SC*A

Tipo PB*B

Tipo PP*B

Tipo de Cartuchos de seguridad
componente:

Tipo de Cartuchos de secuencia
componente:

Tipo de Cartuchos reductores
componente:

Tipo de Cartuchos reductores /
componente: seguridad

Pmax: 420 bar

Pmax: 420 bar

Pmax: 315 bar

Pmax: 315 bar

Qmax: 760 I/min

Qmax: 480 I/min

Qmax: 320 I/min

Qmax: 320 I/min

Montaje: Cartucho inserto

Montaje: Cartucho inserto

Montaje: Cartucho inserto

Accionamiento: Cartucho inserto

15.1 VALVULAS DE CARTUCHOS

Tipo CB**

Tipo CX*A

Tipo NF*C

Tipo FS*D

Tipo de Cartuchos de control de
componente: carga

Tipo de Cartuchos antirretorno
componente:

Tipo de Cartuchos reguladores de
componente: caudal

Tipo de Cartuchos divisores de
componente: caudal

Pmax: 280 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Qmax: 480 I/min

Qmax: 640 I/min

Qmax: 250 I/min

Qmax: 240 1/min

Montaje: Cartucho inserto

Montaje: Cartucho inserto

Montaje: Cartucho inserto

Montaje: Cartucho inserto

15.1 VALVULAS DE CARTUCHOS

Tipo DF*A

Tipo DTDA

Tipo PRD*

Tipo DK*R-8

Tipo de Cartuchos direccionales
componente:

Tipo de  Electrovalvulas de
componente: cartuchos

Tipo de Electrovalvulas proporcionales|
componente: de cartuchos

Tipo de Cartuchos légicos
componente:

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Qmax: 480 I/min

Qmax.: 40 l/min

Qmax: 20 I/min

Qmax: 480 lImin

Montaje: Cartucho inserto

Montaje: Cartucho inserto

Montaje: Cartucho inserto

Montaje: Cartucho inserto
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VALVULAS DE CARTUCHOS LOGICOS

14.1 VALVULAS DE CARTUCHOS LOGICOS

Tipo LIM

Tipo LIR

Tipo LIC

Tipo LIQV

Tipo de Valvulas limitadoras
componente:

Tipo de Valvulas reductoras
componente:

Tipo de Valvulas compensadoras
componente:

Tipo de Valvulas reguladoras
componente: de caudal manual

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Qmax: 0 ...5.400 I/min

Qmax: 0 ... 5.400 I/min

Qmax: 0 ... 5.400 I/min

Qmax: 0 ...3.500 I/min

Placa: ISO 7368

Placa: 1SO 7368

Placa: 1SO 7368

Placa: ISO 7368

14.2 VALVULAS DE CARTUCHOS LOGICOS

Tipo LIDD

Tipo LIDEW

Tipo LIDBH

Tipo LIDA

Tipo de Valvulas reguladoras de
componente: caudal con limite de carrera

Tipo de Valvulas direccionales
componente:

Tipo de Valvulas direccionales
componente:

Tipo de Valvulas antirretorno
I "

© norr cerrada

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Qmax: 0 ... 3.500 I/min

Qmax: 0 ... 8.000 I/min

Qmax: 0 ... 8.000 I/min

Qmax: 0 ... 5.600 I/min

Placa: ISO 7368

Placa: 1SO 7368

Placa: 1SO 7368

Placa: 1SO 7368

14.3 VALVULAS DE CARTUCHOS LOGICOS

Tipo LIDO

Tipo LIDR

Tipo LIDAS

Tipo LIFI

Tipo de Valvulas antirretorno
1ite abierta

p I nor

Tipo de Valvulas antirretorno con
componente: valvula pilotada

Tipo de Valvulas Safety 2 vias
componente:

Tipo de Valvulas Safety
componente:

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Qmax: 0...5.600 I/min

Qmax: 0 ...5.600 I/min

Qmax: 0 ...2.000 I/min

Qmax: 0 ... 2,000 I/min

Placa: |SO 7368

Placa: 1SO 7368

Placa: 1SO 7368

Placa: 1SO 7368




DRIVERS ELECTRONICOS

13.1 DRIVERS ELECTRONICOS

»

Tipo E-MI-AC Tipo E-MI-AS-IR Tipo E-BM-AC Tipo E-BM-AS
Tipo:  Analégica Tipo:  Digital Tipo:  Analégica Tipo:  Digital
Formato:  DIN 43650 Formato:  DIN 43650 Formato: DIN 43700 UNDECAL Formato: EN 60715
Modelo:  Para valvulas sin transductor Modelo:  Para valvulas sin transductor Modelo:  Para valvulas sin transductor Modelo:  Para valvulas sin transductor
Uso:  Para solenoide simple Uso Para solenoide simple Uso:  Para solenoide simple y doble

Uso: Para solenoide simple y doble

13.2 DRIVERS ELECTRONICOS

w

Tipo E-ME-AC Tipo E-RP-AC Tipo E-RI-AE Tipo E-RI-AES
Tipo:  Analégica Tipo:  Analégica Tipo:  Analégica Tipo:  Digital
Formato: EUROCARD Formato: En caja Formato: Integrada en vavula Formato: Integrada en valvula
Modelo:  Para valvulas sin transductor Modelo:  Para valvulas sin transductor Modelo:  Para valvulas sin transductor Modelo:  Para valvulas sin transductor
Uso: Para solenoide simple y doble Uso Para solenoide simple y doble Uso: Para solenoide simple y doble Uso: Para solenoide simple y doble

13.3 DRIVERS ELECTRONICOS

-

Tipo E-ME-T Tipo E-ML-L Tipo E-ATR-7 Tipo E-SW-PS
Tipo:  Analégica Tipo:  Analégica Tipo:  Transductor de presion Tipo:  Software
Formato: EUROCARD Formato: EUROCARD Formato: Amplificador Formato: PC software
Modelo:  Para valvulas con transductor Modelo:  Para valvulas con 2 Rango Presion: 0 ...400 bar Modelo:  E-SW-PS
transductores
Uso: Para solenoide simple y doble Uso: Para solenoide simple Opciones: 0+ 10V /4 +20mA Uso: Para control de electrénica
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VALVULAS PROPORCIONALES

12.4 VALVULAS PROPORCIONALES REGULADORAS DE CAUDAL

»

Tipo QVHZO* Tipo QVKZOR* Tipo QVHZO* Tipo QVKZORT*
Tipo: V. reguladoras de caudal Tipo: V. reguladoras de caudal Tipo: V. reguladoras de caudal Tipo: V. reguladoras de caudal
QVHZO*: *A= Sin transductor de posicion | QVKZOR*: *A= Sin transductor de posicion | QVHZO*: *T= Con transductor de posicion |QVKZORT*: *T= Con transductor de posicion
*AE= A mas electronica *AE= A mas electronica *TER=T + electronica analégica
analogica integrada analogica integrada integrada
*AES= A mas electronica digital *AES= A mas electronica digital *TES=T + electronica digital
integrada integrada integrada
Pmax: 210 bar Pmax: 210 bar Pmax: 210 bar Pmax: 210 bar
Qmax: 45 I/min Qmax: 90 I/min Qmax: 45 I/min Qmax: 90 I/min
Placa: NG-6 Placa: NG-10 Placa: NG-6 Placa: NG-10

Tipo QVKZORT*

Tipo QVHMZO*

Tipo QVKMZOR*

Tipo QVMZO*

Tipo: V. reguladoras de caudal Tipo: V. reguladoras de caudal/presion Tipo: V. reguladoras de caudal/presion|  Tipo: V. reguladoras de caudal y presion
QVKZORT*: *TER=T + electrénica analégica | QVHMZO*: *A: Sin transductor de posicion [QVKMZOR*: *A: Sin transductor de posicion | DKZOR*: *A: Sin transductor de posicion

integrada
*TES=T + electronica digital
integrada

Pmax: 210 bar Pmax: 210 bar Pmax: 210 bar Pmax: 250 bar

Qmax: 90 l/min Qmax: 45 I/min Qmax: 90 I/min Qmax: 170 ... 500 I/min

Placa: NG-10 Placa: NG-6 Placa: NG-10 Placa: 1SO 6263 1" 1/4 SAE 3000

12.5 VALVULAS PROPORCIONALES ATEX

Tipo DHZA* Tipo DKZA* o DPZA-2* DPZA-3*
Tipo: Electrovalvulas Tipo: Electrovalvulas Tipo: Valvulas pilotadas Tipo: Valvulas pilotadas
DHZA*: *AES= Sin transductor de DKZA*: *AES= Sin transductor de DPZA-2*: *AES= Sin transductor de RPZA-3*: *AES= Sin transductor de
posicion posicion posicion posicion
*TES= Con transductor de *TES= Con transductor de *LES= Con doble transductor de *LES= Con doble transductor de
posicion posicion posicion posicion
Pmax: 350 bar Pmax: 315 bar Pmax: 350 bar Pmax: 350 bar
Qmax: 60 l/min Qmax: 120 I/min Qmax: 760 I/min Qmax: 1.400 l/min
Placa: NG-6 Placa: NG-10 Placa: NG-16 Placa: NG-25

1 — 1
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VALVULAS PROPORCIONALES

12.3 VALVULAS DE CARTUCHOS LOGICOS PROPORCIONALES

i Tipo LICZO*

Tipo LIMZO*

Tipo LIRZO*

Tipo LICZO*

Tipo: V. compensadora de presion Tipo: V. limitadora de presion Tipo: V. reductora de presion Tipo: V. compensadora de presion
LICZO*: *A: Sin transductor de posicion LIMZO*: *A: Sin transductor de posicion LIRZO*: *A: Sin transductor de posicion LICzo*: *TERS = Con electronica digital
*AE = A mas electronica *AE = A mas electronica *AE = A mas electronica integrada y transductor de
analogica integrada analogica integrada analogica integrada presion
*AES = A mas electrénica digital *AES = A mas electrénica *AES = A mas electrénica digital
integrada digital integrada integrada
Pmax: 315 bar Pmax: 315 bar Pmax: 315 bar Pmax: 315 bar
Qmax: 0 ... 3.000 I/min Qmax: 0 ...3.000 I/min Qmax: 0 ... 3.000 I/min Qmax: 0 ... 3.000 I/min
Placa: 1SO 7368 Placa: ISO 7368 Placa: 1ISO 7368 Placa: 1ISO 7368

12.3.1 VALVULAS DE CARTUCHOS LOGICOS PROPORCIONALES

i Tipo LICZO*

Tipo LIMZO*

Tipo LIMZO*

Tipo LIRZO*

Tipo: V. compensadora de presion Tipo: V. limitadora de presion Tipo: V. limitadora de presion Tipo: V. reductora de presion
LICZO*: * AERS = TERS + conexion de LIMZO*: *TERS = Con electrénica digital LIMzo*: * AERS = TERS + conexién de LIRZO*: *TERS = Con electronica digital
transductor de presion remoto integrada y transductor de transductor de presion remoto integrada y transductor de
presion presion
* AERS = TERS + conexion de
transductor de presion remoto
Pmax: 315 bar Pmax: 315 bar Pmax: 315 bar Pmax: 315 bar
Qmax: 0 ... 3.000 I/min Qmax: 0 ...3.000 I/min Qmax: 0 ... 3.000 I/min Qmax: 0 ... 3.000 I/min
Placa: 1SO 7368 Placa: 1SO 7368 Placa: 1SO 7368 Placa: 1SO 7368

12.3.2 VALVULAS DE CARTUCHOS LOGICOS PROPORCIONALES

Tipo LEQZO* ipo LIQZO-T* Tipo LIQZO* Tipo LIQZO*
Tipo: Valvulas dos vias Tipo: Valvulas dos vias Tipo: Valvulas dos vias Tipo: Valvulas tres vias
LEQZO*: *A: Sin transductor de posicion LIQZO-T*: *T= Con transductor de posicion | LIQZO*: *L: Con 2 transductores de presion | LIQZO*: *L: Con 2 transductores de presion
*AE = A mas electrénica *TER=T + electrénica analégica *LE = L + electrénica *LE = L + electrénica
analégica integrada integrada analégica integrada analégica integrada
*AES = A mas electrénica *TS =T + electrénica digital *LES =L + electrénica * LES =L + electrénica
digital integrada integrada digital integrada digital integrada
Pmax: 250 bar Pmax: 350 bar Pmax: 350 bar Pmax: 350 bar
Qmax: 0 ... 490 I/min Qmax: 0 ...4.000 I/min Qmax: 0 ...16.000 I/min Qmax: 0 ... 5.000 I/min
Placa: 1SO 7368 Placa: 1SO 7368 Placa: 1SO 7368 Placa: 1SO 7368
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VALVULAS PROPORCIONALES

12.2 VALVULAS PROPORCIONALES DE PRESION

Tipo HZGO* Tipo KZGO* Tipo RZGO* Tipo RZGO*
Tipo: V. reductora de presion modular Tipo: V. reductora de presion modular Tipo: V. reductora de presion Tipo: V. reductora de presion

HZGO*: *A: Sin transductor de presion KZGO*: *A: Sin transductor de presion RZGO*: *TERS = Con electronica digital RZGO*: * AERS = TERS + conexion de
integrada y transductor transductor de presion externo
de presion

Pmax: 50 ... 315 bar Pmax: 50 ... 315 bar Pmax: 100 ... 315 bar Pmax: 100 ... 315 bar

Qmax: 40 I/min Qmax: 100 I/min Qmax: 40 I/min Qmax: 40 I/min

Placa: NG-6 Placa: NG-10 Placa: NG-6 Placa: NG-6

12.2.1 VALVULAS PROPORCIONALES DIRECCIONALES

Tipo DZHO* Tipo DKZOR* Tipo DHZO* Tipo DKZOR*
Tipo: V. direccionales Tipo: V. direccionales Tipo: V. direccionales Tipo] V. direccionales

DZHO*: *A: Sin transductor de posicion DKZOR*: *A: Sin transductor de posicion DHZO*: *T= Con transductor de posicion DKZOR*] *T= Con transductor de posicion
*AE = A mas electronica *AE = A mas electronica *TER=T + electrénica analégica *TER=T + electronica analégica
analdgica integrada analdgica integrada integrada integrada
* AES = A mas electronica * AES = A mas electronica *TES=T + electrdnica digital *TES =T + electronica digital
digital integrada digital integrada integrada integrada

Pmax: 350 bar Pmax: 315 bar Pmax: 350 bar Pmaxy 315 bar

Qmax: 50 l/min Qmax: 105 I/min Qmax: 50 I/min Qmax] 130 I/min

Placa: NG-6 Placa: NG-10 Placa: NG-6 Placaj NG-10

12.2.2 VALVULAS PROPORCIONALES DE DIRECCIONALES

Tipo DPZO*

Tipo DPZO*

Tipo DPZO*

Tipo DLHZO*/DLKZOR

Tipo: V. pilotadas direccionales Tipo: V. pilotadas direccionales Tipo: V. pilotadas direccionales Tipo: Servovalvula proporcional

DPZO*: *A: Sin transductor de posicion DPZO*: **T= Con transductor de posicién | DPZO*: *L: Con 2 transductores de presién | DLHZO*/ *T= Con transductor de posicién
*AE = A mas electrénica *TE=T + electrénica analégica *LE = L + electrénica DLKZOR: *TE=T + electrénica analégica
analdgica integrada integrada analogica integrada integrada
* AES = A mas electronica *TES =T + electronica digital * LES = L + electronica *TES =T + electrénica digital
digital integrada integrada digital integrada integrada

Pmax: 350 bar Pmax: 350 bar Pmax: 350 bar Pmax: 350 bar

Qmax: 160 ... 1.300 I/min Qmax: 160 ... 1.100 I/min Qmax: 160 ... 1.100 l/min Qmax: 40 ... 100 l/min

Placa: NG-10, NG-16, NG-25 y NG-32 Placa: NG-10, NG-16, NG-25 y NG-32 Placa: NG-10, NG-16, NG-25 y NG-32 Placa: NG-6 y NG-10
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VALVULAS PROPORCIONALES

12.1 VALVULAS PROPORCIONALES DE PRESION

Tipo RZMO*

Tipo RZMO*

Tipo RZGO*

Tipo RZGO*

Tipo: V. limitadora de presion

Tipo: V. limitadora de presion

Tipo: V. reductora de presion

Tipo: V. reductora de presion

RZMO*: *A: Sin transductor de presion
*AE = A mas electrénica
analdgica integrada
*AES = A mas electrénica
digital integrada

RZMO*: *TERS = Con electronica digital
integrada y transductor de
presion
* AERS = TERS + conexién de
transductor de presion remoto

RZGO

*: *A: Sin transductor de presion
*AE = A mas electrénica
analogica integrada
* AES = A mas electronica
digital integrada

RZGO*: *TERS = Con electronica digital
integrada y transductor de
presion
*AERS = TERS + conexion de
transductor de presion externo

Pmax: 50 ... 315 bar

Pmax: 100 ... 315 bar

Pmax: 32 ...210 bar

Pmax: 32 ...210 bar

Qmax: 4 I/min

Qmax: 4 I/min

Qmax: 12 I/min

Qmax: 12 l/min

Placa: NG-6

Placa: NG-6

Placa: NG-6

Placa: NG-6

12.1.1 VALVULAS PROPORCIONALES DE PRESION

Tipo AGMZO*

Tipo AGMZO*

Tipo AGRCZO*

Tipo AGRCZO*

Tipo: V. limitadora de presion

Tipo: V. limitadora de presion

Tipo: V. reductora de presion

Tipo: V. reductora de presion

AGMZO*: *A: Sin transductor de presion
*AE = A mas electrénica
analdgica integrada
* AES = A mas electronica
digital integrada

AGMZO*: *TERS = Con electrénica digital
integrada y transductor
de presion
* AERS = TERS + conexion de
transductor de presion remoto

AGRCZO*: *A: Sin transductor de presion

*AE = A mas electrénica
analogica integrada

* AES = A mas electronica
digital integrada

AGRCZO*: *TERS = Con electrénica digital
integrada y transductor
de presion
* AERS = TERS + conexion de
transductor de presion remoto

Pmax: 50 ... 315 bar

Pmax: 100 ... 315 bar

Pmax: 50 ... 315 bar

Pmax: 100 ... 315 bar

Qmax: 200 ... 600 I/min

Qmax: 200 ... 600 l/min

Qma;

x: 160 ... 300 I/min

Qmax: 160 ... 300 I/min

Placa: 1ISO 6264

Placa: 1SO 6264

Placa: 1SO 5781

Placa: 1SO 5781

12.1.2 VALVULAS PROPORCIONALES DE PRESION

Tipo RZMO* Tipo HZMO* Tipo RZMO* Tipo RZGO*
Tipo: V. limitadora de presion Tipo: V. limitadora de presién modular Tipo: V. limitadora de presion Tipo: V. reductora de presion
RZMO*: *A: Sin transductor de presion HZMO*: *A: = Sin transductor de presion RZMO*: *TERS = Con electronica digital RZGO*: *A: Sin transductor de presion
*AE = A mas electrénica integral integrada y transductor *AE = A mas electrénica
analdgica integrada de presion analégica integrada
*AES = A mas electrénica *AERS = TERS + conexién de *AES = A mas electrénica
digital integrada transductor de presion remoto digital integrada
Pmax: 50 ... 315 bar Pmax: 50 ... 315 bar Pmax: 100 ... 315 bar Pmax: 315 bar
Qmax: 40 l/min Qmax: 40 I/min Qmax: 40 I/min Qmax: 40 I/min
Placa: NG-6 Placa: NG-6 Placa: NG-6 Placa: NG-6
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VALVULAS DIRECCIONALES

11.4 VALVULAS DIRECCIONALES

Tipo DHW

Tipo DHO/XW

Tipo DHE/MW

Tipo DH-0

Tipo de Valvulas de seguridad
componente: intrinsecas ATEX 94/9/C

Tipo de Valvulas ATEX Inox 94/9/C
componente: |ECEx C UL US

Tipo de Valvulas electromanuales
componente:

Tipo de Valvulas manuales
componente:

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 0 ... 350 bar

Pmax: 350 bar

Qmax: 0 ... 700 I/min

Qmax: 60 I/min

Qmax: 50 ... 600 I/min

Qmax: 50 I/min

Placa: NG-6, NG-10, NG-16 y NG-25

Placa: NG-6

Placa: NG-6, NG-10, NG-16 y NG-25

Placa: NG-6

11.5 VALVULAS DIRECCIONALES

ipo DK-10 y DK-12

Tipo DP2 y DP3

Tipo DH 0- 4/5

Tipo DK 1y DP 1- 4/5

Tipo de Valvulas manuales
componente:

Tipo de Valvulas manuales
componente:

Tipo de Valvulas direccionales con
componente: pilotaje hidraulico

Tipo de Valvulas direccionales con
componente: pilotaje hidraulico

Pmax: 315 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 315 bar

100 I/min DK-10

DP2 300 I/min

Qmax: 140 I/min DK-12 Qmax: DP3 650 I/min Qmax: 50 I/min Qmax: 160 I/min
DP2=NG-16
Placa: NG-10 Placa: DP3=NG-25 Placa: NG-6 Placa: NG-10

11.6 VALVULAS DIRECCIONALES

Tipo DP2, DP3, DP6-4/5

Tipo DHO0-8/9

Tipo DK-1 8/9

Tipo DPH-2, DPH-3 y DPH-6 8/9

Tipo de Valvulasdireccionales de
componente: pilotaje hidraulico

Tipo de Valvulas direccionales de
componente: pilotaje neumatico

Tipo de Valvulas direccionales de
componente: pilotaje neumatico

Tipo de Valvulas direccionales de
componente: pilotaje neumatico

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 315 bar

Pmax: 350 bar

Qmax: 300 ... 1.000 I/min

Qmax: 50 I/min

Qmax: 160 I/min

Qmax: 300 ... 1.000 I/min

Placa: NG-16, NG-25, NG-32

Placa: NG-6

Placa: NG-10

Placa: NG-16, NG-25 y NG-32

13



VALVULAS DIRECCIONALES

11.1 VALVULAS DIRECCIONALES

o

Tipo DHE

Tipo DKE

Tipo DLOK'Y DLOH

Tipo DPHE-1

Tipo de Electrovalvulas
componente:

Tipo de Electrovalvulas
componente:

Tipo de Electrovalvulas estancas
componente:

Tipo de Electrovalvulas pilotadas
componente:

Pmax: 350 bar

Pmax: 315 bar

DLOH 350 bar
Pmax: DLOK 315 bar

Pmax: 350 bar

DLOH 12 l/min
Qmax: 80 l/min Qmax: 120 I/min Qmax: DLOK 30 I/min Qmax: 160 I/min
Placa: NG-6 Placa: NG-10 Placa: NG-6 Placa: NG-10

11.2 VALVULAS DIRECCIONALES

»

Tipo DPHE-2

Tipo DPHE-3

Tipo DPHE-6

Tipo DHE/FV

Tipo de Electrovalvulas pilotadas
componente:

Tipo de Electrovalvulas pilotadas
componente:

Tipo de Electrovalvulas pilotadas
componente:

Tipo de Valvulas Safety
componente:

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 0 ... 350 bar

Qmax: 300 I/min

Qmax: 700 I/min

Qmax: 1000 I/min

Qmax: 0 ... 1.000 I/min

Placa: NG-16

Placa: NG-25

Placa: NG-32

NG-6, NG-10, NG-16, NG-25
Placa: y NG-32

11.3 VALVULAS DIRECCIONALES

lipo LIDA/FV

Tipo JODL/FV

Tipo DHA

Tipo DHA/UL

Tipo de Valvulas Safety
componente:

Tipo de Valvula de cartuchos Safety
componente:

Tipo de Valvulas ATEX 94/9/C
componente:

Tipo de Valvulas ATEX C UL US
componente:

Pmax: 0 ... 350 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 0 ... 350 bar

Pmax: 0 ... 350bar

Qmax: 130 ... 1.500 I/min

Qmax: 150 I/min

Qmax: 0 ...1.000 I/min

Qmax: 0...1.000 I/min

Placa: 1SO 7368 (DIN 24342)

Cavidad: 1SO 17209

NG-6, NG-10, NG-16, NG-25
Placa: y NG-32

Modelo: NG-6 - 10 -16 - 25 - 32
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VALVULAS MODULARES

10.1 VALVULAS MODULARES

Tipo HMP, HM y KM

Tipo HS y KS

Tipo HC y KC

Tipo JPC-2

Tipo de Valvulas limitadoras de
componente: presion

Tipo de Valvulas de secuencia
componente:

Tipo de Valvulas compensadoras
componente: de presion

Tipo de Valvulas compensadoras
componente: de presion

Pmax: 350 bar

Pmax: 210 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

HMP 35 I/min, HM 60 I/min y
Qmax: KM 120 I/min

Qmax: HS 40 I/min y KS 80 I/min

HC= 50 I/min
Qmax: KC=100 I/min

Qmax: JPC-2= 200 I/min

HMP y HM= NG-6
Placa: KM= NG-10

HS= NG-6
Placa: KS=NG-10

HC= NG-6
Placa: KC=NG-10

Placa: JPC-2= NG-16

10.2 VALVULAS MODULARES

Tipo HG y KG

Tipo JPG-2 y JPG-3

Tipo HQ y KQ

Tipo JPQ-2 y JPQ-3

Tipo de Valvulas de reductoras de
componente: presion

Tipo de Valvulas de reductoras de
componente: presiéon

Tipo de Valvula reguladoras de
componente: caudal

Tipo de Valvula reguladoras de
componente: caudal

Pmax: 210 bar

Pmax: 210 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

HG= 50 I/min
Qmax: KG= 100 I/min

HG= 250 I/min
Qmax: KG= 300 I/min

HQ= 80 I/min
Qmax: KQ= 160 I/min

JPQ-2= 200 I/min
Qmax: JPQ-3= 300 I/min

Placa: HG= NG-6, KG=NG-10

Placa: HG= NG-16, KG=NG-25

Pmax: HQ= NG-6 y KQ= NG-10

Placa: JPQ2= NG-16 y JPQ-3= NG-25

10.3 VALVULAS MODULARES

Tipo DHQ y DKQ

Tipo HR y KR

Tipo JPRy JPR-3

Tipo de Valvulas de control alta / baja
componente: velocidad

Tipo de Valvulas antirretorno
componente:

Tipo de Valvulas antirretorno
componente:

Tipo de Presostatos
componente:

Pmax: 250 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 650 bar

Qmax: DHQ= 36 I/min
DKQ= 120 I/min

Qmax: HR= 60 I/min
KR= 120 I/min

Qmax:  JPR= 200 I/min
JPR3= 300 I/min

Qmax: ... I/min

Placa: DHQ= NG-6 y DKQ= NG-10

Placa: HR= NG-6 y KR= NG-10

Placa: JPR= NG-16 y JPR3= NG-25

Placa: BHM= NG-6 y BKM= NG-10

11 I ——



VALVULAS CONVENCIONALES

9.2 VALVULAS CONVENCIONALES

po AGIR

ipo AGIS

Tipo AGIU

Tipo REM

Tipo de Valvulas reductoras de presion
componente:

Tipo de Valvulas de secuencia
componente:

Tipo de Valvulas de descarga
componente:

Tipo de Valvulas limitadoras de presion
componente:

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Qmax: 160, 300 y 400 I/min

Qmax: 2200, 400 y 600 I/min

Qmax: 100, 200 y 300 I/min

Qmax: 200, 400 y 600 I/min

Placa: ISO 5781

Placa: 1ISO 5781

Placa: 1ISO 5781

Placa: Bridas SAE

9.3 VALVULAS CONVENCIONALES

Tipo QV

Tipo AQFR

Tipo DB

Tipo DR

Tipo de Valvulas reguladoras de caudal
componente:

Tipo de Valvulas reguladoras de caudal
componente:

Tipo de Valvulas antirretorno
componente:

Tipo de Valvulas antirretorno
componente:

Pmax: 250 bar

Pmax: 400 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Qmax: 1,5 ... 180 I/min

Qmax: 250 I/min

Qmax: 85 I/min

Qmax: 95 I/min

Placa: NG-6

Montaje: En linea

Montaje: Insertas

Montaje: Insertas

9.4 VALVULAS CONVENCIONALES

Tipo ADR

Tipo ADRL

Tipo AGRL

Tipo AGRLE

Tipo de Valvulas antirretorno
componente:

Tipo de Valvulas antirretorno pilotadas
componente:

Tipo de Valvulas antirretorno pilotadas

componente:

Tipo de Valvulas antirretorno pilotadas
componente: con drenaje externo

Pmax: 400 bar

Pmax: 400 bar

Pmax: 315 bar

Pmax: 315 bar

Qmax: 500 I/min

Qmax: 300 I/min

Qmax: 500 I/min

Qmax: 500 I/min

Montaje: En linea

Montaje: En linea

Placa: 1SO 5781

Placa: 1SO 5781
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CILINDROS Y VALVULAS

8.1 CILINDROS HIDRAULICOS

Tipo CK ISO 6020-2

—A— -

Tipo CN ISO 6020-1

Tipo CC ISO 6022

Tipo CH ISO 6020-2

Tipo de Cilindros hidraulicos
componente:

Tipo de Cilindros hidraulicos
componente:

Tipo de Cilindros hidraulicos
componente:

Tipo de Cilindros hidraulicos
componente:

Diametro: 25 ... 200 mm

Diametro: 40 ... 200 mm

Diametro: 50 ... 320 mm

Diametro: 63 ... 200 mm

Carrera: 5.000 mm

Carrera: 5.000 mm

Carrera: 5.000 mm

Carrera: 5.000 mm

Pmax: 250 bar

Pmax: 250 bar

Pmax: 320 bar

Pmax: 250 bar

8.2 CILINDROS HIDRAULICOS

Tipo CK* ISO 6020-2

Tipo CKA ISO 6020-2

Tipo CKS 1SO 6020-2

Tipo CNX 1SO 6020-1

Tipo de Servocilindros hidraulicos
componente:

Tipo de Cilindros hidraulicos
componente: ATEX (94/9CE)

Tipo de Cilindros hidraulicos
componente: con sensor de proxi

Tipo de Cilindros hidraulicos
: acero inoxidabl

Diametro: 40 ... 200 mm

Diametro: 25 ... 200 mm

Diametro: 25 ... 100 mm

Diametro: 50 ... 100 mm

Carrera: 4.000 mm

Carrera: 5.000 mm

Carrera: 3.000 mm

Carrera: 3.000 mm

Pmax: 250 bar

Pmax: 250 bar

Pmax: 150 bar

Pmax: 150 bar

9.1 VALVULAS CONVENCIONALES

ipo SP-CART

Tipo ARE

Tipo ARAM

Tipo AGAM

Tipo de Valvulas limitadoras de
componente: presion

Tipo de Valvulas limitadoras de
componente: presion

Tipo de Valvulas limitadoras de
componente: presion

Tipo de Valvulas limitadoras de

componente: presion

Pmax: 350 ... 400 bar

Pmax: 500 bar

Pmax: 350 bar

Pmax: 350 bar

Qmax: 150 I/min

Qmax: 100 l/min

Qmax: 350 ... 500 I/min

Qmax: 200, 400 y 600 I/min

Enroscada
Montaje: Valvula de cartucho

Montaje: En linea

Montaje: En linea

Placa: 1SO 6264




La hidraulica es una tecnologia interdisciplinaria
clasica que se utiliza en multitud de aplicaciones y
maquinas. Los fabricantes de maquinas e
instalaciones ofrecen una amplia y variada gama de
productos técnicamente avanzados, para los que
HAWE Hydraulik ofrece soluciones adecuadas. Los
componentes de un diseiio modular rigurosamente
estructurado crean un asombroso nimero de
variantes diferentes para soluciones a medida.

Los productos Hawe estan disefiados para trabajar
hasta 700 bar en la mayoria de su gama de
componentes.

Aplicaciones Industrial y Moviles son nuestra real
competencia !

www.hawe.com



CONDICIONES GENERALES DE VENTA
GENERAL CONDITIONS OF SALE

PRECIOS: Los precios se entienden en nuestro almacén, siendo los portes, el IVA y acarreo a cargo del comprador, salvo acuerdo
previo en contra, que seran siempre a cargo del comprador, asi como tampoco la puesta en marcha en el emplazamiento. Todas
las operaciones de transporte, seguro, manutencion y entrega son a cuenta y riesgo del comprador.

PRICES: Except in case of having expressed the opposite, the prices include the merchandise placed in our store but without
including the packing nor the transport to the place of receipt, nor tases, nor the getting started — these will always be at the
expense of the customer. All the operations of transport, insurance, handling and delivery are on the account and risk of the
customer.

CONDICIONES DE PAGO: Los pagos se realizaran como maximo y salvo acuerdo expreso entre las partes, a 60 dias desde la fecha
de la factura y previa recepcién de los informes positivos de crédito. Si el comprador no efectuare el pago de cualquiera de los
suministros a su vencimiento, Hidraflex estd autorizado a suspender los envios posteriores hasta que se realice dicho pago.
Cualquier cargo bancario asociado con el pago de la mercancia, asi como los gastos de devolucidn de efectos en caso de impago,
seran por cuenta del comprador.

PAYMENTS: The payments have to be don, except express vritten agreemente between the parts, in mdximum 60 days from the
date of the invoice and previous receipt of the positive reports of credit. If the customer doesn’t make the payment in time, for a
part of the erchandise supplied, Hidraflex is authorized to supend the posterior deliveriesuntil the customer executes the due
payments. Any bank charges associated with the payment of the merchandise, as well as the expenses of return of i tincase of
non-payment, will be at the expense of the customer.

PEDIDOS: Los pedidos no incluyen, excepto notificacion expresa, el montaje y la puesta en marcha de los materiales
suministrados, los fluidos recomendados por los servicios técnicos de los fabricantes, los contenedores tanto rigidos como
elasticos de los materiales, asi como el estudio de implantacion de los distintos materiales.

Hidraflex podra variar el precio, como consecuencia de cualquier ley que afecte a materiales, salarios o a las horas de trabajo y
también a posible cambios en la paridad de la moneda, en elementos de importacion.

La aceptacién del pedido supondra igualmente la aceptacidn sin reservas de estas Condiciones Generales de Venta.

ORDERS: The prices do not include, unless specific notification, the assembly and the getting started of the supplied materials, the
fluids recommended by the technical services of the suppliers, the containers of the materials, as well as the study of the setting
up of the different materials. Hidraflex may change the price, as a conseguience of any law that concerns materials, wages, or the
working hours, but also as a consequence of probable changes in the parity of the currency since it concerns the elements of
import.

The ordes will not be taken in consideration unless they are provided with the specific amount in our account, foreseen in our
offer, if this condition has been pre-established. The acceptance of the offer will suppose equally the acceptancewithout reserve
of these General Conditions of Sale.

TARIFAS DE PRECIOS: Hidraflex S.L. comunicard a sus clientes cualquier cambio que se produzca en las tarifas del catalogo a
través de alguna de las vias de comunicacion usuales (web, e-mail o correo).

PRICE RATES: Hidraflex S.L. will inform its customers of any change in the catalogue rates through any of the usual means of
communication (web, e-mail or post).

EXPEDICIONES: La mercancia se entiende siempre depositada en el domicilio de Hidraflex, incluso en operaciones condicionadas
a la entrega en destino y la mercancia siempre viajara por cuenta y riesgo del comprador, siendo a su cargo inclusive los seguros
adicionales que pudieran establecerse y los permisos especiales a que hubiera lugar.



Segun se establece en el articulo 18 del RD 782/1998 para los envases y embalajes acogidos a la Disposicion adicional 12 de la
Ley 11/1997, el responsable de la entrega de los residuos de los embalajes y envases usados, para su correcta gestién ambiental,
serd el usuario final.

Sea cual fuera el medio de transporte utilizado, avion, Courier, régimen de equipajes, agencias especiales, mensajeros, ...
Independientemente del importe de dicho servicio, el comprador correra con todos los gastos extra, los de acarreos, de
desplazamientos, y de comunicaciones que el servicio haya ocasionado.

Todo pedido de material especial, conllevard el pago anticipado del 50% del importe del pedido, como condicién indispensable
para su aceptacion. Dicho importe quedara siempre a favor de Hidraflex como indemnizacién en cualquier caso de anulacién por
parte del comprador, sin perjuicio de las reclamaciones que por Ley se puedan tener derecho.

FREIGHTAGES: By merchandise we always mean the one deposited in Hidraflex's warehouse, even in operations conditioned by
the delivery at destination and the merchandise will always travel at the account and risk of the customer, being at his charge,
including the additional insurances that could be established and the special permissions it may need. According to what it is
estabilshed in the article 18 of the Royal Decree 782/1998 concerning wrapping and packaging mentioned in the 1st additonal
Disposition (Regulation) of the Law 11/1997, the person responsable for the delivery of the residues of the packaging and worn
packages, for the correct environmental managenment, will be the final user.

No matter the type of the transportation used: by plane, Courier, as baggage (luggage), special agencies, messengers, etc;
independently of the amount of the above mentioned service, the customer will paya Il the estra expenses, those of
transportations, of shipping, and of communications that the service has caused.

Any ordes (request) of special material, will carry the anticipated payment of 50% of the amount of the order (request), as an
indispensable condition for its acceptance. The above mentioned amount will always be in favor of Hidraflex as compensation in
case of cancellation on the part of the customer, without prejudice of the claims at whch thy may have right by Law.

GARANTIA: No admitiremos ninguna reclamacion transcurridos 15 dias de la recepcién de la mercancia por el comprador. En
cualquier caso, toda devolucién deberd ir acompafiada de copia de nuestra autorizacidn y, siempre que no sea por causas
imputables a Hidraflex, conllevara un recargo minimo del 20% sobre el coste del material devuelto, corriendo todos los gastos a
cargo del cliente.

En relacién con los defectos que aparezcan en los productos suministrados, Hidraflex aceptara como Unica responsabilidad u
obligacion, abonar la pieza o piezas defectuosas siempre que la mercancia haya sido tratada adecuadamente y que los defectos
surgidos sean debidos a defectos de material o fabricacidn. La garantia comprende la reposicion o reparaciéon de los elementos
defectuosos a realizar en nuestros talleres.

La garantia se entiende siempre con el material presumiblemente defectuoso depositado en nuestras instalaciones, con los
gastos de transporte y riesgo a cargo del comprador.

Los consejos y asesoramiento dados antes y post cierre del contrato, se realizan con la mejor intencidon y segln nuestros
maximos conocimientos, no obstante Hidraflex no asume ninguna clase de responsabilidades a este respecto, ni respondera de
los eventuales dafios directos o indirectos que indistintamente, por quién, dénde y por qué puedan producirse.

Hidraflex no sera responsable de ninguna consecuencia o ningun dafo indirecto producido al comprador o a terceros,
incluyendo los daifos de pérdida de oportunidades, negocio o ingresos.

Hidraflex garantiza exclusivamente sus materiales excluyendo cualquier responsabilidad por los efectos o perjuicios que estos
puedan provocar en instalaciones maquinarias o circuitos. En ninglin caso se responsabilizard de los accidentes personales o
materiales y pérdidas de produccion.

Se excluye de la garantia las averias producidas por mal uso o deficiente instalacidn, averias provocadas por sometimiento de los
equipos a esfuerzos anormales con fines experimentales, de ajuste o prueba. La total responsabilidad de Hidraflex por los dafios
causados, independientemente del tipo de accion o teoria de la responsabilidad, no excedera del importe de la obra, instalacion
o materiales que haya sido objeto de pedido a Hidraflex. Cualquier importe que supere dicha cantidad y que Hidraflex se vea
obligada a soportar ya sea por decision judicial, arbitral o similar, sera repetida a la compradora hasta lograr indemnidad.



Se encuentran excluidos de esta garantia:

- Eluso de instalaciones o servicios, que se aparten de los manuales de instruccién o especificaciones de Hidraflex.
- Elusoinadecuado de instalaciones o negligencia de comprador, sus ayudantes o agentes.
- Las partes suministradas por el comprador.

We won't attend any claim done after the 15 days following the delivery of the merchandise. Returned material will not be
allowed without previous authorization or when the time between the purchase and the request for return exceeds 15 days.

In any case all returned merchandise will have to be accompanied by a copy of our authorization and, providing that it is not for
reasons attributable to Hidraflex, will carry a minimal surcharge of 20 % on the cost of the returned material, all the expenses will
be charged to the customer. Concerning the faults that appear in the supplied products, Hidraflex will only accept as unique
responsibility or obligation, the paying of the products or defective products providing that the products (merchandise) have been
treated adequately and that the arisen faults ar due to faults of material or manufacture.

The warranty is undestood always in ralation with the presumably defective material deposited in our warehouse, but the costs of
transport and the risk being at the expense of the customer. The advices given before and post closing of the contact, are made
with the best intention and according to our know-how, nevertheless Hidraflex does not asume any category of responsibilities in
this regard, nor will answer of the eventual direct or indirect damages that could take place indistinctly, no matter who, where
and why they may take place.

Hidraflex will not be responsible for any consequence or indirect damages occurred to the customer, and / or third parties
including but not limited to loss of oppotunities, business and incomes.

Hidraflex guarantees exclusively its own materials, excluding any responsibility for the effects or damages that these could
provoke in facilities, equipments or conductions. In no case will take responsibility for accidents related to individual or material
or for losses in fabrication.

The warranty excludes the breakdowns produced by badly use or deficient installation, breakdowns provoked by overloading of
the equipments for experimental purposes, either for adjustment or testing. Hidraflex’'s total responsibility for the caused
damages, independently of the type of action or theory of the responsibility, will not exceed the amount of the work done,
installation or materials that have been object of the order to Hidraflex.

Will be excluded from this warranty:

- The use of facilities or services, which are different of those included in the manuals of instruction or in Hidraflex’s
specifications.

- The inadequate use of facilities or negligence of the customer, his assistants or agents.

- The parts supplied by the customer.

PROPIEDAD DE LA MERCANCIA: Hidraflex S.L. se reserva del derecho de propiedad de la mercancia suministrada, hasta que el
comprador no haya satisfecho totalmente el importe de la misma. En el intervalo, se considerara en concepto de depdsito y
custodia. La mercancia podra ser retirada por incumplimiento de pago en el plazo previamente estipulado.

PROPERTY OF THE GOODS: Hidraflex S.L. reserves the right of ownership of the delivered goods until the customer has paid the
full amount of the goods. In the meantime, it shall be considered for deposit and custody. The goods may be withdrawn for non-
payment within the period previously stipulated.

LITIGIOS: En caso de litigio, ambas partes aceptan someter sus diferencias a los Juzgados de Arganda del Rey (Madrid).

Las caracteristicas y dimensiones de la construccidon pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso.

Los datos aqui contenidos son soélo para fines informativos y no amplian, modifican o implican ninguna otra garantia
proporcionada por el fabricante del producto. Cualquier uso del producto que no se ajuste a las instrucciones del fabricante
puede ser peligroso.



Algunos articulos estan sujetos a cantidades minimas o se venden sélo en multiplos de las cantidades estdandar. Consulte la lista
de precios o pdngase en contacto con nuestro departamento comercial.

DISPUTES: In case of dispute, both parties agree to submit their differences to the Courts of Arganda del Rey (Madrid).

The characteristics and dimensions of the construction may be modified at any time without prior notice.

The information contained herein is for information purposes only and does not extend, modify or imply any other warranty
provided by the manufacturer of the product. Any use of the product that does not comply with the manufacturer's instructions
may be hazardous.

Some items are subject to minimum quantities or are sold only in multiples of the standard quantities. Please consult the price list
or contact our sales department.

PLAZOS DE ENTREGA

Hidraflex se reserva la facultad de rechazar un pedido en funcién de la disponibilidad de los productos. En este supuesto, lo
comunicara al comprador con la mayor brevedad posible.

El plazo de entrega serd acordado por las partes contractuales. Los plazos de entrega se calcularan desde la fecha de recepcién
de la confirmacién del pedido, pudiendo Hidraflex proceder sin interrupcién alguna. Hidraflex no serd responsable de las
demoras en el suministro de toda o parte de la mercancia en el caso de fuerza mayor, tal como catastrofes naturales,
limitaciones legales, huelgas, etc., o cualquier otra causa fuera de nuestro control. En el caso de darse alguna de las razones
anteriormente citadas, el periodo de entrega se hara extensible al mismo periodo de tiempo que dure la causa que haya
motivado el retraso. Sin embargo, si el periodo excediera de seis meses, Hidraflex podra cancelar la parte no enviada notificando
previamente por escrito al comprador.

Procuramos con el mayor interés, cumplir los plazos de entrega que se indican en nuestras ofertas o en nuestras confirmaciones
de pedido, si bien es materialmente imposible responder plenamente de dicho cumplimiento, por depender de otros
proveedores y de inesperadas circunstancias totalmente ajenas a nuestro posible control.

De ahi que nos se aceptaran sanciones por demora en la entrega prevista.

Hidraflex saves itself the right to reject an order depending on the availability of the products. In this supposition, Hidraflex will
communicate it to the customer as soon as posible.

The delivery time has to be approved by the contratual parts. The delivery time will be calculated from the date of receipt of the
confirmation of the order, when Hidraflex will be able to proceed without any interruption. Hidraflex will not be responsable for
the delays in the supply of all or in part of the goods in case of major force, such as natural catastrophes, legal limitations, strikes,
etc., or any other reason beyond our control. In case of any of the reasons previously mentioned, the period of delivery will be
extensible to the same period of time that lasts the reason that has motivated the delay. Nevertheless, if the period excedes six
months, Hidraflex may cancel the part that couldn’t be sent, by previously notifying the customer in writing.

We do our best to respect the delivery times that are indicated in our offers or in our order confirmations, though it is materially
imposible to answer completely for the above mentioned fulfillment, since we depend on other suppliers and on unexpected
circumstances totally foreign to our posible control.

Won't be accepted any sanctions for the delay in the foressen delivery.



SISTEMAS DE SEGURIDAD
RETENTION SYSTEM








